PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne

Obiekt:  Budynek nr 4
Kompleks Wojskowy 251

Adres: Olsztyn, ul. Saperska 1

Opis robot: Remont piwnic w budynku nr 4 w Kompleksie Wojskowym nr 251 w Olsztynie przy
ul. Saperskiej 1.

Cz. | — roboty budowlane
Cz. Il — roboty sanitarne

Cz. l11 — roboty elektryczne

PKOB Budynki administracyjne 1220

Inwestor: 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, Olsztyn ul. Saperska 1

Sporzadzit: Leszek Gradkowski Olsztyn, dnia 23.06.2021 r.

Jerzy Naruszewicz

Dariusz Wilga



PRZEDMIAR ROBOT

1. Roboty ogélnobudowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Czyszczenie, osuszanie i dezynfekcja piwnic
1 | KNR 9-21 Usuwanie namutu i szlamu z piwnic w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, | m2
d.1 | 0107-04 warstwa 1-5 cm (poziom nizszych piwnic)
pomieszczenia | 127,11 m2 127,11
nr 102
pomieszczenie | 167,30 m2 167,30
nr 101
pomieszczenia | 40,47 m2 40,47
nr 103
pomieszczenia | 49,60 m2 49,60
nr 104
korytarze 17,82+22,44 m2 40,26
pomieszczenie | 383,90 m2 383,90
nr 105
RAZEM 808,64
2 |KNR 9-21 Czyszczenie i ci$nieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin | m2
d.1 | 0105-03 mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
analogia
808,64 m2 808,64
RAZEM 808,64
3 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1 |0108-17 konstrukgcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie namutu i szlamu z
analogia oczyszczonych piwnic
808,64*0,05 m3 40,43
RAZEM 40,43
4 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1 | 0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - kolejne 9 km Krotno$¢ = 9
40,43 m3 40,43
RAZEM 40,43
5 | KNR 9-21 Wykorzystanie wentylatora o wydajnosci powyzej 3000 m3/h przy osuszaniu | h
d.1 | 0202-02 pomieszczen - czas osuszania 24 godziny - 5 kpl. wentylatoréw pracy
analogia
(808,64*9)/3000*24*5 h 291,11

pracy




RAZEM 291,11
6 | KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2
d.1 | 0303-03 m2 poprzez mycie
analogia
808,64 m2 808,64
RAZEM 808,64
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat
7 | analogia Whykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegly budowlanej grub. 1 i m3
d.2 wiecej ceg.na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. - wykucie cegiet z doinych
o$ciezy okiennych od strony tylnej (cegty wapienno-piaskowe)
(0,50*0,08*0,80)*(2+1+1+1+2+2+3+2) m3 0,45
RAZEM 0,45
8 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - cegta szt.
d.2 | 0323-04 ceramiczna - kolor istniejgcego muru
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
9 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.2 | 0354-06 m2 - kraty w matych okienkach piwnicznych (wszystkie)
analogia
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
10 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.2 | 0354-07 m2 - kraty w oknach na $cianie tylnej (duze)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna mate szt.
d.2 | 0354-03 piwniczne
18+3+10+1 szt. 32,00
RAZEM 32,00
12 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna duze szt.
d.2 | 0354-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
13 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.2 | 0354-10 ponad 2 m2 - o$cieznice drzwi w poziomie dolnych piwnic




14 | KNR 4-01
d.2 | 0320-03
analogia

15 | NNRNKB 202
d.2 | 1025-02
analogia

16 | NNRNKB 202
d.2 | 1025-03
analogia

17 | analiza
d.2 | indywidualna

18 | analiza
d.2 | indywidualna

19 | KNR 4-01
d.3 | 0304-01
analogia

2,00*2,00*8

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
$cianach z cegiet - tylko robocizna, koszt o$cieznic razem z kosztem drzwi

2,10*2,00*9

Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z
nawiewnikami - mate okienka piwniczne

(14+4+3+1+5+5)*0,50*0,80

Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z
nawiewnikami

1,00*1,30*8

Skrzydta drzwiowe stalowe, wewnetrzne petne, dwuskrzydtowe, fabrycznie
wykonczone, kompletne z o$cieznicg stalowg i 2 zamkami atestowanhmi,
drzwi CERTYFIKOWANE klasy RC4.

2,10*2,00*9

Wykonanie i montaz krat okiennych - kraty w oknach matych piwnicznych
oraz duzych na $cianie tylnej. Krata zainstalowana w ramie z ptaskownika
stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, z pretéow stalowych o
Srednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy
nimi nie wigkszym niz 150 mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o
przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w
odstepach nie wigkszych niz 500 mm. Kraty zamocowane minimum w trzech
krawedziach. Kraty zamocowane za pomocg kotew o $rednicy nie mniejszej
niz $rednica preta kraty, wmurowanych w $ciane na gteboko$é minimum 100
mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz co
480 mm. Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczen
powinna by¢ rozsuwana lub otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz
jedna ktédka klasy nie nizszej niz 5 wg normy PN-EN-12320. Siatka
zamocowana od zewnetrznej strony okien.

12,80+10,40

Roboty budowlane - poziom nizszy

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie 2 szt, otworéw okiennych
(miejsca przecieku wody)

1,30*1,12*0,60*2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

32,00
RAZEM 32,00
37,80
RAZEM 37,80
12,80
RAZEM 12,80
10,40
RAZEM 10,40
37,80
RAZEM 37,80
23,20
RAZEM 23,20
1,75



20 | KNR 2-02
d.3 | 0210-01
analogia

21 | KNR 2-02
d.3 | 0290-01

22 | KNR 2-02
d.3 | 0290-02

23 | KNR-W 2-02
d.3 | 0603-01
analogia

24 | KNR-W 2-02
d.3 | 0603-02

25 | KNR 4-01
d.3 | 0701-02
analogia

26 | KNR 4-01
d.3 | 0701-08
analogia

Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu - nadproza zelbetowe monolityczne nad
otworami drzwiowymi w $cianach pomiedzy poszczegdinymi sekcjami
magazynow

0,4*0,6*3,00*8

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety
gtadkie o $r. 8-14 mm

5,76*0,035

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej

5,76*0,035

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja zamurowanych
otworéw w miejscu przecieku wody

1,30*1,12*2

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (przyjeto 3 warstwy)
Krotno$¢ = 2

1,30*1,12*2

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 50 % tynkow

3596,01*0,50

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjeto ok. 50 % sufitow

906,83*0,50

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

RAZEM

5,76

RAZEM

0,20

RAZEM

0,20

RAZEM

2,91

RAZEM

2,91

RAZEM

1.798,01

RAZEM

453,42

RAZEM

1,75

5,76

0,20

0,20

1.798,01

453,42



27
d.3

28
d.3

29
d.3

30
d.3

31
d.3

KNR-W 2-02
0108-07
analogia

TZKNBK 1l
0710-08

TZKNBK I
0710-17

TZKNBK VIII
0763 analogia

pomieszczenie
nr 101

pomieszczenie
nr 102

pomieszczenie
nr 103

pomieszczenia
nr 104

Sciany
poprzeczne w
105

pomieszczenie
nr 105

korytarze

TZKNBK VIl
0764 analogia

korytarze
poziomu
nizszego

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m grubosci 43
cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm - zamurowanie przej$é
w celu pozostawienia otworéw na montaz stolarki drzwiowej - poziom nizszy
piwnic

7,25*3,65*8-2,10*2,00*8

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cementowej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu - przyjeto ok. 50 % powierzchni $cian tacznie ze $cianami po
zamurowanych przejéciach przy nowych otworach drzwiowych)

3596,01*0,50+178,10*2

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cementowej na
stropach pfaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchnido 2 m2 w 1
miejscu - przyjeto ok. 50 % powierzchni stropdw

906,83*0,50

Przetarcie tynkdw wewn.wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen, bez

zeskrobania.starej farby na $cianach

(29,35+5,70)*2*7,25+(2,50*2*6)*7,25

(22,30+5,70)*2*7,25

(7,10+5,70)*2*7,25

(8,70+5,70)*2*7,25+(2,50*2*2)*7,25

3*2*7,25*4

(67,35+5,70)*2*7,25+(2,50*2*12)*7,25

(8,10+2,20)*2*7,25+(10,20+2,20)*2*7,25

Przetarcie tynkéw wewn.wraz z naprawg rys i drobnych uszkodzen, bez
zeskrobania.starej farby na sufitach i biegach kfatek schodowych

167,30+127,11+40,47+49,60+8,10+22,44+383,90+(67,35-8,10-10,20)*2,20

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

178,10

RAZEM

2.154,21

RAZEM

453,42

RAZEM

725,73

406,00

185,60

281,30

174,00

1.494,23

329,15

RAZEM

906,83

178,10

2.154,21

453,42

3.596,01



RAZEM 906,83
32 | NNRNKB 2-02 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3 | 1134-2 GRUNT" - powierzchnie $cian
3596,01 m2 3.596,01
RAZEM 3.596,01
33 | NNRNKB 2-02 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3 | 1134-1 GRUNT" - sufity
906,83 m2 906,83
RAZEM 906,83
34 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3 | 1505-01 $cian
3596,01 m2 3.596,01
RAZEM 3.596,01
35 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3 | 1505-01 sufitow
906,83 m2 906,83
RAZEM 906,83
36 | KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia | m2
d.3 | 0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach - skucie nieréenosci na posadzkach w
analogia piwnicach - przyjeto ok. 10 % powierzchni
808,64*0,10 m2 80,86
RAZEM 80,86
37 | KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - podktady betonowe - wyréwnanie podtoza gr. | m3
d.3 | 1101-02 5 cm na nizszym poziomie piwnic po skuciu nieréwnosci
analogia
808,64*0,05 m3 40,43
RAZEM 40,43
38 | KNR-W 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach | m2
d.3 | 1126-07 nie zbrojonych
analogia
808,64 m2 808,64
RAZEM 808,64
39 | KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - poliestrowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe | m2
d.3 | 1117-03 PWS-S grubosci 6 mm

analogia




40 | KNR 2-02
d.3 | 1611-03

41 | KNR 2-02 .
d.3 |16 2.32.5.15

42 | KNR 4-01
d.4 | 0701-02
analogia

43 | KNR-W 2-02
d.4 | 0108-07
analogia

44 | KNR 4-01
d.4 | 0701-08
analogia

45 | TZKNBK 1lI
d.4 | 0710-08

46 | TZKNBK 1l
d.4 | 0710-17

47 | NNRNKB 2-02
d.4 | 1134-2

808,64

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 8 m

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:6,16,18,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35)

Roboty budowlane - korytarz poziom wyzszy

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 100 % tynkéw

(49,05-2,45-2,45)*2,57*2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 43
cm z bloczkéw betonu komoérkowego diugosci 59 cm - zamurowanie otworéw
drzwiowych

1,90*2,00*3

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjeto ok. 100 % sufitéw

107,91

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cementowej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu - przyjeto ok. 100 % powierzchni $cian

226,93

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cementowej na
stropach pfaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu - przyjeto ok. 100 % powierzchni stropow

107,91

(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie $cian

m2

kpl

kpl

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

808,64

RAZEM

4,00

RAZEM

226,93

RAZEM

11,40

RAZEM

107,91

RAZEM

226,93

RAZEM

107,91

RAZEM

808,64

4,00

226,93

11,40

107,91

226,93

107,91



226,93 m2 226,93
RAZEM 226,93
48 | NNRNKB 2-02 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4 | 1134-1 GRUNT" - sufity
107,91 m2 107,91
RAZEM 107,91
49 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4 | 1505-01 $cian
226,93 m2 226,93
RAZEM 226,93
50 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4 | 1505-01 sufitow
107,91 m2 107,91
RAZEM 107,91
51 | analiza Opracowanie dokumentacji projektowej na uzupetnienie stropu - korytarza na | kpl.
d.4 | indywidualna | wyzszej kondygnacji piwnic wraz ze stalowymi schodami wejsciowymi po obu
stronach korytarza (zejscie na nizszy poziom piwnic)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 | KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - m3
d.4 | 0203-08 uzupetnienie stropu w korytarzu poziomu wyzszego
analogia
5,35*0,25 m3 1,34
RAZEM 1,34
53 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.4 | 0202-04 zebrowanych o $r. 16-26 mm
analogia
5,35*0,25*50 kg 66,88
RAZEM 66,88
54 | KNNR 7 0202- | Schody i drabiny - schody stalowe z korytarza wyzszego poziomu piwnic na t
d.4 | 03 analogia poziom nizszy
2*0,5 t 1,00
RAZEM 1,00
55 | KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - podktady betonowe - wyréwnanie podtoza gr. | m3
d.4 | 1101-02 5 cm w korytarzu na wyzszym poziomie piwnic

analogia




56 | NNRNKB 202
d.4 | 1118-11
analogia

57 | KNR 4-01
d.5 | 0354-07
analogia

58 | KNR 4-01
d.5 | 0348-02
analogia

59 | KNR 4-01
d.5 | 0354-10
analogia

60 | KNR 4-01
d.5 | 0308-05
analogia

61 | KNR 4-01
d.5 | 0701-02
analogia

62 | KNR 4-01
d.5 | 0701-08
analogia

107,91*0,05

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem
na zaprawie klejowej - korytarz poziomu wyzszego

107,91

Remont sanitariatow (poziom wyzszy piwnic)

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub drewnianych drzwiowych lub
okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi w pom.01,02, WC i okienna w pom.
02

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - $cianki dziatowe w pom. sanitarnych

(2,50+1,20+2,00+1,96+1,20)*4,20

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub drewnianych drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejsciowe do holu, okno stalowe i drzwi do
kottowni

1,00*2,10+1,25*1,22+1,25*2,00

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - uszkodzenia
po przebiciach instalacyjnych i wykutych osciezach okiennych i drzwiowych

35

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 100 % tynkéw

(3,50+2,80+0,06+1,95+2,50+3,10+1,95)*4,50

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyjeto ok. 100 % sufitow

4,83+9,80+6,05+5,60

m3

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

5,40

RAZEM

107,91

RAZEM

4,00

RAZEM

37,21

RAZEM

6,13

RAZEM

35,00

RAZEM

71,37

RAZEM

26,28

5,40

107,91

4,00

37,21

6,13

35,00

71,37



63 | TZKNBK Il
d.5 | 0710-08

64 | TZKNBK III
d.5 | 0710-17

65 | KNR-W 4-01
d.5 | 0820-08
analogia

66 | NNRNKB 202
d.5 | 2027-03
analogia

67 | KNR 2-02
d.5 | 0803-03
analogia

68 | KNR-W 2-02
d.5 | 0830-02

69 | KNR-W 4-01
d.5 | 0713-03
analogia

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cementowej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu - przyjeto ok. 100 % powierzchni $cian

(4,81+5,66)*2*4,50

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cementowej na
stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu - przyjeto ok. 50 % powierzchni strop

4,83+9,80+6,05+5,60

Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych i terakotowych - pom.
wcC

(0,90+0,06+1,00+2,00)*2,00

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym 50,
obustronnie z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5 cm. - $cianki dzialowe w
sanitariatach i kabinach natryskowych

(1,00+0,90+0,90+2,00)*2,10

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach -
tynki po skutych oktadzinach $ciennych z ptytek glazurowanych

(0,90+0,06+1,00+2,00)*2,00

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych -
nowa $cianka gipsowa w sanitariatach

10,08

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie
tapetowanych na $cianach i sufitach

94,23+26,28

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

RAZEM

94,23

RAZEM

26,28

RAZEM

7,92

RAZEM

10,08

RAZEM

7,92

RAZEM

10,08

RAZEM

120,51

RAZEM

26,28

94,23

26,28

7,92

10,08

7,92

10,08

120,51



70
d.5

71

d.5

72
d.5

73
d.5

74

75

76
d.5

77
d.5

KNR 2-02
2009-02

KNR 2-02
0822-06

KNR 0-23
2612-08
analogia

KNR 4-01
0318-02

KNR 2-02
1017-02
analogia

KNR 2-02
1018-03

NNRNKB 202
2702-01
analogia

KNR 2-02
2009-07
analogia

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

94,23

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60 cm, gatunek I, wysoki
standard, kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem - pom. WC z przedsionkiem
oraz $ciany kabin sanitarnych (wewnatrz)

(0,90*6+1,10*2+1,00*2+1,00*2+1,00)*2,10

Narozniki aluminiowe przy robotach tynkarskich gipsowych - naroza $cian i
przy osciezach drzwiowych

(2+11)*3,00

Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
$cianach wewnetrznych z cegiet - drzwi wejsciowe do pomieszczen
sanitarnych i do przedsionka WC - bez o$cieznic (cena wliczona razem z
drzwiami)

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne wraz z regulowang
oscieznica, klamkami i zamkiem (wejsciowe do pomieszczen sanitarnych

2,05*0,90

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni
do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 dwukrotnie malowane
kompletne wraz z o$cieznica regulowang, klamkami zamkiem - drzwi do
przedsionka WC

0,80*2,05

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - pomieszczenia nr 01,02, hol i
WC - poziom wyzszy piwnic

4,83+9,80+6,05+5,60

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach ($ciany do wysokosci sufitu
podwieszanego) - h=3,00 m

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

94,23

RAZEM

26,46

RAZEM

39,00

RAZEM

2,00

RAZEM

1,85

RAZEM

1,64

RAZEM

26,28

RAZEM

94,23

26,46

39,00

2,00

1,85

1,64

26,28



(4,81+5,66)*2*3,00 m2 62,82
RAZEM 62,82
78 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5 | 1134-02 GRUNT" - powierzchnie $cian
62,82 m2 62,82
RAZEM 62,82
79 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.5 | 1505-03 Sciany i sufity (farby wysokiej jakosci)
analogia
62,82 m2 62,82
RAZEM 62,82
80 | KNR-W 2-02 Scianki ustepowe systemowe i drzwi do WC - plyta z laminatu m2
d.5 | 1029-05 wysokocisnieniowego HPL o gr. 13 mm (atestowana), kolor do uzgodnienia z
analogia uzytkownikiem, podpory regulowane o wys. 150 mm, zamek z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia, zawiasy z pochylng ptaszczyzng $lizgowa (samoczynne
zamykanie skrzydta), profile przy$cienne i gérne oraz podpory wykonane z
aluminium anodowanego.
1,00%2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
81 | KNNR 3 0801- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - wraz z cokolikami m2
d.5 | 04 analogia
5,60 m2 5,60
RAZEM 5,60
82 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm - wyréwnanie m2
d.5 | 1116-02 podioza (przyjeto posadzki ze skutg terakotg oraz pozostate posadzki
analogia betonowe
4,83+9,80+6,05+5,60 m2 26,28
RAZEM 26,28
83 | NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci | m2
d.5 | 1130-02 5mm
analogia
26,28 m2 26,28
RAZEM 26,28
84 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.5 | 0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (pomieszczenia sanitarne)
0,90*0,90*2+1,10%1,00+1,00*1,00 m2 3,72
RAZEM 3,72




85 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.5 | 0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (pomieszczenia
sanitarne) Krotno$¢ = 2
3,72 m2 3,72
RAZEM 3,72
86 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5 | 1134-01 GRUNT" - posadzki
analogia
26,28 m2 26,28
RAZEM 26,28
87 | NNRNKB 202 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych typu gres o wym. 40x40 | m2
d.5 | 1118-11 cm luzem na zaprawie klejowej np. "ATLAS" - cato$¢
analogia
26,28 m2 26,28
RAZEM 26,28
88 | KNR-W 2-02 Dostawa i montaz listew progowych aluminiowych m
d.5 | 1125-05
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
89 | KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wym. 14x14 - w szt.
d.5 | 0324-02 pomieszczeniach sanitarnych i biurowych - obsadzenie 2 szt. kratek
analogia wentylacyjnych w suficie podwieszanym typu Armstrong - pomieszczenie z
saung i WC
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90 | KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci kpl.
d.5 | 1615-01 masztu do 10 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 | KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:60,61,62,63,64,67,76,77,78,79)
d.5 | z.s2.5.15
analogia
92 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na | m3
d.5 | 0108-13 odlegtos¢ do 1 km (cegty, tynk, stolarka, posadzki) oraz utylizacja
2 m3 2,00
RAZEM 2,00




93
d.5

94
d.5

95
d.5

96

d.5

97

d.6

98

99

100
d.6

KNR 4-01
0108-16

KNR 4-04
1107-01

KNR 4-04
1107-04

analiza
indywidualna

KNR 4-01
0354-08

KNR 4-01
0354-07

KNR 4-01
0203-07
analogia

KNR 4-01
0320-03

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
dodatek za kazdy rozpoczety nastgpny 1 km oraz utylizacja Krotnos¢ = 19

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$¢ do 1 km - oscieznice, rézne wykute elementy

120

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety
nastepny 1 km Krotnos¢ = 19

120

Ztom, (odpad), ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, uzyskany z
demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu
budowy i dokona utylizacji we wiasnym zakresie. Warto$¢ uzyskanego ztomu
Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w
miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie ofertowym
poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny
wykonania zleconego zadania

-120

Przybudéwka - byty wsyp opatu

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2 - drzwi stalowe

1,00*2,15

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2 - okno

Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencow z betonu
monolitycznego - naprawa zelbetowego nadproza nad drzwiami

1,30*0,25*0,20

Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
$cianach z cegiet

m3

m3

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m2

m2

szt.

szt.

m3

m3

m2

2,00

RAZEM

120,00

RAZEM

120,00

RAZEM

-120,00

RAZEM

2,15

RAZEM

1,00

RAZEM

0,07

RAZEM

2,00

120,00

120,00

-120,00

2,15

1,00

0,07



101 | KNR-W 2-02
d.6 | 1027-05
analogia

102 | NNRNKB 202
d.6 | 1025-02
analogia

103 | analiza
d.6 | indywidualna

104 | KNR 2-02
d.6 | 0129-02
analogia

105 | TZKNBK IV -
d.6 | 120 analogia

106 | analiza
d.6 | indywidualna

1,00*2,15

Drzwi zewnetrzne petne, stalowe o powierzchni ponad 1.5 m2 (1,00 x 2,15 m)
- na wzor istniejacych )kompletne, z oscieznicg stalowa, klamkami i zamkiem

atestowanym, malowane proszkowo w kolorze cimnobrgzowym - drzwi klasy

RC-2

1,00*2,15

Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, z
nawiewnikami

Whykonanie i montaz krat okiennych - krata w oknie w przybudéwce. Krata
zainstalowana w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym
niz 45x6 mm, z pretoéw stalowych o $rednicy co najmniej 18 mm,
usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy nimi nie wigkszym niz 150
mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz
45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstepach nie wiekszych niz 500
mm. Kraty zamocowane minimum w trzech krawedziach. Kraty zamocowane
za pomocg kotew o $rednicy nie mniejszej niz $rednica preta kraty,
wmurowanych w $ciane na gteboko$¢ minimum 100 mm, kotwy powinny by¢é
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm. Co najmniej jedna
z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeh powinna byé rozsuwana lub
otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz jedng ktédka klasy nie nizszej niz
5 wg normy PN-EN-12320. Siatka zamocowana od zewnetrznej strony okien.

0,46*2,22

Obsadzenie podokiennikdw z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
dtugosci ponad 2 m

Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie
nowych - zniszczone cegty w naroznikach scian i przy oscieznicach - przyjeto
ok. 10 powierzchni $cian

(2,00+2,00+3,40)*2,30*0,10

Oczyszczenie $cierne muréw z wystrojem architektonicznym z cegty, metodg
piaskowania

(2,00+2,00+3,40)*2,30

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

m2

m2

m2

m2

2,15

RAZEM

2,15

RAZEM

1,00

RAZEM

1,02

RAZEM

1,00

RAZEM

1,70

RAZEM

17,02

RAZEM

2,15

2,15

1,00

1,02

1,00

1,70

17,02



107 | TZKNBK IV - Spoinowanie muréw z wystrojem achitektonicznym z cegty m2
d.6 | 231 analogia
17,02 m2 17,02
RAZEM 17,02
108 | KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg jednokrotnie; impregnatem do m2
d.6 | 0639-01 cygty, betonu, kamienia
analogia
17,02 m2 17,02
RAZEM 17,02
7 Roboty zewnetrzne (opaska i chodniki)
109 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw - opaska przy budynku ($ciana tylna i szczytowa bez | m2
d.7 | 0815-01 wejscia)
analogia
(8,00+2,50+16,70)*0,50 m2 13,60
RAZEM 13,60
110 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej - przy opasce z m
d.7 | 0814-01 ptytek chodnikowych
0,50+8,00+2,50+1,00+16,70 m 28,70
RAZEM 28,70
111 | KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.7 | 0212-02 ponad 15 cm - opaska betonowa przy budynku
analogia
(25,00+2,00+3,40+2,00+30,00)*0,60*0,15 m3 5,62
RAZEM 5,62
112 | KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.7 | 0101-07 kat. I11-1V gtebokosci 20 cm - koryto pod opaske przy budynku wzsdtuz sciany
analogia tylnej - gteboko$¢ koryta po rozebraniu opaski $rednio 10 cm
(68,90+16,70+1,50+1,50)*0,55 m2 48,73
RAZEM 48,73
113 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie | m
d.7 | 0401-01 kat.I-1l - dojscie
68,90+16,70+1,50+1,50 m 88,60
RAZEM 88,60
114 | KNR 4-01 Dowéz podsypki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7 | 0108-05 grunt.kat. I-1l - pod chodnik i opaske
48,73*0,15 m3 7,31




115 | KNR 4-01
d.7 | 0108-08

116 | KNR 2-31
d.7 | 0105-07

117 | KNR 2-31
d.7 | 0105-08

118 | KNR 2-31
d.7 | 0511-02
analogia

119 | KNR 2-31
d.7 | 0407-05

120 | KNR 2-31
d.7 | 0606-03

121 |KNR 2-01
d.7 | 0313-02
analogia

122 | KNR 4-01
d.7 | 0108-17
analogia

Dowo6z podsypki samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy
nastepny 1 km - przyjeto catkowitg odlegtos¢ 20 km Krotnos¢ = 19

7,31

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

48,73

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy
dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - przyjeto 12 cm (faczna
grubos¢ podsypki 15 cm) Krotno$¢ = 12

48,73

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - opaska przy budynku przy $cianie tylnej i szczytowej

48,73

Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 75X20X6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

68,90+16,70+1,50+1,50

Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - od rur spustowych do kraweznika jezdni

3,20*3

Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi (kat.gr.1lI-IV) - plantowanie ziemi i wyréwnanie terenu po
robotach drogowych - pas szerokosci ok. 1,0 m wzdtuz nowej opaski i
grubosci 10 cm

88,60*1,00*0,10

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie gruzu betonowego

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

RAZEM

7,31

RAZEM

48,73

RAZEM

48,73

RAZEM

48,73

RAZEM

88,60

RAZEM

9,60

RAZEM

8,86

RAZEM

7,31

7,31

48,73

48,73

48,73

88,60

9,60

8,86



5,62+13,60*0,06+28,70*0,20*0,06 m3 6,78
RAZEM 6,78
123 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.7 1 0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - kolejne 19 km Krotnos$¢ = 19
6,78 m3 6,78
RAZEM 6,78
2. Roboty sanitarne
3.
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
11 ROBOTY ZIEMNE
1 | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw | km
d.1.1 | 0113-08 melioracyjnych w terenie rowninnym
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
2 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1.1 | 0215-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll Grunt oblepiajgcy naczynie
z.5z. 2.3.2. robocze.
9903
72*1,0%2,2 m3 158,400
RAZEM 158,400
3 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1 | 0205-02 0.15 m3 w gruncie Kkat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
25,20 m3 25,200
RAZEM 25,200
4 | KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1 | 0214-08 transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach
utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 10
25,20 m3 25,200
RAZEM 25,200
5 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 | m2
d.1.1 | 0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer.
do1m)
72%2,2+72*2,2 m2 316,800
RAZEM 316,800
6 | KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1 | 0501-02 PODSYPKA
72*1 m2 72,000




RAZEM 72,000
7 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 | 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8 | KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.1 | 0501-03 NASYPKA
72*1 m2 72,000
RAZEM 72,000
9 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1.1 | 0230-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
158,40 -{(0,15+0,20)}*1*72 m3 133,200
RAZEM 133,200
10 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.1.1 | 0236-03
158,40 m3 158,400
RAZEM 158,400
11 | KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3
d.1.1 | 0218-02 terenie ptaskim
2*0,10*60 m3 12,000
RAZEM 12,000
12 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy m2
d.1.1 | 0402-02 uprawie recznej na gruncie kat. Ill bez nawozenia
60%2 m2 120,000
RAZEM 120,000
13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacyjnej szt.
d.1.1 | kalk. wlasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 MONTAZOWE- RUROCIAGI | UZBROJENIE
14 | KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy m
d.1.2 | 0313-01 nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem
72 m 72,000
RAZEM 72,000
15 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 | 0408-03
26+46 m 72,000
RAZEM 72,000
16 | KNR-W 2-18 | Sieci - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na weisk | szt.
d.1.2 | 0122-05 0 $r. zewn. 200 mm

analogia

wykonanie przepadu




4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17 | KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm | kpl.
d.1.2 | 0409-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.1.2 | 0513-01 wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
19 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 [0.5
d.1.2 | 0514-06 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. 11l - dodatek za | m]
kazde 0.5 m ponad 3do5m
-3 [0.5 -3,000
m]
RAZEM -3,000
20 | KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.2 | 0507-01
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
21 | KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy m3
d.1.2 | 0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
22 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2 | 0804-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
23 wykonanie przetgczenia przytaczy do nowej sieci przy czynnej kpl.
d.1.2 | wycena kanalizacji
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 ROBOTY DROGOWE
24 | KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.1.3 | 0814-03 piaskowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
25 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.3 | 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm
2*72 m2 144,000




RAZEM 144,000
26 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm | m2
d.1.3 | 0804-05
2*72 m2 144,000
RAZEM 144,000
27 | KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1.3 | 0310-0201 fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 1.5
m
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
28 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci | m3
d.1.3 | 0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
29 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.3 | 0230-02
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
30 | KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.3 | 0524-02 bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci | m3
d.1.3 | 0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
32 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1.3 | 0228-02 kat. 11l
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
33 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci m2
d.1.3 | 0105-01 warstwy po zageszczeniu
72%*2 m2 144,000
RAZEM 144,000
34 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na m2
d.1.3 | 0302-01 podsypce cementowo-piaskowej
kostka kamienna z odzysku
144 m2 144,000
RAZEM 144,000




35 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.3 | 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
36 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.3 | 0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 2
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
37 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.3 | 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
Kraweznik z odzysku
60 m 60,000
RAZEM 60,000
38 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na | m3
d.1.3 | 0108-09 odlegtos¢ do 1 km
- gruzu asfaltowego - 0,03*380 = 12,0 m3
0,03*144 m3 4,320
RAZEM 4,320
39 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - | m3
d.1.3 | 0108-10 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
14 ROBOTY ODWODNIENIOWE KANALU C.O.
40 | KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.4 | 0212-01 grubosci do 15 cm
1,5*2*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
41 | KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do m3
d.1.4 | 0102-02 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
1,*2,0%0,6 m3 1,200
RAZEM 1,200
42 | KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.4 | 0108-02 grunt.kat. 11
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
43 | KNR-W 2-20 | Demontaz ptyt kanatowych ptaskich szt.
d.1.4 | 0105-04
analogia
4 szt. 4,000




RAZEM 4,000
44 | KSNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.150 mm o potaczeniach m
d.1.4 | 0502-08 spawanych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
45 | KSNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach m
d.1.4 | 0502-03 spawanych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
46 | KNR-W 2-20 | Szyby wlazowe Zelbetowe komor o wysokosci do 1 m szt.
d.1.4 | 0108-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 | KNR 2-18 Deskowanie stropow m2
d.1.4 | 0607-04
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
48 | KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach m3
d.1.4 | 0609-04
1*2*0,15+0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
49 | KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.1.4 |0119-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4 | 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 4
0,15*2*1,5 m3 0,450
RAZEM 0,450
51 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4 | 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 6
0,15*2*1,5 m3 0,450
RAZEM 0,450
2 PRZYLACZA SANITARNE
21 ROBOTY ZIEMNE
52 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, m3
d.2.1 | 0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat. lI-IV z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
14*1,5*1 m3 21,000




RAZEM 21,000
53 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m | m2
d.2.1 | 0324-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.
1I-IV wraz z rozbiorkg
14*1,5*2 m2 42,000
RAZEM 42,000
54 | KNR 2-18 Kanalty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1 | 0501-02 PODSYPKA
14*1 m2 14,000
RAZEM 14,000
55 | KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1 | 0501-03 NASYPKA
14*1 m2 14,000
RAZEM 14,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
56 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w m
d.2.2 | 0230-02 wykopie
14,20 m 14,200
RAZEM 14,200
57 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2 | 0408-02
2,10+3,30+3,60+3,60+0,4*4 m 14,200
RAZEM 14,200
58 | KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2.2 | 0421-02 weisk o ér. zewn. 160 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
59 | KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.2.2 | 0222-03 wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 | KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem msc.
d.2.2 | 0210-04 pierscieniami gumowymi
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugo$¢
4 m 4,000
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
61 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2.2 | 0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
4 szt. 4,000




RAZEM 4,000
62 | KNR 4-02 Wymiana tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem szt.
d.2.2 | 0211-03 pierscieniami gumowymi
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o | pode;.
d.2.2 | 0211-03 potaczeniach wciskowych
8 podej. 8,000
RAZEM 8,000
3 INSTALACJA WOD-KAN.
3.1 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
64 | KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.3.1 | 0212-01 o grubosci do 15 cm
0,3*0,6*1,5 m3 0,270
RAZEM 0,270
65 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - | m
d.3.1 | 0230-04 na $cianach budynku
12,58+4 m 16,580
RAZEM 16,580
66 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.3.1 | 0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do | kol.
d.3.1 | 1610-02 6m
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
68 | KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny szt.
d.3.1 | 0234-03 piwniczny $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69 | KNR-W 4-02 | Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 mm | szt.
d.3.1 | 0232-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.3.1 | 0339-01 zaprawie cementowo-wapiennej
52 m 5,200
RAZEM 5,200




71 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.3.1 | 0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 | m
d.3.1 | 0111-07 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
73 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.3.1 | 0207-03 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
7+12,80 m 19,800
RAZEM 19,800
74 | KNR-W 7-07 | Kompaktowa przepompownia SANICUBICIWP NM wysk kpl.
d.3.1 | 0201-01 podnoszenia 11mb panel sterowniczy zewnetrzny
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63 | m
d.3.1 | 0111-07 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
analogia mieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
76 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.3.1 | 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
77 | KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o ér. 110 mm z uszczelnieniem szt.
d.3.1 | 0211-06 pierscieniami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 | KNR-W 2-15 | Wpusty podtogowe o $r. 50 mm kratka nierdzewna 15*15 cm szt.
d.3.1 | 0216-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.3.1 | 0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.3.1 | 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1+3 szt. 4,000




RAZEM 4,000
81 | KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na | kpl.
d.3.1 | 15/GEBERIT | $cianie
0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 | KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej kpl.
d.3.1 | 15/GEBERIT | montowane przy $cianie masywne;j
0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83 | KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.1 | 15/GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym( KOLO | kpl.
d.3.1 | 0230-02 , CERSANIT)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 | KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe 90*90 cm niski kpl.
d.3.1 | 0232-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86 | KNR 2- Syfony polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn. 50 mm szt.
d.3.1 | 15/GEBERIT
0307-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87 | KNR 0-35 Drzwi przeszkolne zawiasy stal nierdzewna z szybami ze szkta kpl.
d.3.1 | 0126-03 hartowanego kolor matowy szer 90cm
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 STUDZIENKI ODWADNIAJACE
88 | KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.3.2 | 0212-01 o grubosci do 15 cm
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
89 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.3.2 | 0104-01 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
2 m3 2,000
RAZEM 2,000




90 | KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do | m3
d.3.2 | 0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
91 | KSNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym szt.
d.3.2 | 0405-01 wykopie gt 1m
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92 | KNR-W 7-07 | Pompy odwodnieniowe 480 W wys podnoszenia 7,5 mb kpl.
d.3.2 | 0101-01
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
93 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 | m
d.3.2 | 0112-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
94 | KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem szt.
d.3.2 | 0211-06 pierécieniami gumowymi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.3 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
95 | KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 | szt.
d.3.3 | 0111-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.3.3 | 0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
97 | KNR 4-07 Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz obiekt.
d.3.3 | z.sz.r1-3.5.a | sprawdzenie szczelnosci zinej i ciep
analogia
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
98 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3.3 | 0120-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
99 | KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.3.3 | 0142-02




2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100 | KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3.3 | 0141-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na szt.
d.3.3 | 0335-09 zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r.15 mm o potgczeniach m
d.3.3 | 0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
10 m 10,000
RAZEM 10,000
103 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 20 mm o m
d.3.3 | 0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
104 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 | m
d.3.3 | 0112-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
105 | KNR 0-34 1zolacja rurociggow $r.12-28 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3.3 | 0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
106 | KNR 0-34 1zolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3.3 | 0101-11 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
107 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3 | 0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.3.3 | 0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000




109 | KNR-W 2-15 | Zawory poumywalkowe z filtrem kgtowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3 | 0135-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm z dtugg szt.
d.3.3 | 0137-02 ruchoma wylewka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 | KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe termostatyczne z natryskiem przesuwnym o ér. | szt.
d.3.3 | 0137-09 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.3.3 | 0116-07 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.3.3 | 0127-01 sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
39 m 39,000
RAZEM 39,000
3.4 INSTALACJA C.O.
114 | KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.3.4 | 0505-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
115 | KNR 4-07 Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz obiekt.
d.3.4 | z.sz.r1-3.5.a | sprawdzenie szczelnosci instalacji C.O
analogia
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
116 | KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o m
d.3.4 | 0402-02 potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
117 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokos$ci -600 mm i diugosci do szt.
d.3.4 | 0418-11 1200 mm
2 szt. 2,000




RAZEM 2,000
118 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.3.4 | 0411-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4 | 0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.4 | 0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121 | KNR-W 2-15 | Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, kpl.
d.3.4 | 0428-01 stalowych, aluminiowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o
potaczeniu spawanym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122 | KNR 0-34 1zolacja rurociggéw $r.12-28 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.3.4 | 0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
35 WENTYLACJA MECHANICZNA
351 REMONT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA PODDASZU
123 Czyszczenie kanatu stalowego Dn-400 dtugo$¢ 20mb kpl.
d.3.5.1 | analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 | KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw | m
d.3.5.1 | 0310-05
20*4 m 80,000
RAZEM 80,000
125 dokonanie inspekgji stanu technicznego przewodéw kominowych m
d.3.5.1 kamerg
80 m 80,000
RAZEM 80,000
126 | KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.3.5.1 | 0310-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000




127 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie | m2
d.3.5.1 | 0303-04 otworéw w $cianach na zaprawie cementowej
(1,5+1,5+0,6+0,6)*0,3 m2 1,260
RAZEM 1,260
128 | KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.3.5.1 | 0310-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129 | KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworéow szt.
d.3.5.1 | 0310-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130 | KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki pojedynczo m2
d.3.5.1 | 0509-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
131 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m2
d.3.5.1 | 0114-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4%2*3,14*0,2 m2 5,024
RAZEM 5,024
132 | KNR 0-34 I1zolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami m
d.3.5.1 | 0110-26 Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami)
Thermasheet FR - gr. izolacji 55 mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
133 | KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na | m2
d.3.5.1 | 2011-10 rusztach metalowych pojedynczych belek i podciggéw,
dwuwarstwowa 50 - 02
3,5*4*0,8 m2 11,200
RAZEM 11,200
134 wynanim i praca podno$nika koszowego do wymuiany dachéwek m-g
d.3.5.1 oraz montaz wywietrnika
3 m-g 3,000
RAZEM 3,000
135 | KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 mm, w szt.
d.3.5.1 | 0149-04 uktadach kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 450 mm | szt.
d.3.5.1 | 0152-04 (kolor czerwony)
1 szt. 1,000




RAZEM 1,000
137 | KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 400 mm szt.
d.3.5.1 | 0140-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 uzupetnie potaci dachu po zamontowaniu wywietrzaka kpl.
d.3.5.1 | wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci kanalizacyjnej szt.
d.3.5.1 | kalk. wtasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
352 REMONT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH PIWNICY
140 | KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie m
d.3.5.2 | 0310-06 przewodow
20%4 m 80,000
RAZEM 80,000
141 | KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.3.5.2 | 0310-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142 | KNR 4-01 Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na szt.
d.3.5.2 | 0333-03 zaprawie wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143 | KNR 4-01 Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
d.3.5.2 | 0333-04 zaprawie wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$é do | kol.
d.3.5.2 | 1610-02 6m
5 kol. 5,000
RAZEM 5,000
145 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach | m2
d.3.5.2 | 0209-03 z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
146 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw | szt.
d.3.5.2 | 0137-01 murowanych




2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147 | KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.3.5.2 | 0138-01 przewodow stalowych i aluminiowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
148 | KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.3.5.2 | 0146-01 1300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 | KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm szt.
d.3.5.2 | 0147-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150 | KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowane kotowe, typ | m2
d.3.5.2 | 0113-03 B/l 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2*3,14*0,15*75 m2 70,650
RAZEM 70,650
151 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.3.5.2 | 0101-02 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
3.6 WYKONANIE ZABEZPIECZEN SYPOW DO POMIESZCZEN PIWNICY
152 | KNR-W 2-02 | Nakrywa do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni | szt.
d.3.6 | 1216-03 elementu ponad 1 m2
analogia wym wewnetrzne otworu 960*1100mm z wentylacjg odporna na
deszcz antywtamaniowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
153 | KNR-W 2-02 | Nakrywa do studzienek wym wewnetrzne otworu 960*960mm z szt.
d.3.6 | 1216-02 wentylacjg odporna na deszcz antywtamaniowa z wentylacjg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154 | KNR-W 2-02 | Wykonanie kraty ze stali okragtej o powierzchni elementudo 1 m2 | szt.
d.3.6 | 1216-02 wym wewnetrzne 960-960mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155 | KNR-W 2-02 | Wykonanie kraty ze stali okragtej o powierzchni elementudo 1 m2 | szt.
d.3.6 | 1216-03 wym wewnetrzne 1100-960mm
analogia
3 szt. 3,000




RAZEM 3,000
4.
5. Roboty elektryczne
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 | 45310000-3 | Zasilanie
1 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.1l | 1105-01 150 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 100H60
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.1 | 1101-02 WW 150
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3 | KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1 | 0713-03 zamknigtych kabel YKY 5x25
25 m 25.00
RAZEM 25.00
4 | KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1 | 0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 | KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 rozdzielnica XL 160 4x24 z drzwiczkami szt.
d.1 | 0404-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 | KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg FR 104/63A szt.
d.1 | 0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 | KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.1 | 0407-04 rozdzielnicach P 304 63A 30 mA AC




3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 | KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B10A szt.
d.1 | 0407-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
9 | KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16A szt.
d.1 | 0407-01 przepompownia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 | KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16A pompy szt.
d.1 | 0407-01 osuszajgce
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11 | KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B16A rezerwa szt.
d.1 | 0407-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 | KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S 303 B25A szt.
d.1 | 0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 | KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S 303 B16A rezerwa szt.
d.1 | 0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i rozdzielnicy elektrycznej szt
d.1 | wycena
indywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 | 45310000-3 | Oswietlenie poziom wysoki
2.1 | 45311200-2 | Pomieszczenia tazienki




15 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.2.1 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
16 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED - Limaro G2 WD1 kpl.
d.2.1 | 0502-03 20/14/10/ML-840ET 1P65
z.52.2.3.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
17 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.1 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
5 m 5.00
RAZEM 5.00
18 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.1 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5
25 m 25.00
RAZEM 25.00
19 [ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.1 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YKY 3x2,5 pompy
osuszajgce
90 m 90.00
RAZEM 90.00
20 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w m
d.2.1 | 0209-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x6 wyposazenie
8 m 8.00
RAZEM 8.00
21 |KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm ukfadane p.t. w m
d.2.1 | 0102-02 gotowych bruzdach w betonie
56 m 56.00
RAZEM 56.00
22 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.1 | 0203-01 YDY 3x1,5
15 m 15.00
RAZEM 15.00




23 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.1 | 0203-01 YKY 3x2,5 pompy osuszajgce
30 m 30.00
RAZEM 30.00
24 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.1 | 0203-01 YDY 3x2,5 gniazdka wtyczkowe
30 m 30.00
RAZEM 30.00
25 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.2.1 | 0203-03 YDY 5x6
15 m 15.00
RAZEM 15.00
26 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.1 | 0303-02 przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
27 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2.1 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.1 | 0307-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- szt.
d.2.1 | 0308-04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30 | KNNR 5 Podiaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu | szt.
d.2.1 | 1205-01 o przekroju zyty do 6 mm2 wentylator kanatowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2

45311000-0

Pomieszczenie nr 1




31 |KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokoscido | m
d.2.2 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 110H60
36 m 36.00
RAZEM 36.00
32 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.2.2 | 1101-02 WW 100
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
33 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.2 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
34 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.2.2 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
35 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.2 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
154 m 154.00
RAZEM 154.00
36 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.2.2 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
37 |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjna TM TECHNOLOGIE | kpl.
d.2.2 | 0502-03 33_MITECHC1 M
2.52.2.3.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.2 | 0103-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00




39 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.2 | 0203-01 YDY 3x1,5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
40 | KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2.2 | 0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.2 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 |45311100-1 | Pomieszczenie nr 2
42 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokoscido | m
d.2.3 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 110H60
20 m 20.00
RAZEM 20.00
43 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.2.3 | 1101-02 WW 100
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
44 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.3 | 0303-02 przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
45 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.2.3 | 1209-1202 z betonu
Krotno$¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
46 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.3 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
135 m 135.00
RAZEM 135.00




47 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.2.3 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
z.52.2.3.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
48 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjna TM TECHNOLOGIE | kpl.
d.2.3 | 0502-03 33_MITECHC1 M
z.52.2.3.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.3 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
50 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.3 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
51 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2.3 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.3 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 | 45310000-3 | Pomieszczenie nr 3
53 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.2.4 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 110H60
22 m 22.00
RAZEM 22.00
54 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.2.4 | 1101-02 WW 100
23 szt. 23.00




RAZEM 23.00
55 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.4 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
56 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.2.4 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
57 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.4 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
155 m 155.00
RAZEM 155.00
58 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.2.4 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
59 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjna TM TECHNOLOGIE | kpl.
d.2.4 | 0502-03 33_MITECHC1 M
2.52.2.3.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.4 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
61 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.4 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
62 | KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2.4 | 0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00




RAZEM 1.00
63 | KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.4 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 | 45311000-0 | Pomieszczenie nr 4
64 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.2.,5 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 110H60
10 m 10.00
RAZEM 10.00
65 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.2.5 | 1101-02 WW 100
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
66 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.5 | 0303-02 przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
67 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.2.5 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
68 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.2.5 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
176 m 176.00
RAZEM 176.00
69 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.2.5 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
70 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - awaryjna TM TECHNOLOGIE | kpl.
d.2.5 | 0502-03 33_MITECHC1 M

2.52.2.3.




1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.2.5 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
72 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.5 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
73 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2.5 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podfozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.5 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 | 45310000-3 | Oswietlenie poziom niski
3.1 | 45311000-0 |Pomieszczenienr 1
75 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.3.1 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
60 m 60.00
RAZEM 60.00
76 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.1 | 1101-02 WW 50
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
77 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.1 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00




78 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.1 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
79 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.1 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
129 m 129.00
RAZEM 129.00
80 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlbwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.1 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
z.82.2.3.
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
81 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.1 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
2.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.1 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
83 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.1 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
84 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.1 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.1 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




3.2 | 45311000-0 | Pomieszczenie nr 2
86 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokoscido | m
d.3.2 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
70 m 70.00
RAZEM 70.00
87 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.2 | 1101-02 WW 50
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
88 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.2 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
89 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.2 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
90 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.2 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
132 m 132.00
RAZEM 132.00
91 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.2 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
92 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.2 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
2.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.2 | 0103-02
4 m 4.00




RAZEM 4.00
94 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.2 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
95 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.2 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podfozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.2 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 | 45311000-0 | Pomieszczenie nr 3
97 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.3.3 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
32 m 32.00
RAZEM 32.00
98 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykregcane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.3 | 1101-02 WW 50
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
99 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.3 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
100 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.3 | 1209-1202 z betonu
Krotno$¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
101 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.3 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
198 m 198.00




RAZEM 198.00
102 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.3 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
z.52.2.3.
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
103 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.3 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
z.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.3 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
105 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.3 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
106 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.3 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.3 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4 | 45311100-1 |Pomieszczenie nr 4
108 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.3.4 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
32 m 32.00
RAZEM 32.00
109 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.4 | 1101-02 WW 50




35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
110 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.4 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
111 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.4 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
112 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.4 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
208 m 208.00
RAZEM 208.00
113 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.4 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
114 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.4 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
2.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.4 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
116 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.4 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
117 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.4 | 0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym




1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.4 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 | 45311000-0 |Pomieszczenie nr 5
119 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.3.5 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
46 m 46.00
RAZEM 46.00
120 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.5 | 1101-02 WW 50
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
121 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.5 | 0303-02 przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
122 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.5 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
123 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.5 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
176 m 176.00
RAZEM 176.00
124 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.5 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
z.52.2.3.
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00




125 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.5 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
z.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.5 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
127 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.5 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
128 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.5 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.5 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.6 | 45311200-2 | Pomieszczenie nr 6
130 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do | m
d.3.6 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
50 m 50.00
RAZEM 50.00
131 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.6 | 1101-02 WW 50
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
132 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.6 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00




133 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.6 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
134 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.6 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
178 m 178.00
RAZEM 178.00
135 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlbwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.6 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
z.82.2.3.
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
136 | KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.6 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
2.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.6 | 0103-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
138 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.6 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
139 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.6 | 0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.6 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




3.7 | 45311200-2 | Pomieszczenie nr 7
141 | KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokoscido | m
d.3.7 | 1105-01 100 mm przykrecane do gotowych otworéw KDSZ 60H60
30 m 30.00
RAZEM 30.00
142 | KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwyt szt.
d.3.7 | 1101-02 WW 50
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
143 | KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.3.7 | 0303-02 przewodow o przekroju do 2.5 mm2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
144 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach | otw.
d.3.7 | 1209-1202 z betonu
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
145 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m
d.3.7 | 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5
188 m 188.00
RAZEM 188.00
146 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W - kpl.
d.3.7 | 0502-03 oprawy przelotowe OleveonF B 1500 8000-840
2.52.2.3.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
147 | KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - ewakuacyjna TM kpl.
d.3.7 | 0502-03 TECHNOLOGIE ONTEC S M1 301 M AT
2.52.2.3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148 | KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.7 | 0103-02
4 m 4.00




RAZEM 4.00
149 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.7 | 0203-01 YDY 3x1,5
4 m 4.00
RAZEM 4.00
150 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3.7 | 0301-03 przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151 | KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.7 | 0307-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Pomiary
152 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4 | 1301-01
48 pomiar 48.00
RAZEM 48.00
153 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4 | 1301-02
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
154 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4 | 1303-01 pierwszy)
35 pomiar 35.00
RAZEM 35.00
155 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4 | 1303-03 pierwszy)
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
156 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.4 | 1305-01
5 prob. 5.00




RAZEM

5.00




