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1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego:

Remont piwnic w budynku nr 4 w Kompleksie Wojskowym nr 251 w Olsztynie przy
ul. Saperskiej 1.

1.2.  Adres obiektu: Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot:

klasa robot:

kategoria robot:

1.4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Prace dotyczace przygotowania placu budowy
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii

ladowej

Prace wykonczeniowe

Prace budowlane

Prace tynkarskie

Pokrywanie podtog i $cian

Malowanie i szklenie

Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementow

sktadowych

Kladzenie szlicht

Prace murarskie

Prace malarskie
Instalowanie drzwi i okien

kod

kod
kod

kod
kod
kod
kod

kod

kod
kod
kod
kod

45100000-8

45200000-7
45400000-1

45210000-2
45410000-4
45430000-0
45440000-3

45421100-5

45262320-0
45262522-6
45262500-6
45421131-1

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

1.5. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujacych

czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz dat¢ opracowania:

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

- roboty budowlane:
- roboty sanitarne:

- roboty elektryczne:

Leszek Gradkowski 15.06.2021 r.

Jerzy Naruszewicz 29.06.2021 r.

Dariusz Wilga 15.06.2021 r.



1.6.

1.7.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt okreslajacy zakres i1 sposéb wykonania prac
budowlanych zwigzanych z remontem piwnic po bytej kottowni i sktadzie opatu na potrzeby
magazynu broni 4 W-MBOT w Olsztynie, w Kompleksie Wojskowym nr 251 przy
ul. Saperskiej 1..

Remont ma na celu poprawe uktadu funkcjonalnego pomieszczen oraz warunkow pracy w tym
doprowadzenie warunkéw higieniczno-sanitarnych, socjalnych i magazynowych do potrzeb
uzytkownika.

Prace budowlane objete opracowaniem nie wptywajg w zaden sposdb na konstrukcje obiektu
ani na $rodowisko.

Rodzaj i zakres robdt podstawowych:

W zakres robot budowlanych wchodzi:

- roboty demontazowe i rozbidérkowe,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oS$cieznicami,

- wymiana stolarki okiennej wraz z o§cieznicami,

- wymiana i montaz nowych krat okiennych stalowych,

skucie zawilgoconych i odspojonych tynkow,

cze$ciowe uzupelnienie i naprawa tynkow $cian i sufitow,

- skucie starej terakoty i oktadzin $cian z ptytek glazurowanych w pomieszczeniu sanitarnym,

wykucie z muru r6znych elementow stalowych (wsporniki, prety, balustrady, drabiny),

- zamurowanie przebi¢ w $cianach,

malowanie $cian i sufitow,

oktadziny $cian ptytami glazurowanymi w pomieszczeniach sanitarnych,

- naprawa podtoza betonowego (skucie starych fundamentow i nierdwnosci),

wymiana posadzek betonowych,

- wykonanie posadzki z ptytek terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz na
korytarzu,

- montaz kabin sanitarnych,

- montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych,

- uzupehienie korytarza (stropu) na poziomie wyzszym korytarza,

- wykonanie projektu oraz schodéw z korytarza poziomu wyzszego na poziom nizszy,

montaz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu z saung oraz WC,

roboty sanitarne,

roboty elektryczne,

Ztom (drzwi i okna stalowe wraz z oS$cieznicami, zbrojenie kanatow, drabiny stalowe,
wsporniki itp.), ktory nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z
demontazu i rozbidrek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu budowy i
dokona utylizacji we wlasnym zakresie. Warto§¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na
podstawie aktualnych cen obowiazujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i
uwzgledni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie warto$ci ztomu od wartoSci
oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, posadzki, glazura, gruz
betonowy i ceglany, stare ptytki chodnikowe) nalezy wywiez¢ z placu budowy we wlasnym
zakresie i utylizowa¢ na koszt wtasny Wykonawcy.

1.8. Opis projektowanych roziazan materialowych.

1.8.1. éciany i $cianki dzialowe oraz tynki

- ze Scian w pomieszczeniach remontowanych skué¢ glazure i ptytki terakotowe, sku¢ odspojone
i zawilgocone tynki, usunag¢ wystajace rozne zbedne elementy stalowe, ubytki uzupehic
zaprawg gipsowg lub cementowo-wapienng,

- zamurowac wszystkie zbedne otwory po robotach instalacyjnych, zmurowaé przebicia w
$cianach oraz zbedne otwory okienne i drzwiowe,




- nowe S$cianki dziatowe wykona¢ z elementow ceramicznych lub ptyt GK na ruszcie
metalowym o gr. 5 cm zgodnie z przedmiarem robot (w pomieszczeniach sanitarnych),

- zamurowac¢ przej$cia w poziomie nizszym piwnic z pozostawieniem otworow w celu montazu
nowej stolarki drzwiowej — sciany z bloczkoéw z betonu komérkowego gr. 43 cm,

- w pomieszczeniach sanitarnych uktada¢ ptytki ceramiczne glazurowane o wymiarach min.
40x60 cm lub 30x60 cm w ukladzie poziomym do wysokosci 2,0 m — kolorystyke uzgodni¢ z
uzytkownikiem, szerokos$¢ spoin max. 2 mm.,

- $ciany i $cianki dziatlowe malowane farbami akrylowymi wysokiej jakoSci oraz czesciowo
farbami olejnymi zgodnie z projektem,

1.8.2. sufity

- sufity w korytarzu na wyzszej kondygnacji tynkowane, tynk kat. 111 cementowo-wapienny,
malowany dwukrotnie wysokiej jako$ci farbami akrylowymi na biato,

- sufity w pomieszczeniach magazynowych nizszej kondygnacji tynkowane, tynk Kkat. 11l
cementowo-wapienny, malowany dwukrotnie farbami akrylowymi na biato,

- W pomieszczeniach sanitarnych sufit podwieszany typu Armstrong na profilach stalowych,
wymiary kasetonow 60x60 cm,

1.8.3. podtogi i posadzki

- w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ utozenie ptytek gresowych wysokiej jakosci o
wym. 60x60 cm na elastycznej zaprawie klejowej, gres o klasie Scieralnosci PEI IV lub V i
klasie antyposlizgowosci R 11,

- do fugowania zastosowac¢ fugg elastyczna, wodoodporna, nie§cieralng i antybakteryjna, Szer.
max. 2 mm.,

- wykona¢ wyprofilowanie spadkéw w kierunku kratek $ciekowych,

- wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng z powloki bitumicznej lub folii w plynie — zgodnie z
instrukcja producenta,

- posadzki wykonczy¢ z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta,

- na korytarzu piwnicznym na wyzszej kondygnacji przewiduje si¢ utozeni posadzki z ptytek
typu gres techniczny o wymiarach 30/30 c¢cm, lub posadzk¢ betonowsg o wzmocnionej
odpornosci na §cieranie — posadzka przemystowa,

- W pomieszczeniach magazynowych i czyszczenia broni posadzka betonowa, wzmocniona,
1.8.4. stolarka drzwiowa

- zastosowaé typowe drzwi drewniane (wejscie gtdéwne do pomieszczen sanitarnych) - drzwi
kompletne z o$cieznica regulowana, klamkami, zamkiem — kompletne,

- drzwi do sanitariatow (przedsionek WC) zaopatrzy¢ u dotu w kratke¢ nawiewna lub otwory o
powierzchni czynnej min. 0,022 m2,

- drzwi do WC — ptyta z laminatu wysokocisnieniowego HPL o gr. 10-13 mm (atestowana),
kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem, podpory regulowane o wys. 150 mm, zamek z
mozliwoscia awaryjnego otwarcia, zawiasy z pochylna ptaszczyzna $lizgowa (samoczynne
zamykanie skrzydla), profile przyScienne i goérne oraz podpory wykonane z aluminium
anodowanego,

- drzwi do (pomieszczen magazynowych i pomieszczen czyszczenia broni) -  Skrzydia
drzwiowe stalowe, wewngtrzne petlne, dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone, kompletne z
o$cieznicg stalowg i 2 zamkami atestowanhmi, drzwi CERTYFIKOWANE klasy RCA4.

- drzwi wejéciowe do budynku (przybuddéwka zsypu opatu) - drzwi zewnetrzne petne, stalowe o
powierzchni ponad 1.5 m2 (1,00 x 2,15 m) - na wzor istniejacych), kompletne, z oScieznicg
stalowa, klamkami i zamkiem atestowanym, malowane proszkowo w kolorze cimnobragzowym -
drzwi klasy RC-2 pottoraskrzydiowe, stalowe, wzmocnione, kompletne z oscieznicami
stalowymi, klamkami — wg wzoru drzwi istniejacych,

- drzwi w kabinach sanitarnych — szkto — wg projektu sanitarnego,

- przy drzwiach zastosowa¢ odboje drzwiowe,

1.8.5. stolarka okienna

- projekt przewiduje wymiang stolarki okiennej — okna duze na $cianie tylnej oraz okna mate
piwniczne drewniane,

- okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami, kolor bialy,

1.8.6. kraty

- kraty okienne stare do demontazu,

- kraty zainstalowane w ramie z plaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45x6
mm, z pretow stalowych o §rednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem
pomigdzy nimi nie wigkszym niz 150 mm i wzmocnionymi plaskownikami stalowymi o




przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odst¢pach nie wigkszych
niz 500 mm. Kraty zamocowane minimum w trzech krawgdziach. Kraty zamocowane za
pomocg kotew o $rednicy nie mniejszej niz Srednica preta kraty, wmurowanych w $ciang na
glebokos¢ minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz co 480 mm. Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczen powinna
by¢ rozsuwana lub otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz jedng klodka klasy nie nizszej
niz 5 wg normy PN-EN-12320. Siatka zamocowana od zewne¢trznej strony okien.

1.8.7. lustro

- w osi projektowanej umywalki mocowac lustro bezposrednio do $ciany (zamiast ptytek) lustro
o wymiarach okoto 60x60 cm,

1.8.8. opaska przy budynku

- stara opaska z ptytek chodnikowych oraz betonowa do rozebrania,

- nowa opaske przy budynku wykonaé z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, przy rurach spustowych zamontowaé betonowe korytka odprowadzajace wody
opadowe w kierunku jezdni,

1.8.9. sauna

- zakup, dostawa i montaz nizej wymienionego wyposazenie pomieszczenia sauny i
»wypoczynku” nalezy do obowiaku uzytkownika,

- sauna wraz z wyposazeniem i piecem,

- lezaki drewniane,

- szafki ubraniowe typu ,,basenowego”,

- wieszaki,

1.9. UWAGI KONCOWE

1. W zwiagzku z przedmiotymi pracami nie przewiduje si¢ zmian zagodpodarowania
terenu w stosunku do stanu istniejacego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod kierunkiem i
nadzorem os6b uprawniownych.

3. Stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

4. W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub
zasosowanych materiatdbwn nalezy konsultowaé¢ si¢ z inspektorem nadzoru
zamawiajacego.

5. Roboty prowadzi¢ 1 odbiera¢ zgodnie z zawarta umowa oraz wytycznymi zawartymi
w STWIORB.

6. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych typu: szczotki do WC, pojemniki na
mydlo, papier toaletowy, reczniki papierowe, srodki dezynfekcyjne itp. — nalezy do
obowigzku uzytkownika.



2. Rysunki

RZUT BUDYNKU DO INWENTARYZACJI SCHEMATYCZNEJ

Budynek 4 KW-251

o
08'2E L

0021 VIS
(Azszju wojzod) BIUMOHOY ‘&7 JU YoUAPNG 'LGZ Syo[duioy
PINZOALYNIHOS IFOVZAMYLINIMNI Od NANAQNG LNZY

VSI/ B AN G0E - 10404 NSIYAVZ LYWIHIE




RZUT DO INWENTARYZACIJI

SCHEMATYCZNEJ

Budynek 4 KW-251

pomieszczenia sanitarne — piwnice, poziom wyzszy
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PROJEKT POMIESZCZEN SANITARNYCH -RZUT

Budynek 4 KW-251

pomieszczenia sanitarne — piwnice, poziom WYZSZy
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otwory do zamurowania — cegta petna lub bloczki z betonu komérkowego

sciany projektowany z ptyt GK gr. 12,5 mm na profilach szer. 5 cm z wypehieniem welng
mineralng



PROJEKT POMIESZCZEN SANITARNYCH
PROPOZYCJA WYPOSAZENIA SAUNY
(ZAKUP INWESTORA )

Budynek 4 KW-251

pomieszezenia sanitarne — piwnice, poziom wyzszy
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SCIANKA tAZIENKOWA Z PLYTY HPL - PRZYKLAD

WYMIARY:

wysokos¢ catkowita 2020 mm
wysokos¢ elementéw 1870/1842 mm
odstep od podtogi 150 mm (+/- 10 mm)
DRZW!I:

szerokos¢ 800-1000 mm wysokos$¢
1870 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce -—
grawitacyjne (wymagajg okresowego smarowania smarem
grafitowym), pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Wykonanie —
stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg wzornika
producenta.

SCIANY SYSTEMOWE:
Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm, w kolorach wg
wzornika producenta. Profil usztywniajgcy przednig $ciane
ukryty za drzwiami. Elementy faczone ze sobg profilami z
aluminium anodowanego. Scianki dzialowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomocg profili
A aluminiowych  anodowanych. Konstrukcja wsparta na
T systemowych nézkach ze stali nierdzewne;.
T s i ™
‘ e
]‘ CHARAKTERYSTYKA:
‘ [wj Plyta HPL jest wysokocisnieniowym, warstwowym tworzywem
\ termoutwardzalnym, wyprodukowanym z  warstw papieru
‘ impregnowanego zywicg fenolowg. Plyta posiada wysoka
wytrzymato$¢, odpornosé na zarysowania, jest trudnozapalna
| oraz wodoodporna.
Powierzchnia ptyt jest tatwo zmywalna.
\
‘ e H [oC ZASTOSOWANIE:
\ Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o podwyzszonej
‘ wilgotnosci, w budynkach biurowych, szkotach, obiektach
‘ sportowych, przemystowych itp.
\
| 2\ u GLOWNE ZALETY:
3 \ Phs = - profil gérny schowany za $ciang frontowg
- | L&w - estetyczny wyglad kabin
dl | L - wysokos$¢ przymykoéw zréwnana z wysokoscig drzwi
\’ L .| - zaoblenie naroznikdw drzwi i przymykéw r=5 mm
gl
R q)
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PODSTAWOWE KOLORY
PLYT

pozostate kolory wg wzornika

BIALY

SZARY

BEZ
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DRZWI ANTYWLAMANIOWE ,,RC4” - PRZYKLAD

Uszczelka gumowa EPDM

Obustronna profilowana

Obustronna profilowana
__blacha stalowa 1,5 mm

blacha stalowa 1,5 mm__

Blokada Blokada
przeciwwywazeniowa ~ przeciwwywazeniowa
~_Zamek dodatkowy
(opcjonainie)
Zawiasy 922 - Zawiasy @22
L) Ksztaltownik ceowy
Oscieznica profilowana
-~ z blachy 3 mm
Kantrygle (ceowa lub katowa)
~
_ Przestrzen wypetniona
Ksztattownik ceowy ~ welna mineralng
Przestrzen wypelniona Welna mineralna
welna mineraing -
: tozysko kulkowe
Lozysko kulkowe 9’69 any
Welna mineralna
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SUFIT PODWIESZANY TYPU ,,ARMSTRONG” - PRZYKtAD

profil

wieszak przyscienny

Gtadka, biata powierzchnia ptyty Plain zapewnia wysoki wspotczynnik odbicia swiatta,
co W pomieszczeniach z oswietleniem gornym lub posrednim umozliwia obnizenie
kosztéw i poprawe ogdlnego komfortu. Jest to ptyta o 15 mm grubosci, o odpornosci
na wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesie¢ lat cechg
nieugiecia pod wptywem wilgoci.

o Kolor: Biaty
o Wymiary: 600 x 600 mm
o Rodzaj materiatu: Mineralne sufity podwieszane

14



LEZAK DO POMIESZCZENIA ODPOCZYNKU PRZY SAUNIE - PRZYKLAD

(zakup, dostawa i montaz w gestii uzytkownika)
Opis

Lezak wykonany z drewna akacjowego zapewniajgcy komfortowe miejsce do relaksu w pomieszczeniu
odpoczynku i relaksu po wyjéciu z sauny. Jego unikatowa, drewniana konstrukcja wyglagda zachecajgco i
roztacza rustykalny urok.

Lezak ten wykonano z wysokiej jakosci drewna akacjowego, ktore jest odporne na czynniki pogodowe i
trwate. Charakteryzuje sie takze odpornoscig na wode, nadaje sie zatem do uzytku zaréwno wewnatrz, jak i
na zewnatrz pomieszczen. Lezak mozna ztozy¢, gdy nie jest w uzyciu.

Ergonomiczna konstrukcja.

Specyfikacje

Kolor: brgzowy

Materiat: lite drewno akacjowe, wykonczone naturalnym olejem
Wymiary: 184 x 55 x 64 cm (dt. x szer. x wys.)

Wymiary (po ztozeniu): 92 x 55 x 20 cm (d. x szer. x wys.)
Produkt sktadany

Do uzytku zarowno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz

e Prosty montaz
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SZAFKA UBRANIOWA - PRZEBIERALNIA PRZY SAUNIE - PRZYKLAD

(zakup, dostawa i montaz w gestii uzytkownika)

Szafa ubraniowai basenowa typu "L" z ptyty HPL

Szafa plastikowa laminowana typu L, to szafa ubraniowa dedykowana do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci, narazonych na wchtanianie wilgoci i korozje. Ponadprzecietne wymagania stawiane dla
materiatow, stosowanych tam gdzie wystepuje woda, powodujg koniecznos$¢ zastosowania materiatéw o
nadzwyczajnej jakosci. System szaf ubraniowych oparty jest na zastosowaniu wysokocisnieniowych ptyt
laminowanych typu HPL (high-pressure laminate). Zastosowanie tego rodzaju ptyt w potgczeniu z doskonatg
technikg tworzy rozwigzania niezawodne i o wieloletniej trwatosci. Szafy wykonane sg w zestawach. Mozliwe
jest wykonanie szaf wg zyczenia klienta, dostosowujac sie do wymagan pomieszczen.
Szafy dostepne sg w 2 opcjach i réznych wymiarach.
e system bezprofilowy - szafki basenowe wykonane z ptyt litego laminatu HPL o grubosci od 10 do 12
mm. Wykorzystanie takich grubosci ptyt sprawia ze szafki sg trwate i bardzo stabilne.
e system profilowy - szafki basenowe wykonane z wykorzystaniem profili aluminiowych oraz piyt litego
laminatu HPL o grubosci 4 i 10 mm. Wykorzystanie takich grubosci ptyt oraz profili aluminiowych
sprawia ze szafki sg tatwe w transporcie i montazu.

ZASTOSOWANIE

- obiekty sportowe i rekreacyjne (baseny, sauny, kryte ptywalnie, fitness kluby, spa, hale widowiskowo-
sportowe)

- obiekty uzytecznosci publicznej (hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)

- obiekty oswiatowe (szkoty, przedszkola, uczelnie)

- budynki przemystowe (hale produkcyjno-magazynowe)

- centra handlowe

- obiekty stuzby zdrowia (szpitale, przychodnie, laboratoria)

- jednostki wojskowe i policyjne

WYPOSAZENIE
- drazek na wieszaki lub haczyk na bocznej Scianie szafki
- pétki gérna i dolna

WYMIARY (6 szt. szafek)
- szerokos¢ 1,20 m

- gtebokosé 0,50 m

- wysokosé 1,96 m
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SAUNA FINSKA - LINEE 210 DELUXE - PRZYKLAD

(zakup, dostawa i montaz w gestii uzytkownika)
Sauna Finska domowa

- Liczba oséb 4-6

- Wymiary 210 x 175 x 210 cm
- Biaty Cedr Kanadyjski

- Nowoczesny wyglad

- W tym lampa

Opcjonalne:

- Sawotec - piec elektryczny do sauny 9000 W - Zasilanie 380 V
- Wiadro z plastikowym wktadem - Chochla - Higro/Termometr - Klepsydra - Zasady saun

2100mm

600mm

1750mm

750mm / 750mm

600mm




cz. Il - roboty sanitarne

1. Okre$lenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewzigcia
Nazwy i kody:

= Grupy robét:

Roboty instalacyjne w budynkach kod - 45300000-0

= Kilasy robot:

Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne kod - 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczace remontu sieci kanalizacyjnej i wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o przewidzianych
do wykonania w ramach robo6t remontowych w budynku Nr 4 przy ulicy Saperow 1 w Olsztynie.

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot, jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych projektem
remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku nr 4 dn=200mm-72mb
remont przytgczy sanitarnych dn=160mm - 4szt
montaz studzienek odwadniajacych - 3 szt.
wykonanie naprawy odwodnienia nieuzytkowanego kanatu c.o - 1 kpl.
instalacji wod-kan w pomieszczeniu sanitarnym
- montaz urzadzen sanitarnych
- montaz armatury
-montaz rurociggow PCV I PE
- montaz kompaktowej przepompowni
f.  Instalacja c.0 w pomieszczeniu socjalnym
- montaz armatury
- montaz grzejnikow
- montaz przylaczy do grzejnikoéw

P00 o

g. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
- kontrola i udroznienie przewodow nieuzytkowanego komina spalinowego
- kontrola przewodu wentylacyjnego nieuzytkowanego kanatu wentylacyjnego
z pomieszczen bylej kottowni
wyprowadzenie kanat wentylacyjnego dn. 400mm ponad dach zakonczona wyrzutnig dachowsa
- wykonanie kanalow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej do odprowadzenia
powietrza do kanalow murowych
- montaz kratek wyciggowych

h. Wykonanie pokryw szybéw odpowietrzajacych z kominkami wentylacyjnymi
2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢, zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

18



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Robot zostang, je§li wymagaé tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczgce materialow sanitarnych

Wszystkie materiatly uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami. Do montazu armatury i urzadzen
sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych(np. ,,Cersanit”, ,,KOLO” ,,ARMATURA ,, ,DEANTE”’ ,ORAS” ” SCHELL”). Wszystkie uzyte
materialy musza posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje pisemng inspektora nadzoru. Materialy
wbudowane przed ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem beda podlega¢ demontazowi na koszt Wykonawcy.
Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych
i jako$ciowych materiatow a nie sg wskazaniem producenta. Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji
technicznej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow 1 wyrobow lub
je podano w sposob ogolny, nalezy dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisa¢ notatke stuzbows.

2.3. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewngtrznej instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne z PN - 68/M -
75001.Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (
ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura wewnetrznej instalacji wodociagowej poddana cisnieniu =
1.5MPa w ciagu, co najmniej 15 sek. nie powinna wykazywac¢ pocenia si¢ i przeciekania wody. Zamykanie i
otwieranie armatury powinno si¢ odbywac przy uzyciu rownomiernej sity bez oporéw i zahamowan.
Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

- znak wytworni armatury,

- $rednica nominalna,

- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych)

Armature poddaje si¢ nastgpujacym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie, jako$ci powltoki ochronne;j,

- polaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajgce rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury)

2.4 Roboty montazowe

Wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych wraz z osprzetem. Ustepy porcelanowe typu wiszacego na
stelazu. Deski sedesowe wolnoopadajace. Stosowa¢ urzadzenia np. KOLO, CERSANIT. Umywalka
porcelanowa okragle z syfonem na poélpostumencie. Bateria umywalkowa stojgca o $r.15mm. Bateria
natryskowa termostatyczna z natryskiem przesuwnym i stuchawka prysznicowg na $cianie. W kabinach
murowanych zamontowa¢ brodziki akrylowe biate wym. 90*90 niskie Wpust $ciekowy z stali nierdzewnej o
$r. 50 mm z kratka metalowg 15 x 15 cm. Montaz zaworu czerpalnego z koncowka do weza w miejscu z
latwym dostgpem. Drzwi do kabin wykona¢ na zawiasach ze szkla hartowanego, kolor matowy wym.
0,9m*2,0m. Nowa instalacja wody zimnej i c.w. z rur PP PE PB w izolacji termicznej. Wszystko
w bruzdach, schowane w $cianie. Nowa instalacja kanalizacyjna z rur PCV. Nowe piony i poziomy
kanalizacyjne. Zawory i czyszczaki w otworach rewizyjnych z tatwym dostgpem. Podiaczenie instalacji
wody zimnej i cieplej wykona¢ z poziomu piwnicy poziom pierwszy
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Do obstugi odprowadzenia $ciekow z sanitariatu nalezy zamontowal przepompownie 2z pompa
rozdrabniajacg o wydajnosci 12m3/h wysoko$¢ tloczenia 11 m wraz zbiornikiem 32 i wyposazong w
zewngtrzny system sterowania. Kompaktowg przepompowni¢ zamontowa¢ w pomieszczeniu piwniczym
poziom nizszy pod pomieszczeniem sanitariatu. Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji za pomoca rur
zgrzewanych z PE dn-50mm do najblizszego poziomu kanalizacji sanitarnej na poziomie wyzszym piwnicy.
Montaz grzejnikéw plytowych C 33/22 600x120mm (np. PURMO lub podobnie) z kompletem zawieszen i
rur przytacznych oraz zawordow. Podlaczenie grzejnikow do instalacji c.o przez wilaczenie do istniejagcych
poziomdéw c.0. przebiegajacych w tym pomieszczeniu nad oknami. Do odprowadzenia wody z posadzki
przewidziano trzy studzienki betonowe dn=800mm gt.1.0m z pokrywa wyposazone w pompy odwadniajace i
plywakiem, wysokos$¢ podnoszenia 7,4m, moc 480W. Odprowadzenie wody do kanalizacji za pomocg rur
zgrzewanych PE.dn-32mm do najblizszego poziomu kanalizacji sanitarnej na poziomie wyzZszym piwnicy

Materialy stosowane montazu instalacji wod-kan powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwem
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby
niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-+5,

- polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN 1SO 15876-1+5,

- z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+35.

Armatura domowej sieci wodociggowe]j (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okre$lone w nast¢pujgcych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-
75144, PN/M-75147, PN/M-75150,PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych i rur stalowych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw wodociggowych,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociagowych.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(11),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(11).

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
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- wykona¢ bruzdy w $cianach, posadce w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposdb zapewniajgce
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwe;j
temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu, - zgrzewanie -elektrooporowe
charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych nie powinny wystapic wypltywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych, co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajagce wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagge na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

2.5 Wymagania dotyczace materialéw sanitarnych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do montazu armatury i urzadzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych i c.0. mogg by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych (np. ,,Cersanit”, ,,KOLO” , ,,ARMATURA”)
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadaé
Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ pisemng inspektora nadzoru. Materiaty
wbudowane przed ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem bedg podlega¢ demontazowi na koszt Wykonawcy.
Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywolania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialow a nie sa wskazaniem producenta. Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano w dokumentacji. W przypadku, gdy w
dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow
I wyrobow lub je podano w sposob ogdlny, nalezy dokona¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz spisa¢
notatke stuzbowa.

2.6 Wymagania i badania przy odbiorze instalacji wodociagowej, instalacji wody cieplej oraz
instalacji kanalizacyjnej.

Odbioru ww. instalacji nalezy dokonywaé w oparciu o postanowienia zawarte w PN-81/B-10700/00, PN-
81/B-10700/01, PN-81/B -10700/02.
Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

1. zaswiadczenia z przeprowadzonych prob armatury,

2. protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci przewodow instalacji

3. protokoly odbiorow czgsciowych na te czgsci instalacji, ktore zostaly zakryte po zakonczeniu robot

budowlanych,
4. atesty na zainstalowane materiaty i armature
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W zakresie instalacji wodociagowej odbiorowi podlega armatura sieci wodociggowej (baterie, zawory)
oraz w zakresie instalacji kanalizacyjnej urzadzenia sanitarne (umywalka, ustep).

2.7 Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne z PN - 68/M -
75001.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Armatura wewngtrznej instalacji wodociggowej poddana cisnieniu = 1.5MPa w ciagu, co najmniej 15 sek.
nie powinna wykazywac pocenia si¢ i przeciekania wody. Zamykanie i otwieranie armatury powinno si¢
odbywac przy uzyciu rownomiernej sity bez oporéw i zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

- znak wytworni,

- §rednica nominalna,

- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych)

Armature poddaje si¢ nastepujacym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiardéw,

- sprawdzenie, jakosci powloki ochronnej,

- polaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace rozchodzenie sig
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

2.8 Wymagania dotyczace przewod6w wewnetrznej instalacji wodociagowe;j

Przewody instalacji wodociggowych w budynku nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku réwnolegtym lub prostopadtym do najblizszych scian.
Spadki przewodoéw winny umozliwia¢ spuszczenie z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej polozone punkty czerpalne wody.

W ramach odbioru koncowego sprawdzane jest:

- wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewodow,

- zgodnosci zastosowanych materiatléw i gotowych wyrobow z odpowiednimi normami, jako$ci wykonania
robot montazowych ze szczegdlnym uwzglednieniem, jakosci wykonania polgczen, zamocowan i
podwieszen. Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelno$ci urzgdzen
nalezy wykona¢ w temp. powyzej 0° C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana proba cze¢$ciowa. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda
wodociagowa doktadnie odpowietrzajac urzadzenia.

Po napehlnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
polaczenia przewodow i armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1, 5 - krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
niz 0, 9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i
potaczeniach.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimng, drugi raz woda
o temp. 55 ° C.
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2.9 Wymagania dotyczace instalacji c.o.

Grzejnik montowany przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odleglosé¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢, co najmniej 100
mm. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostoniete;.

Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworow i
osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skrgceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej. Montaz armatury
i osprzg¢tu. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robdt: sprawdzenie dzialania zaworu, gwintowanie koncoéwek rur
stalowych lub przyspawanie koncowek z gwintami, wkrecenie pot Srubunkow na zawoér i w grzejnik, z
uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym, skrecenie polaczenia. Na przewodach poziomych
armatur¢ z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane
poziomo. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

3. Wymagania dotyczace wykonania wymiany sieci kanalizacji i przylaczy kanalizacji sanitarnej

Istniejacy sie¢ kanalizacyjna nie spelnia wymogow technicznych zachodzi koniecznos¢ wykonania nowej

sieci kanalizacyjnej w miejscu istniejacej wraz z wykonaniem nowych przylaczy. Podtaczenie przytaczy dn-

160mm do studzienek wykonaé przez wykonanie przepadéw na zewnatrz studzienek. Sie¢ kanalizacyj
wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 dn-200mm o grubosci $cianki 4,7mm uktada¢ ze spadkiem min.1,5%

ng
w

kierunku studzienki odptywowej na podsypce piaskowej.min.10cm. Nalezy wykona¢ wyprofilowane
podtoza podkielichy rur, dla uniknigcia ich deformacji. Obsypke kanatu prowadzi¢ zgodnie z projektem i

warunkami technicznymi. Rury obsypaé piaskiem lub pospotka do wysokosci 20cm ponad wierzch rury
nastepnie zasypke mozna prowadzi¢ ziemig suchg, rozdrobniong, ubijajgc warstwami grunt zasypki.

Zagesci¢ grunt i doprowadzi¢ otoczenie wykopu do stanu pierwotnego.

3.1Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Normy powigzane: PN-86/B-02480 Grunty budowl.;PN-B-10725:1997 Wodociagi-Przewody
zewnetrzne-Wymagania i badania;PN-92/B-10735 Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-Wymagania i
badania przy odbiorze.

Norma PN-B-10736:1999 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie:

- prac przygotowawczych, metod wykonywania wykopoéw i warunkow
bezpieczenstwa,

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow
BHP,

- wykopow otwartych o §cianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych niecobudowanych ze skarpami,

- drenazu, $cianek szczelnych

- kontroli robot wykopowych

- zasypania przewodu.
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Wykopy o s$cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé¢ tylko w gruntach suchych, gdzie nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci
rownej, co najmniej gigbokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopdéw w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480wynosza:

-w gruntach skalistych litych — 4m,

-w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

-w pozostatych gruntach — 1,0m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu otwartego obudowanego(obudowa rozparta) powinna wynosic:
Dla rur DN<=225Dz+0,40m

Dla rur 225<DN<=350Dz+0,50m

Przy glebokosci wykopu>=1,0m<=1,75m szeroko$¢ wykopu minimalna 0,80m
Przy glebokosci wykopu>1,75m<=4,00 m szeroko$¢ wykopu minimalna 0,90m
Jako podtoze pod przewody kanalizacyjne stosowac naturalne piaski lub pospotke.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysoko$ci 20cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami:

- wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkow polaczen rur,

- po probie szerokos$ci rurociggu wykonanie warstwy na potgczeniach,

-zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny-piasek sypki drobno lub $rednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Wykopy podbudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzic¢
mechanicznie przy uzyciu koparki lub recznie. Wykopy przewidziano wykonac, jako wasko przestrzenne o
$cianach zabezpieczonych. Wykopy wasko przestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejacych drog,
budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym oraz z napowietrznym i liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem re¢cznym.
Wykopy prowadzone sposobem rgcznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczyé przez odeskowanie.
Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu mechanicznego.

3.2 Wymagania dotyczace naprawy nawierzchni jezdni drogowej

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot ziemnych. Roboty
rozbiorkowe obejmujg rozbidrke nawierzchni nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej grubosci $rednio
ok. 5 cm i podbudowy z kostki kamiennej brukowej i kraweznikéw kamiennych.

Po zakonczeniu roboét ziemnych do wykonania podbudowy pod nawierzchnig¢ wykorzysta¢ kostke brukowa z
rozbiorki. Kostke uktadaé si¢ na podsypce cementowo- piaskowej na podtozu z kruszywa naturalnego. Na
wykonanej podbudowie jezdni wykona¢ nawierzchnie asfaltowa gr. Scm

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna by¢ wbudowywana przy uzyciu sprzetu dostosowanego do
wielkoséci wykonywanych powierzchni. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
dopuszczalnej temperatury minimalnej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ niezwlocznie po
utozeniu. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w liniach prostych, roéwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

3.3 Wymagania dotyczace wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach magazynowych piwnicy przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza
przez nawiewniki w oknach i wentylowane komory wsypow do bylej kottowni.

Wywiew powietrza z pomieszczen przewiduje si¢ przez wykorzystanie istniejacego nieuzytkowanego komina
spalinowego oraz nieuzytkowanego pionu wentylacyjnego stalowego dn-400mm. Z uwagi na fakt
wykorzystania tego komina do celow wentylacji grawitacyjnej przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé
inspekcje istniejgcych kanatéw 1 pionu wentylacyjnego, ktora stwierdzi stan techniczny oraz ustali, ktory z
pionow wentylacji grawitacyjnej obstugiwaé bedzie konkretne pomieszczenie. Istniejace przewody kominowe
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po sprawdzeniu oczysci¢ dokonac niezbednych napraw. Kratki wentylacyjne z pomieszczen nalezy podtaczy¢
przewodami stalowymi ocynkowanymi do istniejagcych kanatéw murowanych. W kazdym przebudowanym
pomieszczeniu powinien by¢ uktad wywiewny, nawiewny.

Na strychu poddasza budynku wykona¢ wyprowadzenie istniejacego pionu wentylacyjnego z rur stalowej
dn-400mm ponad dach. Pion zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym.

3.4 Wymagania dotyczace pokryw szybéw zsypowych z wentylacja

Pokrywa wtazu wykona¢ ze stali 4mm z srodkowym podwyzszeniem z wewnetrznym elementem
podtrzymujgcym (zabezpieczajacym przed przypadkowym zamknigciem pokrywy /zwolnienie tylko reka/)z
zatrzaskiem i mosiezng owalna czasza, otwieranie tylko za pomoca klucza, sprezyna gazowa ulatwiajaca
otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana do kata 100°°zestaw zawiera¢ klucz do
obstugi Wszystkie pokrywy wyposazy¢é w wymienne gumowe uszczelki odporne na mréz i inne wpltywy
atmosferyczne. Wtaz wyposazy¢ w uchwyty antywtamaniowe montowane w §wietle wlazu dostepne po
otwarciu. Whaz pokrywy wyposazy¢ w wietrznik z rury stalowej (stal 4mm) dn=150mm zakonczonym
daszkiem profilowanym zabezpieczong siatka kwasoodporng przed owadami. Dodatkowo w kazdym szybie
nalezy zamontowac¢ kraty antywlamaniowe z pretow stalowych. Kraty zainstalowane na ramie z ptaskownika
stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45*6,0mmz pretéw stalowych o $rednicy, co najmniej 18mm
usytuowanych pionowo z prze§witem miedzy nimi nie wigkszym niz 150mmi wzmocnionymi stalowymi o
przekroju nie mniejszym niz 46*6,0mm usytuowanymi w poziomie w odstepach 150mm.Krata posiada
zawiasy po tej samej stronie, co pokrywa wlazu. Rama kraty mocowane za pomoca kotew o $rednicy nie
mniejszej niz $rednica pretow. Kraty zabezpieczy¢ ktddka klasy nie mniejszej niz5 wedtug PN-ED-12320.

4.Proba szczelnosci I odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg, jako$¢ wykonywanych robdt i1 zastosowanych
materiatbw. Badania, pomiary, proby szczelno$ci rurociggéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami
norm i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wprowadzenie zmian w zakresie:

-wielkosci §rednic, dlugosci podejs$¢ kanalizacyjnych, zmiany kierunku prowadzenia piondéw kanalizacyjnych,
spadkow i materiatow - dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru. Minimalna
odlegtos¢ przewodow z PVC od przewoddw cieplnych wynosi 0,1 m mierzac od powierzchni rury.

5. TRANSPORT
Rury
- Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budoweg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach

Producenta. Armature, tgczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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Zat. nr1

Schemat
Sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do przebudowy

Budynek nr 4
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Zat. nr4
Schemat

Pokrywy komory wsypow z kratg zabezpieczajac antywlamaniowa
Do wykonania;
- Pokrywa z kratg na otwor komory o wymiarach wewnetrznych 960*1100mm - 3szt

- Pokrywa z kratg na otwér komory o wymiarach wewnetrznych 960*960mm - 1szt
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3. Roboty elektryczne
1. ZAKRES ROBOT

Przedmiot i zakres robot elektrycznych obejmuje:

= demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z osprzetem,
demontaz istniejacych rozdzielnicy zeliwnej,

budowa rozdzielnicy gtéwnej,

linie zasilajgce nowobudowanej rozdzielnicy,

instalacja zasilajgca gniazda 1-faz i 3-faz (wezet sanitarny),

-instalacja zasilajgca pompy osuszajace,

instalacja oswietleniowa,

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Nalezy stosowac materiaty jak nizej:

2.1.tablice rozdzielcze w obudowie metalowej o pradzie do 1000A, wieloodptywowe wyposazone wg

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV z zytami miedzianymi o ilosci przekroju i

materiale zyt wg dokumentacji projektowej wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E90401

2.3. przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami

miedzianymi o ilosci zyt i przekroju zyt wg dokumentacji projektowej wg PN-87/E-90056.

2.4. puszki elektroinstalacyjne rozgatezne w obudowie z tworzywa sztucznego o IP44, z zaciskami do 10

mm2, 400V.

2.5. rury instalacyjne sztywne lub gietkie z osprzetem wg EN 50086-1 i EN 50086-2.

2.6. przewdd z jedng zytg miedziang, drutowg lub typu linka na napiecie znamionowe 750V o izolacji
polwinitowej cieptoodpornej lub normalnej wedtug PN-E-90500 oraz DIN VDE 0281.

2.7. ostony kablowe rurowe karbowane lub dwudzielne rurowe z tworzywa sztucznego z osprzetem
wedtug PN-EN 50086-2 oraz dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Materiaty na
przepusty kablowe powinny by¢ z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie,
powinny by¢ odporne na dziatanie tuku elektrycznego.

2.8. system koryt kablowych bez pokryw wraz z osprzetem wykonanymi ze stali cynkowanej ogniowo wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.9. piana kablowa ogniochronna o klasie odpornosci ogniowej E1120 wedtug DIN 4102.

2.10. oprawy oswietleniowe, tgczniki i osprzet wg dyspozycji podanych w przedmiarze robdét.

3. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robdét.
3.1. Demontaz instalacji.

Materiaty z demontazu instalacji (oprawy i osprzet elektryczny) wykonawca zutylizuje. Natomiast z kosztu
wykonania robét zostanie pomniejszona wartosé materiatéw uzyskanych z demontazu (ztomowa).

3.2. Montaz koryt i rur instalacyjnych

- zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2,
- koryta kablowe i rury nalezy mocowac na uprzednio osadzonych uchwytach,
- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac z gotowych kolanek,

- taczenie rur nalezy wykonywac za pomocy potgczen jednokielichowych wykonanych fabrycznie lub
ztgczek dwukielichowych,

- koniec rur powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

3.3. Montaz uchwytéw instalacyjnych

Uchwyty powinny by¢ odpowiednie do $rednicy uktadanych na nich przewodéw lub rur. Uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
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zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.

3.4. Przebijanie otwordw przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.
3.5. Uktadanie przewoddw
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza
by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz. Do rur utozonych na scianach nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, z jednej strony z kulkg a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur z uprzednio
wciggnietymi przewodami.

3.5. Montaz osprzetu instalacyjnego i aparatury
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewoddéw. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie wytgcznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowaé we wszystkich pomieszczeniach jednakowe.
taczniki i gniazda wtykowe powinny byé umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtioza
pomieszczen) okreslonych p5rzez Zamawiajgcego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
-napiecie znamionowe: 230V/400V; 50 Hz,
-prad znamionowy: 16A dla gniazd 1 i 3-fazowych,
Przed wykonaniem podtaczen tgcznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnosc ich funkcjonowania.

3.6. Montaz kabli i rozdzielnic elektrycznych
3.6.1. Rozdzielnice natynkowe - obudowy metalowe, izolowane, do montazu aparatury modutowe],
wyposazone w konstrukcje wsporcze i szyny montazowe TH-35 oraz listwy przytagczowe N i PE.
Budowa rozdzielnic zgodnie z norma PN-IEC-439-3, w drugiej klasie izolacji, stopierh ochrony IP-55, napiecie
znamionowe 400 V AC. Obudowy wyposazone w drzwiczki metalowe z zamkiem.
3.6.2. Aparatura - urzadzenia zabezpieczajgce i tgczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu

modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.

Kryteria doboru typow i rodzajow zabezpieczen:

przewidywany prad roboczy

napiecie znamionowe

wytrzymatos¢ zwarciowa

rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw - sposéb przytgczania przewodéw

Podane na schemacie instalacji oznaczenia, jednoznacznie precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.

3.6.3. Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce PCW. Napiecie
robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Przewody i kable stosowane w
instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza by¢ dostosowana do uktadu
sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

zielonozottej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej,

czarnej i brazowej dla LI, 1.2, L3 Przewody wykonane zgodnie z

aktualnymi normami.

3.7. Oprawy oswietleniowe - oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac
przy uzyciu kotkéw rozporowych,

- oprawy mocowane bezposrednio do koryt kablowych nalezy mocowac¢ przy pomocy uchwytéw, - oprawy
winny byé mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunie¢ zakitdcajgcych
zaprojektowany uktad,
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elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania, -
zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtgczeniu bedg niedostepne, - wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposdb odpowiedni
dla danej oprawy, -przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien miec
wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze, - konce zyt przewoddw wprowadzonych do oprawy, a
nie wykorzystanych, nalezy izolowac i unieruchomic,

3.7.1 Oprawa o$wietleniowa OleveonF 15 B 8000-840ET i OleveonF 15 B 6000-840ET -
stopien szczelnosci IP66.

sposéb montazu do montazu sufitowego i Sciennego, Uktad optyczny:

dyfuzor z PMM o wewnetrznej strukturze pryzmatu,

uktad diodowy

strumien $wietlny oprawy 6200 i 7900 Im, - pobdér mocy 57 i 44W,

wydajnosé $wietlna oprawy 138 Im/W.

barwa swiatta biata neutralna,

temperatura barwowa 4000 K,

wspotczynnik oddawania barw Ra 80. - trwatos¢ L80(tq 35 °c¢) 50.000 h .Korpus oprawy oswietleniowe;j:
oprawa z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym, kolor jasnoszary, podobny do RAL 7035.

klosz z PMMA.

wymiary (df. x szer.): 1552 mm x 102 mm, wysokos¢ oprawy 91 mm. - dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °c - +35 °c.

- stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK03/0,5 J,

temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 ° c. - oprawa z zasilaczem
elektronicznym, z mozliwoscig przetaczania,

3.7.2. Oprawa os$wietleniowa Limaro G2 WDI 20/14/10/ML-840ET:

stopien szczelnosci IP65.

sposéb montazu do montazu sufitowego, Uktad optyczny:
opalowy klosz z poliweglanu,

ukfad diodowy

strumien $wietlny oprawy 40001m,
pobdr mocy 19W,

wydajnosé $wietlna oprawy 1 151m/W. _ barwa $wiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K,

wspotczynnik oddawania barw Ra 80.

trwatos¢ L80(tq 35 °c) 50.000 h.

Korpus oprawy oswietleniowej:

oprawa z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym, kolor oprawy RAL 9016.
oprawa okragta o srednicy 300mm, wysokos¢ oprawy 85 mm.

dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °c - +35 °c.

stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IKIO,

temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °c.

3.7.3. Oprawy awaryjne ITECH Cl 302 MAT i ITECH M2302 MAT:

stopien szczelnosci IP 65,
czas pracy 3 godziny,

zasilanie 230V, - moc zrédta swiatta 2,0W,
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zakres temperatury pracy +10 - +40°C,

test automatyczny,

kolor biaty,

klasa izolacji 2, - bateria LiFeP04/C 6,4V 1 ,5Ah,

3.7.4. Oprawa ewakuacyjna ONTEC S MI MAT:

stopien szczelnosci IP 65,

czas pracy 3 godziny,

zasilanie 230V, - moc zrédta swiatta 2,3W,
zakres temperatury pracy +10 - +40°C,

test automatyczny, - kolor biaty, - klasa izolacji 2,
bateria Ni-Cd HT3,6V 1,5Ah,
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