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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Remont piwnic w budynku nr 4 w Kompleksie Wojskowym nr 251 w Olsztynie przy
ul. Saperskiej 1.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W zakres robdt budowlanych wchodzi:

- roboty demontazowe i rozbiorkowe,

- wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej wraz z o§cieznicami,

- wymiana stolarki okiennej wraz z oécieznicami,

- wymiana i montaz nowych krat okiennych stalowych,

- skucie zawilgoconych i odspojonych tynkow,

- czesciowe uzupetnienie i naprawa tynkow $cian i sufitow,

- skucie starej terakoty i oktadzin $cian z ptytek glazurowanych w pomieszczeniu sanitarnym,

- wykucie z muru réznych elementow stalowych (wsporniki, prety, balustrady, drabiny),

- zamurowanie przebi¢ w $cianach,

- malowanie $cian i sufitow,

- okladziny $cian ptytami glazurowanymi w pomieszczeniach sanitarnych,

- naprawa podtoza betonowego (skucie starych fundamentow i nierownosci),

- wymiana posadzek betonowych,

- Wykonanie posadzki z ptytek terakotowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz na
korytarzu,

- montaz kabin sanitarnych,

- montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych,

- uzupehnienie korytarza (stropu) na poziomie wyzszym korytarza,

- wykonanie projektu oraz schodéw z korytarza poziomu wyzszego na poziom nizszy,

- montaz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu z saung oraz WC,

- roboty sanitarne,

- roboty elektryczne,

Ztom (drzwi i okna stalowe wraz z o$cieznicami, drabiny stalowe, wsporniki itp.), ktory
nie przedstawia zadnej warto$ci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z demontazu i
rozbiorek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu budowy i dokona
utylizacji we wilasnym zakresie. Wartos¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na
podstawie aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i
uwzgledni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci
oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, posadzki, glazura,
gruz betonowy i ceglany, stare ptytki chodnikowe) nalezy wywiez¢ z placu budowy we
wlasnym zakresie i utylizowac¢ na koszt wlasny Wykonawcy.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.  Wykonawca po wykonaniu zleconych robdt uporzadkuje miejsce prac i doprowadzi do
stanu nie gorszego niz ten jaki przyjal przy przekazywaniu miejsca robot (placu budowy).

3.2.  Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone beda w czynnym obickcie (za wyjatkiem
remontowanych pomieszczen) - Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania
czystosci i porzadku na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania si¢ pracownikow.

3.3. Wykonawca po wykonaniu zadania na wiasny koszt dokona likwidacji placu budowy,
uprzatnie teren, naprawi ewentualne uszkodzenia drog i placow.

3.4.  Zabezpieczenie 0sob trzecich w trakcie wykonywania robot przy ogrodzeniu — zapewni
Wykonawca.



4. Informacja o miejscu prac

4.1. Charakterystyka obiektu:

Remontowany budynek znajduje si¢ na terenie Kompleksu Wojskowego nr 251 w Olsztynie
przy ul. Saperskiej 1. Budynek murowany wolnostojacy, dwuklatkowy, trzykondygnacyjny,
piwnice dwupoziomowe, dach kryty dachowka ceramiczng, posiadajacy obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, wyposazony w instalacje: odgromowa, elektryczna, c.o. oraz wod-kan.
Obecnie budynek pelni funkcjg uzytkowa — biurows.

4.2. Stan istniejacy obiektu:

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany murowane, tynkowane, stolarka okienna PCV,
drzwiowa drewniana i czgséciowo aluminiowa. Posadzki z ptytek betonowych lastrykowych,
wyktadzina PCV i dywanowa oraz parkiet.. Dach pokryty dachdwka ceramiczng. Rynny, rury
spustowe i obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Elewacje nieocieplona i
nieotynkowana. Cokoél nieotynkowany. Ogoélny stan techniczny budynku zadowalajacy.
Pomieszczenia wymagaja konserwacji i remontu.

5. Organizacja rob6t budowlanych

5.1. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem terenu) sposobu poruszania si¢
po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest podporzadkowac si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z wojskowym charakterem obiektu tzn. dostarczy¢ zadane dokumenty (listy
pracownikow, listy pojazdow itp.), postlugiwaé si¢ wydanymi przepustkami oraz na zgdanie
umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli pojazdow, osob itp.

5.2. Ze wzgledu na to, Ze roboty prowadzone beda na terenie czynnego obiektu (uzytkownik na czas
trwania prac budowlanych nie przerywa swojej pracy) - Wykonawca zobowigzany jest do
codziennego utrzymania czystosci i porzadku na miejscu pracy oraz na trasach
przemieszczania si¢ pracownikow.

5.3  Czasokres realizacji prac zostal przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacj¢ robot w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin) wynikajacym z
przedmiaru robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robot budowlanych
moze odbywac¢ si¢ w dni powszednie w godz. od 7°° do 15%.

5.4. Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczy¢ zespot roboczy gwarantujacy
terminowg realizacj¢ zamowienia w wyzej okreslonych warunkach czasowych.

5.5. Wykonawca (kierownik budowy) koordynowat bedzie prace zwigzane z biezagcym przebiegiem
robot z zamawiajacym (uzytkownikiem).

Podstawowe wymagania dotyczace pracownikow i sprzetu Wykonawcy

realizujacego roboty na terenie chronionego kompleksu:

5.6. Realizacja robot mozliwa bedzie wytgcznie w godzinach stuzbowych.

5.7. Przystapienie Wykonawcy do realizacji robot na terenie kompleksu bedzie mozliwe tylko z
kierownikiem robot (lub osoba przez niego uprawniong) i na podstawie wystawionych
przepustek osobowych dla pracownikéw oraz przepustek na pojazdy wykonawcy.

5.8. Sprawy wymagajace dodatkowych uzgodnien w trakcie realizacji zadania, wykonawca bedzie
uzgadnial poprzez osobe wskazang w umowie z ramienia zamawiajgcego (w przypadkach
wymagajacych zmian w stosunku do pkt. 5.6.).



5.9.0s0ba wskazana w umowie (kierownik budowy) bedzie nadzorowata zasady bezpieczenstwa
obowigzujagce na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikajace z przepisow
obowigzujacych w jednostce.

5.10. Wykonawca przekaze poprzez inwestora wykaz wszystkich pracownikow 1 sprzetu
przewidzianych do wykonywania prac, wraz z podaniem: imienia i nazwiska, serii i numeru
dokumentu tozsamosci, stanowiska (pelionej funkcji), zdje¢ pracownikow realizujgcych
roboty (dopuszczona wersja elektroniczna fotografii), marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

5.11. Wykonawca (kierownik robot) sporzadzi wniosek zbiorczy o wydanie przepustek okresowych.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie z wyprzedzeniem, co najmniej 2-dni roboczych uzgadniac¢
wszelkie zmiany osobowe pracownikow.

5.13. Komendant 22 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego zastrzega sobie prawo zglaszania
wnioskow dotyczacych sktadu zespotu osobowego Wykonawcy.

5.14. Przed rozpoczeciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu wojskowego,
pracownicy wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych i
zapoznani z zasadami bezpieczenstwa obowigzujacymi na terenie kompleksu. Szkolenie
przeprowadzi osoba wyznaczona przez Komendanta 22 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego.

W zakresie robot przewidziano nastepujaca organizacje i zakres czynnosci:

5.15. Przekazanie miejsca pracy przez Zamawiajacego dla Wykonawcy.

5.16. Zamawiajacy zatozyt, ze roboty objete zleceniem, Wykonawca prowadzi¢ bedzie w czynnym
obiekcie.

5.17. Przygotowanie miejsca pracy - wykonanie zabezpieczen.

5.18. Przetransportowanie i ulozenie na miejscu pracy zasadniczych materialow oraz
przygotowanych elementéw specjalnych.

5.19. Przystapienie do robot demontazowych i rozbiérkowych.

5.20. Roboty posadzkarskie w piwnicach.

5.21. Roboty tynkarskie i malarskie.

5.22. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

5.23. Remont opaski przy budynku.

2.24. Remont pomieszczen sanitarnych.

5.25. Uporzadkowanie miejsca pracy.

5.26. Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki.

5.27. Komisyjny odbior robot.

5.28. Wykonawca ma obowigzek realizacji polecen inspektora nadzoru dotyczacych realizowanych
prac w zakresie ich zgodno$ci z: przedmiotem zamowienia, zawartg umowa, sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami i przepisami a takze w zakresie przestrzegania
przepisow bhp i p.poz.

5.29. Wykonanie polecenia inspektora nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidtowosciami w wykonaniu prac obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg do
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu zakonczenia robot
okreslonego w umowie.

6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

6.1. Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatne;.

6.2. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub



8.

prywatnej, Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.
Stan uszkodzonej wtasnosci musi by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

6.3. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz inspektora nadzorui bedzie wspolpracowat w usunigciu awarii
Z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7.  Ochrona Srodowiska

7.1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasnosci innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.06.1997 r. o
odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592) wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w
czas 1 realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i
utylizaciji.

7.2. Ztom (odpad), ktory nie przedstawia zadnej warto$ci uzytkowej, uzyskany z demontazu i
rozbiorek w trakcie realizacji zadania, Wykonawca usunie z placu budowy i dokona utylizacji
we wilasnym zakresie. Warto§¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na podstawie
aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w
kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od warto$ci oferowanej ceny
wykonania zleconego zadania.

7.3. Materialy nadajace si¢ do dalszego uzytkowania nalezy zda¢ do magazynu Zamawiajacego.

7.4. Materiaty 1 odpady powstale w trakcie realizacji robét Wykonawca komisyjnie rozliczy z
Zamawiajacym 1 dostarczy: w przypadku materiatdw do magazynu Zamawiajacego zgodnie z
Protokotem z demontazu i Protokotem przekazania (G-m3) a w przypadku odpadéw, materiatow
1 ztomu nie przedstawiajacych Zadnej wartosci uzytkowej Wykonawca zabezpieczy i usunie z
placu budowy (zgodnie z Protokotem z demontazu), nastgpnie dokona utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami a dowod z utylizacji zatagczy do dokumentacji budowy lub ztozy
oswiadczenie o utylizacji we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Warunki bezpieczenstwa pracy

8.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego
a w szczegdlnosci:

8.2. Nie przystepowa¢ do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

8.3. Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego i stosowania innych czynnikow
mogacych zainicjowaé zapton materialow niebezpiecznych pozarowo z wyjatkiem miejsc do
tego przeznaczonych.

8.4. PrzestrzegaC zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektryczne;.

8.5. Przestrzega¢ zakazu ustawiania i sktadowania jakichkolwiek materiatow i przedmiotow na
drogach komunikacji ogélnej stuzacej do ewakuacji.

8.6. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn i urzadzen bez uprzedniego
oczyszczenia ich z pylow, smarow i innych odpadow produkcyjnych itp.

8.7. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napigciem po skonczonej pracy.

8.8. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia si¢ czy nie zachodzi
niebezpieczenstwo powstania pozaru.

8.9. Przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatdow palnych pod Scianami budynkow.

8.10. Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostgpu do obiektu na wypadek dzialan ratowniczo-
gasniczych.



8.11. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z przepisami
BHP i Ppoz.

8.12. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

8.13. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do zapoznania si¢ z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlach i terendéw (Dz.
U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie dotyczacym realizowanych rob6t budowlanych,

Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, zagrozonych wybuchem, ma obowiazek przed ich rozpoczgciem, poinformowania
przedstawiciela Zamawiajacego (administratora) w celu komisyjnego dokonania oceny
wystepujacego zagrozenia oraz w celu okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ zabezpieczajacych przed
mozliwoscia powstania pozaru lub wybuchu. W sktad komisji wchodzg: inspektor ochrony ppoz.
Zamawiajacego,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na w/w obiekcie

8.14. Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem, Wytyczne Inwestora, Ustalenia z
Uzytkownikiem, Wizja lokalna, Dokumentacja projektowa, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.1126).

8.15. Zakres robot: zakres prac opisany w dokumentacji projektoweyj.

8.16. Zakres opracowania obejmuje roboty zewnetrzne i wewnetrzne.

8.17. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

- prowadzenie prac budowlanych w terenie dostgpnym dla 0sob postronnych,

- zorganizowanie placu budowy,

- wygrodzenie terenu budowy,

- urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu
budowy,

- urzadzenie pomieszczenia higieniczno—sanitarnego i socjalnego dla pracownikow,

- prace rozbidorkowe — wlasciwa kolejnos¢ wykonywania prac,

8.18. Roboty budowlane — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed
upadkiem narzedzi z wysokosci, wygrodzenie strefy niebezpiecznej, drabiny zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny
umozliwia¢ swobode ruchu niezbedna do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

8.19. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania
drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i socjalnych, zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia wilasciwej
wentylacji, zapewnienia laczno$ci telefonicznej, urzadzenia skladowisk materiatéw i
wyrobow.

8.20. Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$é
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.



8.21.

8.22.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze;j
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokos$ci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeti¢ w
sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotow, powinna by¢é ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

8.23. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem

w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

8.24. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

8.25. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i
materiatdow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

— 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

— 5,0m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
— 8,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30

KV,
— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

— 30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb nicupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energil.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obshugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgéci elektrycznych i

mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,



— w przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

8.31. Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej
do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - Sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

8.32. Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

—zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

—wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym,; za okres zimowy uwaza si¢ okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

8.33. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25
OC,

— pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy,

— pracownikom nie przysluguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje,

8.34. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne

i socjalne:

—szatnie (na odziez robocza i ochronng),
—umywalnie,

—jadalnie,

—suszarnie,

— Ustepy,

8.35. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

8.36. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach gdy na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej 1 wlasnej.

8.37. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac si¢ z dwoch
czesci: jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek i pomieszczen do przygotowywania,
wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do
2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsce do
sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdow workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw. Odleglo$¢ stosow przy skladowaniu
materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m -
od statego stanowiska pracy. Opieranie skladowanych materialdéw lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i1 uzupeliany, zgodnie z wymaganiami
producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczefistwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.



8.38. BIOZ przy robotach murarskich i tynkarskich

Prace murarskie i tynkarskie moze wykonywa¢ pracownik ktory: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (ukonczona szkota zawodowa lub inne uprawnienia potwierdzone
swiadectwem), ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie prac
na wysokosci, potwierdzony $wiadectwem lekarskim, legitymuje si¢ wymaganym szkoleniem
bezpieczenstwa i higieny pracy (wstgpne ogodlne i stanowiskowe). Do pracy moze przystagpi¢
pracownik trzezwy i wypoczety. Pracownik winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze oraz
kask i rekawice ochronne (zgodnie z zakladowa tabelg norm przydzialu srodkdéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego).Przed rozpoczgciem pracy murarz powinien:
zapoznac¢ si¢ z zakresem i rodzajem robot, sprawdzi¢ czy sg wywieszone tablice informujace o
stanie rusztowania i o pracach prowadzonych na rusztowaniu, sprawdzi¢ czy materialy na
stanowisku pracy sa ulozone w sposob zapewniajacy swobode ruchéw, sprawdzi¢ czy poziom
rusztowania roboczego znajduje si¢ ponizej poziomu wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m,
sprawdzi¢ stan rusztowania roboczego: - stabilno$¢ podestow,- bezpieczne wejscie na
rusztowanie, - barierki ochronne (o wysokosci 1,1 m z barierka posrednig i krawgznikiem o
wysokosci 0,15 m), - w przypadku prac w wykopach sprawdzi¢, czy Sciany wykopow sa
prawidlowo zabezpieczone. W czasie wykonywania prac tynkarsko -  murarskich nalezy
zachowa¢ pewne zasady i tak: Przy recznym tynkowaniu: tynkowanie zewnegtrznych
obramowan okiennych nalezy bezwzglednie wykonywa¢ z rusztowan zewngtrznych
zaopatrzonych w porgcze, przy tynkowaniu o$ciezy okiennych wewnetrznych otwor okienny
nalezy zabezpieczy¢ deska celem ochrony pracownika przed wypadnigciem, przy tynkowaniu
klatek schodowych nalezy stosowa¢ wylacznie rusztowania (nie wolno stosowa¢ drabin),
wszelkie otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz jest ponizej 0,8 m od
poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierka ochronng o wysokosci 1,1 m z
barierka posrednia i kraweznikiem o wysokosci 0,15 m, otwory pozostawione w czasie
wykonywania robdot powinny by¢ zabezpieczone lub szczelnie przykryte, doty na wapno
gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany oraz winny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o
wysokos$ci 1,1 m znajdujacymi sie¢ w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi dotu, do pracy przy
gaszeniu wapna nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych oraz pétmaski przeciwpytowej. Przy
tynkowaniu mechanicznym: - podawanie masy betonowej lub zaprawy za pomoca pompy
powinno by¢ zgodne z instrukcja obstugi pompy, przed rozpoczeciem tynkowania sprawdzic¢
szczelno$¢ przewodow 1 polaczen oraz stanu aparatu narzutowego, uzywaé agregatu
wyposazonego w zawoér i manometr. Wyltaczy¢ natychmiast pompg w przypadku wzrostu
ci$nienia ponad dopuszczalny, podczas przerw w pracy koncéwke tynkarska trzymaé wylotem
do dotu, nie dopuszczac podczas pracy agregatu do zalaman i zagie¢ przewodu (moze rozsadzi¢
waz), natychmiast wylaczy¢ agregat w przypadku powstania tzw. "korkow" (nalezy rozkruszy¢
"korek" opukujac przewdd drewnianym lub gumowym milotkiem), przy przenoszeniu,
rozbieraniu lub przedtuzaniu przewodow, nalezy uprzednio wylaczy¢ pompe i zredukowac
ci$nienie w przewodach do zera, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy
pompy lub przewoddéw nalezy niezwlocznie wyltaczy¢é pompe jednoczes$nie zredukowac
ci$nienie w przewodach do zera, - przy rozlgczaniu i oczyszczaniu przewodu pompy tynkarskiej
stosowa¢ okulary ochronne. Zabrania si¢: chodzenia po $wiezo wykonanych murach,
sklepieniach, przykryciach otworow, niestabilnych deskowaniach, opierania si¢ o bariery oraz
wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jednoczesnego
prowadzenia robot na dwoch 1 wigcej kondygnacjach w tym samym pionie bez stropow lub
innych zabezpieczen. Stanowiska pracy powinny by¢ przesuni¢te wzajemnie o okoto 1,5-2
metry, wykonywania prac fundamentowych jezeli odleglo$¢ miedzy skarpg wykopu a
wznoszong §ciang jest mniejsza niz 0,7 m, zrzucania materiatow, narze¢dzi i innych przedmiotow
z wysokosci, uzywania drabin przystawnych, pozostawiania narzedzi, materiatdéw i1 innych
przedmiotéw na krawedziach pomostow rusztowan, wspinania si¢ po konstrukcjach rusztowan,
opierania koztéw na cegtach i innych niestabilnych materiatach czy przedmiotach, nadmiernego
obcigzania ponad dopuszczalne normy, pomostow rusztowan, chodzenia i przejezdzania po
przewodach do transportu masy betonowej lub zaprawy, przepychania zatkanego przewodu
podajacego zaprawe od strony wlotu, zwickszania ci$nienia pompy ponad dopuszczalne,
uzywania niesprawnych narzedzi rgcznych. Po zakonczeniu pracy nalezy: porzadkowad
stanowisko pracy, oczysci¢ narzgdzia i umiesci¢ je w wyznaczonych miejscach oraz usungé
resztki zaprawy murarskiej, przeptuka¢ przewody pompy tynkarskiej woda lub mlekiem
wapiennym, wylaczy¢ pompe spod napigcia i zabezpieczy¢ przewody. W przypadku powstania
pozaru nalezy: ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia, wytgczy¢ zasilanie budynku
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w energi¢ elektryczng i odcigé doptyw gazu, rownoczesnie: zaalarmowaé straz pozarng,
powiadomi¢ przelozonych o pozarze, podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi, - przystapi¢ do
prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego. Podczas akcji
gasniczej obowigzuje zasada bezwzglednego podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego
akcja ratowniczo-gasniczg. W przypadku zaistnienia wypadku: udzieli¢ poszkodowanemu
pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwa¢ pomoc lekarska, powiadomié¢ przetozonych. W
przypadku znalezienia si¢ wobec bezposredniego niebezpieczenstwa pracownik ma prawo
powstrzymac si¢ od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie moze
jednak odmowi¢ podjgcia innej rownorzednej pracy, gdy niezwloczne usunigci zagrozenia nie
jest mozliwe).

8.39. BIOZ przy robotach malarskich

Prace malarskie na wysokos$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie
wolno pracowal na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na
przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robot z uzyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgnigciem i rozsunigciem sie. Glowne zrodia zagrozen przy tych pracach to:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie substancji mogacych powodowac
alergie , wykonywanie pracy na wysokosci, postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami
pracujacymi pod ci$nieniem, niebezpieczenstwo pozaru. Do prac malarskich sa uzywane m.in.
materialy syntetyczne, materialy o wilasciwosciach alkalicznych, takie jak: wapno, soda
kaustyczna, pasty do lugowania powtok oraz farby zawierajace zwigzki otowiu i chromu (farby
miniowe przeciwrdzewne, zotcienie chromowe), a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktore
sa wchianiane droga oddechowa, przez skore i btony §luzowe. Podczas piaskowania i
szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajacy wolng krystaliczng krzemionkg powodujaca
pylice ptuc. Ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dzialaniem tugdéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skory twarzy i rgk kremami ochronnymi oraz
rekawicami. Podczas uzywania stezonych tugéw powinna by¢ zastosowana odziez ochronna,
np.: buty gumowe, fartuchy i rgkawice. Podczas malowania metoda natryskowa farbami
zawierajacymi krzemionke nalezy stosowa¢ maski ochronne, a podczas czyszczenia
powierzchni metoda piaskowania - helmy ochronne z doptywem czystego powietrza.
Malowanie farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku. Powlok zawierajacych te sktadniki nie wolno
szlifowa¢ na sucho. Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik i organiczne,
uzywaniu  materiatbw palnych, wybuchowych lub innych materialtdow o podobnych
wlasciwosciach nalezy: usuna¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m,
wylaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby os$wietlenia stosowaé $wiatto
w  szczelnej oprawie z punktem zasilania  (gniazdem) znajdujagcym sie poza
pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte
okna lub przy wentylacji mechanicznej, zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza
w ciggu godziny, nie rzuca¢ narzgdzi metalowych, przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia 0sob z
zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca. Niedozwolone jest
przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierajacymi lotne
rozpuszczalniki. W czasie robdt z zastosowaniem atwo palnych materialoéw nalezy umiesci¢ w
widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze. Wszelkie uzywane urzadzenia
elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig porazenia pragdem. Urzadzenia
zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy
przestrzegaé instrukcji obshugi.

8.40. BIOZ przy robotach posadzkarskich i okladzinowych

Roboty oktadzinowe wigzg si¢ z duzymi zagrozeniami dla osdb bezposrednio w nie
zaangazowanych oraz przebywajacych w ich poblizu. Do robdt oktadzinowych, w zaleznos$ci od
zastosowanego materialu oraz miejsca wykonania, moga by¢ wykorzystane rdézne maszyny
budowlane i przenosne, $rodki transportu, elektronarzedzia i narzgdzia reczne. Dziatania przed
rozpoczgciem robOt - prace zwigzane z wykonaniem posadzek przemyslowych i robot
montazowych elewacyjnych muszg by¢ prowadzone pod nadzorem doswiadczonych i
wykwalifikowanych osdb. Osoby te powinny posiada¢ odpowiednie przygotowanie techniczne,
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9.1
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9.3.

9.4.

9.5.
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9.7.

9.8.

9.9.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz szkolenia BHP dla os6b kierujgcych
pracownikami. Pracownicy zatrudnieni do robot posadzkarskich i oktadzinowych musza
posiada¢ niezbg¢dne kwalifikacje. Musza by¢ takze przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy
wykonujacy prace montazowe elewacyjne musza zna¢ dokumentacje techniczng. Pracownikow
zatrudnionych do wykonania zadania nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet
ochronny. Nalezy ich takze zapozna¢ z zasadami ich stosowania. Maszyny, urzadzenia i sprzgt
pomocniczy stosowane w robotach posadzkarskich i oktadzinowych powinny by¢ sprawne
technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty. Osoby obstugujace maszyny, urzadzenia i
sprzgt pomocniczy stosowany w robotach posadzkarskich i okladzinowych musza posiada¢
wymagane uprawnienia i badania lekarskie. Montazy$ci wykonujacy prace okladzinowe
elewacyjne powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzg¢dzi oraz ulatwiajace swobodg ruchow. Stan techniczny montazowego sprzetu
pomocniczego, w szczegolnosci: lin, zbloczy, hakow, zawiesi, pomostow roboczych, powinien
by¢ sprawdzany przez obstugujace go osoby codziennie przed rozpoczeciem pracy. Prace
posadzkarskie i okladzinowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem zalecanego, sprawnego
technicznie sprzetu i wyposazenia, w tym glownie: rusztowan, pomostow roboczych,
podno$nikow oraz maszyn, narzedzi mechanicznych, elektronarzedzi i narzedzi rgcznych.
Elementy do robot oktadzinowych mozna przemieszcza¢ za pomoca sprawnych, dopuszczonych
do eksploatacji urzadzen, w tym zurawi budowlanych, zurawikow dzwigéw 1 wind. Wymagania
dotyczace zurawi, zurawikow, dzwigow i1 wind zawiera standard szczegdtowy. Prace
montazowe elewacyjne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie, z
wykorzystaniem $rodkow techniczno — organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo na
stanowisku pracy, z odpowiednig asekuracja, po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji. Miejsca
1 strefy niebezpieczne nalezy wyznacza¢, wygradzac i znakowac¢ przez ustawienie statych barier
i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi.

Informacja dotyczaca BHP

Ogolne warunki BHP w stosunku do Wykonawcow realizujacych roboty budowlane

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy i
Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad BHP, za ktore odpowiada
Wykonaweca jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie cata odpowiedzialno$¢ za sprawy dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktorg wykonuje na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiagzek dopilnowaé, zeby wszystkie czynnosci byly wykonywane pod
scistym nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne, niezgodne z procedurami,
nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu robot budowlanych sg bezwzglednie
zabronione.

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzaé kontrole bhp, ppoz., ochrony srodowiska przez osoby
przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze. Jezeli w trakcie takiej kontroli
zamawiajacy wykryje zaniedbania ma prawo wydawac polecenie dorazne, w ww. zakresie,
pracownikom dozoru Wykonawcy, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
Przedstawicieli Stron.

W przypadku stwierdzenia razacych niedociagni¢é w przestrzeganiu przepisow i zasad BHP
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej czynnosci lub odsunigcia od pracy
na terenie Zamawiajagcego pracownika Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy lub tez
wstrzymania czes$ci lub cato$ci prac na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dbac o utrzymanie czystosci i porzadku na terenie budowy. Teren
budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas wykonywania prac, jak rowniez po ich
zakonczeniu.

Zabrania si¢ zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio sktadowanych materiatow,
narzgdzi itp. uzywanych do wykonania pracy.

Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilo$¢, rodzaj, oznakowanie oraz usytuowanie zgodnie
Z wymogami przepisOw ochrony ppoz. urzadzen gasniczych.

Wszelkie niebezpieczne zrodla energii, ktore narazalyby na niespodziewane lub nagle
uwolnienie energii ze zrodet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym,
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

hydraulicznym w trakcie robot budowlanych powinny zostaé wytgczone lub zabezpieczone, a
miejsca wylgczenia powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Przy pracach na wysokos$ci nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysoko$ci.

Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestdéw roboczych powinien by¢
przeprowadzany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia zgodnie z instrukcja.
Wszelkie prace ziemne moga zosta¢ rozpoczete po zatwierdzeniu ich lokalizacji przez
Zamawiajacego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wykona¢ w taki sposob aby
nachylenie ich $cian byto zgodne z przepisami prawa.

Prace zwigzane z podlgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia .

Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktoére spowodowato lub w sposob realny mogto
spowodowac uraz lub strate materialng, w tym przerwanie pracy, nalezy natychmiast zglosi¢
osobie uprawnionej przez Zamawiajacego odpowiadajacej za BHP.

Na terenie Zamawiajacego obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania osobom bedacym pod
wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $srodkéw odurzajacych, substancji psychotropowych
i innych $rodkéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne $rodki ochrony
indywidualnej.

Pojazdy silnikowe, w tym wozki widlowe, spychacze, dzwigi i windy obstugiwa¢ moga tylko
osoby posiadajace wymagane uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do  przestrzegania przepisow Prawa pracy oraz w/w
uregulowania Zamawiajacego.

Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajacego i Wykonawce, Zamawiajacy
wyznacza zamawiajacy wyznacza inspektora BHP - Pani Anna Hoffmann.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostepu do poboru wody i energii elektryczne;.
Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczenia z przeznaczeniem na cele magazynowe i sanitarno-
higieniczne. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie zaplecze socjalne z szatnig dla
pracownikéw.( kontener).

Magazyn materiatow budowlanych na wolnym powietrzu. Zamawiajacy wskaze miejsca na
placu budowy do sktadowania.

Zaplecze sanitarno-higieniczne — Wykonawca ustawi wlasne zaplecze kontenerowe we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

Zamawiajacy wskaze miejsca na placu budowy do sktadowania materiatow budowlanych na
wolnym powietrzu (materiaty z rozbiorki kwalifikujace si¢ do zwrotu do magazynu powinny
by¢ zabezpieczone przed zamoknigciem).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé
do robdt oraz by byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

11.1. Za terenie placu budowy nalezy wykorzystaé istniejagce drogi i dojazdy, wjazd na plac budowy

12.

przez brame glowng.

Drogi i dojazdy na plac budowy

12.1. Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywaé w czystosci a szczegdlnie w okresie wywozu

gruzu i odpadow.

13. Ogrodzenie placu budowy - nie dotyczy
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14. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy

15. Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem
grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod  45100000-8
Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii
ladowej kod  45200000-7
Prace wykonczeniowe kod  45400000-1
klasa robot:
Prace budowlane kod  45210000-2
Prace tynkarskie kod  45410000-4
Pokrywanie podtog i Scian kod  45430000-0
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementow
sktadowych kod  45421100-5
kategoria robot:
Ktadzenie szlicht kod  45262320-0
Prace murarskie kod  45262522-6
Prace malarskie kod  45262500-6
Instalowanie drzwi i okien kod  45421131-1

16. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

16.1.

Dostawy materialow na budoweg organizuje wykonawca robot. Materialy winny by¢
zabezpieczone przed kradzieza oraz skladowane w taki sposoéb aby nie zmniejszy¢ ich
wiasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie w miare potrzeb a ilosci
dostarczone sktadowa¢ pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia.

16.2. Materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ oznaczone:

16.2.1. znakiem CE - potwierdzajacym dokonania oceny jego zgodnosci z horma zharmonizowang z

europejska aprobatg techniczna, krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,
badZz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi.

16.2.2. znakiem budowlanym ,,B" - potwierdzajace , ze producent wyrobu majacy swoja siedzibe w

Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng i wydat na
wlasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt o$wiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie na danym terenie zostal wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi
w wieloletniej praktyce, stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego
stosowania na podstawie Decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

16.2.3. dla wyroboéw umieszczonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien wyda¢ deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

16.2.4. dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania, wykonanych wg indywidualnej

dokumentacji technicznej, producent wyrobu wydaje oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami.

16.2.5 zastosowane do robot materiaty muszg spelnia¢ wymagania norm zestawionych w punkcie 30

16.3.

niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” (Dz. U.
nr 92, poz. 881).
Jezeli na rysunkach, szkicach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,
kosztorysach ofertowych oraz w przedmiarach robot, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, to Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz zapewnig uzyskanie parametrow
14



16.4.

technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na materialy lub rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé w
ofercie, ze zapewniaja one uzyskanie parametréw technicznych przedmiotu zamdwienia nie
gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach, w szczegélno$ci w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Sprawdzenie materiatow Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci (certyfikaty) lub wynikow badan kontrolnych
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami norm lub $wiadectw
dopuszczenia materiatlow do stosowania w budownictwie, wydanych przez ITB.

17. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

17.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac terminowe
zrealizowanie robot, zgodnie z oferta. Sprzet bedacy wiasnos$cia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

18. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

18.1. Wykonawca realizuje przedmiot zamOwienia za pomocg wiasnych $rodkow transportu i

narzedzi.

18.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie

wplywaja niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

19.  Wymagania dotyczace wykonania roboét

19.1.

Nizej opisane oraz inne wymogi techniczne dotyczace realizacji zamawianych robot, ktorych
wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegac¢ zawarto w normach zestawionych w punkcie
24 niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen wytwoércy (producenta) materiatow.

19.2. Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe i gladzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice.

19.3. Malowanie wewnetrzne tynkow wewnetrznych 1 pltyt GK

19.4.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:- caltkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),- catkowitym
ukonczeniu robodt elektrycznych, - catkowitym ulozeniu posadzek,- usunigciu usterek na
stropach i tynkach.

Glazura w remontowanych pomieszczeniach

Oktadzine wewnetrzng z ptytek glazurowych nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob: przed
przystapieniem do robot glazurniczych oktadzinowych powinny by¢ zakonczone: wszystkie
roboty budowlane, z wyjatkiem malowania §cian, roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych prob wodnych, instalacje
elektryczne bez montazu i osprzetu wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i
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wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5
°C w ciaggu catej doby. Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych
na kompozycjach klejacych, na podlozach: pokrytych starymi powtokami malarskimi, z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i
gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych. Wykonanie oktadziny. Ptytki ceramiczne przed
przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda plytki oraz przygotowac
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca trzeba
rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢
nalozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15
minut. Po natoZeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi,
poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesuna¢ po
podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubo$¢ 4-6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;.
W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji
klejacej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki
dystansowe i wypetnié¢ spoiny zaprawa do fugowania.

19.5. Posadzki betonowe i terakotowe

Plytki z terakoty przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkow i

odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda plytki. Nastepnie przygotowuje sig
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po podtozu
paca zabkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podloza. Powierzchnia z nalozona warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut. Po
natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac plytke,
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak,
aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8 mm. Przesunigcie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe. Po wykonaniu
wykladziny z terakoty nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:- do 100 mm okoto
2 mm,- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm, - powyzej
600 mm okoto 5-20 mm. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehic
spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty.

20. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robot

budowlanych

20.1.
20.2.

Odbioér materiatow dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.
Odbior materiatow obejmowat bedzie sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub certyfikatow.

21. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

21.1.

21.2

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robodt i
wbudowanych materiatéw. Przedmiar rob6t (obmiar) musi zwiera¢ opis robot budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot wynikajacych z naktadow rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

Ksigzka obmiarow powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami kierownika budowy i
inspektora nadzoru) i dostarczona przez wykonawce zamawiajacemu w dniu odbioru
koncowego.
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22.  Opis sposobu odbioru roboét

22.1.Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

22.2.0dbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

22.3.Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz ztozy oswiadczenie o
gotowosci do odbioru.

22.4. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowo$¢ do odbioru wykonanych robot w
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacje jakie warunki musi
spetni¢ aby roboty budowlane mogly zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot okres§lonego w umowie.

22.5. W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciaggu 7 dni od daty

zgloszenia zamawiajacy uzna gotowo$¢ do odbioru deklarowang przez wykonawce,

22.6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub nie zajgcia
przez niego stanowiska w ciagu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego
nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez wykonawcg gotowosci do odbioru.

22.7. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robot komisyjnie.

22.8. Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajacego komplet dokumentéw bedacych
podstawa oceny prawidlowosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow
budowlanych a w szczegdlnosci takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.
dotyczace wbudowanych materiatoéw, oswiadczenie kierownika budowy o prawidlowym
(zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg budowlang) wykonaniu roboét i uporzadkowaniu
placu budowy, protokoty odbioru robot zanikowych, ksiazke obmiarow.

229. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robdt budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidlowa eksploatacje obiektu zamawiajacy bedzie zadal od
wykonawcy  ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robdt na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wplywu na umowny termin realizacji umowy.

22.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu rob6t budowlanych, ktore nie
uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstapi od ich usunigcia,
to zamawiajacy obnizy wynagrodzenie wykonawcy za realizacj¢ okre§lonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidlowosci (uznanego
prze komisj¢ odbiorowa) wyrazonego wspoétczynnikiem procentowym w stosunku do
wielko$ci wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

23. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy - ujete w STWiORB

23.1. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej i wody z odprowadzeniem $ciekow na cele budowy,
dokonane bedzie na podstawie ryczaltu obliczonego przez Zamawiajgcego w oparciu o czas
pracy i mocy urzadzen elektrycznych niezbednych do realizacji umowy, ilo$¢ wody
potrzebnej na cele technologiczne i liczby osob korzystajacych z wody na cele socjalne, przy
zastosowaniu $rednich cen energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekdw,
wynikajacych z rachunkow dostawcow medidow komunalnych z okresu rozliczeniowego
bezposrednio poprzedzajacego rozliczenie z Wykonawca.

24. Dokumenty odniesienia
24.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z
dnia 17 sierpnia 2006 r. ( Dz. U. nr 156, poz. 1118) ( zm: Dz. U. 2006, nr 170, poz.
1217);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz 85);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozniejszymi zmianami);
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24.2.

24.3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001,poz. 628,ze zmianami
Dz. U. nr 7/2003, poz. 78);

Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr
63/2001, poz. 638 ze zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086
Z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997, poz.348
Z pdzn.zm.);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych z dnia 16 sierpnia
1999r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorstwami do wykorzystania na
ich wiasne potrzeby (Dz. U. nr 74 poz.686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912);

Inne dokumenty i instrukcje

Projekt
18



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.

Warunki technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych . Cze$¢
I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1990.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-69/B-10285.

Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-70/B-10100.
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.

BN 708864-01 - Centralne ogrzewanie.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.000 - instalacje wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239.2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529.2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1.2004 - Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

NSEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot  budowlano — montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Zeszyt nr7 Warunkow Wykonania i Odbioru Instalacji  wodociggowych.
COBRTI 2003.

PN-EN 806-01; 2004 - Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozywania przez ludzi. Czg$¢ 1 postanowienia ogodlne.

PN-81/B 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN — 83/B-10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Sporzadzit:
- w zakresie robot budowlanych - Leszek Gradkowski
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cz. Il - roboty sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT /ST-1/

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J I WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

1. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewzigcia

Nazwy i kody:
= Grupy robét:

- Roboty instalacyjne w budynkach kod - 45300000-0

= Klasy robét:
- Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne kod - 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczace remontu sieci kanalizacyjnej i wewnetrznej instalacji wod-kan, ¢.o przewidzianych
do wykonania w ramach robo6t remontowych w budynku Nr 4 przy ulicy Saperow 1 w Olsztynie.

Zamawiajacy:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

1.2. Zakres stosowania ST-1

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot, jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Inwestora.

1.5. Zakres robot objetych S T

remont sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku nr 4 dn=200mm-72mb
remont przylaczy sanitarnych dn=160mm - 4szt

montaz studzienek odwadniajacych - 3 szt.

wykonanie naprawy odwodnienia nieuzytkowanego kanatu c.o - 1 kpl.
instalacji wod-kan w pomieszczeniu sanitarnym

® o0 o

- montaz urzadzen sanitarnych
- montaz armatury
-montaz rurociggéw PCV 1 PE
- montaz kompaktowej przepompowni
f.  Instalacja c.0 w pomieszczeniu socjalnym
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- montaz armatury
- montaz grzejnikow
- montaz przylaczy do grzejnikow

g. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

- kontrola i udroznienie przewodow nieuzytkowanego komina spalinowego
- kontrola przewodu wentylacyjnego nieuzytkowanego kanatu wentylacyjnego

z pomieszczen bylej kottowni
wyprowadzenie kanal wentylacyjnego dn. 400mm ponad dach zakonczong wyrzutnig dachowa
- wykonanie kanalow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej do odprowadzenia

powietrza do kanatow murowych
- montaz kratek wyciggowych

h. Wykonanie pokryw szybow odpowietrzajacych z kominkami wentylacyjnymi

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢, zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace materialow sanitarnych

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbior techniczny materialow powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Do montazu armatury i
urzadzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych(np. ,,Cersanit”, ,,KOLO” ,,ARMATURA ,,,DFANTE”,(ORAS””
SCHELL”). Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
1 odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ pisemna
inspektora nadzoru. Materialy wbudowane przed ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem bedg podlegac
demontazowi na koszt Wykonawcy. Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub
przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe
stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materiatow a nie sg wskazaniem
producenta. Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
wskazano w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji
szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatdéw 1 wyrobow lub je podano w sposob
ogolny, nalezy dokonac¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisa¢ notatke stuzbowa.

2.3. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewngtrznej instalacji wodociaggowej winny by¢ zgodne z PN - 68/M
- 75001.Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (
ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura wewnetrznej instalacji wodociaggowej poddana
ci$nieniu = 1.5MPa w ciagu, co najmniej 15 sek. nie powinna wykazywaé pocenia si¢ i przeciekania
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wody. Zamykanie i otwieranie armatury powinno si¢ odbywac przy uzyciu rownomiernej sity bez
oporow i zahamowan.
Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:
- znak wytworni armatury,
- §rednica nominalna,
- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych)
Armature poddaje si¢ nastepujacym badaniom:
- sprawdzenie szczelnosci,
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie, jako$ci powloki ochronne;j,
- potaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury)

2.4 Roboty montazowe

Wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych wraz z osprzetem. Ustepy porcelanowe typu wiszacego na
stelazu. Deski sedesowe wolnoopadajace. Stosowaé urzadzenia np. KOLO, CERSANIT. Umywalka
porcelanowa okragle z syfonem na potpostumencie. Bateria umywalkowa stojaca o $r.15mm. Bateria
natryskowa termostatyczna z natryskiem przesuwnym i stuchawka prysznicowa na $cianie. W kabinach
murowanych zamontowa¢ brodziki akrylowe biate wym. 90*90 niskie Wpust S$ciekowy z stali
nierdzewnej o $r. 50 mm z kratkg metalowa 15 x 15 cm. Montaz zaworu czerpalnego z koncoéwka do
weza w miejscu z fatwym dostgpem. Drzwi do kabin wykonac na zawiasach ze szkta hartowanego, kolor
matowy wym. 0,9m*2,0m. Nowa instalacja wody zimnej i c.w. z rur PP PE PB w izolacji termicznej.
Wszystko w bruzdach, schowane w $cianie. Nowa instalacja kanalizacyjna z rur PCV. Nowe piony
i poziomy kanalizacyjne. Zawory i czyszczaki w otworach rewizyjnych z tatwym dostepem. Podtaczenie
instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ z poziomu piwnicy poziom pierwszy

Do obstugi odprowadzenia $ciekow z sanitariatu nalezy zamontowaé przepompownie z pPompa
rozdrabniajacg o wydajnosci 12m3/h wysokos$¢ tloczenia 11 m wraz zbiornikiem 32 i wyposazong w
zewnetrzny system  sterowania. Kompaktowa przepompowni¢ zamontowaé w pomieszczeniu
piwniczym poziom nizszy pod pomieszczeniem sanitariatu. Odprowadzenie sciekow do kanalizacji za
pomoca rur zgrzewanych z PE dn-50mm do najblizszego poziomu kanalizacji sanitarnej na poziomie
wyzszym piwnicy. Montaz grzejnikow ptytowych C 33/22 600x120mm (np. PURMO lub podobnie)
z kompletem zawieszen i rur przylacznych oraz zaworéw. Podlaczenie grzejnikow do instalacji c.o przez
wlaczenie do istniejacych poziomow c.o. przebiegajacych w tym pomieszczeniu nad oknami. Do
odprowadzenia wody z posadzki przewidziano trzy studzienki betonowe dn=800mm gt.1.0m z pokrywa
wyposazone w pompy odwadniajace i ptywakiem, wysoko$¢ podnoszenia 7,4m, moc 480W.
Odprowadzenie wody do kanalizacji za pomocg rur zgrzewanych PE.dn-32mm do najblizszego poziomu
kanalizacji sanitarnej na poziomie wyzszym piwnicy

Materialy stosowane montazu instalacji wod-kan powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwem okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1-+5,
- polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
- z polietylenu (PE-X) PN-EN 1SO 15875-1+5.
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Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych i rur stalowych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow wodociagowych,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw wodociagowych.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(11),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(11).

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach, posadce w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajace
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na lagczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu, - zgrzewanie
elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wigcej
integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowacé
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych, co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okre§lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego ulatwiajagce wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konica rury w kielich.

2.5 Wymagania dotyczace materialéw sanitarnych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbidr techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Do montazu armatury i urzgdzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych i c.0. mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (np. ,,Cersanit”, ,,KOLO” , ,, ARMATURA”)
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje pisemng inspektora nadzoru. Materiaty
wbudowane przed ich uzgodnieniem i zatwierdzeniem bgda podlega¢ demontazowi na koszt
Wykonawcy. Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe shuza jedynie do
okreslenia cech technicznych 1 jakosciowych materiatow a nie s3 wskazaniem producenta.
Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano
w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materialdow i wyrobow lub je podano w sposob ogolny, nalezy
dokona¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz spisa¢ notatke shuzbowa.

2.6 Wymagania i badania przy odbiorze instalacji wodociagowej, instalacji wody cieplej oraz
instalacji kanalizacyjnej.

Odbioru ww. instalacji nalezy dokonywaé w oparciu o postanowienia zawarte w PN-81/B-10700/00,
PN-81/B-10700/01, PN-81/B -10700/02.
Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

1. zaswiadczenia z przeprowadzonych prob armatury,

2. protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci przewodow instalacji

3. protokoty odbioréw czesciowych na te czesci instalacji, ktore zostaly zakryte po zakonczeniu
robot budowlanych,

4. atesty na zainstalowane materialy i armaturg

W zakresie instalacji wodociggowej odbiorowi podlega armatura sieci wodociggowej (baterie, zawory)
oraz w zakresie instalacji kanalizacyjnej urzadzenia sanitarne (umywalka, ustep).

2.7 Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewngtrznej instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne z PN - 68/M
- 75001.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (
ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Armatura wewnetrznej instalacji wodociggowej poddana cisnieniu = 1.5MPa w ciggu, co najmniej 15
sek. nie powinna wykazywac¢ pocenia si¢ i przeciekania wody. Zamykanie i otwieranie armatury
powinno si¢ odbywa¢ przy uzyciu rownomiernej sity bez oporéw i zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

- znak wytworni,

- §rednica nominalna,

- kierunek przeplywu (na zaworach przeptywowych)

Armature poddaje si¢ nastepujacym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie, jakosci powloki ochronnej,

- potaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace rozchodzenie si¢
hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.
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2.8 Wymagania dotyczace przewodéw wewnetrznej instalacji wodociaggowej

Przewody instalacji wodociagowych w budynku nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku réwnolegltym lub prostopadtym do najblizszych
scian. Spadki przewoddéw winny umozliwiac spuszczenie z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne wody.

W ramach odbioru koncowego sprawdzane jest:

- wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewodow,

- zgodno$ci zastosowanych materiatow i gotowych wyrobéw z odpowiednimi normami, jako$ci
wykonania robot montazowych ze szczegélnym uwzglednieniem, jakosci wykonania potaczen,
zamocowan i podwieszen. Instalacj¢ wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania
szczelnosdci urzadzen nalezy wykona¢ w temp. powyzej 0° C. Badania szczelno$ci powinny by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préoba czgsciowa. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac urzadzenia.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réownym 1, 5 - krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0, 9 MPa nie powinna wykazywaé¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo -
regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeniajac instalacj¢ woda zimna,
drugi raz woda o temp. 55 ° C.

2.9 Wymagania dotyczgce instalacji c.o.

Grzejnik montowany przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢, co
najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostoniete;.
Kolejnos¢ wykonywania robdt: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw
1 osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.
Grzejnik nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane,
aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej. Montaz armatury i osprzetu. Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem za pomoca
potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejnos¢ wykonywania robot: sprawdzenie dziatania zaworu,
gwintowanie koncéwek rur stalowych lub przyspawanie koncéwek z gwintami, wkrecenie poét
srubunkow na zawor 1 w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym, skrecenie
potaczenia. Na przewodach poziomych armature z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory na pionach i galazkach oraz
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

3.Wymagania dotyczace wykonania wymiany sieci kanalizacji i przylaczy kanalizacji sanitarnej
Istniejaca sie¢ kanalizacyjna nie spelnia wymogdéw technicznych zachodzi konieczno$¢ wykonania

nowej sieci kanalizacyjnej w miejscu istniejgcej wraz z wykonaniem nowych przytaczy. Podlaczenie
przylaczy dn-160mm do studzienek wykonac przez wykonanie przepadow na zewnatrz studzienek. Sie¢
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kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 dn-200mm o grubosci $cianki 4,7mm uktada¢ ze spadkiem
min.1,5% w kierunku studzienki odplywowej na podsypce piaskowej.min.10cm. Nalezy wykonaé
wyprofilowane podloza podkielichy rur, dla unikniecia ich deformacji. Obsypke kanatu prowadzi¢
zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. Rury obsypa¢ piaskiem lub pospotka do wysokosci
20cm ponad wierzch rury nastgpnie zasypke mozna prowadzi¢ ziemig suchg, rozdrobniona, ubijajgc
warstwami grunt zasypki. Zagesci¢ grunt i doprowadzi¢ otoczenie wykopu do stanu pierwotnego.

3.1Wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych

,»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Normy powigzane: PN-86/B-02480 Grunty budowl.;PN-B-10725:1997
Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;PN-92/B-10735 Kanalizacja-Przewody
kanalizacyjne-Wymagania i badania przy odbiorze.

Norma PN-B-10736:1999 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie:

- prac przygotowawczych, metod wykonywania wykopow i warunkoéw
bezpieczenstwa,

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegolnych warunkoéw
BHP,

- wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nieobudowanych ze skarpami,

- drenazu, $cianek szczelnych

- kontroli robot wykopowych

- zasypania przewodu.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach suchych, gdzie nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szeroko$ci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne glgbokosci wykopoéw w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480wynosza:

-w gruntach skalistych litych — 4m,

-w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

-w pozostatych gruntach — 1,0m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu otwartego obudowanego(obudowa rozparta) powinna wynosic:
Dla rur DN<=225Dz+0,40m

Dla rur 225<DN<=350Dz+0,50m

Przy glebokosci wykopu>=1,0m<=1,75m szeroko§¢ wykopu minimalna 0,80m
Przy glebokosci wykopu>1,75m<=4,00 m szerokos¢ wykopu minimalna 0,90m
Jako podtoze pod przewody kanalizacyjne stosowa¢ naturalne piaski lub pospotke.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 20cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzi¢ etapami:

- wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkow potaczen rur,

- po probie szeroko$ci rurociaggu wykonanie warstwy na polaczeniach,

-zasyp do powierzchni terenu.

Materiatlem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny-piasek sypki drobno lub $rednio
ziarnisty bez grud i kamieni. Wykopy podbudowe przylaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano
prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki lub recznie. Wykopy przewidziano wykonac¢, jako wasko
przestrzenne o $cianach zabezpieczonych. Wykopy wasko przestrzenne wykonywane beda w poblizu
istniejacych drog, budynkdw, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznym i liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o glebokosci powyzej 1,0m zabezpieczyC przez
odeskowanie. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.
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3.2 Wymagania dotyczace naprawy nawierzchni jezdni drogowej

Roboty rozbidérkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt ziemnych. Roboty
rozbiérkowe obejmujg rozbidrke nawierzchni nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej grubosci
$rednio ok. 5 cm i podbudowy z kostki kamiennej brukowej i kraweznikéw kamiennych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych do wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ wykorzysta¢ kostke
brukowa z rozbidrki. Kostke uktada¢ si¢ na podsypce cementowo- piaskowej na podiozu z kruszywa
naturalnego. Na wykonanej podbudowie jezdni wykona¢ nawierzchni¢ asfaltowa gr. Scm

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna by¢ wbudowywana przy uzyciu sprze¢tu dostosowanego do
wielko$ci wykonywanych powierzchni. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza
od dopuszczalnej temperatury minimalnej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ niezwtocznie
po ulozeniu. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w liniach prostych, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

3.3 Wymagania dotyczace wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach magazynowych piwnicy przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna. Nawiew powietrza
przez nawiewniki w oknach i wentylowane komory wsypow do bylej kottowni.

Wywiew powietrza z pomieszczen przewiduje si¢ przez wykorzystanie istniejgcego nieuzytkowanego
komina spalinowego oraz nieuzytkowanego pionu wentylacyjnego stalowego dn-400mm. Z uwagi na fakt
wykorzystania tego komina do celow wentylacji grawitacyjnej przed przystapieniem do prac nalezy
wykona¢ inspekcje istniejacych kanatow i pionu wentylacyjnego, ktora stwierdzi stan techniczny oraz
ustali, ktory z pionéw wentylacji grawitacyjnej obstugiwac bedzie konkretne pomieszczenie. Istniejace
przewody kominowe po sprawdzeniu oczysci¢ dokona¢ niezbednych napraw. Kratki wentylacyjne z
pomieszczen nalezy podlaczyé przewodami stalowymi ocynkowanymi do istniejacych kanalow
murowanych. W kazdym przebudowanym pomieszczeniu powinien by¢ uktad wywiewny, nawiewny.
Na strychu poddasza budynku wykona¢ wyprowadzenie istniejacego pionu wentylacyjnego z rur
stalowej dn-400mm ponad dach. Pion zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym.

3.4 Wymagania dotyczace pokryw szybow zsypowych z wentylacja

Pokrywa wlazu wykona¢ ze stali 4mm z srodkowym podwyzszeniem z wewngtrznym elementem
podtrzymujacym (zabezpieczajacym przed przypadkowym zamknigciem pokrywy /zwolnienie tylko
reka/)z zatrzaskiem i mosiezng owalng czasza, otwieranie tylko za pomoca klucza, sprezyna gazowa
ulatwiajgca otwieranie, przy ramie stabilne zakryte zawiasy, pokrywa otwierana do kata 100°°zestaw
zawiera¢ klucz do obstugi Wszystkie pokrywy wyposazy¢ w wymienne gumowe uszczelki odporne na
mroz i inne wplywy atmosferyczne. Wtaz wyposazy¢ w uchwyty antywlamaniowe montowane w
swietle wlazu dostepne po otwarciu. Whaz pokrywy wyposazy¢ w wietrznik z rury stalowej (stal 4mm)
dn=150mm zakonczonym daszkiem profilowanym zabezpieczong siatka kwasoodporng przed
owadami. Dodatkowo w kazdym szybie nalezy zamontowac¢ kraty antywlamaniowe z pretow
stalowych. Kraty zainstalowane na ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz
45*6,0mmz pretow stalowych o $rednicy, co najmniej 18mm usytuowanych pionowo z przeswitem
miedzy nimi nie wigkszym niz 150mmi wzmocnionymi stalowymi o przekroju nie mniejszym niz
46*6,0mm usytuowanymi w poziomie w odstgpach 150mm.Krata posiada zawiasy po tej samej
stronie, co pokrywa wtazu. Rama kraty mocowane za pomocg kotew o $rednicy nie mniejszej niz
srednica pretow. Kraty zabezpieczy¢ ktodka klasy nie mniejszej nizS wedlug PN-ED-12320.

4.Proba szczelnos$ci I odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole, jako$¢ wykonywanych robot i zastosowanych
materiatlow. Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociaggéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z wymogami norm i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
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Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Woprowadzenie zmian w zakresie:

-wielkos$ci $rednic, dlugosci podejs¢ kanalizacyjnych, zmiany kierunku prowadzenia piondw
kanalizacyjnych, spadkow i materiatdéw - dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody inspektora
nadzoru. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddéw cieplnych wynosi 0,1 m mierzac od
powierzchni rury.

5. TRANSPORT
Rury
- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach

Producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

6.PRZEPISY ZWIAZANE

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja -
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
-Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
-PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
-PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
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-PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.

-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

-PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

-PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

-PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

-PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
-PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cis$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
-PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg¢$¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
-PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

-PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek
winylu (PVC-U). Cz¢é¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

-PN-EN 1329-2:2002(11) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2:

-PN-EN 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

-PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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