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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z demontazem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (montaz osprzetu i opraw) w

budynku nr 4 w Olsztynie w kompleksie 251.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznei.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i

umownych przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych wymienionych w pkt.1.3. Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Przedmiot i zakres robét elektrycznych obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z osprzetem,
- demontaz istniejgcych rozdzielnicy zeliwnej,

- budowa rozdzielnicy gtéwne;j,

- linie zasilajgce nowobudowanej rozdzielnicy,

- instalacja zasilajgca gniazda 1-faz i 3-faz (wezet sanitarny),

- instalacja zasilajgca pompy osuszajace,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z przedmiarem

robot, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty wykonywane mogg byé

przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP na stanowisku pracy oraz posiadajgcych
$wiadectwa kwalifikacyjne ,,E" i ,,D".

1.4.1. Okre$lenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST, a takze podanymi ponize;j:

- oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania i polaczenia

z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wplywami

zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta, takze do uzyskania

odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, Iuminancja), ulatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta

w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

- stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, miara ochrony przed dotykiem elementow

instalaciji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy ( szczegélnie wody)

i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Nalezy stosowa¢ materiaty jak nizej:

2.1. tablice rozdzielcze w obudowie metalowej o pradzie do 1000A, wieloodptywowe wyposazone wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV z zytami miedzianymi o ilosci,
przekroju i materiale zyt wg dokumentacji projektowej wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-
90401.

2.3. przewod instalacyjny o izolacji ipowloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V
z zytami miedzianymi o ilosci zyt i przekroju zyt wg dokumentacji projektowej wg PN-87/E-90056.

2.4. puszki elektroinstalacyjne rozgatezne w obudowie z tworzywa sztucznego o IP44, z zaciskami do
10 mm2, 400V.

2.5. rury instalacyjne sztywne lub gietkie z osprzetem wg EN 50086-1 i EN 50086-2.

2.6. przewdd z jedng zytg miedziang, drutowa lub typu linka na napiecie znamionowe 750V o izolacji
polwinitowej cieptoodpornej lub normalnej wedtug PN-E-90500 oraz DIN VDE 0281.

2.7. ostony kablowe rurowe karbowane lub dwudzielne rurowe z tworzywa sztucznego z osprzetem
wediug PN-EN 50086-2 oraz dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Materiaty na
przepusty kablowe powinny by¢ z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i
chemicznie, powinny by¢ odporne na dziatanie fuku elektrycznego.

2.8. system koryt kablowych bez pokryw wraz z osprzetem wykonanymi ze stali cynkowanej ogniowo
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.9. piana kablowa ogniochronna o klasie odpornosci ogniowej EI120 wedtug DIN 4102.

2.10. oprawy oswietleniowe, tgczniki i osprzet wg dyspozycji podanych w przedmiarze robét.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu maszyn i narzedzi.




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany w robotach montazowych powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinny
odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptywajg
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw do realizaci
prac.
Podczas transportu materiatéw na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzié materiatow
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: -
15°C i -5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych. Stosowaé opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. Wykonanie robét.
Wymagania dotyczgce wykonania robot.
5.1. Demontaz instalacji.
Materiaty z demontazu instalacji (oprawy i osprzet elektryczny) wykonawca zutylizuje. Natomiast z
kosztu wykonania rob6t zostanie pomniejszona warto$¢ materiatéw uzyskanych z demontazu
(ztomowa).
5.2. Montaz koryt i rur instalacyjnych

- zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2,

- koryta kablowe i rury nalezy mocowac na uprzednio osadzonych uchwytach,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé z gotowych kolanek,

- taczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potaczen jednokielichowych wykonanych fabrycznie lub
ztgczek dwukielichowych,

- koniec rur powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko$¢ do 5 mm,
5.3.Montaz uchwytéw instalacyjnych
Uchwyty powinny by¢ odpowiednie do $rednicy uktadanych na nich przewodéw lub rur. Uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.
5.4. Przebijanie otworéw przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonaé w
przepustach rurowych.
5.5. Uktadanie przewodow
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
muszg by¢ dostosowane do ukfadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Do rur utozonych na $cianach nalezy wciggad przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, z jednej strony z kulkg a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur z
uprzednio wciggnietymi przewodami.
5.5. Montaz osprzetu instalacyjnego i aparatury
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podifoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne |
bezpieczne jego osadzenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw. Mocowanie puszek w
Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$é na
wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. Potozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe. taczniki i gniazda wtykowe powinny byé umiejscowione na
wysokosciach (od wykoriczonego podioza pomieszczen) okre$lonych p5rzez Zamawiajgcego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialtow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
-napigcie znamionowe: 230V/400V; 50 Hz,
-pragd znamionowy: 16A dla gniazd 1 i 3-fazowych,
Przed wykonaniem podigczen fgcznikéw i aparatury nalezy sprawdzié poprawno$é ich
funkcjonowania.
5.6. Montaz kabli i rozdzielnic elektrycznych.
5.6.1. Rozdzielnice natynkowe - obudowy metalowe, izolowane, do montazu aparatury modutowe;j,
wyposazone w konstrukcje wsporcze i szyny montazowe TH-35 oraz listwy przytagczowe N i PE.




Budowa rozdzielnic zgodnie z normg PN-IEC-439-3, w drugiej klasie izolacji, stopien ochrony IP-55,
napiecie znamionowe 400 V AC. Obudowy wyposazone w drzwiczki metalowe z zamkiem.
5.6.2. Aparatura - urzgdzenia zabezpieczajgce i fgczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w
wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.
Kryteria doboru typéw i rodzajow zabezpieczen:
- przewidywany prad roboczy
napiecie znamionowe
wytrzymato$¢ zwarciowa
rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow
- Sposob przytgczania przewoddw
Podane na schemacie instalacji oznaczenia , jednoznacznie precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.
5.6.3. Przewody wielozytowe z zytami muedznanyml jednodrutowymi, o izolacji i powtoce PCW.
Napigcie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Przewody i
kable stosowane w instalacjach elektrycznych oéW|etIen|owych i sitowych wewnetrznych muszg by¢
dostosowana do uktadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.
Zyty wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:
zielono-zottej dla przewodu PE
niebieskiej dla przewodu N
czerwonej, czarnej i bragzowej dla L1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.
5.7. Oprawy o$wietleniowe
- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw rozporowych,
- oprawy mocowane bezposrednio do koryt kablowych nalezy mocowa¢ przy pomocy uchwytéw,
- oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunieé¢ zakiécajacych
zaprojektowany uktad,
- elementy mocujgce nalezy umieszczac we wszystkich otworach oprawy stuzacych do mocowania,
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtgczeniu bedg niedostepne,
- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy,
- przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze,
- korice zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy, a nie wykorzystanych, nalezy izolowaé i
unieruchomig,
5.7.1 Oprawa oswietleniowa OleveonF 15 B 8000-840ET i OleveonF 15 B 6000-840ET
- stopien szczelnosci IP66.
- sposob montazu do montazu sufitowego i $ciennego,
Uktad optyczny:
- dyfuzor z PMM o wewnetrznej strukturze pryzmatu,
- ukfad diodowy
- strumien Swietiny oprawy 6200 i 7900 Im,
- pobor mocy 57 i 44W,
- wydajnos¢ swietina oprawy 138 Im/W.
- barwa $wiatta biata neutralna,
- temperatura barwowa 4000 K,
- wspofczynnik oddawania barw Ra > 80.
- trwatos¢ L80(tq 35 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy o$wietleniowe;:
- oprawa z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym, kolor jasnoszary, podobny do RAL 7035.
- klosz z PMMA.
- wymiary (df. x szer.): 15652 mm x 102 mm, wysoko$¢ oprawy 91 mm.
- dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +35 °C.
- stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK03/0,5 J,
- temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C.
- oprawa z zasilaczem elektronicznym, z mozliwoscig przetgczania
5.7.2. Oprawa o$wietleniowa Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET:
- stopien szczelnosci IP65.
- sposob montazu do montazu sufitowego,
Uktad optyczny:
- opalowy klosz z poliweglanu,
- ukfad diodowy
- strumien $wietlny oprawy 4000Im,
- pobor mocy 19W,
- wydajnos¢ Swietina oprawy 115Im/W.
- barwa $wiatta biata neutralna,
- temperatura barwowa 4000 K,
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- wspotczynnik oddawania barw Ra > 80.
- trwatos¢ L80(tq 35 °C) = 50.000 h.
Korpus oprawy o$wietleniowe;j:
- oprawa z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym, kolor oprawy RAL 9016.
- oprawa okragta o srednicy 300mm, wysoko$¢ oprawy 85 mm.
- dopuszczalna temperatura otoczenia (ta); -20 °C - +35 °C.
- stopien odpornoéci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10,
- temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C.
5.7.3. Oprawy awaryjne ITECH C1 302 MAT i ITECH M2302 MAT:
- stopien szczelnosci IP 65,
- czas pracy 3 godziny,
- zasilanie 230V,
- moc zrédta swiatta 2,0W,
- zakres temperatury pracy +10 - +40°C,
- test automatyczny,
- kolor bialy,
- klasa izolacji 2,
- bateria LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah,
5.7.4. Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 MAT:
- stopien szczelnosci IP 65,
- czas pracy 3 godziny,
- zasilanie 230V,
- moc zrédta Swiatta 2,3W,
- zakres temperatury pracy +10 - +40°C,
- test automatyczny,
- kolor biaty,
- klasa izolacji 2,
- bateria Ni-Cd HT3,6V 1,5Ah,
6.Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystanciji izolacji,
- stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,
- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade
za niemajgcg zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkosé
potracen za obnizong jako$c.
7. Wymagania dotyczace obmiaru roboét.
Obmiar robét powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w
przedmiarze robot, ktéry stanowi odrebne opracowanie. Obmiaru robét dokonuje sie z natury
(wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary:
-dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,
-dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
8. Odbior robét.
8.1. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeéciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajagc ocene
prawidiowoséci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidiowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i przedmiarem robot:
8.2. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢
po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
-dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Pomiary ~skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu stosownych pomiaréw
odbiorczych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik
budowy - robét oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;




Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegoinych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
termin6w realizacji. Protokét powinien by¢ podpisany przez osoby prowadzace budowe.

Sporzadzi¢ Protokot odbioru elementéw robdt.

9. Podstawa ptatnosci robét

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu peinego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci

wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét lub ceny jednostkowej wykonania

robot instalacji elektrycznych

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy (z obowigzujgcymi zmianami)

— PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé |. Wymagania
podstawowe , ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

— PN-IEC 60364-5-54. 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

— PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

10.2. Ustawy (z obowigzujgcymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Wydanie Il
OWEOB Promocja -2005 r.
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Kottownia poziom wyzszy

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 26.04.2021
Edytor:



Kottownia poziom wyzszy B

26.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Kottownia poziom wyzszy
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
1
Podsumowanie
2
Podsumowanie
korytairz
Podsumowanie 7
korytarz AW
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 8

~
Strona 2



Kottownia poziom wyzszy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

korytarz / Podsumowanie

e H T ] [~

" . 0.00
0.00 34.57 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:248
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eqnin [IX] Bz [ Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 312 198 379 0.635
Podtoga 20 313 194 385 0.619
Sufit 70 116 60 505 0.515
Sciany (4) 50 198 77 453 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 101 x 6 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7  TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0
W sumie: 55299 W sumie: 55300 399.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.14 W/m? = 1.65 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 77.63 m2)
~

Strona 7



Kotlownia poziom wyzszy ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

korytarz AW/ AW /| Podsumowanie

— 84v"*§2 13_=_// 2.25m
=" . - a
2432 Eg\(@—g- @ — — 2.84=356> ~4=¢%>1>“

A m————— R

—_ 0.00

0.00 3457 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:248
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] | S—
Ptaszczyzna pracy / 2.54 1.02 4.59 0.401
Podtoga 20 2.47 0.87 4.88 0.350
Sufit 70 0.01 0.00 0.62 0.001
Sciany (4) 50 0.79 0.00 7.48 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 101 x 6 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 33_MITECH C1 M (1.000) 227 226 6.4

W sumie: 455 W sumie: 452 12.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m?2 = 6.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 77.63 m2)

-~
Strona 8



Kottownia poziom nizszy

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 26.04.2021
Edytor:



Kotlownia poziom nizszy ‘

26.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Kottownia poziom nizszy
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Pomieszczenie 1
Podsumowanie 3
Pomieszczenie 2
Podsumowanie 4
Pomieszczenie 3
Podsumowanie 5
Pomieszczenie 4
Podsumowanie 6
Pomieszczenie 5
Podsumowanie 7
Pomieszczenie 6
Podsumowanie 8
Pomieszczenie 7
Podsumowanie 9
Korytarz
Podsumowanie 10
korytarz 2
Podsumowanie 1"
korytarz 3
Podsumowanie 12
korytarz 3 AW
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 13
korytarz 2 AW
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie 14
Korytarz
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 15

“~
Strona 2



Kottownia poziom nizszy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

< >

450 ————450——————145

T572m
500:> 450)

450 ——450 450 450————_
750 oo 500\ "~ 450
500 500 < 500 500 >
i O N 5 20 R S0 — 450 1
" -~ ~0.00
0.00 2465m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

34 x 8 Punkty

0.100 m

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 14  TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000)

E,. [
454
400
117
203

mln [IX]
307
238

74
77

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:177

Emax [Ix] Emin / Em
543 0.676
464 0.594
171 0.634

6683 /

® (Lampy) [Im] P [W]
7900  57.0

110598 W sumie: 110600 798.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 5.66 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 140.95 m?)

Fs
Strona 3



Kottownia poziom nizszy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

Pomieszczenie 2/ Podsumowanie

< N = ~ 5.68m
450 \ 450 450 &450&450,\4[20/\455000/-4501

1 400
4% ——400 400—

450~_450 350
450 450 45 450/ ~ —\——4})
450 a0 0 4 50 ~ %)

. 7 0.00

0.00 30.82m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:221
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Eis [IX] Eiae [X] E.../E_
Ptaszczyzna pracy / 433 284 521 0.656
Podtoga 20 380 223 438 0.587
Sufit 70 116 69 172 0.594
Sciany (4) 50 206 75 27227 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 37 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 16  TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0

W sumie: 126398 W sumie: 126400

912.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.21 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 174.95 m?)

-~
Strona 4



Kottownia poziom nizszy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

Pomieszczenie 3 / Podsumowanie

/ ! / / < =~ \g T567m
420 480 540\ /540 3
\ 540 540 540 540 480 a5l
480
420
420
480
0 480 - 480480
48‘0/ / 360
AN . (]
, 770.00
0.00 11.37m
Wysokosé pomieszczenia: 6.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 464 330 586 0.712
Podtoga 20 400 255 495 0.637
Sufit 70 128 80 193 0.630
Sciany (4) 50 230 85 30778 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 17 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0
W sumie: 55299 W sumie: 55300 399.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.19 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.49 m?)
F'S

Strona 5



Kottownia poziom nizszy ”

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

Pomieszczenie 4 | Podsumowanie

P 550_/_- 550

550 0 \550/ /

R 500 500/

> 450

500 500 500 450
s 500

550

500
/ /—“550_/_—550 \50

450 500\ 550 ST e 550/

L

400

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m,
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Fs572m

~0.00

12.54 m

Wartos$ci Lux, Skala 1:90

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E.iin/ Ei
Ptaszczyzna pracy / 485 349 581 0.720
Podtoga 20 421 278 496 0.661
Sufit 70 134 86 191 0.643
Sciany (4) 50 244 90 19799 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 17 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0
W sumie: 63199 W sumie: 63200 456.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.35 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 71.77 m?)
a~

Strona 6



Kottownia poziom nizszy

faks

e-Mail

Edytor
Telefon

26.04.2021

Pomieszczenie 5/ Podsumowanie

T572m
500 500
450 450
\/450—\450/“450/
/-\450_/_450v450 400

350 450 N
/ 500 500 500 450
G . 0.00
0.00 18.11m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 19 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 10  TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000)

E, [
440
385
120
217

Enin [IX]
318
242

74
78

Wartosci Lux, Skala 1:130

E max [IX]
528

451
177
19858

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

7900 7900

W sumie: 78999 W sumie: 79000

Emin / Em
0.722
0.628
0.619

/

PIW
57.0
570.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.50 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 103.65 m?)

r's
Strona 7



Kottownia poziom nizszy

26.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

-~ ~— \/ T572m
480‘—/\480\/__480\//480\/ /
eo

( 3

480v 480\/480_\.—_480\

P T~ 540, SN 480 } 1
; 7000
0.00 2218 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokosé montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 443 293 550 0.661
Podtoga 20 384 200 452 0.521
Sufit 70 117 72 172 0.615
Sciany (4) 50 206 75 19956 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 21 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0

W sumie: 94799 W sumie: 94800 684.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.39 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 126.92 m2)

\

a~
Strona 8



Kottownia poziom nizszy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

Pomieszczenie 7 / Podsumowanie

\/ Ts572m
360 __——440
440\/ /
400
400 ( 360 320
J 400
400 /440\
440 440
- 48077 ~__ N
8 __— 480 sg0 % .
[ a80 o~ ~—"0 N\ ) )|
. .~ 0.00
0.00 11.03m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartos$ci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Ein ! By
Ptaszczyzna pracy / 416 309 507 0.743
Podtoga 20 350 230 416 0.658
Sufit 70 111 70 167 0.632
Sciany (4) 50 200 73 19946 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0
Wsumie: 47399 Wsumie: 47400 342.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.42 W/m? = 1.30 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.13 m?2)
a~

Strona 9



Kottownia poziom nizszy

26.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz / Podsumowanie
T572m
\ 360 360 320 |
, . T 0.00
0.00 298 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [IX] Eax [IX] B # B
Ptaszczyzna pracy / 402 299 494 0.744
Podtoga 20 390 248 498 0.637
Sufit 70 132 84 214 0.633
Sciany (4) 50 267 73 18196 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3  TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0

W sumie: 23700 W sumie: 23700 171.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.02 W/m? = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.06 m?)

-~
Strona 10



Kotlownia poziom nizszy
26.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

korytarz 2 / Podsumowanie

227Tm
_450 450 >
350400 450
A N \ /

i 7 0.00

0.00 2216 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokosé montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] Emax [IX] E.i/ Ex
Ptaszczyzna pracy / 433 297 501 0.687
Podioga 20 423 228 503 0.539
Sufit 70 121 76 188 0.627
Sciany (4) 50 260 69 4527 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 31 x 3 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 9 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0

W sumie: 71099 W sumie: 71100 513.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.18 W/m? = 2.35 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.38 m?)

-~
Strona 11



Kottownia poziom nizszy j

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

korytarz 3 / Podsumowanie

— A00———400———400—— 200 ——————— 225m
3 T aa 440 440 408
20 350 400 440
\ \ TT40— 440 440—a40—240
\ 400

: 7 0.00

0.00 15.87m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokosé montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 407 282 464 0.693
Podtoga ’ 20 388 225 469 0.581
Sufit 70 117 77 174 0.654
Sciany (4) 50 253 67 19967 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 30 x 4 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 TRILUX OleveonF B 1500 8000-840 (1.000) 7900 7900 57.0

W sumie: 47399 W sumie: 47400 342.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.59 W/m? = 2.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.68 m?)

rF's
Strona 12



Kottownia poziom nizszy ‘(

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

korytarz 3 AW/ AW / Podsumowanie

= . — ) \ e Y Y [ Y 2.25
3 ]95 \ J 3.95) 237 \ 7 { ( 3 195 3.95)] 237 m
2.37 474 / | 158 158 237 \ '\ 305 /| |
\ 3957 316 2.37 1.58 3.16 3.95~3 95~ ’ 237
g = S/ / \ N /4
. 7 0.00
0.00 15.87m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspditczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] E i/ Ex
Ptaszczyzna pracy / 2.87 1.10 5.05 0.381
Podtoga 20 2.83 1.05 5.07 0.371
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.41 0.00 1818 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 31 x 5 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 32_MIiTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 515 Wsumie: 514 12.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.36 W/m? = 12.49 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.68 m?)

-~
Strona 13



Kottownia poziom nizszy 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2021

korytarz 2 AW / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

'6")390 )390 \ ') 2.27m
312 3.90 312 4.68 156 312 312
234 \ 3.90_ 390 234 156 3.90

3.90~

b 7 0.00

0.00 22.16 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E s [1X] B! B,
Ptaszczyzna pracy / 3.09 1.14 5.04 0.369
Podtoga 20 3.06 1.08 5.12 0.352
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.179
Sciany (4) 50 1.58 0.00 323 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.

Siatka: 54 x 5 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 TM TECHNOLOGIE 32_M iTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 772 W sumie: 771 19.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.38 W/m? = 12.33 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.38 m?)

F's
Strona 14



Kottownia poziom nizszy

26.04.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz /| AW /| Podsumowanie
; T572m
3.70~_ \
3.70
\ \ 2.96
1P /4‘44 3.70 J
/ 2.96
3.70
— /]
—222
1.48
4
, ) ~0.00
0.00 298 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] Eax [IX] Eps:d Eg
Ptaszczyzna pracy / 2.99 1.18 4.89 0.395
Podtoga 20 2.89 0.92 4.90 0.318
Sufit 70 0.00 0.00 0.02 0.000
Sciany (4) 50 1.50 0.00 286 /
Ptaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 4 x 8 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 32_M iTECH M2 M (1.000) 257 257 6.4

W sumie: 257 W sumie: 257 6.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.38 W/m? = 12.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.06 m?)

~
Strona 15



W ERE N AL X

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

OleveonF 15 B 6000-840 ET
TOC: 7126640

1060
[ -
1552
326 [+ 326 —=
'{(3—6‘_‘0—““ 000 -

cechy i parametry produktu

¥

™~

6§ 60| o
T

f

HAKS

Zakres zastosowania

Pomieszczenia wilgotne|Zadaszone powierzchnie zewnetrzne

Typ oprawy

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, IP66.

Sposoby montazu

Do zwieszania|Do nabudowania

Uktad optyczny oprawy

Dyfuzor z PMMA o wewnetrznej strukturze pryzmatu.

Pobér mocy 44 W

Temperatura barwowa 4.000 K

zmierzony strumien swietiny 6.200 Im

Skutecznosé swietlna 140 Im/W

Trwatosé L80 (25 °C) = 50.000 h
Wskaznik oddawania barw 80

tolerancja barwowa 3 SDCM

klasa fotobiologiczna Grupa 0 - brak ryzyka
kolor oprawy RAL7035 Szary jasny

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy z poliweglanu.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Rodzaj ztacza Zacisk
napigcie znamionowe 230-240V
Wspétczynnik harmonicznych (THD) < % 14 %
oznaczenie IFS Tak
Szczelnosé 1P66
Szczelnosé od strony pomieszczenia IP66
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (1K) 1K03
Wytrzymatosé drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-35°C
Diugosc 1.552 mm
Szerokoéé-net 102 mm
Wysokosé 91 mm
Masa 2,5kg

light distribution curve

OleveonF B 1500 6000-840 M co-ce0
TX056199 M co0-c270
UGRI1=243

UGR g =19.7

DIN 5040: A40

UTE: 093D +0,07T
CEN Flux Code: 56 859593 10000 117

06.04.2021 Strona 1/2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Bledy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przykladowe | moga odbiegaé od oryginatu. Zastrzega sie mozliwoé¢ dokonywania

zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



TR N LN X

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

OleveonF 15 B 8000-840 ET
TOC: 7129040

h 1060
o il
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e ~
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[oJe) o 000 . 00 o
C— E

cechy i parametry produktu

AKX

Zakres zastosowania

Pomieszczenia wilgotne|Zadaszone powierzchnie zewnetrzne

Typ oprawy

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych, IP66.

Sposoby montazu

Do zwieszania|Do nabudowania

Uktad optyczny oprawy

Dyfuzor z PMMA o wewnetrznej strukturze pryzmatu.

Pobér mocy 57 W

Temperatura barwowa 4,000 K

zmierzony strumien swietiny 7.900 Im
Skutecznosé swietina 138 Im/W

Trwatosé L80 (25 °C) = 50.000 h
Wskaznik oddawania barw 80

tolerancja barwowa 3 SDCM

klasa fotobiologiczna Grupa 1 - brak ryzyka
kolor oprawy RAL7035 Szary jasny

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy z poliweglanu.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Rodzaj ztacza Zacisk
napiecie znamionowe 230-240V
Wspétczynnik harmonicznych (THD) < % 14 %
oznaczenie IFS Tak
Szczelnosé IP66
Szczelno$¢ od strony pomieszczenia IP66
Klasa ochronnosci |
Odpornos¢ na uderzenia (IK) IK03
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-35°C
Dtugosc 1.552 mm
Szerokosé-net 102 mm
Wysokosé 91 mm
Masa 2,5kg

light distribution curve

TX056215
UGR =252

06.04.2021 Strona 1/2

OleveonF B 1500 8000-840

UGR g = 20.6
DIN 5040: A40
UTE: 0,93 D + 0,07
CEN Flux Code:

W co-cie0
W coo-can0

07T
5685959310000117

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Bledy sa
dopuszczone. llustracje produktéw s jedynie przykladowe i moga odbiegac od oryginalu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



BRE WAL N XK

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

l @300

Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65
TOC: 7585740

cechy i parametry produktu

@zce

Zakres zastosowania

Pomieszczenia wilgotne|Zadaszone powierzchnie zewnetrzne

Typ oprawy

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych

Zrédta swiatta

Wersja multilumen z regulowanym strumieniem $wietinym oprawy.

Sposoby montazu

Do nabudowania

Uktad optyczny

oprawy

Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia.

System LED Strumien $wietiny (poziom 0) Strumien $wietiny (poziom F)
Pobér mocy 9w 19w

Temperatura barwowa 4.000 K 4.000 K

zmlerzony strumien swietiny 800 Im 2.200 Im

Skutecznosé swietlna 88 Im/W 115 Im/W

Trwatosé

L70 (25 °C) = 50.000 h
L80 (25 °C) = 35.000 h

Wskaznik oddawania barw

80

tolerancja barwowa

5 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy RALS016 Biatly beskidzki
Wykonanie elektryczne Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoéciaq przetaczania.
Przekrdéj przewodu 1,50 mm?

Rodzaj ztacza Zacisk

czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz

napigcie znamionowe 220-240V
Wspétczynnik harmonicznych (THD) < % 14 %

Szczelnosé P65

Klasa ochronnosci 1l

Odpornosé na uderzenia (IK) IK10

Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C

Temperatura otoczenia -20-35°C

Wysokoéé 85 mm

srednica zewnetrzna 300 mm

Masa 0,9 kg

light distribution curve

5 e

> V%

06.04.2021 Strona 1/2

Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65(1000) [ co-cis0
TX199132

X Bcoo-c2n0
UGR1=21.6
=216
DIN 5040: A40
UTE: 1,00 E

0
CEN Flux Code: 44 75 93 100 100

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Bledy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przykladowe i moga odbiegac¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian sluzacych rozwojowi technicznemu.



M TMTECHNOLOGIE

ONTEC S M1 301 M AT .corenic enspanicns

TM-0S.M1.ATO07

PARAMETRY
| Normy PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-
t 3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja 24 miesigce - ST
36 miesiecy - AT
60 miesigcy - DATA, CB
Zastosowanie oswiellenie antypaniczne /
Stopien szczelnosci P65 V/
Stopien ochrony przed uderzeniem K08
s SEE IR, Wersja AT - test automatyczny \/
|
f | Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz %
'; Zakres temperatury pracy 10-40°c V/
f
{ Materiat PC
jaty V
0 269 Kolor bialy
Czas pracy balerii 3h\/
Tryb pracy M
Maksymalna moc zrédia $wiatta (oprawa 23W \/
moze zasila¢ zrédlo $wiatla z inng moca)
Moc czynna 58W
Klasa izolacji 2 V
Luminancja 0 cd/m*
Bateria Ni-Cd HT 3.6V 1.5Ah \/

TMTECHNOLGGIE | Morawica 355 | 232-084 Morawica wwaw.tmtechnologie.pl

Wygenerowano: 28-10-2020




M TM TECHNOLOGIE

ITECH M2 302

TM-IT.M2.AT006

M AT oswietlenie antypaniczne
PARAMETRY
Normy
Gwarancja

® 170

665

TMTECHNOLOGIE | Morawica355 | 32-084 Morawica

Wygenerowano: 20-11-2020

Zastosowanie

Stopien szczelnosci

Stopien ochrony przed uderzeniem

Wersja

Zasilanie

Zakres temperatury pracy

Materiat

Kolor

Czas pracy baterii

Tryb pracy

Maksymalna moc zrédia $wiatta (oprawa
moze zasila¢ zrodto swiatta z inng moca)

Mac czynna

Klasa izolacji

Strumien swietiny

Bateria

wearrlmtechnologie.pl

T
il

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-
3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

24 miesigce - ST
36 miesigey - AT
60 miesigcy - DATA, CB

oswiellenie antypaniczne

IP65

K06

AT - test automatyczny

210+250 V AC 50+60 Hz

10-40°C

PC

biaty

3h

2w

64 W

2701Im

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah




M TMTECHNOLOGIE

ITECH C1 302 M AT ..cotenc rop evasancy

TM-IT.C1.AT003

PARAMETRY
Normy PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN
60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-
3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja 24 miesigce - ST
36 miesigey - AT
60 miesiecy - DATA, CB
Zastosowanie oswietlenie drogi ewakuacji
Stopien szczelnosci IP65
Stopien ochrony przed uderzeniem K06
Wersja AT - test automatyczny
Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz
Zakres temperatury pracy 10-40 °C
Materiat PC
@170 Kalor biaty
@155
Czas pracy baterii 3h
Tryb pracy M
Maksymalna moc zrédia $wiatta (oprawa A
moze zasila¢ zrédto swiatta z inng moca)
wn
Sk o ¥ Moc czynna 64 W
Klasa izolacji 2
Strumien swietlny 238 Im
Baleria LiFePOA4/C 6.4V 1.5Ah

TMTECHNOLOGIE ] Morawica 355 | 32-084 Morawica wwav.tmtechnologie.pl

Wygenerowano: 27-04-202 1




