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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CZESC BUDOWLANA
11 Pomieszcze nr 1a
1.1. podtogi
1
1.1. prace demontazowe
1.1
1|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
1.1.
1
(4,55*2,05)+(4,4*4,0) m?2 26,928
RAZEM 26,928
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
1.1.
1
3,5%0,1*2,05 m3 0,718
RAZEM 0,718
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1.1.
1
3,5%0,1*2,1 m3 0,735
RAZEM 0,735
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.1./1101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1.1. km
1
poz.3 m3 0,735
RAZEM 0,735
1.1. prace montazowe
1.2
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1.|01
2
6,15*4,4 m?2 27,060
RAZEM 27,060
6|KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
1.1.
2
poz.5 m?2 27,060
RAZEM 27,060
7/KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
1.1.
2
poz.5 m?2 27,060
RAZEM 27,060
8/KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
1.1.
2
(6,15+4,4)*2 m 21,100
RAZEM 21,100
1.1. $Sciany
2
1.1. prace montazowe
21
9/KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
1.2.|analogia
1
(6,15*0,4)+(4,4*0,4)+(4,0*0,4) m?2 5,820
RAZEM 5,820
10|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
1.2
1
4,4*2,15 m?2 9,460
RAZEM 9,460
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11|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciaggtego
1.2.
1
4,4*2,15 m?2 9,460
RAZEM 9,460
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2.|02
1
((6,15*4,4)*2)*2,15 m?2 116,358
RAZEM 116,358
13| KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
1.2.
1
poz.12 m?2 116,358
RAZEM 116,358
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 Scian
1.2.
1
poz.12 m?2 116,358
RAZEM 116,358
1.1. sufit
3
1.1. prace montazowe
31
15|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
1.3.
1
6,15*4,4 m?2 27,060
RAZEM 27,060
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3.|01
1
poz.15 m?2 27,060
RAZEM 27,060
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
1.3.
1
poz.15 m?2 27,060
RAZEM 27,060
1.1. czes¢ sanitarna
4
1.1. prace demontazowe
4.1
18| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.|XVIIl IV B-
1.4./50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. prace montazowe
4.2
19/ KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
1.4.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
1.4.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Pomieszczenia 2a
1.2, podtogi
1
1.2. prace demontazowe
1.1
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21|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
2.1.
1
3,35"6,15 m?2 20,603
RAZEM 20,603
1.2. prace montazowe
1.2
22| KNR-W 2- Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  |m3
d.1./02 0219-01 wym podiozu
2.1.
2
0,03*0,2*1 m3 0,006
RAZEM 0,006
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1./01
2
poz.21 m?2 20,603
RAZEM 20,603
24 KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
2.1.
2
poz.21 m?2 20,603
RAZEM 20,603
25/ KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
2.1.
2
poz.21 m?2 20,603
RAZEM 20,603
26|KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
2.1.
2
(3,35+6,15)*2 m 19,000
RAZEM 19,000
1.2 $ciany
2
1.2. prace montazowe
21
27 | KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
2.2.|analogia
1
3,35*0,4 m?2 1,340
RAZEM 1,340
28|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
2.2.
1
3,35*2,0 m?2 6,700
RAZEM 6,700
29|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciagtego
2.2.
1
poz.28 m?2 6,700
RAZEM 6,700
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2.|02
1
((6,15+3,35)*2)*2,0 m?2 38,000
RAZEM 38,000
31 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2.2.
1
poz.30 m? 38,000
RAZEM 38,000
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32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 Scian
2.2.
1
poz.30 m? 38,000
RAZEM 38,000
1.2 sufit
3
1.2. prace montazowe
31
33|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
2.3.
1
6,15*3,35 m?2 20,603
RAZEM 20,603
34| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
2.3.|01
1
6,15*3,35 m?2 20,603
RAZEM 20,603
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
2.3.
1
poz.34 m? 20,603
RAZEM 20,603
1.2. czes¢ sanitarna
4
1.2 prace demontazowe
4.1
36| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.|XVIIl IV B-
2.4./50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. prace montazowe
4.2
37 KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
24.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
24.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Pomieszczenia 3a
1.3. podtogi
1
1.3. prace demontazowe
1.1
39|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
3.1.
1
6,15*2,65 m?2 16,298
RAZEM 16,298
1.3. prace montazowe
1.2
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1.|01
2
poz.39 m? 16,298
RAZEM 16,298
41/KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
3.1.
2
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poz.39 m?2 16,298
RAZEM 16,298
42|KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
3.1.
2
poz.39 m?2 16,298
RAZEM 16,298
43| KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
3.1.
2
(6,15+2,65)*2 m 17,600
RAZEM 17,600
1.3. Sciany
2
1.3. prace montazowe
21
44 KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
3.2.|analogia
1
2,65*0,4 m?2 1,060
RAZEM 1,060
45/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
3.2.
1
2,65*2,15 m?2 5,698
RAZEM 5,698
46| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciagtego
3.2.
1
poz.45 m? 5,698
RAZEM 5,698
47 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2.|02
1
((6,15+2,65)*2)*2,15 m?2 37,840
RAZEM 37,840
48 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3.2.
1
poz.47 m? 37,840
RAZEM 37,840
49/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 $cian
3.2.
1
poz.47 m? 37,840
RAZEM 37,840
1.3. sufit
3
1.3. prace montazowe
31
50|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
3.3.
1
2,65"6,15 m?2 16,298
RAZEM 16,298
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3.|01
1
6,15*2,65 m?2 16,298
RAZEM 16,298
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
3.3.
1
poz.51 m? 16,298
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RAZEM 16,298
1.3. czes¢ sanitarna
4
1.3. prace demontazowe
4.1
53| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.[XVII IV B-
3.4./50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. prace montazowe
4.2
54 KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
34.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
34.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Pomieszczenia 4a
1.4. podtogi
1
1.4. prace demontazowe
1.1
56| KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
4.1.
1
6,15*2,85 m?2 17,528
RAZEM 17,528
1.4. prace montazowe
1.2
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
4.1./01
2
poz.56 m? 17,528
RAZEM 17,528
58 KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
4.1.
2
poz.56 m? 17,528
RAZEM 17,528
59 KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
4.1.
2
poz.56 m? 17,528
RAZEM 17,528
60| KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
4.1.
2
(6,15+2,85)*2 m 18,000
RAZEM 18,000
1.4. Sciany
2
1.4. prace montazowe
21
61 KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
4.2.|analogia
1
2,85*0,4 m?2 1,140
RAZEM 1,140
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62| KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
4.2.
1
2,85*2,10 m? 5,985
RAZEM 5,985
63|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciggtego
4.2.
1
poz.62 m? 5,985
RAZEM 5,985
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2./02
1
((6,15+2,85)*2)*2,15 m?2 38,700
RAZEM 38,700
65 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementéw | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
4.2.
1
poz.64 m? 38,700
RAZEM 38,700
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 Scian
4.2.
1
poz.64 m? 38,700
RAZEM 38,700
1.4. sufit
3
1.4. prace montazowe
3.1
67|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
4.3.
1
2,85*6,15 m?2 17,528
RAZEM 17,528
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
4.3./01
1
poz.67 m?2 17,528
RAZEM 17,528
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
4.3.
1
poz.67 m?2 17,528
RAZEM 17,528
1.4. czes¢ sanitarna
4
1.4. prace demontazowe
4.1
70| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.|XVIIl IV B-
4.4.50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4. prace montazowe
4.2
71|KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
4.4,
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
4.4,
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.5 Pomieszczenie 5a
1.5. $Sciany
1
73|KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
5.1|analogia
2%(8,1*0,4) m?2 6,480
RAZEM 6,480
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 $cian
5.1
(8,1+6,1)*2*2,15 m?2 61,060
RAZEM 61,060
1.5. sufit
2
75/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
5.2/01
8,1%6,1 m?2 49,410
RAZEM 49,410
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
5.2
poz.75 m? 49,410
RAZEM 49,410
1.6 Pomieszczenia 6a
1.6. podtogi
1
1.6. prace demontazowe
1.1
77/ KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
6.1.
1
6,1*3,55 m?2 21,655
RAZEM 21,655
1.6. prace montazowe
1.2
78 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
6.1./01
2
poz.77 m?2 21,655
RAZEM 21,655
79|KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
6.1.
2
poz.77 m?2 21,655
RAZEM 21,655
80 KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
6.1.
2
poz.77 m?2 21,655
RAZEM 21,655
81|KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
6.1.
2
(6,1+3,55)*2 m 19,300
RAZEM 19,300
1.6. $Sciany
2
1.6. prace montazowe
21
82 KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
6.2.|analogia
1
2%(3,55*0,4) m?2 2,840
RAZEM 2,840
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83|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
6.2.
1
3,565*2,15 m?2 7,633
RAZEM 7,633
84|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciggtego
6.2.
1
poz.83 m? 7,633
RAZEM 7,633
85 KNR-W 4- Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na |otw.
d.1./01 0633-01 zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
6.2. nosci do 15 % i grubosci 41 cm
1
35 otw. 35,000
RAZEM 35,000
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2.|02
1
((6,1+3,55)*2)*2,15 m?2 41,495
RAZEM 41,495
87 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementow | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
6.2.
1
poz.86 m? 41,495
RAZEM 41,495
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 $cian
6.2.
1
poz.86 m? 41,495
RAZEM 41,495
1.6. sufit
3
1.6. prace montazowe
31
89|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
6.3.
1
6,1*3,55 m?2 21,655
RAZEM 21,655
90| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3.|01
1
6,1*3,55 m?2 21,655
RAZEM 21,655
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
6.3.
1
poz.90 m? 21,655
RAZEM 21,655
1.6. czes¢ sanitarna
4
1.6. prace demontazowe
4.1
92| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.|XVIIl IV B-
6.4./50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. prace montazowe
4.2
93 KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
6.4.
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
94| KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
6.4.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Pomieszczenie 7a
1.7. $ciany
1
95|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 Scian
7.1
(2,85+6,1)*2*2,15 m?2 38,485
RAZEM 38,485
1.7. sufit
2
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
7.2|01
2,856,1 m?2 17,385
RAZEM 17,385
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
7.2
poz.96 m? 17,385
RAZEM 17,385
1.8 Pomieszczenia 8a
1.8. podtogi
1
1.8. prace demontazowe
1.1
98| KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.1./02 1123-02 nowe - demontaz
8.1.
1
6,1*2,12 m?2 12,932
RAZEM 12,932
1.8. prace montazowe
1.2
99| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
8.1.|01
2
poz.98 m?2 12,932
RAZEM 12,932
100|KNR-W 2- W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1./02 1104-01 mm zatarte na ostro
8.1.
2
poz.98 m?2 12,932
RAZEM 12,932
101|KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na |m?
d.1./02 1109-05 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
8.1.
2
poz.98 m?2 12,932
RAZEM 12,932
102| KNR-W 2- Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./02 1115-02
8.1.
2
(6,1+2,12)*2 m 16,440
RAZEM 16,440
1.8. $Sciany
2
1.8. prace montazowe
21
103|KNR-W 2- Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.1./02 2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodoéw instalacji sanitarnej
8.2.|analogia
1
(2,12*0,4)*2 m?2 1,696
RAZEM 1,696
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104 |KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.|1202-07
8.2.
1
3,565*2,12 m?2 7,526
RAZEM 7,526
105|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- | m?2
d.1./0623-03 da opryskiwania ciggtego
8.2.
1
poz.104 m?2 7,526
RAZEM 7,526
106| KNR-W 4- Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na |otw.
d.1./01 0633-01 zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
8.2. nosci do 15 % i grubosci 41 cm
1
21 otw. 21,000
RAZEM 21,000
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
8.2.|02
1
((6,1+2,12)*2)*2,15 m?2 35,346
RAZEM 35,346
108/ KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementow | m?2
d.1./02 0830-03 prefabrykowanych i betonéw wylewanych
8.2.
1
poz.107 m? 35,346
RAZEM 35,346
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02 $cian
8.2.
1
poz.107 m? 35,346
RAZEM 35,346
1.8. sufit
3
1.8. prace montazowe
31
110/ KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-  |m?2
d.1./02 0803-06 ciggach
8.3.
1
6,1*2,12 m?2 12,932
RAZEM 12,932
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
8.3.|01
1
6,1*2,12 m?2 12,932
RAZEM 12,932
112|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01 sufitow
8.3.
1
poz.111 m? 12,932
RAZEM 12,932
1.8. czes¢ sanitarna
4
1.8. prace demontazowe
4.1
113| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni do 2.5 m2 kpl.
d.1.|XVIIl IV B-
8.4.|50
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8. prace montazowe
4.2
114|KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do szt.
d.1.|15 0418-01 1600 mm
8.4.
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
115|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm wraz z glowicami termosta-  |szt.
d.1./15 0412-02 tycznymi
8.4.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Korytarz
1.9. Sciany
1
1.9. prace montazowe
1.1
116|KNR-W 2- Scianki aluminiowe m?2
d.1.|02 1040-05
9.1.
1
2,35*2,1 m?2 4,935
RAZEM 4,935
117|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych 'na petno' w $cianach z | szt.
d.1.|0326-06 cegiet
9.1.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR-W 2- Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg m?2
d.1.|02 1521-04 templowa - barwiong, barwienie podkfadu lub natrysku
9.1.
1
(2,32*2,1)+(2*(15,72*2,1)) m?2 70,896
RAZEM 70,896
1.9. czes¢ sanitarna
2
1.9. prace montazowe
21
1.9. przybory
21.
1
119|KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|15 0230-02
9.2.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie |szt.
d.1./0111-01
9.2.
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2- Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pod- | kpl.
d.1./150143-01 grzewacz wody
9.2.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9. instalacja wodociggowa
21.
2
122|KNR-W 2- Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm fgczone metodg klejenia, na m
d.1./{15 0109-02 Scianach w budynkach mieszkalnych
9.2.
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1./0333-02 piennej
9.2.
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9. instalacja kanalizacyjna
21.
3
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124|KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.1./15 0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.2.
1.3
18 m 18,000
RAZEM 18,000
125|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- pode;j.
d.1./150211-01 czeniach wciskowych
9.2.
1.3
1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 wzmochienie $cianek dzialowych
1. prace montazowe
10.1
126 NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci |m?
d.1./202 0137- 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
10.1|02
(6,15*2,15)+(2,32*2,10)+(6,15*2,15) m?2 31,317
RAZEM 31,317
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.1./202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
10.1|02
poz.126 m? 31,317
RAZEM 31,317
128 KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m?2
d.1./02 0803-03 pach
10.1
poz.126 m? 31,317
RAZEM 31,317
129/ KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|01 1204-02 $cian
10.1
poz.126 m? 31,317
RAZEM 31,317
1.11 okna
130|KNR 0-19 Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.1./1023-07 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
11
1,15*1,9 m?2 2,185
RAZEM 2,185
1.12 Préby szczelnosci
131|KNR-W 2- Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.1.|15 0436-01 co)
12
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
132|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w | m
d.1./150127-04 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
12
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 préb. 2,000
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
21 Demontaz
133|KNR-W 4- Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem kpl.
d.2.|03 1134-01
1
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
134|KNR-W 4- Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do | szt.
d.2./03 1124-01 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
135|KNR-W 4- Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -|szt.
d.2.|03 1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Rozdzielnia Gtowna i zasilanie
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136|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i m
d.2.|0800-04 stropach poprzez przykrecenie do ceglty
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
137|KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 wciggane w kanaty za- | m
d.2./08 0208-03 mkniete - Zasilanie rozdzielni YDY 5 x10 mm2 - ANALOGIA
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
138 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegty w Scianach z cegiet na za-|m3
d.2.|0367-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - Dla RG
2
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
139|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kon- |szt.
d.2.|08 0404-01 strukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - RG
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3- |szt
d.2./08 0407-02 biegunowy - FR 303 80 A
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1- |szt
d.2./08 0407-01 biegunowy - S 301 B 16A
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
142|KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1- |szt
d.2./08 0407-01 biegunowy - S 301 B 10A
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Instalacja o$wietleniowa
143|KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2./03 1001-01
3
Pom. nr 1a 2+2+6+2+2 m 14,000
Pom. nr 2a 4+2+2+6+2 m 16,000
Pom. nr 3a 2+2+6+2+2 m 14,000
Pom. nr 4a 2+2+4+6+2 m 16,000
Pom. nr 5a 2+42+2+2+2+2+2+2+6+2+6+2+6 m 38,000
Pom. nr 6a 2+2+4+6+2 m 16,000
Pom. nr 7a 2+2+5+6+2 m 17,000
Pom. nr 8a 2+2+6+6+2 m 18,000
Korytarz 2+2+10+2+2+2 m 20,000
RAZEM 169,000
144 KNR-W 5- Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz be- |m
d.2./08 0209-02 ton) uktadany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
3
poz.143 m 169,000
RAZEM 169,000
145|KNR-W 4- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./03 1012-02
3
poz.143 m 169,000
RAZEM 169,000
146|KNR-W 4- Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.2./03 1011-08
3
Pom. nr 1a 1 szt. 1,000
Pom. nr 2a 1 szt. 1,000
Pom. nr 3a 1 szt. 1,000
Pom. nr 4a 1 szt. 1,000
Pom. nr 5a 3 szt. 3,000
Pom. nr 6a 1 szt. 1,000
Pom. nr 7a 1 szt. 1,000
Pom. nr 8a 1 szt. 1,000
Korytarz 2 szt. 2,000
RAZEM 12,000
147|KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.2.|08 0307-02 nobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej
3
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poz.146 szt. 12,000
RAZEM 12,000
148 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych zwyktych bez zadfa- | kpl.
d.2./08 0514-01 wiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -zawiesza-
3|analogia nych 1x40W - Panel LED 60x60 kaseton 40W
Pom. nr 1a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 2a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 3a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 4a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 5a 9 kpl. 9,000
Pom. nr 6a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 7a 3 kpl. 3,000
Pom. nr 8a 3 kpl. 3,000
Korytarz 4 kpl. 4,000
RAZEM 34,000
24 Instalacja gniazd 230V
149|KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2./03 1001-01
4
Pom. nr 1a 2+2+2+6+2+2+4+2+2+6+2 m 32,000
Pom. nr 2a 2+2+2+4+2+2+6+2 m 22,000
Pom. nr 3a 2+8+2+2+2+6+2+2+3+2+2+6+2 m 41,000
Pom. nr 4a 2+2+2+4+2+2+6+2 m 22,000
Pom. nr 5a 2+2+10+2+2+6+2+2+8+2+2+6+2 m 48,000
Pom. nr 6a 2+2+2+4+2+2+6+2 m 22,000
Pom. nr 7a 2+2+5+2+2+3+2+2+6+2+6+2+2+2 m 40,000
Pom. nr 8a 2+2+2+4+2+2+6+2 m 22,000
Korytarz 2+16+2+2+2 m 24,000
RAZEM 273,000
150|KNR-W 5- Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz be- |m
d.2./08 0209-02 ton) uktadany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
4
poz.149 m 273,000
RAZEM 273,000
151|KNR-W 4- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./03 1012-02
4
poz.149 m 273,000
RAZEM 273,000
152|KNR-W 4- Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.2./03 1011-08
4
Pom. nr 1a 4 szt. 4,000
Pom. nr 2a 4 szt. 4,000
Pom. nr 3a 4 szt. 4,000
Pom. nr 4a 4 szt. 4,000
Pom. nr 5a 4 szt. 4,000
Pom. nr 6a 4 szt. 4,000
Pom. nr 7a 4 szt. 4,000
Pom. nr 8a 4 szt. 4,000
Korytarz 2 szt. 2,000
RAZEM 34,000
153|KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
d.2.|08 0302-02 mm; ilos¢ wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
4 we
poz.152 szt. 34,000
RAZEM 34,000
154|KNR-W 5- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.2./08 0309-02 nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
4
poz.152 szt. 34,000
RAZEM 34,000
2.5 Dokumentacja i Pomiary
155 Opracowanie dokumentaciji powykonawczej instalacji elektrycznej szt
d.2.
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR-W 4- Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.|03 1205-05
5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
157|KNR-W 4- Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2.|03 1205-06
5
34 pomiar 34,000
RAZEM 34,000
158 KNR-W 4- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- | pomiar
d.2./03 1208-01 fazowym
5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR-W 4- Nastepny pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- | pomiar
d.2.|03 1208-02 fazowym
5
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.6. Instalacja wentylacyjno-chtodzaca
1
160/ KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.|03 1001-01
6.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
161|KNR-W 5- Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz be- |m
d.2./08 0209-02 ton) uktadany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
6.1
poz.160 m 30,000
RAZEM 30,000
162|KNR-W 4- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.|03 1012-02
6.1
poz.160 m 30,000
RAZEM 30,000
163|KNR-W 5- Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.2.|08 0401-12 pod kotki kotwigce M10 w podfozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocuja-
6.1 cych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
164|KNR-W 5- Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 10 kg bez czescio- |szt.
d.2.|08 0402-06 wego rozebrania i podtgczenia - 4 otwory mocujace
6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Separatory
165 Montaz separatorow - wstawienie odcinka rury z tworzywa sztucznegow | kpl.
d.3|kalk. wtasna miejscach przejscia instalacji przez stropy i $ciany we wszystkich punk-
tach w wyznaczonej strefie.
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
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