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             78-513 Oleszno
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty konserwacyjne w budynku nr 5 w m. Wałcz
Kategoria robót:
45330000-9 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANA. I SANITARNE
45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW
45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 – TYNKOWANIE

45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE

45432100-5 – KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

45311000-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obiekt:

Budynek nr 5
Adres:

78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 76
      1.PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o  zestawienie robót stanowiące załącznik do SWZ i wizję lokalną na przyszłym placu budowy. Zestawienie robót, szkice, rysunki i inne dokumenty służące do opisu przedmiotu zamówienia  należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego określi cenę oferty. 

ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA UCZESTNICZYŁ W WIZJI LOKALNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU. 
Roboty konserwacyjne polegać będą na:
POMIESZCZENIA W PIWNICY 
POMIESZCZENIE NR 1A

PODŁOGI:

PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
· Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
· Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
PRACE MONTAŻOWE
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodów instalacji sanitarnej
· Skasowanie wykwitów (zacieków)
· Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

SUFIT:

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
CZĘŚĆ SANITARNA:

PRACE DEMONTAŻOWE:

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni do 2.5 m2
PRACE MONTAŻOWE:

· Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
POMIESZCZENIE NR 2A


PODŁOGI:

PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
PRACE MONTAŻOWE
· Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodów instalacji sanitarnej
· Skasowanie wykwitów (zacieków)
· Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

SUFIT:

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
CZĘŚĆ SANITARNA:

PRACE DEMONTAŻOWE:

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni do 2.5 m2
PRACE MONTAŻOWE:

· Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
POMIESZCZENIA NR 3A, 4A

PODŁOGI:

PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
PRACE MONTAŻOWE
·  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodów instalacji sanitarnej
· Skasowanie wykwitów (zacieków)
· Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian



SUFIT:

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
CZĘŚĆ SANITARNA:

PRACE DEMONTAŻOWE:

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni do 2.5 m2
PRACE MONTAŻOWE:

· Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
POMIESZCZENIA NR 5A, 7A
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
SUFIT:

PRACE MONTAŻOWE

·  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
KORYTARZ
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Ścianki aluminiowe
· Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł
· Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku


CZĘŚĆ SANITARNA:

PRACE MONTAŻOWE:

· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
· Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie
· Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - podgrzewacz wody
· Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych
· Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
· Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
POMIESZCZENIA NR 6A, 8A

PODŁOGI:

PRACE DEMONTAŻOWE

· Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
PRACE MONTAŻOWE
·  (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
· Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
· Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
ŚCIANY:


PRACE MONTAŻOWE:

· Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przewodów instalacji sanitarnej
· Skasowanie wykwitów (zacieków)
· Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego
· Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian



SUFIT:

· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
CZĘŚĆ SANITARNA:

PRACE DEMONTAŻOWE:

· Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni do 2.5 m2
PRACE MONTAŻOWE:

· Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
· Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm wraz z głowicami termostatycznymi
WZMOCNIENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

PRACE MONTAŻOWE:

· (z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
· (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
· Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:


PRACE DEMONTAŻOWE:

· Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
· Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
· Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
ROZDZIELNIA GŁÓWNA I ZASILANIE:
· Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 wciągane w kanały zamknięte - Zasilanie rozdzielni YDY 5 x10 mm2 – ANALOGIA
· Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - Dla RG
· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach – RG
· Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - FR 303 80 A
· Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - S 301 B 16A
· Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - S 301 B 10A
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA:

· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
· Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
· Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
· Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym
· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
· Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 1x40W - Panel LED 60x60 kaseton 40W
INSTALACJE GNIAZD 230V:

· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
· Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
· Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
· Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym
· Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych
DOKUMENTACJA I POMIARY:
· Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej
· Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
· Następny pomiar skuteczności zerowania
· Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
· Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
INSTALACJA WENTYLACYJNO-CHŁODZĄCA

· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
· Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
· Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

· Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

· Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące

SEPARATORY

· Instalacja centralnego ogrzewania I SANITARNE  - Montaż separatorów

II. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia  i utrzymania porządku na placu budowy, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót oraz  koszty wywozu i składowania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.   
III. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Budynek nr 5 znajduje się w m. Wałcz.

Roboty prowadzone będą zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przekazanego placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu w Wałczu. 

W tym celu najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy do Grupy Zabezpieczenia Wałcz dane wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, kierowca) przewidywanych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

 Na terenie kompleksu roboty remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach poniedziałek – czwartek od 700 do 1530, piątek od 700 do 1300. Praca w innych godzinach lub dniach niż wymienione wyżej tylko za zgodą użytkownika kompleksu.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego zaświadczania o przynależeniu do Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub inspektora działającego w imieniu Wykonawcy.
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

W trakcie remontu budynek będzie użytkowany należy więc wszystkie etapy prac ustalić z użytkownikiem, oraz  zabezpieczyć bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy dla osób znajdujących się w obiekcie.

Po każdym etapie należy posprzątać, tak aby możliwe było użytkowanie danego pomieszczenia. Na terenie budowy należy na bieżącą wywozić powstałe odpady tak aby nie leżały one przez cały czas trwania remontu. Należy w miarę możliwości zachować estetykę obiektu. 

W dniu odbioru teren budowy musi byś posprzątany, odpady poremontowe wywiezione a złom zdany na magazyn.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1. Pomieszczenie socjalne
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy swoim pracownikom pomieszczenie socjalne.
2. Pomieszczenie magazynowe
Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych w ramach przekazanego placu budowy.
3. Media
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:
· punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,

· punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich pracowników WC.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie i protokole przekazania placu budowy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

·  korzystania z istniejących dróg wewnętrznych na terenie kompleksu.

·  utrzymania porządku na placu budowy.

·  utrzymywania w czystości dróg przyległych do terenu robót

Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Podczas realizacji robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., wyposażyć pracowników we właściwy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej, urządzenia i narzędzia. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje znaki ostrzegawcze, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

placu i terenu wokół budowy. 

Dokumentacja budowy.

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:

· zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru inwestorskiego;

· protokóły odbiorów częściowych i końcowych;

· protokoły prób; narad i ustaleń;

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, wyniki prób i pomiarów;

Dokumentacja robót powinna być przechowywana we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

IV. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
45330000-9 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANA. I SANITARNE

45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW
45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 – TYNKOWANIE

45320000-6 – ROBOTY IZOLACYJNE

45432100-5 – KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

45311000-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

44621110-3 – GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

V. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z przepisami Prawa Budowlanego.

Zeszyt korespondencji – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.  Obowiązek prowadzenia zeszytu spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym.

 Każdy zapis w zeszycie będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do zeszytu będą przedstawione inspektorowi do akceptacji.  Zeszyt korespondencji dostarczy Zamawiający.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Przed wbudowaniem materiału należy przedstawić inspektorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu (ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz zalecenia i instrukcje producentów.

 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie  właściwości materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do zaakceptowania. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB oraz nie posiadające atestów, aprobat i  certyfikatów nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanych robotach.

Użyte nazwy własne materiałów mają na celu wskazanie jakości i parametrów użytych przez wykonawcę materiałów. Użyte wyroby powinny posiadać właściwości równoważne lub wyższe do tych podanych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów o niższych parametrach i właściwościach
I. Do robót posadzkowych należy użyć płytek wysokiej jakości:
· wymiar płytki terakota - gres 30 x 30 cm, gatunek I.
·  antypoślizgowe.
· klasa ścieralności –minimum IV (PEI).
· twardość powierzchni – minimum IV (wg skali Mohsa)

· ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

· nasiąkliwość po wypaleniu nie więcej niż 2,5 %

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25 Mpa

· ługoodporność nie mniej niż 90 %

· odchyłki wymiarowe: długość i szerokość do 1,5 mm, grubość do 0,5 mm, krzywizna do 1 mm.
II. Materiały użyte do „białego” montażu takie jak umywalki, sedesy, bidet, pisuary, kabiny i baterie muszą być w gatunku I, odpowiadać normom oraz posiadać aktualne atesty i certyfikaty.


Wymagania dotyczące armatury i instalacji wodnej i kanalizacyjnej:

· Armatura – przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia.

· Instalacje powinny pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych.

· Baterie ścienne dla umywalek powinny być ustawione w odległości 25 - 30 cm nad umywalką licząc od górnej krawędzi przyboru.
· Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży jest niedopuszczalne.

· Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.
III. Do robót podłogowych należy użyć wykładzin homogenicznych obiektowych z PCV gr. 3 mm mocowanych do podłoża na klej dyspersyjny.
Wykładzina podłogowa powinna spełniać poniższe kryteria:
· grubość całkowita według PN-EN 428 – 3,0 mm
· grubość warstwy użytkowej wg PN-EN 429 – 0,6 mm
· ciężar wg PN-EN 430 – 4,9 kg/m2
· szerokość rulonu wg PN-EN 426 – 2,0 m
· odporność na ścierani wg PN-EN 660-1 – klasa  T
· wgniecenie resztkowe wg PN-EN 433 - < 0,1 mm
· stabilność wymiarów po działaniu ciepła wg PN-EN 434 - < 0,4 %
· dostosowana do dużego natężenia ruchu
IV. Farba emulsyjna powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian i spełniać podstawowe dane techniczne : 
· Lepkość – 6000 mPas

· Gęstość – 1,5 g/cm3 

· Czas schnięcia – 2 h

· Zawartość substancji stałych – 55 %
V. Okno dwurzędowe:
· Okno dwurzędowe

· Kolor profila, parapetu i klamki - biały

· 2 szybowe, szyba przezroczysta

· Uszczelka czarna

· Dolny podwójny rząd – jedno skrzydło uchylno rozwieralne; drugie skrzydło uchylne; górny rząd, obydwa skrzydła uczylne

VI. Masa tynkarska powinna charakteryzować się następującymi właściwościami fizykochemicznymi:
· Wygląd – kolor zgodny ze wzornikiem – biały

· Zapach – bezwonny

· Gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 g/cm3
· Wartość pH – alkaliczne po zmieszaniu z wodą

· Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny

VII. Grzejniki stalowe kompaktowe dwupłytowe powinny być wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno i malowanej proszkowo, posiadać przetłoczenia stabilizujące co 40 mm oraz odpowiadać PN EN 442. Ponadto powinny spełniać poniższe wymagania:
·  podłączenia
- 4 x ½ cala

· ciśnienie próbne
- 1,3 Mpa

· maksymalne ciśnienie robocze
- 1,0 Mpa

· maksymalna temperatura robocza
- 1100C

· rozstaw króćców
- wysokość minus 54 mm

obudowa – ażurowa pokrywa górna i dwie osłony boczne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo uchwyty mocujące
- na tylnej ściance zawory
- grzejnik wyposażony w jeden zawór grzejnikowy fi 15 mm z głowicą termostatyczną typu DANFOSS i jeden zwór zwrotny średnicy 15 mm
VIII. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach 
· niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,
· z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,
· z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15875-1:5.
IX. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:
· z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U)
· z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
· z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U),
X. Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach:
· PN/M-75110÷11,
· PN/M-75113÷19, 
· PN/M-75123÷26,
· PN/M-75144, 
· PN/M-75147, 
· PN/M-75150, 
· PN/M-75167, 
· PN/M-75172, 
· PN/M-75180, 
· PN/M-75206,
XI. Izolacje
· Rurociągi muszą być zaizolowane.

· Izolacje zimnochronne -  otuliny z pianki poliuretanowej gr. 5mm.
· Izolacje wody ciepłej i cyrkulacji - otuliny z pianki poliuretanowej gr. 5mm i 9cm
· Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone.
XII. Kabel yky 4x95 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Klasa żyły Klasa 2 = wielodrutowy
· Kształt żyły Sektorowy
· Liczba żył 4
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 1000
· Napięcie znamionowe U0 [V] 0.6000
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 95
XIII. Przewody kabelkowe' yky 5x25 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Klasa żyły Klasa 2 = wielodrutowy
· Liczba żył 5
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 25
XIV. Przewody kabelkowe' yky 5x35 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Klasa żyły Klasa 2 = wielodrutowy
· Liczba żył 5
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 35
XV. Przewody kabelkowe ydy 5x2,5 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Liczba żył 5
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2,5
XVI. Przewody kabelkowe ydy 3x2,5 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Liczba żył 3
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 2,5
XVII. Przewody kabelkowe ydy 3x1,5 mm2

· Izolacja żyły PVC
· Liczba żył 3
· Materiał powłoki zewnętrznej PVC
· Materiał żyły Z miedzi (Cu)
· Napięcie znamionowe U [V] 750
· Znamionowy przekrój żyły [mm2] 1,5
XVIII. Rozdzielnica podtynkowa 24 modułowa z tworzywa sztucznego

· Uni 500 V
· Inc 63 A
· IP-30
· Lakierowana kolor biały RAL 9016
· 2 euroszyny TH-35
· miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S
· listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm2 + 20 otworów do 16 mm2)
XIX. Rozdzielnica podtynkowa 36 modułowa z tworzywa sztucznego

· Uni 500 V
· Inc 63 A
· IP-30
· Lakierowana kolor biały RAL 9016
· 3 euroszyny TH-35
· miejsce na 3x12= 36 zabezpieczenia typu S
· listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm2 + 20 otworów do 16 mm2)

XX. Oprawa led xelent 60

· Stopień szczelności: IP40 

· Barwa światła: 4000 K (naturalna) 

· Strumień świetlny: 3800 lm 

· Napięcie Wej.: 230 V 

· Diody LED -typ: SMD 

· Typ montażu: Sufit modułowy 

XXI. Oprawa plafoniera led 10w  ip 65

· Klasa ochronności II
· Klasa przeciwpożarowa „D”

· Klasa przeciwpożarowa „FF”

· Klasa przeciwpożarowa „F”

· Kolor obudowy Biały
· Kontrola koloru (RGB)

· Kuloodporny

· Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
· Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
· Moc źródła światła [W] 10
· Rodzaj oprawy Oprawa z kloszem
· Rodzaj osprzętu Transformator elektroniczny
· Rozsył światła Bezpośredni
· Stopień ochrony (IP) IP54
· Wysokość/głębokość [mm] 75
· Źródło światła LED
XXII. Oprawa rastrowa  2x36w

· Podział światła Symetryczny

· Seria produktu RSTR

· Napięcie znamionowe od/do [V] od 230

· Rodzaj oprawy Oprawa rastrowa

· Materiał rastra Aluminium

· Rodzaj osprzętu Statecznik elektroniczny standardowy

· Moc źródła światła [W] 36.00

· Liczba źródeł światła 2

· Kolor obudowy Biały

· Oprawka G13

· Rodzaj rastra Wysoki połysk

· Stopień ochrony (IP) IP20
XXIII. Składowanie rur i kształtek w wiązkach luzem.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur mona składować po 3, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianległe lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO   


WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie  spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.


Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

I. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania:

· rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

· jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

·  podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

· podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC.

II. Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.


Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją,  Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.

9.1. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak złom stalowy, gruz, papa itp. stanowią odpad.

Właścicielem odpadu jest wytwórca odpadu, to jest Wykonawca robót. Zgodnie z Ustawą „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.) wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności odpadami. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. Potwierdzeniem przekazania odpadu do zagospodarowania jest KARTA PRZEKAZANIA ODPADU, której kserokopię Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na dowód, że odpad został zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.
9.2. Kolorystyka farb, wykładzin oraz płytek zostanie ustalona z przedstawicielem użytkownika na etapie realizacji.
9.3. Roboty malarskie z użyciem farby emulsyjnej należy wykonać zgodnie z normą ZN-PCW-2001:1998, a materiał powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Farbę nanosić na przygotowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem zwracając uwagę na dokładne krycie. Farba powinna być ekologiczna, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie’’ ścian i sufitu.
9.4. Składowanie armatury, przyrządów i urządzeń.
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Urządzenia sanitarne składować należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC. 
9.5. Montaż rurociągów.
Rurociągi wodociągowe należy zamontować do konstrukcji za pomocą obejm z wkładką gumową. Stosować mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hałasu pochodzącego od rurociągów.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie przenoszenia się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny być większe od:
· dla rur o średnicy 15-20mm odległość między uchwytami 1,5m;
·  dla rur o średnicy 25-32mm odległość między uchwytami 2,0m;
· dla rur o średnicy 40-50mm odległość między uchwytami 2,5m;
· dla rur o średnicy 65-80mm odległość między uchwytami 3,0m;
Dla przewodów pionowych uchwyty rozmieszcza się co 2,5m. Dodatkowo należy mocować podejścia do hydrantów.
Rury montowane natynkowo i w bruzdach należy montować z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiału i zapobiegać skutkom wydłużeń poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych – zgodnie z instrukcjami montażu rur. 
W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych występują większe wydłużenia liniowe na skutek wpływu zmieniających się temperatur w porównaniu do tradycyjnych instalacji z rur stalowych. Przy dłuższych odcinkach instalacji kompensator U-kształtkowy lub ramię elastyczne można zastąpić odcinkiem giętkim, jeżeli warunki prowadzenia przewodu zezwalają na występowanie wyboczeń od jego własnej osi. Ustalenie miejsc kompensacji oraz rozmieszczenie punktów stałych należy uzgodnic z producentem rur.
Przewody wodociągowe prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza  należy stosować izolację cieplną. 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie wody jest możliwe prze przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Zawory odcinające montować :
· na połączeniu wodociągowym z wodomierzem,

· na rozgałęzieniu przewodów rozdzielczych,

· na odgałęzieniach punktów czerpalnych.

Spust wody należy zapewnić dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. 

Nie należy montować zaworu odcinającego na tym przewodzie, z którego zasilany jest hydrant wewnętrzny. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą haków lub obejm montowanych pod kielichem rury w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy umieszczać na podsypce piaskowej. Przewody układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Na każdym pionie na najniższej kondygnacji należy zamontować rewizję na wysokości 0,6-1,0m nad posadzką. 

Rozprowadzenie przewodów w warstwach posadzki należy prowadzić w rurze ochronnej typu peschla (cwu – zasilanie –biały, woda zimna-zasilanie – jasno niebieski)

9.6. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt 7).
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara -  to uznaje się że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w w/w pkt. WTWiO.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, przy ciśnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej.

9.7. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych wykonać środkiem gruntującym do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych. Środek gruntujący stosuje się w celu:

· obniżenia i wyrównania powierzchniowej nasiąkliwości.

· odizolowania bezpośredniego styku gładzi gipsowej ze starym podłożem.

· zwiększenia przyczepności wypraw do podłoża.

Stare podłoże przed gruntowaniem powinno być suche, oczyszczone z pyłów, brudu i smarów. Gruntowanie podłoży wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C. Środek gruntujący nakładać jednokrotnie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk cienką równomierną warstwą ulegającą całkowitemu wchłonięciu przez podłoże. Środek gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na etykiecie opakowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, związanych z przechowywaniem, transportem, stosowaniem i ochroną środowiska.
9.8. Część socjalną w korytarzu zabudować ściankami aluminiowymi pełnymi wraz z drzwiami bez przeszkleń.
9.9. Należy wykonać separatory na instalacji co i wod-kan we wszystkich w/w instalacjach  przy przejściach na inne kondygnacje lub do pomieszczeń nie będących w wyznaczonej strefie.
9.10. Po wykonaniu prób szczelności należy sporządzić protokoły z ich wykonania i dostarczyć w dwóch egzemplarzach, najpóźniej w dniu odbioru końcowego do przedstawiciela zamawiającego;
X. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.

Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem  komisyjnego odbioru  robót  będzie  bezusterkowe  wykonanie  robót  określonych w zestawieniu robót, potwierdzone protokółami. 

W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją  występować  będą następujące rodzaje odbiorów: robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

      Roboty zanikające lub ulegające zakryciu  muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej 

      inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę.  Polegać będzie na ocenie 

      ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu 

     w  czasie   umożliwiającym   wykonanie   ewentualnych   poprawek    bez hamowania 

      ogólnego  postępu  prac.    Wykonanie    potwierdzone  zostanie    przez   branżowych 

      inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

Odbiór robót końcowy.

      Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót 

      określonych w zestawieniu, potwierdzone protokółem odbioru końcowego. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty. W przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

Odbiór robót po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga przygotowania następujących dokumentów:

· umowy o wykonaniu robót,

· protokół odbioru końcowego,
· dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,
· dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów potwierdzających usunięcie tych wad.

 Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych 

 inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli  

 administratora i użytkownika.

Odbiór robót ostateczny – pogwarancyjny.


Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.
XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa „O odpadach” ( Dz.U. nr 62, poz. 628, rozdział IV z dnia 27.04.2001r.)
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Uzgodniono z użytkownikiem obiektu i po przeczytaniu podpisano:

1…………………………

2…………………………

3…………………………

