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2. REGIONALNA VBAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIENR 1

1 Przedmiot zamowienia : samochdd ogoélnego przeznaczenia matej fadownosci
2 Ilo§¢: gwarant 2 szt.; opcja 1 szt.
3. CPV:34100000-8

4.  Inne normy: Zgodnie z WET
5 Oferty czg¢$ciowe (zadania): Nie dotyczy
6.  Oferty rownowazne: Nie dotyczy

7. Wymogi techniczne: Zgodnie z WET

8.  Uslugi dodatkowe: Zgodnie z WET

ZADANIE NR 2

Przedmiot zaméwienia : samochdd ogdlnego przeznaczenia matej tadownosci
Ilos¢: gwarant 2 szt.; opcja 2 szt.

CPV: 34100000-8

Inne normy: Zgodnie z WET

Oferty cze$ciowe (zadania): Nie dotyczy

Oferty rdwnowazne: Nie dotyczy

Wymogi techniczne: Zgodnie z WET

Ustugi dodatkowe: Zgodnie z WET

© N o o~ w DN PE

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
NA SAMOCHOD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA MALEJ EADOWNOSCI
(kategoria pojazdu: N1 — zakup w 2022 r.)

I. Wymagania ogdlne.
1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa samochoddéw ogdlnego przeznaczenia
matej tadownosci kategorii N1 (w dalszej czesci WET zamiennie uzyto okreslenia pojazd)
o0 nastepujacych parametrach:
a) mozliwo$¢ przewozenia 6 o0sOb na miejscach siedzacych (w tym kierowca)
w kierunku jazdy;
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b) tadownos$é! po dokonanej zabudowie — minimum 1 100 kg?;
¢) rozstaw osi minimum 3 450 mm;
d) maksymalna dopuszczalna masa catkowita 3 500 kg;

e) pojazdy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w nastgpujacych aktach prawnych:

— Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity:

Dz.U. z2018r. poz.1990 z p6zn. zm.),

— rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst

jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.2022 z p6zn. zm.),

— rozporzqdzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012r. w sprawie rejestracji

pojazdow Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdow nalezgcych

do obcych sit zbrojnych przebywajqcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umow miedzynarodowych (tekst jednolity: Dz.U.2018r. poz.2026

Z pozn.zm.),

— decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r.
w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem

kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej.

2. Przed przekazaniem pojazdéw Zamawiajacemu, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
do Szefostwa Stuzby Czotgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych

(SSCz.-Sam. IWsp SZ) na ptycie CD:
a) odpis lub wyciag ze $wiadectwa homologacji lub $§wiadectwa zgodnosci WE;

b) zdjecia® pojazdu w rzutach: przod, tyt, przéd — lewy bok;

c) wykaz czynno$ci obstugowych realizowanych w ramach planowych przegladéw

technicznych pojazdow oraz czeSci zamiennych 1 $§rodkow materialowych,

w tym materiaty pedne 1 smary (mps), niezbednych do ich wykonania;

Przeglgdy techniczne — okreslone przez producenta czynnosci obstugowe,

ktore nalezy wykonaé w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdow

w sprawnosci technicznej.

d) wypehiong Karte Informacyjng stanowigcg zaltgcznik do przedmiotowych WET;

e) wypehliong Karte Certyfikacyjng sprz¢tu do transportu powietrznego United States

Air Force (USAF) stanowiacej zalacznik do przedmiotowych WET;
f) ksigzke gwarancyjng;
g) katalog czgsci zamiennych spetniajacy ponizsze wymagania:

— opracowany w jezyku polskim,

1 Do tadownosci pojazdu wlicza sie mase pojedynczego zotnierza. Do celéw obliczeniowych, mase pojedynczego zohierza, uwzgledniajaca
mas¢ ubrania, uzbrojenia i indywidualnego wyposazenia oraz zywnosci przyjmuje si¢ 100 kg (Norma Obronna NO-10-A002:2015

,, Uzbrojenie i sprzet wojskowy. Podstawy projektowania i badah. Wymagania dotyczqce transportu drogowego.”).

2 padowno$é okreslona w odpisie lub wyciagu ze $wiadectwa homologacji lub §wiadectwie zgodnosci WE (czesé I pkt 2 lit.a) WET na

SOPML) oraz w Karcie Informacyjnej (cz¢s¢ I pkt 2 lit.d) WET na SOPML).
3 Zdjecia musza by¢ wykonane na zewnatrz lub w pomieszczeniu, na jednolitym tle, bez innych przedmiotéw w poblizu pojazdu.
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— umozliwiajagcy  wyszukiwanie czgSci  zamiennych wg. grup (zespotow
funkcjonalnych pojazdu) oraz numeréw katalogowych,

— zawierajacy dane dotyczace akumulatoréw, kot pojazdu, ogumienia,

— zawierajacy rysunki, numery katalogowe cze$ci zamiennych pojazdu
oraz ich NATO Stock Number (dla wyrobow juz skodyfikowanych zgodnie
z systemem kodyfikacyjnym NATO — NATO Codification System);

UWAGA:

Dopuszcza si¢ dostarczenie katalogu w wersji on-line z haslem dostepowym

pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych wymagan:

» dostarczenia bezplatnego hasta on-line w catym cyklu zycia pojazdow,
do czasu ich wycofania z eksploatacji,

» potwierdzenia przez producenta pojazdow o bezplatnej aktualizacji haset
dostepowych do katalogu on-line, w catym cyklu zycia pojazdow, do czasu
ich wycofania z eksploataciji,

» potwierdzenia przez producenta pojazdow, iz hasto dostgpowe do katalogu
on-line bedzie obowigzywalo dla nieograniczone] liczby koncowych

uzytkownikow w Silach Zbrojnych RP;
h) wykaz przyrzadow pomiarowych wraz z czestotliwoscia ich kontroli metrologiczne;j®.
3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od SSCz.-Sam. IWsp SZ pisemnej
informacji, ze dostarczona dokumentacja spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.
4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dla Wojskowego Instytutu Techniki
Pancernej i Samochodowej (WITPiIS) w Sulejowku, formularza danych pojazdu

wojskowego do wyznaczenia Wojskowej klasy obcigzenia®

na pojazdy kolowe
stanowigcego zatacznik do przedmiotowych WET®.

5. Przed przekazaniem pojazdow Zamawiajagcemu, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
do Wydziatu Centralnej Rejestracji Pojazdéw Sit  Zbrojnych 1 Ubezpieczen
Komunikacyjnych ,, Zaswiadczenie o wyznaczeniu klasy MLC dla pojazdu wojskowego”
wystawione przez WITPiS w Sulejowku, celem jej wpisania do dowodu rejestracyjnego
pojazdu.

6. Pojazdy powinny by¢ dostosowane do eksploatacji z uzyciem paliw, olejow, smarow
1 plyndbw  specjalnych  speklniajacych  stosowne  Normy  Obronne (NO)
na wyrob. Wszystkie uklady i1 punkty smarne powinny by¢ fabrycznie napelnione
produktami zgodnymi z NO (informacji na temat produktow spetniajagcych NO udziela
Zaktad MPS w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
— tel. 261851400). Informacji na temat NO oraz same NO mozna uzyskaé

4 Instrukcja dziatalno$ci metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01, stanowiaca zatacznik do decyzji nr 1/Spec./WCM Ministra
Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r.
5 Klasa MLC.

6 Dotyczy pojazdow, ktére nie posiadaja dotychczas wyznaczonej klasy MLC.
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w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji (WCNJiK)’, szacunkowy
koszt 2 zt za strone. W instrukcji obstugiwania lub uzytkowania musza
by¢ stosowane oznaczenia kodowe smaréow i plynow specjalnych zgodnie z NO.
Dla produktow MPS, nieposiadajacych NO na wyrob, dopuszcza si¢ stosowanie innej
normy (producenta/dostawcy) na ten wyrob. Wykaz produktow mps musi
by¢ zawarty w dokumentacji pojazdéow (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem,
ze ich stosowanie nie narusza uprawnien gwarancyjnych (dotyczy produktow

niespetniajacych NO).
II. Wymagania odno$nie warunkow eksploatacji.

1. Pojazdy musza by¢ zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadan
transportowych po drogach twardych® w warunkach klimatycznych i terenowych
charakterystycznych dla obszaru Europy.

2. Pojazdy musza by¢ przystosowane do przechowywania w garazach ogrzewanych,
nieogrzewanych (tzn. pomieszczeniach zamknigtych — wentylowanych, w ktorych
nie przewiduje si¢ stosowania wilasnych lub obcych Zrédel ciepta) oraz na wolnym
powietrzu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu czynnosci obstugowych
oraz materialow, jakich nalezy uzywaé, w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powtok
lakierniczych, poszycia pojazdéw oraz elementow gumowych przez okres 10 lat
eksploatacji w powyzszych pomieszczeniach.

4. Pojazdy musza by¢ przystosowane do ewentualnego zasilania paliwem do turbinowych
silnikow lotniczych zgodnym z NO-91-A258-2:2018 , Materialy pedne i smary.
Paliwo do turbinowych silnikow lotniczych. Czesé 2: Paliwo kod NATO F-34.”, NO-91-
A258-2:2018/A1 ,,NO-91-A258-2:2018 Materiatly pedne i smary. Paliwo do turbinowych
silnikow lotniczych. Czesé 2: Paliwo kod NATO F-34” lub rbwnowazng. Przyjmuje si¢
za wystarczajagce przedstawienie przez wykonawce pisemnego  potwierdzenia
0 przystosowaniu pojazdu do ewentualnego zasilania paliwem F-34. Jezeli producent
pojazdow uzaleznia mozliwo$¢ ewentualnego zasilania ww. paliwem do turbinowych
silnikow lotniczych od spetnienia okreslonych wymagan lub od okreslonego sposobu
postepowania (zardwno ze strony producenta jak 1 ze strony uzytkownika), to nalezy je
wczesniej uzgodni¢ z SSCz.-Sam. IWsp SZ, tylko i wylacznie poprzez Zamawiajacego,

przed ztozeniem oferty. Koszty zawigzane z ewentualnym przystosowaniem pojazdow
do zasilania ww. paliwem?®, przed ich dostawa do Zamawiajacego, ponosi Wykonawca
umowy. Po uzgodnieniu, powyzsze wymagania (sposob postepowania) musza byc¢

zawarte w instrukcji obslugiwania lub uzytkowania pojazdu oraz musza znajdowac si¢

7 www.wenjk.wp.mil.pl.
8 Zgodnie z definicjg zawarta w art.2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
9 Np. konieczno$é przeprowadzenia wymiany filtrow paliwa, zastosowania dodatkéw do paliwa F-34, wyposazenie w dodatkowe urzadzenia

i/lub narzedzia niezbgdne do Erzzstosowania Eoiazd(’)w przez uZztkownikéw, itB'
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w widocznym miejscu (np.: naklejka, tabliczka) wewnatrz kabiny pojazdu.

III. Wymagania odnos$nie gotowosci do realizacji zadan.

Czas uruchomienia silnika w temperaturze otoczenia -25°C z wykorzystaniem
wewnetrznych  urzadzen — ufatwiajacych  rozruch  (np. swiec  zarowych)
lub zewngtrznych (np. podgrzewacz cieczy chtodzacej 230 V) nie powinien by¢ dhuzszy

niz 25 minut.

IV. Wymagania dotyczace transportowalnosci.

1. Pojazdy musza posiada¢ z przodu i z tylu miejsce do mocowania liny lub tasmy
holowniczej umozliwiajace ich ewakuacje przy masie rzeczywistej rownej dopuszczalne;j
masie calkowitej pojazdu. W dokumentacji przekazanej wraz z pojazdami musi by¢
zawarta informacja na temat miejsc mocowania liny holowniczej.

2. W pojazdach musza by¢ wskazane miejsca stuzace do mocowania ich do platformy
przewozowej (statek, pojazd lub wagon) lub musza by¢ wyposazone w zaczepy
transportowe (zaczepy, haki, uchwyty transportowe i adaptery), stuzace do mocowania
ich do ww. platformy przewozowej.

UWAGA: Fabryczne uchwyty holownicze z przodu i tylu pojazdéow moga by¢
wykorzystane do mocowania ich do platformy przewozowe;j.

3. Szczegodlowe zasady przygotowania pojazdow do transportu oraz sposoby mocowania
powinny by¢ ujete w instrukcji obstugiwania lub uzytkowania.

4. Pojazdy musza umozliwia¢ holowanie przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej
nieprzekraczajacej 1500 kg (spetnia¢ warunki techniczne pojazdu samochodowego

1 przyczepy przeznaczonej do tgczenia z tym pojazdem).

V. Wymagania w zakresie transportowalnosci koleja:

Od Wykonawcy umowy wymaga si¢ opracowania karty ,,Szkicownika” dla dostarczanych
pojazdéw kolowych lub przedstawienia zaswiadczenia o braku potrzeby wykonania
ww. przedmiotu. W celu wykonania karty ,,Szkicownika” lub uzyskania zaswiadczenia
0 braku potrzeby wykonania ww. Kkarty, Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania
zgodnie z zasadami 1 wymaganiami okres§lonymi w dokumencie ,,Procedura wykonania

i uzgadniania karty ,szkicownika” dla sprzetu wojskowego”'°

. Jednostka wtasciwg
do prowadzenia przez Wykonawcg umowy uzgodnien w zakresie wykonania Kkarty
»Szkicownika” lub wydania zaswiadczenia jest Szefostwo Transportu 1 Ruchu Wojsk -
Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, z siedzibg pod adresem: ul. Radiowa 2,

00-908 Warszawa, e-mail: stirw@ron.mil.pl.

Wykonawca umowy przekazuje 1. egzemplarz karty ,,Szkicownika” z nadanym przez PKP
PLK S.A. numerem POL w formie papierowej (format A4) i elektronicznej (plik w formacie

10 Stanowigcy zatgcznik do przedmiotowych WET.
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PDF oraz w wersji edytowalnej w formatach .dwg (stronal), xlsx (strona 2) do Szefostwa
Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Natomiast 2. egzemplarz

karty ,,Szkicownika” lub uzyskane zaswiadczenie Wykonawca umowy jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem pojazdow.

VI. Wymagania dotyczace ochrony i maskowania.

1.

Elementy pojazdow musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie Iub wykonane
z materiatow odpornych na oddziatywanie czynnikow srodowiskowych.

Elementy pojazdéw muszg by¢ wykonane z materiatdw 1 w technologii zapewniajacej
skuteczng 1 trwalg ochron¢ antykorozyjng. Zastosowane materialty 1 metody
zabezpieczenia antykorozyjnego muszg by¢ zgodne z normami fabrycznymi producenta
pojazdow.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego
pojazdow w Autoryzowanej Stacji Obshugi (ASO) (w celu zachowania warunkow
gwarancji przed rozpocze¢ciem uzytkowania), Wykonawca wykona powyzsze na wiasny
koszt.

Rodzaj i kolor lakieru zostanie ustalony z SSCz.-Sam. IWsp SZ poprzez Zamawiajacego
z gamy kolorow dedykowanych dla danego modelu, przedstawionych przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

Nadwozie pojazdow od strony wewngtrznej karoserii musi by¢ pomalowane farba
zgodnie z kolorem karoserii.

Elementy podwozial!, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych
w kolorze czarnym?'? nie musza by¢ przemalowywane.

Elementy takie jak oznakowanie marki, modelu, listwy podokienne (fabrycznie: srebrne
i btyszczace) nie musza by¢ przemalowane.

VII. Wymagania dotyczace trwalosci i niezawodnosci.

1.

Konstrukcja pojazdow 1 technologia ich wykonania musi zapewnia¢ przebieg,
co najmniej 400000 km bez wykonywania planowych czynnosci naprawczych
(dotyczy napraw przewidzianych w przewodnikach technologicznych producenta
pojazdow, wynikajacych z wykonania okreSlonego przebiegu) lub wymiany
mechanizmow lub elementow, ktore nie podlegaja zuzyciu w nastgpstwie normalnej
eksploatacji.

Zapis powyzszy wynika z koniecznosci okreslenia planowanej docelowej normy
uzytkowania pojazdow w Sitach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert zapis ten
powinien by¢ potwierdzony przez uczestnika postgpowania o zamowienie publiczne,

jednak nie pocigga to wymogu udzielenia gwarancji na okreslong docelowg wielkosé¢

1 W tym elementy osprzetowe ramy, §ruby i nakretki w ramie, zderzaka, zbiornika paliwa i tarcz két pojazdow, mostéw napedowych
oraz uktadu wydechowego.
12 Dotyczy réwniez odcieni koloru czarnego np. kolor grafitowy (opisywany jako ,,szaroczarny”).
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przebiegu lub ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonanie naprawy mechanizmow
i elementow, po okresie gwarancyjnym okreslonym w czes¢ IX przedmiotowych WET.

Za elementy, ktore podlegajq normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji uznac nalezy
minimum:  elementy  cierne  mechanizmu  hamulcowego,  tarcze  sprzegla,
piora  wycieraczek, elementy zawieszenia  pojazdu, wykiadzina  tapicerska,
zarowki i bezpieczniki.

2. Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdow musza by¢ szczegdlowo zdefiniowane
w instrukcji obslugiwania lub w ksigzce gwarancyjnej, jednakze ostateczne rozwigzanie
lezy w gestii Wykonawcy umowy.

3. W pojazdach powinny by¢ stosowane paliwa, oleje, smary 1 ciecze robocze
wielosezonowe. Zaleca si¢ stosowanie mozliwie najmniejszej liczby rodzajow tych

materialow.

VIII. Obstugiwanie.

1. Przebiegi migdzyobstugowe nie mogg by¢ krotsze, niz co 15 000 km lub nie mniejsze, niz
co 12 miesigcy (w przypadku niewykonania przebiegu w kilometrach).

2. Zakres, czestotliwo$¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji poszczegdlnych
obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO) musi by¢ szczegoétowo zdefiniowany
w instrukcji obstugiwania lub ksigzce gwarancyjnej, jednakze ostateczne rozwigzanie
lezy w gestii Wykonawcy umowy.

3. Pojazdy musza byé wyposazone w komplet narzedzi’® (w opakowaniu ochronnym)
i przyrzady umozliwiajace przeprowadzenie samodzielnie przez  kierowce
w warunkach drogowych prac w zakresie obstugiwania biezacego 1 wykonania prostych
napraw.

e Warunki drogowe — okolicznosci, w ktorych kierowca pojazdu nie majgc dostgpu
do stacjonarnej bazy obstugowo-naprawczej musi wykonacé samodzielnie wszystkie
czynnosci obstugiwania biezqcego Ilub proste naprawy z wykorzystaniem narzedzi
znajdujgcych sie na wyposazeniu pojazdu.

o Obstugiwanie biezqce — czynnosci okreslone w instrukcji  obstugiwania

lub uzytkowania pojazdu, ktore musi wykonaé kierowca przed, w czasie
i po zakonczeniu jego uzytkowania.

e Proste naprawy - czymnosci, ktore moze wykona¢ samodzielnie kierowca,

wymiana np. Zarowki oSwietlenia zewnetrznego, uszkodzonego kola, przepalonego
bezpiecznika instalacji elektryczne;j.
4. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do mycia mechanicznego w automatycznych myjniach

samochodowych oraz myjniach bezobstugowych z urzadzeniami wysokoci$nieniowymi.

13 Komplet narzedzi i przyrzadow specjalistycznych, w jaki maja by¢ wyposazone pojazdy musi umozliwiaé przeprowadzenie samodzielnie
przez kierowce prac na drodze (bez mozliwosci wykorzystania stacjonarnej bazy obstugowo-naprawczej), w zakresie obstugiwania
biezacego i wykonania prostych napraw, ktorych przyktady podano w WET. Kompletacja zestawu narze¢dzi i przyrzadow lezy w gestii
Wykonawcy umowy.
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W dokumentach przekazanych uzytkownikowi muszg by¢ zamieszczone informacje
na temat czynnos$ci, ktore nalezy wykona¢ przed wprowadzeniem pojazdu do myjni

(np. ztozenie lub zdemontowanie niektorych elementéw).

IX. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe.

1. Pojazdy musza posiada¢ gwarancje:

a) minimum 24 miesigce gwarancji ogélnej bez limitu przebiegu kilometrow na
wszystkie elementy, ktore nie podlegaja normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji;

b) minimum 36 miesi¢cy na powloki lakiernicze;

€) minimum 48 miesi¢cy na perforacje elementéw nadwozia;

d) minimum 36 miesi¢cy na eksploatacj¢ opon, z zachowaniem zasady montazu opon
wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu'4;

e) minimum 36 miesiecy na akumulatory, z zachowaniem zasady montazu akumulatorow
wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego serwisowania pojazdéw w okresie
gwarancyjnym®™ bez limitu przebiegu kilometréw. Bezplatne serwisowanie,
o ktorym mowa powyzej, obejmuje koszty wszystkich zuzytych materiatow, czesci'®
oraz koszty robocizny poniesione w czasie realizacji planowych przegladow
technicznych a takze napraw, ktére nie wynikly z winy uzytkownika, tj. eksploatacji
pojazdow  niezgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcji  obstugiwania
lub uzytkowania, jednakze ostateczne rozwigzanie lezy w gestii Wykonawcy umowy.

3. Srednioroczny przebieg dla tej grupy pojazdow wynosi 40 000 km na egzemplarz
sprzetu.

4. Wykonawca musi zapewni¢ napraw¢ gwarancyjng pojazdow w miejscu uzgodnionym
z uzytkownikiem w ASO na terenie krajow UE w terminie do 14 dni od przyjecia
zgloszenia, pod warunkiem, ze czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawce
nie przekroczy 3 dni roboczych. Poza terenem krajow Unii Europejskiej naprawa
bedzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjecia zgloszenia, pod warunkiem,
ze czas rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawce nie przekroczy 3 dni roboczych.
Wykonawca moze odmowic realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie panstwa,
do ktorego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za niebezpieczne.
W takim przypadku naprawa gwarancyjna moze by¢ realizowana przez wskazany serwis,
na terenie kraju, w ktorym pojazd jest uzytkowany Ilub poprzez wyszkolonego
i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela (przedstawicieli)

resortu obrony narodowej. Koszty zwigzane z jego (ich) przygotowaniem

14 Dopuszcza sig, ze opony moga pochodzié z roku produkcji 2021, ale nie moga by¢ starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji podwozia
pojazdow.

15 poprzez powyzszy zapis nalezy rozumie¢ mozliwosé realizacji przedmiotowego wymagania w kazdej ASO producenta pojazdu w Polsce.
16 poza elementami, ktore podlegaja zuzyciu w czasie normalnej eksploatacji.
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oraz wyposazenia (narzedzia, czesci zamienne i materialy eksploatacyjne) pokrywa
Wykonawca.

X. Ogodlne wymagania konstrukcyjne.

1. Pojazdy musza by¢ wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy minimum 90 kW
spetniajacy norme¢ emisji spalin minimum Euro 6 (lub Euro VI), polaczony z recznie
sterowang, zautomatyzowang lub automatyczng skrzynig biegobw o minimum
5 przetozeniach do przodu.

Uktad jezdny 4 x 2.

Pojazdy musza by¢ wyposazone w:

a) kota z jednakowym ogumieniem bezdetkowym, ktore zabezpieczy eksploatacje
pojazdu w okresie letnim =z ostonami ochronnymi $rub mocujgcych
(np. kotpaki ozdobne), wybor nalezy do Wykonawcy;

b) pelnowymiarowe koto zapasowe umieszczone w sposob uniemozliwiajacy
jego swobodne przemieszczanie, poza obrebem skrzyni tadunkowej;

C) drugi komplet kot (wliczajac kolo =zapasowe) =z ogumieniem zimowym
z ostonami ochronnymi $rub mocujacych (np. kotpaki ozdobne)!’, wybér nalezy
do Wykonawcy;

d) dopuszcza si¢ do zaoferowania pojazdy wyposazone w dwa komplety kot
z oponami letnimi 1 oponami zimowymi (jako komplet uwaza si¢ wowczas
4 pelnowymiarowe kota), wyposazonymi we wkiadki (typu Run Flat
lub réwnowazne), umozliwiajace ruch pojazdu z predkoscia minimum 40 km/h
na odleglo$¢ nie mniejsza niz 40 km w przypadku utraty szczelno$ci opon
— przy takim rozwigzaniu, konieczne jest wyposazenie pojazdu w zestaw naprawczy
do opon.

4. Ogumienie zamontowane oraz dostarczone wraz z pojazdami powinno spetnia¢ ponizsze
cechy, zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009
z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kqtem efektywnosci
paliwowej i innych zasadniczych parametrow:

a) efektywnosc¢ energetyczna (opory toczenia) — minimum ,,E”;

b) przyczepno$¢ na mokrej nawierzchni — minimum ,,C”;

C) poziom hatasu — emisja hatasu minimum zgodna z dozwolonym poziomem hatasu
dla danego rozmiaru (dwie czarne fale).

5. Pojazdy musza by¢ wyposazone w ponizsze uktady/systemy bezpieczenstwa:

a) uktad przeciwdziatajacy blokowaniu kot (np. Anti-Lock Braking System — ABS lub

rownowazny%);

17 Jezeli $ruby mocujace i kolpaki sg tozsame ze stosowanymi w ogumieniu letnim, nie ma koniecznoéci dostarczania drugiego kompletu

Srub mocuia(czch oraz ko’tEak(')w ozdobnzch.
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b) elektroniczny uklad stabilizacji toru jazdy (np. Electronic Stability Program
ESP lub réwnowazny);

c) system Kkontroli trakcji  (np. Acceleration Slip Regulation - ASR
lub réwnowazny);

d) system kontroli tadunku (np. LAC lub rownowazny).

6. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w system informujacy o koniecznos$ci zapigcia pasow
bezpieczenstwa minimum dla kierowcy.

7. Pojazdy musza by¢ wyposazone we wspomaganie uktadu kierowniczego.

8. Wymagane jest, aby kolumna kota kierownicy miata mozliwos¢ regulacji potozenia
minimum w jednej ptaszczyznie.

9. Korki gwintowe otworéw wlewowych 1 spustowych zespotow ukladu napedowego
musza by¢  przystosowane do  jednego  rozmiaru  klucza  (dopuszcza
si¢ zastosowanie korkow roznych wymiaréw pod warunkiem dostarczenia
w ramach wyposazenia dodatkowego kompletu kluczy do obstugi ww. korkéw).

10. Pojazdy musza by¢ wyposazone w:

a) gasnicg;

b) podnosnik umozliwiajacy wymiang poszczegolnych kot pojazdu;

c) ling lub tasmg¢ holowniczg z szeklami posiadajaca atest o dtugo$ci minimum 4 m;

d) apteczke sanitarng w opakowaniu z wyposazeniem umozliwiajagcym udzielenie

pierwszej pomocy, zgodna ze standardem okre§lonym w normie DIN 13164%°
lub rownowaznej .
e) 2 (dwie) odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru zottego (rozmiar XXL)%.
f) trojkat ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;

1.2, w sktad kompletu

g) tancuchy antyposlizgowe na wszystkie kota napedzane — kp
fancuchow wchodza: taficuchy opasujace opong (siatka centralna minimum w cze$ci
jezdnej opony), opakowanie na czas transportu (pokrowiec, worek, torba), warunki
konserwacji oraz opis sposobu zamontowania w jezyku polskim, karta gwarancyjna
wraz z opisem  postepowania w  przypadku  sktadania = reklamacji.
Lancuchy antyposlizgowe musza charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

— siatka fancucha rombowa (tancuchy muszg zostawia¢ na podiozu $lad rombowy —
tzn. kazdy element siatki centralnej w czeSci jezdnej  znajduje

sie pod katem wzgledem kierunku toczenia si¢ opony),

18 Rozwigzanie rownowazne okresla system o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych cechom
technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym, jako przyktad, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.

19 Ustalong przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny.

DMuszg spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w
sprawie Srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

2L poprzez , kpl.” nalezy rozumie¢ dostarczenie fancuchow w jednej z mozliwych konfiguracji:

— fancuch na kazda opong osi napgdzanej — 2 szt. (4 szt. — w przypadku zastosowania kot blizniaczych),

— tancuch na kazda opong zewngtrzna osi napgdzanej (w przypadku zastosowania kot blizniaczych) oraz tancuchy na kazda opone na osi
skretnej — 4 szt.,

— tzw. ’raﬁcuchz Eodw()zne na opony na osi naEdeanei (glko W Erzzﬁadku zastosowania kot b]iz’niaczzch) — 2 szt.
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— ogniwa w czesci jezdnej siatki o przekroju kwadratowym wykonane z drutu
o grubo$ci minimum 5 mm,

— lancuchy zabezpieczone antykorozyjnie,

— dlugo$¢ oczek siatki centralnej w czeg$ci jezdnej opony (tzn. powierzchni opony
stykajagcej si¢ z podlozem) nie moze by¢ wigksza od iloczynu:
4 x grubos¢ drutu z jakiego wykonane jest ogniwo,

— pier$cien boczny naciggany za pomocg zewngetrznego tancucha i zapinany na zamek,

— siatka boczna potaczona z siatkg srodkowg za pomocg zgrzewanych pierscieni,

— twardo$¢ powierzchniowa ogniw siatki centralnej tancucha musi wynosi¢
nie mniej niz 750 HV,

— twardo$¢ rdzenia ogniw siatki centralnej tancucha musi si¢ miescié
w granicach 300 + 500 HV,

— mozliwo$¢ zatozenia na prawe lub lewe koto,

— mozliwo$¢ montazu przez jedng osobg.

11. W pojazdach musza by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia 1 mocowania
wyposazenia okreslonego w ww. pkt.

12. Pojazdy musza by¢ wyposazone w zbiornik paliwa umozliwiajacy przejazd,
z pelnym obcigzeniem, minimum 700 km bez dodatkowego tankowania przy srednim
zuzyciu paliwa, ujawnionym przez producenta oferowanych pojazdow.

13. Pojazdy musza by¢ wyposazone w:

a) dywaniki zgodne z oferta producenta®? (przez komplet nalezy rozumieé¢ dostarczenie
minimum po 1 dywaniku dla kierowcy i1 pasazera siedzacego obok kierowcy lub
jednego zintegrowanego dywanika zapewniajacego ochron¢ catej czesci przedniej
podtogi pojazdu);

b) centralny zamek sterowany falami radiowymi;

c) immobiliser lub rozwigzanie rownowazne;

d) komputer poktadowy z funkcja ,,Check Control”?;

22 W przypadku, gdy w podlodze wystepuja miejsca mocowania dywanikéw zabezpieczajace je przed przesuwaniem nalezy dostarczyé
dywaniki, ktore mozna zamontowa¢ do podtogi pojazdu przy wykorzystaniu powyzszych miejsc.

2 Do podstawowych funkeji (obowiazkowych), jakie ma spetnia¢ komputer poktadowy z funkcja ,,Check Control” (inaczej system
diagnozowania pojazdéw) nalezy kontrola systemow, ukladow i podzespotow pojazdu majacych bezposredni wpltyw na bezpieczenstwo
jazdy, takich jak: uktad hamulcowy, uktad zasilania, uktad elektryczny, uktady bezpieczenstwa czynnego i biernego oraz poziomy ptynow
eksploatacyjnych w uktadach i zbiornikach w pojezdzie. W przypadku, gdy czujniki wykryja btad (odchylenia od wartosci
zaprogramowanych w jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w postaci kodu bledu, na wyswietlaczu dodatkowym
lub  umieszczonym na tablicy zegardw). Informacja o =zakléceniu moze by¢é podawana w formie optycznej
i zachowywana jest na wy$wietlaczu informacyjnym i/lub w komputerze poktadowym.

Do pozostatych funkcji (zalecanych — nie obowiazkowych do spelnienia) komputera poktadowego naleza m.in.:

— pomiar aktualnego zuzycia paliwa (chwilowe spalanie i §rednie spalanie),

— licznik dzienny,

— licznik podrézy,

—  przebieg catkowity auta,

— szacunkowy dystans do tankowania,

— funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podrozy),

—  czas jazdy,

— temperatura wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

—  predkos¢ jazdy,

—  pomiar przyspieszen,
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e) swiatla przeciwmglowe przednic w zderzaku lub zintegrowane z reflektorami
przednimi;
f) hak holowniczy klasy A% spetniajacy ponizsze wymagania:
— hak musi posiada¢ homologacje €20% lub E202° lub obie réwnoczesnie,
UWAGA:
Podana w obu przypadkach cyfra oznacza kraj udzielajacy homologacji
1 zostata wskazana przyktadowo.
— uciag haka zgodny z dopuszczalng masg catkowitg holowanej przyczepy okreslong
dla pojazdu,
— hak musi posiada¢ odczepiany zaczep kulowy — hak z tzw. bagnetowym
mocowaniem zaczepu?’,

— na haku musi znajdowaé sie tabliczka znamionowa lub naklejka znamionowa?®.

UWAGA:

Adnotacja dotyczaca zamontowanego haka holowniczego musi by¢ umieszczona w
dowodzie rejestracyjnym. Uwzgledniajac zapisy ustawy?®, o ktorej mowa w czesci |
pkt 1 lit. e) tiret 1, w przypadku braku mezliwoesci prawnych przeprowadzenia

przez wykonawce badania technicznego, stanowigcego podstawe do dokonania ww.
adnotacji na etapie rejestracji pojazdow przez WCRPSZiUK, powyzsze musi zosta¢
wykonane przez uzytkownika koncowego. Informacja dotyczaca ww. wpisu do
dowodu rejestracyjnego lub jego braku musi by¢ przekazana przez wykonawce

podczas szkolenia, o ktorym mowa w cz¢$ci XV pkt 6.

XI. Wymagania dotyczace przedzialu kierowcy i pasazerskiego.

1. Pierwszy rzad siedzen stanowig trzy fotele, miejsce dla kierowcy oraz dwdch pasazerow.

2. Drugi rzad siedzen stanowig trzy fotele dla pasazerow.

3. W przedziale kierowcy muszg znajdowaé si¢ schowki na rzeczy osobiste kierowcy
w tym minimum jeden zamykany schowek na dokumenty zamykany na kluczyk.

4. Pojazdy musza by¢ wyposazone w klimatyzacj¢ manualng lub automatyczng

oraz urzadzenie ogrzewajace, wykorzystujace cieplo ptynu chlodzacego silnika

— inspekcja/serwis,

— przypominanie o niewlaczonych $wiatlach,

— woltomierz (pomiar napigcia akumulatora),

— informacja o gotoledzi.

2% Regulamin nr 55 Europejskie;  Komisji  Gospodarczej — Organizacji ~ Narodéw  Zjednoczonych — (EKG ~ ONZ)
., Jednolite przepisy dotyczgce homologacji mechanicznych elementow sprzegajqcych zespotow pojazdow.”.

% Homologacja potwierdzajaca EC wydawana wedlug przepisow dyrektywy 94/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja
1994r. odnoszqcej si¢ do mechanicznych urzqdzen sprzegajgcych pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz systemoéw ich mocowania do tych
pojazdow.

2 Homologacja potwierdzajaca ECE wydawana wedtug przepisow regulaminu nr 55 EKG ONZ ,,Jednolite przepisy dotyczqce homologacji
mechanicznych elementow sprzegajgcych zespotow pojazdow.”.

2T Dopuszcza si¢ wyposazenie pojazdéw w odkrecany zaczep kulowy haka z tzw. bagnetowym mocowaniem zaczepu, pod warunkiem
dotaczenia do zestawu narzgdzi, o ktérym mowa w czesci VII pkt 3, kluczy umozliwiajacych jego odkrecenie/przykrecenie.

28 W takim przypadku nalezy obowiazkowo dotaczyé do dostarczanej dokumentacji $wiadectwo homologacji zastosowanego haka.

29 Art 71 ust. 4, art 81 ust. 1.
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10.

11.

lub powietrze:

a) umozliwiajgce zmniejszenie temperatury minimum do 22 °C wewngtrz kabiny
pojazdu;

b) zapewniajace w czasie jazdy temperatur¢ minimum +18 °C przy temperaturze
otoczenia -25 °C.

Pojazdy musza by¢ wyposazone w urzadzenie umozliwiajgce ogrzewanie przedziatu

pasazerskiego na postoju, dzialajace niezaleznie od pracy silnika pojazdu.

W przypadku koniecznos$ci wykonania specjalnego kanalu grzewczego, celem spetnienia

ww. wymagan, Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zabudowy tych kanatow

na calej dlugosci przestrzeni pasazerskiej (w tym za ostatnim rzedem foteli)

w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich ewentualne uszkodzenie. Dla kanalu grzewczego,

znajdujacego si¢ pomiedzy fotelem kierowcy a fotelem pasazerow siedzacych obok

kierowcy, przed drugim rzgdem siedzeh w przedziale pasazerskim, taka ostona

nie jest wymagana.

Fotel kierowcy musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji poziomej (oddalenia od kota

kierownicy), pionowej (wysokos¢ siedziska) oraz pochylenia oparcia. Ponadto, musi by¢

wyposazony w zagtowek, 3-punktowe pasy bezpieczenstwa z mozliwoscig regulacji

wysokosci jego mocowania oraz w dwa podtokietniki (dopuszcza si¢ wyposazenie fotela

kierowcy w jeden niezalezny podiokietnik z prawej strony pod warunkiem

wkomponowania — wbudowania podtokietnika z lewej strony w konstrukcje¢ drzwi).

Fotele pasazeréw siedzacych obok kierowcy muszg posiada¢ minimum regulacje

polozenia wzdhluz osi pojazdu oraz pochylenia oparcia. Ponadto, muszg by¢ wyposazone

w zaglowki, 3-punktowe pasy bezpieczenstwa oraz w prawy podtokietnik. Dopuszcza si¢

wyposazenie fotela pasazera z prawej strony w podlokietnik wkomponowany -

wbudowany w konstrukcj¢ drzwi.

Dopuszcza si¢ do =zaoferowania pojazdy wyposazone w podwojne siedzenie

z prawej strony (obok kierowcy) bez regulacji polozenia wzdluz osi pojazdu

oraz pochylenia oparcia. Wymagania w zakresie zaglowkow, pasow bezpieczenstwa

pozostaja jak dla pojedynczych foteli.

W przypadku zastosowania podwodjnego siedzenia obok kierowcy, wymaga

si¢ tylko jednego podlokietnika z prawej strony lub podiokietnika wkomponowanego —

wbudowanego w konstrukcje¢ drzwi.

Fotele dla pasazerow podrézujacych w drugim rzedzie musza by¢ wyposazone

w zagtowki, 3-punktowe pasy bezpieczenstwa, nie muszg posiadac¢ regulacji pochylenia

oparcia 1 muszg by¢ wyposazone w podtokietniki w uktadzie:

a) pasazer siedzacy za kierowca — jeden podtokietnik (dopuszcza si¢ wkomponowanie —
wbudowanie podiokietnika w konstrukcje $ciany bocznej);

b) pasazer siedzgcy w $rodku — dwa podtokietniki;

C) pasazer siedzacy z prawej strony — jeden podtokietnik od strony drzwi bocznych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Dopuszcza si¢ wyposazenie pojazdow w 3-osobowa kanape dla pasazerow
podrozujacych w  drugim rzedzie. Wymagania w  zakresie zagldowkow
oraz podlokietnikow pozostaja jak dla pojedynczych foteli. W zakresie pasow
bezpieczenstwa dopuszcza si¢ pasy 2-punktowe wytacznie dla miejsca srodkowego.
Odleglos¢ zewnetrznej krawedzi siedziska pasazerow podrozujacych w drugim rzedzie
od maksymalnego tylnego polozenia fotela kierowcy 1 pasazeréw siedzacych obok
kierowcy musi wynosi¢ minimum 350 mm.

Fotele kierowcy 1 pasazerow muszg spetniac  wymagania  regulaminu
nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych
(EKG ONZ) , Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdow w odniesieniu
do siedzen, ich mocowan i zagtowkow”.

Z prawej strony pojazdu musza by¢ oddzielne, wyposazone w okno, drzwi przesuwne
boczne (poziomo wzdluz karoserii do tylu pojazdu) dla pasazerow siedzacych
za kierowca.

Pojazdy musza by¢ wyposazone w minimum poduszke powietrzng czotowa
dla kierowcy oraz pasazera siedzgcego obok kierowcy.

W przedziale pasazerskim, muszg znajdowac¢ si¢ minimum 4 uchwyty (wieszaki)
umozliwiajagce zawieszenie ubran wierzchnich (marynarek, kurtek, ptaszczy itp.).
Jezeli w celu zamocowania ww. wieszakdéw konieczne jest zamontowanie dodatkowego
wzmocnienia (np. metalowej podstawy dla wieszakow) do $ciany

bocznej pojazdu, nalezy taki element ostoni¢ okladzing tapicerska identyczng
z oktadzing dachu.

W pojazdach musi si¢ znajdowac instalacja radiowa fabryczna.

Pojazdy musza by¢ wyposazone, w co najmniej dwa punkty Swietlne wilaczane
z miejsca kierowcy®, w tym jedno dziatajace automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy
lub pasazerow podrézujacych obok kierowcy lub drzwi dla pozostatych pasazerow
podrozujacych w przedziale pasazerskim.

Strumien $wiatla o$wietlenia dachowego musi by¢ skierowany w dot i musi o$wietlaé
przestrzen z uwzglednieniem, Ze natezenie o$wietlenia w przedziale, w warunkach
zaciemnienia, wynosi¢ bedzie minimum 100 Ix (luksow).

Przedziat pasazerski musi by¢ oddzielony od przedzialu bagazowego przegroda
mocowang na state do $cian bocznych, sufitu oraz do podtogi pojazdu.

Przegroda oddzielajaca przedziat pasazerski od przedzialu bagazowego musi wypekniaé
w catosci przestrzen pomiedzy podloga, Scianami bocznymi i1 sufitem a zastosowane
rozwigzanie nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu podrdzujacych pasazerow.
Wytrzymatos¢  przegrody musi by¢é zgodna z  wytrzymato$cia  okreslong

W rozporzqdzeniu, o ktérym mowa w czgsci I pkt 1 lit. e) tiret 2, a spelnienie tych

30 Np. w formie przelacznika na pulpicie sterowniczym kierowcy.
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24,

25.

26.

27.
28.

29.

wymagan powinno by¢ potwierdzone przez jednostke uprawniong do prowadzenia badan
homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdukategorii N.

W S$cianie oddzielajacej przestrzen pasazerska od bagazowej musi znajdowad
si¢ okienko umozliwiajace obserwacje przestrzeni tadunkowe;.

Oktadzina tapicerska dachu i okladziny foteli (rodzaj materiatu®® i kolor) zostana
ustalone z Zamawiajagcym z gamy minimum dwoch propozycji zaproponowanych przez
wykonawce — przed podpisaniem umowy.

UWAGA: W przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materiatu
I kolor, Wykonawca, wraz z ofertg, musi przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
o mozliwos$ci zastosowania tylko 1 wytgcznie jednego koloru i rodzaju materiatu.

Sciany boczne musza byé wylozone materiatem tapicerskim od sufitu do dolnej linii
okien, a od podlogi do tej linii materiatem tatwo zmywalnym np. typu PVC (PCW),
lub w wyposazeniu fabrycznym od podtogi do sufitu materialem latwo zmywalnym
np. typu PVC (PCW) ktory zakrywa wszystkie elementy metalowe oraz otwory
technologiczne $ciany bocznej. Rodzaj materialu 1 kolor zostanie ustalony
z Zamawiajagcym z gamy minimum dwoch  propozycji  przedstawionych
przez Wykonawce — przed podpisaniem umowy.

UWAGA: W przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materialu
i kolor, Wykonawca, wraz z ofertg, musi przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
0 mozliwos$ci zastosowania tylko i wylacznie jednego koloru i rodzaju materiatu.

Okna drzwi pojazdu musza by¢ oszklone.

Okna tylne boczne w przedziale pasazerskim (za wyjatkiem okien w przednich drzwiach)

muszg by¢ wyposazone w szyby:

a) odbijajace promienie stoneczne;

b) zaciemnione — wspotczynnik przepuszczalnos$ci $wiatta nie mniejszy niz 70 %,
umozliwiajace poruszanie si¢ po drogach publicznych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami®.

Podtoga przedziatu pasazerskiego musi by¢ obita wykladzing antyposlizgowa.

Kolor zostanie ustalony z Zamawiajagcym z gamy minimum dwoch propozycji

przedstawionych przez  Wykonawce  —  przed podpisaniem umowy.

Dopuszcza si¢ do zaoferowania pojazdy z podloga wykonang ze specjalnej sklejki

0 powierzchni antyposlizgowej. Zastosowana sklejka ma by¢ odporna na wode, oleje,

smary, itp. Dodatkowo, drewno uzyte do wykonania podtogi ma posiada¢ certyfikat

FSC® (Forest Stewardship Council).

31

Pojecie  ,material” w przedmiotowych WET nalezy traktowaé, jako okreslenie surowca w postaci pierwotnej

(np. réznego rodzaju tkaniny, skora naturalna itp.) lub czg¢Sciowo przetworzonego, z ktérego wytwarza si¢ finalne produkty.
32 Dopuszeza sie, aby zaciemnienie szyb zrealizowane bylo poprzez oklejenie szyb folia zaciemniajaca z atestem np. typu Vexo 05.

Zalgcznik nr 1 do SWZ, numer sprawy: D/136/2022  Strona 15



UWAGA: W przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materiatu
i kolor, Wykonawca, wraz z oferta, musi przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
o mozliwosci zastosowania tylko 1 wylacznie jednego koloru i rodzaju materiatu.

XII. Wymagania dotyczace przedzialu bagazowego.

1.

Parametry przedziatu bagazowego:

a) dtugo$¢ minimum 1 300 mm;

b) wysokos¢ minimum 1 500 mm;

C) pojemno$¢ minimum 4 m?;

d) mozliwo$¢ przewozenia i mocowania, co najmniej 1 palety typu EUR®3,

W przedziale bagazowym musza znajdowac si¢ punkty kotwiczenia fadunku.

Elementy te musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu, o ktorym
mowa w czeSci I pkt 1 lit. e) tiret 2; a spelnienie tych wymagan powinno by¢
potwierdzone przez jednostk¢ uprawniong do prowadzenia badan homologacyjnych typu
WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N.

Wewnatrz przestrzeni fadunkowej musi by¢ umieszczona tabliczka zawierajaca napisy
wykonane czcionka w kolorze bialym na niebieskim tle oraz bialg ramke, na ktorej
powinny beda zawarte informacje o maksymalnym obcigzeniu kazdego z punktow
mocowania tadunku (w kN).

W przedziale bagazowym musi znajdowa¢ si¢ minimum jedno- lub wielopunktowe
o$wietlenie dachowe, ze strumieniem $wiatla skierowanym w dot 1 oswietlajacym
przestrzen bagazowa pod warunkiem, ze natezenie o$wietlenia w przedziale,
w warunkach zaciemnienia, wynosi¢ bedzie minimum 100 Ix (luksow)3,

Sciany boczne musza byé wykonane z materialu latwo zmywalnego, ktéry zakrywa
otwory technologiczne $ciany bocznej. Rodzaj materiatu 1 kolor zostanie ustalony z

Zamawiajacym z gamy minimum dwoch propozycji przedstawionych przez Wykonawce.

UWAGA: W przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materiatu
i kolor, Wpykonawca, wraz z oferta, musi przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
o mozliwos$ci zastosowania tylko 1 wylacznie jednego koloru i rodzaju materiatu.

Konstrukcja podlogi musi by¢ ptaska (dopuszcza sie¢ podluzne wglebienia
o wysokos$ci maksimum 25 mm).

Podloga  przedzialu musi  by¢  wylozona  materialem = antyposlizgowym.
Rodzaj 1 kolor zostanie ustalony z Zamawiajacym z gamy minimum dwodch propozycji
przedstawionych przez Wykonawce — przed podpisaniem umowy. Dopuszcza si¢
do zaoferowania pojazdy =z podlogg wykonang ze specjalnej  sklejki
o powierzchni antyposlizgowej. Zastosowana sklejka ma by¢ odporna na wodg, oleje,
smary, itp. Dodatkowo, drewno uzyte do wykonania podtogi ma posiada¢ certyfikat FSC®.

33 O wymiarach podstawy 800 x 1 200 mm i wysokosci do 1 000 mm.
34 polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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UWAGA: W przypadku gdy oferowana wersja pojazdu posiada jeden rodzaj materiatu
i kolor, Wykonawca, wraz z oferta, musi przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
o mozliwosci zastosowania tylko 1 wylacznie jednego koloru i rodzaju materiatu.

9. Pojazdy musza by¢ wyposazone w drzwi tylne otwierane o kat minimum 180°.

10. Dopuszcza si¢ rozwigzanie w postaci drzwi przedziatu bagazowego bez okien.

XIII. Wymagania dotyczace wyposazenia elektrycznego.

1. [Instalacja pojazdéw musi by¢ wyposazona w gniazdo wysokopradowe, ktore umozliwia
rozruch pojazdu ze zrédla zewnetrznego, gniazdo do tadowania akumulatoréw,
gniazdo do podlaczenia ogrzewania zimnego silnika oraz gniazda do zasilania urzadzen
wyposazenia dodatkowego (jesli takie przewidziano). Dopuszcza si¢ zastosowanie
jednego gniazda wysokopradowego, ktore umozliwia zarowno rozruch pojazdu ze zrédta
zewnetrznego oraz fadowanie akumulatorow.

2. Pojazdy musza byé wyposazone w wodoodporng® instalacje elektryczng
0 napig¢ciu nominalnym 12 V.

3. Pojazdy musza by¢é wyposazone w gniazdo spelniajagce wymagania opisane
w PN-ISO 1724:2006 Pojazdy drogowe. Zigcza elektryczne miedzy pojazdami
ciggngcymi i ciggnietymi. Zlgcza 7-stykowe typu 12 N (normalne) do pojazdow
o znamionowym napieciu zasilania 12 V. umozliwiajace podigczenie zasilania
do instalacji elektrycznej przyczepy.

XIV. Znakowanie pojazdow kodem kreskowym.

Oferowany SpW powinien zosta¢ oznakowany zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa
w czescei [ pkt 1 lit. e) tiret 4:
1. Przed dostarczeniem pojazdow do Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji przedsigwzie¢ zwigzanych z oznakowaniem ich kodem kreskowym poprzez:
a) oznakowanie pojazdow kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1 (ang. Global
System One) zawierajacym Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN);
b) wykonanie etykiety logistycznej*® GS1-128 dla dostarczanych pojazdéw zawierajacej
nastepujace dane®’:
— Seryjny Numer Jednostki Wysyltkowej/Logistycznej (SSCC) jednostki logistyczne;j
z ldentyfikatorem Zastosowania GS1 (1Z) 1Z 00 (o ile wystepuje);
— Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wyrobu w ilosci stanowigcej
jednostke logistyczng z 1Z 01,

35 Poprzez wyposazenie pojazdéow w wodoodporng instalacje elektryczng nalezy rozumieé instalacje elektryczng umozliwiajaca ich
uzytkowanie w warunkach atmosferycznych okreslonych w czgsci II WET, ktora w bezposrednim zetknigeiu z woda nie spowoduje jej
uszkodzenia lub uszkodzenia odbiomikéw elektrycznych zastosowanych w pojezdzie. Dotyczy to “®¥i takich jak: mycie pojazdu, opady
atmosferyczne, pokonywanie droég w czasie deszczu lub niskie brodzenie (katuze wodne). Nie nalezy jednak przez to rozumie¢ mozliwosci
pokonywania przez pojazdy przeszkod wodnych.

36 Etykieta moze byé w dowolnym wymiarze, odpowiadajacym wymogom etykietujacego, ale musi byé wystarczajaco duza, aby pomiescié
wszystkie wymagane informacje, tacznie z kodem GS1-128.

87 Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 5 dla grupy materiatowej 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7
zalacznika do ww. decyzji.
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data produkcji z 1Z 11,
numer seryjny z 1Z 21 — nr VIN pojazdow,

numer partii z IZ 10 (o ile wystegpuje),
unikalny numer magazynowy NATO NSN (ang. NATO Stock Number) — o ile
zostat nadany;

€) wypelnienie Karty Wyrobu stanowigcej zatacznik nr 6 do ww. decyzji za wyjatkiem
,,Czesci A”, ktorg uzupetia jednostka przyjmujaca pojazdy)3;
d) przekazanie do Zamawiajgcego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed planowang
dostawa pojazdéw (w danym roku):
— wypehlnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel,
w wersji edytowalnej na ptycie CD),
— pisemnego o$wiadczenia o oznakowaniu ich kodem kreskowym, zgodnie
z wymaganiami ww. decyzji;
e) etykieta GS1-128 powinna:
— posiada¢ minimalng trwato$¢ przez okres 24 miesiecy w zakresie temperatur od -40
do +60 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %j;
— posiada¢ odpornos¢ na dzialanie substancji konserwacyjnych wskazanych przez
producenta;
— posiada¢ odpornos¢ na bezposrednie oddzialywanie promieni stonecznych;
— by¢ umieszczona wewnatrz pojazdu w miejscu tatwo dostepnym (nie zezwala si¢ na
umieszczanie etykiety na szybach pojazdu);
f) pozostatle wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym, w tym druku etykiet
zostaly okreslone w rozdziale 5 zalacznika do ww. decyzji.

XV. Postanowienia koncowe.

1. Wszystkie pojazdy dostarczone w ramach oferty musza by¢ wykonane w tej samej
kompletacji. Nalezy przez ten zapis rozumie¢ montowanie pojazdow z takich samych
zespolow, podzespotow i elementéw. Rozwigzanie to utatwia planowanie, nadzor
i zaopatrywanie w cze$ci zamienne podczas ich uzytkowania w jednostkach wojskowych.

2. Dostawca pojazdéow musi zapewni¢ dostgpnos¢ czesci zamiennych przez okres
10 lat po zakonczeniu produkcji wyrobu finalnego.

3. Rok produkcji - 2022 rok.

4, 7Z kazdym pojazdem musi by¢ dostarczona dokumentacja eksploatacyjna
w jezyku polskim obejmujaca:

a) wykaz autoryzowanych stacji obstugi na terenie Polski i Unii Europejskiej;
b) instrukcje obstugiwania lub uzytkowania;
c) ksigzke gwarancyjna;

%  Wykonawca musi uzgodnic z jednostka przyjmujaca pojazdy zakres danych niezbednych do  wprowadzenia

w czgsei ,,.B”1,,C” Kartz Wzrobu w tzm JIM. Cze$¢ ,,D” Kartz Wzrobu nie Bod]ega wee’mieniu.
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d) wykaz czynnosci obstlugowych realizowanych w ramach planowych przegladow
technicznych pojazdu oraz cze$ci zamiennych 1 srodkow materiatowych, w tym mps,
niezbg¢dnych do ich wykonania.

5. Ukfady 1 zbiorniki pojazdéw musza by¢ w pelni napetnione w sposéb umozliwiajacy
ich eksploatacje bezposrednio po przekazaniu uzytkownikowi.
6. Podczas przekazywania pojazdow, Wykonawca przeprowadzi nieodptatnie szkolenie

z wytypowanymi przez uzytkownika ~osobami (1 osoba na  pojazd)

w zakresie podstaw ich uzytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostang ustalone

z Zamawiajacym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi obejmowac:

a) zasady uzywania urzadzen znajdujacych si¢ w pojazdach;

b) warunki i zakres udzielonej gwarancji;

C) zakres, czestotliwos$¢ oraz podzial kompetencji w ramach realizacji poszczegdlnych

obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO);

d) zasady wykonywania obstugiwan, ktore moga przeprowadzi¢ samodzielnie Kierowcy.

39

7. Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym*> pojazdy nie podlegaja nadzorowaniu

jakos$ci, w ramach odbioru wojskowego.

8. W obrebie zapewnienia jako$ci dostarczanych pojazdow, Zamawiajacy podejmie
dzialania w zakresie ich prawidlowego przyje¢cia. Niezbgdne informacje dotyczace
przyjecia wyrobu przez zamawiajacego, obiegu dokumentdéw rozliczeniowych itp.
nalezatoby zawrzeé w zapisach umowy*°.

9. Miejsce dostawy: 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA - SKLAD

WARSZAWA, ul. Marsa 110, 04 — 470 Warszawa

UWAGA: w przypadkach, w ktorych podane sq normy, dopuszcza si¢ rozwigzania
rownowazne. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
wykazaé, Ze oferowany przez niego przedmiot dostawy spetnia wymagania okreslone w
wymienionych normach.

Zalaczniki: 4 na 43 str.
Zat. nr 1 — Karta informacyjna — na 4 str.
Zat. nr 2 — Karta certyfikacyjna — na 23 str.
Zat. nr 3 — Formularz danych pojazdu wojskowego
do wyznaczenia wojskowej klasy obcigzen (MLC) na pojazdy kotowe — na 1 str.
Zal. nr 4 - Procedury wykonania i uzgadniania karty ,,SZKICOWNIKA”
dla sprzetu wojskowego — na 15 str.

39R ozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rejestracji pojazdow Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pojazdéw nalezacych do obcych sit zbrojnych przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umow
mig¢dzynarodowych (Dz.U.2020 poz. 2205).

40 Ostateczna decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii zamawiajacego.
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OZNAKOWANIE WYZEJ WYMIENIONEGO ASORTYMENTU
Wykonawca oznakuje przedmiot zamowienia kodami kreskowymi, zgodnie z postanowieniami
decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych
okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych
do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r., poz.11) oraz przywolanym
w jej tresci standardem GS1. (Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy

dostepne sa na stronach internetowych www.gs1.orgi www.gslpl.org.).

1. Za realizacje¢ procesu znakowania kodem kreskowym towaréw oraz wykonanie etykiety logistyczne;j
dla dostarczanych w ramach uméw i1 zamowien wyrobow odpowiedzialny jest Wykonawca umowy
(zamoéwienia).

2. Karta wyrobu, to wniosek zgloszeniowy do systemu jednolitego indeksu materiatowego dla wyrobu
jednostkowego 1 hierarchii opakowan identyfikowanych numerami GTIN wedlug systemu GSI1.
Wzér karty wyrobu zawarty jest w zatgczniku nr 6 do decyzji nr 3/MON.

Podstawowym celem opracowania karty wyrobu jest pozyskanie informacji o wyrobie, producencie
oraz potaczenie ich poprzez numer GTIN z systemem JIM (lub innymi systemami informatycznymi).

3. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobow oznakowanych kodem kreskowym,
Zamawiajacy obliguje Wykonawce do wypelnienia kart wyrobow.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przekazania wypetnionych kart wyrobéw w postaci
elektronicznej (format MS Excel) na plycie CD do odbiorcy przedmiotu zamoéwienia wskazanego
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ).

4. Karty wyrobow powinny by¢ wypelnione w terminie minimum 2 tyg. przed dostarczeniem towaru
do odbiorcy tak aby umozliwi¢ ich weryfikacje i wprowadzenie do systemu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wyrobu, koniecznym jest pozyskanie przez niego
niezbednych danych od producenta.

6. Podstawowym parametrem stuzacym do identyfikacji wyroboéw detalicznych jest Globalny Numer
Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number) GTIN. Shuzy on do unikalnej identyfikacji
jednostek handlowych, roznigcych si¢ od innych projektem lub zawartoscig, dla ktorych numer GTIN
pozostaje niezmienny przez caty czas obrotu tg jednostka.

7. ldentyfikacja i oznaczanie symbolami kodow kreskowych jednostek handlowych umozliwia m. in.
automatyzacj¢: rejestracji 1 sprzedazy w detalicznych punktach kasowych, przyjmowania produktow,
zarzadzania zapasami, automatyczne planowanie zamoéwien, analiz¢ sprzedazy.

8. Numery GTIN - stosownie do zastosowanej iloSci znakéw numerycznych (8, 12, 13 lub 14)
- moga posiadac struktury numerow: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14.
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9. Przyktadowa struktur¢ numeréw GTIN-13 z prefiksem polskiej organizacji krajowej GS1 przedstawia

ponizsza tabela:

Nr krajowej Numer firmy - Numer Ilo$¢ wyrobow
(polskiej) jednostki kolejny Cyfra kontrolna oznaczonych kodem
organizacji GS1 kodujacej wyrobu GTIN-13
X1 X2 X3
590 W1 W2 K Od 1 do 99
X4 X5 X6 X7
X1 X2 X3 W1 W2
590 K Od 1 do 999
X4 X5 X6 W3
W1 W2
590 X1 X2 X3 X4 X5 K Od 1 do 9 999
W3 W4
W1 W2
590 X1 X2 X3 X4 K Od 1 do 99 999
W3 W4 W5

12. Numery GTIN przedstawiane s3 na opakowaniach oraz wyrobach za pomocg liniowych symbolik
kodow  kreskowych  GS1: EAN-8, EAN-13, |ITF-14 Ilub GS1-128 oraz UPC-E
I UPC-A, gdzie w zalezno$ci od zakresu stosowania wykorzystuje sig¢:

e EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E — dla przedstawienia GTIN szczegdlnie na opakowaniach
detalicznych;
e EAN-13, UPC-A, ITF-14 — dla przedstawienia GTIN na opakowaniach niedetalicznych;
e (S1-128:
> dla wszystkich jednostek handlowych niedetalicznych, w celu przedstawienia GTIN
oraz dodatkowych atrybutow wyrobu;
» dla wszystkich jednostek logistycznych;
> dla zasobéw wymagajacych uzupehiajacych oznaczen, identyfikowanych indywidualnie
(na przyktad przez etykiety z tym kodem).
Przyktadowa struktura symboliki kodu kreskowego EAN-13:
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13.  Etykiety logistyczne  GS1-128 stluzag do  opisywania  jednostek  logistycznych.
Przyktadowa struktura etykiety logistycznej nie zawierajacej Jednolitego Indeksu Materiatowego (JIM)
oraz Unikalnego numeru magazynowego NATO - NSN (ang. NATO Stock Number).
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