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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
projektowej dla remontu drogi powiatowej nr 5683P w miejscowosci Zbyczyna -
Drozki na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5684P do skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 5682P. Projektowana inwestycja oprdcz branzy drogowej
obejmuje przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych przepustéw, przebudowe,
budowe oraz oczyszczenie rowdw przydroznych jak rowniez budowe rowu chtonno-

odparowujacego.

1.2. Inwestor
Powiat Kepinski
Ul. Kosciuszki 5

63-600 Kepno

1.3. Jednostka Projektowa:
Biuro Inzynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami
Zbyczyna i Drozki na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, powiatu kepinskiego.
Inwestycja realizowana bedzie w granicach dziatek nr 69, 71, 72, 99 — jednostka
ewidencyjna 300805_2 Perzéw, obreb 0003 Zbyczyna ; dz. nr 47, 76, 94, 239, 241/2,
243/27, 244, 246, 256, 259, 326, 356, 357, 415, 421, 427, 436, 950, 951, 952, 953, 954
— jednostka ewidencyjna 300806_2 Rychtal, obreb 0003 Drozki.



1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bed3acej
niezbednym dokumentem do ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe na
podstawie ustawy Prawo Budowlane.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla projektowanego

uktadu drogowego z odwodnieniem oraz infrastrukturg towarzyszaca.

1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, oraz zmiany
wprowadzone dnia 10.03.2015r poz. 329,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.
U.z 2012, poz. 462.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

b. Materiaty Zréodtowe
— mapa do celdw opiniodawczych o tresci zaktualizowanej przez geodete,
— inwentaryzacja w terenie,
— inwentaryzacja dendrologiczna,
— wypisy z ewidencji gruntéw uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kepnie,
— wyniki badan geotechnicznych w obszarze inwestycji przeprowadzonych na
zlecenie Biura Inzynierskiego TRAKT,

— wytyczne oraz uzgodnienia Instytucji i gestorow ciekdw wodnych



1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
— Roboty pomiarowe,
— Woycinka drzew i krzewoéw,
— Roboty ziemne,
— Rozbidrka przepustéw,
— Budowa przepustéw wraz ze sciankami czotowymi,
— Wykonanie wzmocnienia gruntu,
— Budowa muru oporowego,
— Woykonanie drogi w konstrukgcji jak dla KR3,
— Przebudowe istniejgcych i budowe nowych przepustéow,
— Przebudowe istniejgcych i budowe nowych rowdéw przydroznych,
— Regulacja ciekdw wodnych wraz z umocnieniem skarp,
— Budowe rowu chtonno-odparowujgcego,
— Budowa poboczy,

— Montaz urzadzen bezpieczenistwa ruchu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana ulica przebiega w terenie wiejskim, w obszarze rolniczym. Obecnie
droga ma charakter szutrowy oraz czesciowo takze polny, nieutwardzony. Wzdtuz
drogi powiatowej nr 5683P znajdujg sie gtownie pola uprawne, dwa niewielkie,
podmokte laski, tgki i pojedyncze zabudowania. Droga na odcinku osiedle w Drozkach
— droga powiatowa nr 5682P jest praktycznie nieuzywana poza sporadycznymi
dojazdami do pdél uprawnych . Na odcinku od osiedla w Drozkach do Zbyczyny jest to
droga gruntowa, uzytkowana przez mieszkancow jako skrét. Droga uwzglednia réwniez
wszystkie systemy nawigacyjne jako optymalna trasa Drozki — Sycow.

W trasie projektowanego korpusu drogowego znajdujg sie liczne zadrzewienia i
zakrzewienia, bedace w znacznej czesci skutkiem nasadzen samosiewnych,

przeznaczone do usuniecia.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany uktad drogowy to odcinek drogi powiatowej kl. Z o tgcznej dtugosci
okoto 3,4 km. Caty uktad drogowy zaprojektowano w nawierzchni bitumicznej,
dostosowany do kategorii ruchu KR3. Projektowana szeroko$é to 6,0-7,6 m, zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzen branzowych. Spadki daszkowe oraz jednostronne.
Inwestycja obejmuje rowniez budowe oraz remont elementéw towarzyszacych w
postaci przepustow rurowych, przepustu skrzynkowego, rowdéw i poboczy

utwardzonych.

4. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Wody opadowe z
projektowanego odcinka drogi kieruje sie do rowéw przydroznych. Inwestycja

wiaze sie z wycinka 121 sztuk drzew oraz wykarczowania 473m? krzewéw.

5. Zakres oddziatywania inwestycji
Inwestycja oddziatuje na dziatki nr 71, 72 — jednostka ewidencyjna 300805 2
Perzéw, obreb 0003 Zbyczyna ; dz. nr 47, 239, 243/27, 244, 326, 356, 357, 415,
427, 950, 951, 952, 953, 954 — jednostka ewidencyjna 300806_2 Rychtal , obreb
0003 Drozki oraz na czes$¢ dziatek (rowy): 69, 99 — jednostka ewidencyjna 300805_2
Perzow, obreb 0003 Zbyczyna; dz. nr 76, 94, 241/2, 246, 256, 259, 421, 436 —
jednostka ewidencyjna 300806_2 Rychtal, obreb 0003 Drozki.

6. Informacje dotyczace dziatek

Teren inwestycji zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkdw archeologicznych
jako zespot stanowisk ,,A” oraz stanowiska ,2”, ,50”, ,48” w zespole; AZP 78-36. W
zwigzku z tym roboty ziemne mogg ingerowacé w strukture zabytkowych uktadéw
warstw kulturowo-osadniczych oraz obiektéow zalegajgcych pod powierzchnig
ziemi. Dlatego w trakcie wykonywania budowlanych robdét ziemnych moze dojs¢ do
kolizji budowy z zabytkowymi artefaktami kulturowymi. W zwigzku z tym inwestor
zobowigzany jest do wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno-
zabezpieczajgcych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania
budowlanych robot ziemnych. Obszar nie nalezy do stref ochrony NATURA 2000

oraz nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.



7. Zestawienie powierzchni
— powierzchnia jezdni ( asfaltowa) :~ 21030 m?
— powierzchnia pobocza utwardzonego : ~ 5 435 m?
— powierzchnia rowéw : ~ 9 935 m?
— powierzchnia umocnienia kostka : ~ 1 025 m?
— powierzchnia umocnienia ptytg betonowaq azurowg : ~ 845 m?

— powierzchnia naktadki bitumicznej: ~ 600 m?

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



1. Projektowany zakres robot

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

Roboty pomiarowe,
Wycinka drzew i krzewow,
Roboty ziemne,

Rozbidrka przepustéw,

Budowa przepustdw wraz ze Sciankami czotfowymi,

Wykonanie wzmocnienia gruntu,

Budowa muru oporowego,

Wykonanie drogi w konstrukcji jak dla KR3,

Przebudowe istniejgcych i budowe nowych przepustéw,

Przebudowe istniejgcych i budowe nowych rowéw przydroznych,

Regulacja ciekdw wodnych wraz z umocnieniem skarp,

Budowe rowu chtonno-odparowujgcego,

Budowa poboczy,

Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Parametry projektowanego uktadu drogowego

» Z " zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

Projektowany odcinek drogi posiada parametry techniczne jak dla drogi klasy

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).

Parametry techniczne jezdni

- Szerokos¢ 6,0m + poszerzenia na tukach
- Dtugosc jezdni Ok. 3,4 km
- Spadki poprzeczne jezdni Daszkowy 2%,

jednostronnie na tukach w zaleznosci od
promienia

Spadek podtuzny

Wg niwelety

Pobocze

Szerokos$¢ 1,0 m, spadek poprzeczny 6%

Predkos¢ projektowa

30 km/h, 50 km/h

Predkos¢ miarodajna

50 km/h, 70 km/h




Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Lp. Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ warstwy
1 Warstwa $cieralna SMA11 gr.4cm
2 Warstwa wigzaca Beton asfaltowy AC16W gr.5cm
3 Podbudowa zasadnicza Beton asfaltowy AC22P gr.7cm
4 Podbudowa pomocnicza Kruszywo tamane 0/31,5 gr.20cm
5 Warstwa stabilizacji gruntu Stabilizacja na miejscu lub z gr.15cm, 30 cm
dowozu. Stabilizacja
cementowa lub zuzlowo-
popiotowa
5 Podtoze Wg SSTWiORB
* Pobocze utwardzone
Lp. | Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ warstwy
1 Pobocze Frezowina lub niesort kamienny | gr. 10 cm
2 Grunt nasypowy Niesort 0/31,5 lub pospdtka Gr. zmienna

Wyposazenie konstrukcji drogi oraz elementéw towarzyszgcych

pobocze utwardzone; pobocze z zageszczonej na gt. 10cm frezowiny powstatej

z rozbidrki nawierzchni istniejacej lub z niesortu kamiennego.

korytko odwodnieniowe; miejscowo wzdtuz krawedzi jezdni nalezy utozy¢

korytka betonowe o szerokosci 60 cm ze spadkiem odpowiadajacym spadkowi

podtuznemu niwelety. Na odcinku zjazdu w km: 0+040,00 — 0+050,00 oraz na

zjezdzie przy skrzyzowaniu przy osiedlu w Drozkach korytko wykonane z kostki

kamiennej.

materac gabionowy; materac o grubosci 17 cm z drutu plecionego. Siatka

pleciona musi by¢ zabezpieczona dodatkowg ostong przed korozjg ocynnkiem

(np. Al, ZnAl)

brukowanie; wykonanie $cianek czotowych oraz umocnienie skarp i dna

rowow. Przewiduje sie dwa typy umocnienia:

e Umocnienie brukiem kamiennym 16/18 (na skarpach dopuszcza sie 8/11) na
tawie betonowej na odcinku 10m dla dna i 2m dla skarp od przepustow lub

wiaczen.
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* Umocnienie ptytami betonowymi azurowymi na podbudowie kamiennej —
umocnienie przeciwskarp rowdéw oraz umocnienie przy przepustach na
dalszych odcinkach.

— kraweznik drogowy, Wzdtuz krawedzi jezdni,na danych odcinkach,nalezy utozy¢
kraweznik lekki 15x30cm na tawie betonowej z oporemC12/15 o gr.15 cm:

po prawej stronie jezdni:

* 0+491,000 - 0+547,500
e 1+150,000 - 1+206,000
* 1+368,000 - 1+381,000
e 2+380,700 — na odl. 40m wzdtuz chodnika dla pieszych

po lewej stronie jezdni:

e 0+521,000 - 0+555,000
e 1+606,400 — 1+627,400
e 2+380,700 — na odl. 60m wzdtuz chodnika dla pieszych

- bariera drogowa; nalezy zamontowac¢ drogowg bariere ochronng o parametrach
N2W?2 z zachowaniem skrajni wynoszacej 0,5m dla jezdni posiadajgcej kraweznik lub

1,0m w przypadku jego braku. Bariery zestawiono w tabeli ponizej:

Strona Km Dtugos¢ [m] | Kraweznik | Skrajnia [m]
Prawa | 0+491,000 32 Tak 0,50
Prawa | 0+531,000 16 Tak 0,50
Lewa | 0+521,000 8 Tak 0,50
Lewa | 0+537,000 18 Tak 0,50
Prawa | 1+150,000 56 Tak 0,50
Prawa | 1+368,000 16 Tak 0,50
Lewa | 1+552,700 20 Nie 1,00
Prawa | 1+600,000 25 Nie 1,00
Lewa | 1+606,400 21 Tak 0,50
Prawa | 2+486,000 24 Nie 1,00
Lewa | 2+767,500 50 Nie 1,00
Prawa | 3+008,000 19 Nie 1,00
Lewa | 3+012,000 20 Nie 1,00
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- barieroporecz; nalezy zamontowac barieroporecz stalowg U-11b nad przepustem
skrzynkowym z zachowaniem skrajni wynoszgcej 0,5m dla jezdni posiadajgcej

kraweznik.

- Zjazdy; zaprojektowano zjazdy indywidualne na wszystkie dziatki rolne i mieszkalne w
rejonie opracowania. Zjazdy zasadniczo wykonane z kruszywa. 1m od krawedzi jezdni
nalezy wykonac¢ nawierzchnie zjazdu bitumiczng odpowiadajgca wymaganiom KR1 tj. 4

cm dla warstw: wigzgcej AC11W oraz Scieralnej AC11S.

4. Odwodnienie
Uksztattowanie terenu inwestycji waha sie w przedziale od okoto 170,80 m
n.p.m. dookoto 180 m n.p.m. Teren opada z minimalnym spadkiem w kierunku
potnocno-wschodnim. Gtédwng osig hydrologiczng obszaru jest ciek Gtuszynka.
Wszystkie cieki wodne (rowy melioracyjne) w obszarze stanowig doptyw Gtuszynki.
Aktualnie przedmiotowy uktad komunikacyjny odwadniany jest poprzez sptyw
wody po terenie, infiltracje w gtab gruntu oraz odparowywanie w zastoiskach

wodnych.

Stan projektowany

W ramach inwestycji wody opadowe odprowadza sie do projektowanych koryt
odwodnieniowych, muld i rowdw przydroznych, za pomocg ktorych trafiajg do
okolicznych ciekéw melioracyjnych, ktére uchodza do cieku Gtuszynka . Wody
opadowe z odcinka 0+000,000 — 0+145,000 odbierane sg przez row chtonno —
odparowujgcy. Czesciowo przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych poprzez
koryta Sciekowe potaczone z rowami za pomocg przykanalikbw. W ciggu
projektowanych i odtwarzanych rowéw przydroznych nalezy wykonac przepusty
rurowe. Pod drogg projektuje sie 4 przepusty rurowe i jeden skrzynkowy. Nie

przewiduje sie budowy sieci deszczowej i kanalizacyjnej.

Urzadzenia wodne:

* ROWY PRZYDROZNE

Projektuje sie przebudowe rowdéw przydroznych oraz dostosowanie ciekow
wodnych do projektowanych przepustdw (zmiana niwelety, umocnienie dna, skarp).

Przewiduje sie zasadniczo rowy trawiaste, trapezowe z dnem o szerokosci 0,40 m o
12



nachyleniu skarp 1:1,5. Umocnienie rowdw przydroznych przewiduje sie bezposrednio
przed wylotami i wlotami oraz w miejscach, gdzie byta konieczno$¢ zaprojektowania
skarp rowu o nachyleniu 1:1 badz 1:0,75 . W wypadku istniejgcych rowéw przewiduje

sie umocnienie na odcinku korekty niwelety oraz czyszczenie rowu.

*  MULDY

Na odcinku 1+720,000 — 1+893,000 projektuje sie mulde o nachyleniu skarp 1:1,5
odbierajgca wode z koryta odwadniajgcego i doprowadzajacy jg do ptytkiego rowu
przydroznego stanowigcego jej przedtuzenie. Na poczatku i koncu konieczne

umocnienie kostkg 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej min. 1:4.

*  ROW CHtONNO-ODPAROWUJACY

W miejscu, gdzie podtgczenie sie do systemu ciekdw nie bylo mozliwe,
zaprojektowano réw chtonno — odparowujgcy o nachyleniu skarp 1:2 i szerokosci dna
rownej 1,0 m. Ze wzgledu na wystepowanie w tym obszarze stabo przepuszczalnych
namuféw i pytdw réw ten bedzie petnit jedynie funkcje odparowujaca. Przydrozng
skarpe rowu nalezy uszczelni¢ za pomocy folii hydro-izolacyjnej. Réw bedzie zbierat
wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni jezdni, pobocza oraz z

przylegtych pdl uprawnych.

* PRZEPUSTY

Projektuje sie budowe 4 przepustéw rurowych i jednego skrzynkowego pod droga
oraz 19 przepustéw rurowych pod zjazdami na posesje. Przepusty te sg elementem
rowow otwartych i stanowia cze$¢ w/w rowdéw zabudowanych w formie przepustow.

Przewiduje sie wykonanie 2 nowych przepustow i 3 przebudowywanych pod droga
oraz wszystkich nowych pod zjazdami.

Przepusty rurowe projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych (np. PEHD) o
sztywnosci obwodowej min. SN8. Projektuje sie Scianki czotowe brukowane.
Przepusty posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm oraz na warstwie
thucznia kamiennego gr. minimum 30cm. Sciany czotowe przepustéw pod zjazdami
skosne, brukowane kostkg 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej min. 1:4.

Przepust ramowy projektuje sie z elementow betonowych typu C. Szczegdétowe

zakres prac zawiera¢ bedzie projekt wykonawczy branzowy.
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W rejonie wlotu i wylotu z przepustéw projektuje sie umocnienie skarp poprzez
brukowanie kostka 16/18 (dopuszcza sie kostke 9/11) utozong na fawie betonowej z
betonu C12/15 gr.10cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie. Spoiny pomiedzy kostkami wypetnione zaprawg cementowo — piaskowg

1:4.

* PRZEPUST SKRZYNKOWY

Projektuje sie przepust skrzynkowy pod jezdnig drogi powiatowej kl. Z.
Projektuje sie przepust z prefabrykowanych elementow w ksztatcie ceownika
utozonych na ptycie betonowej wylewanej na mokro. Wymiary w $wietle 3,5x1,5 m.
Dodatkowo dla umozliwienia przejscia niewielkich zwierzat wyksztatcone zostaty
potki o szerokosci 0,5m i wysokosci 0,5m. Przepust prowadzi wody opadowe

istniejacego cieku wodnego Gtuszynka.

*  WPUSTY ULICZNE

Projektuje sie koryta $ciekowe betonowe na tawie betonowej C12/15,
odprowadzajace wode opadowg za pomocg wpustow potaczonych z rowami

poprzez przykanaliki z tworzywa sztucznego o Srednicy fi200.

* WYLOTY DO ROWU

Przewiduje sie zrzut wod opadowych poprzez projektowane wyloty do istniejgcych
i projektowanych rowdw, zgodnie z mapga zagospodarowania terenu.
Wyloty sg czescig uktadu wpustu w ciggu korytka odwadniajgcego z przykanalikiem
wpietym do rowu. Wyloty rur nalezy obudowac i umocni¢ brukiem kamiennym 16/18
(dopuszczalny bruk kamienny 8/11) na zaprawie cementowej. Wylot obtozy¢ brukiem z
zaprawg réwniez ponizej dna wylotu tak, aby nie miato miejsca podmywanie $cianki
rowu. Nalezy wykona¢ fawe pod dnem wylotu w celu uniemozliwienia osuwania sie

rury oraz obrukowanej skarpy.

5. Mur oporowy

Projektowany mur zlokalizowany jest przed przepustem skrzynkowym PS1 km:
0+491,000 — 0+512,400. Wysokos¢ muru zmienna od 81 do 133cm. Giebokosc
posadowienia w gruncie wynosi 80cm. Mur oporowy wykonaé¢ z systemowych

prefabrykowanych bloczkdw betonowych o wymiarach 25x12,5x24cm utozonych na
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zbrojonej tawie fundamentowej o wymiarach 50x30cm . Zbrojenie gtéwne 4#12mm,
strzemiona fi6 co 25 cm. Zaprojektowano trzy rodzaje geosiatki o dt. 90, 120 i 140 cm
w rozstawach co 37 cm. Mur odwadniany za pomocg ciggu drenarskiego z rur fi100 z

rurkami odptywowymi fi100 co 10m.

6. Wzmocnienie gruntu i skarpy w poblizu wyschnietego stawu

W km 2+755-2+820 projektowana droga przebiega w poblizu wyschnietego stawu.
W zwigzku z projektowang niweletg drogi skarpa i czeSciowo korpus drogowy znajduje
sie na obszarze dawnego stawu. Z uwagi na niekorzystne grunty w tym rejonie
przewidziano dodatkowe prace majgce na celu zastabilizowanie gruntu i zapewnienie
statecznosci konstrukcji ziemnej. Na poziomie dna stawu przewidziano wykonanie
wykopu na gtebokos$¢ 1 m i wykonanie materaca z kruszywa geosyntetykéw. Cata
konstrukcja materaca owinieta warstwg geowtdkniny separacyjnej. Podtoze pod
geowtdwking wyréwnad i zagesci¢. Przewiduje sie utozenie w wykonanym korycie, na
warstwie geowtdkniny georusztu tréjosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztatcie
tréjkata rownobocznego, tworzacymi ukfad szesciokatéw foremnych, wykonany z
polipropylenu (PP). Na georuszcie nalezy utozy¢ warstwe kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 lub 0/63 o grubosci 30 cm. Kruszywo wbudowywaé w dwdch warstwach.
Grubosc¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 25cm.

Przewiduje sie wykonanie trzech warstw pdétmateraca (georuszt z kruszywem).
Catos¢ zwienczona dodatkowym georusztem, na ktérym formowany bedzie nasyp z
gruntu kwalifikowanego (pospdtka lub kruszywo ftamane). Skarpa nasypu o nachyleniu
1:1,5. Skarpa wzmacniana geokratg z tworzyw sztucznych (PP). Grubosé teokraty —
min./ 90 mm. skarpe zahumusowac i obsia¢ trawg. Dopuszcza sie wykonanie
hydroobsiewu.

Szczegdt rozwigzania zawiera czesc rysunkowa.

7. Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi powiatowe;j
nr 5683P z droga powiatowg nr 5684P. Ze wzgledu na brak w poblizu sieci
elektroenergetycznej dla oswietlenia przewidziano lampy hybrydowe wyposazone w
oprawy o mocy 36W. Rozmieszczenie lamp wykonano zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. Wymagany czas S$wiecenia lampy hybrydowe] — od
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zmierzchu do $witu niezaleznie od pory roku. Napiecie systemowe lampy hybrydowe;j:
24 VDC.
Stup lampy hybrydowej: stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal
$235,konstrukcja trzonu stupa oparta na o$miokgcie foremnym o zmiennym przekroju
( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo, wysoko$¢ trzonu stupa: minimum
6.5m, wysokos$¢ montazu sitowni wiatrowej: minimum 8.4m
Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej: stalowy, obustronnie cynkowany, o
dtugos¢ 1,0m i kacie nachylenia 5°
Fundament pod stup lampy hybrydowej: prefabrykowany o wymiarach 450mm
X 450mm x 1800 mm( beton C25/30, klasa ekspozycji XF2)
Akumulator:
— akumulator bezobstugowy gtebokiego roztadowania - zelowy
— pojemnos¢: minimum 220 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania )
= wymiary: minimum 520mm x 235mm x 240 mm
— waga: maksymalnie 67 kg
— minimum 1300 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania —
do oferty zatgczy¢
— akumulatory muszg posiada¢ oryginalne oznaczenia z danymi znamionowymi
pozwalajgce
na ich identyfikacje.
— cykliczne, dobowe roztadowanie akumulatoréow zelowych przy swieceniu lampy
przez 16
godzin ( bez tadowania w tym czasie ) nie moze by¢ wieksze niz wartos¢ 15%
pojemnosci znamionowej
Nie dopuszcza sie montazu akumulatoréw i regulatoréw: w ziemi , wewnatrz
trzonu stupa oraz na poétkach szaf ponizej gérnej krawedzi stupa.

Mikroprocesorowy uktad wyréwnywania napie¢: —W ukfadzie sterowania kazdej
lampy hybrydowej nalezy zamontowac dziatajgcy w trybie ciggtym automatyczny,
mikroprocesorowy system wyréwnywania wartosci napie¢ na akumulatorach w tym
uktadzie pofaczen ( réznica max. 20mV ). Pobér pradu uktadu w stanie jatowym: nie

wiecej niz 3mA. Uktad musi posiada¢ kontrolki LED informujgce o aktualnym stanie
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pracy. Wymagany minimalny zakres pradu optymalizacji (wyréwnywania ) ukfadu: 0 —
5A.
Szafka sterownicza i konstrukcja nosna paneli fotowoltaicznych oraz wspornik sitowni

wiatrowej systemu hybrydowego :

Szafka sterownicza — stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy gteboko
profilowanej, Scianki boczne i podstawa perforowane zapewniajgce wentylacje
przestrzeni wewnetrznej w ktorej sg zamontowane akumulatory i ukfady elektroniczne
wchodzgce w sktad lampy hybrydowej, ptaszczyzna podstawy na ktdrej umieszczone sg
akumulatory  zorientowana w pozycji rownolegtej do ptaszczyzny modutéw
fotowoltaicznych — tzn. akumulatory w szafce montowane s3 pod katem,
zabezpieczona przed ingerencjg osob trzecich, wyposazona w blokade akumulatoréw
przed swobodnym przemieszczaniem sie. Montaz szafki jest realizowany poprzez
umieszczenie jej na szczycie centralnie i symetrycznie wzgledem osi pionowej stupa
(masztu) oraz bezposrednio pod panelami fotowoltaicznymi, Szafka sterownicza
stanowi rownoczesnie konstrukcje nosng i ptaszczyzne montazowg wspornikdéw
wykonanych w technologii nierdzewnej ktére stuzg do zamocowania paneli
fotowoltaicznych, powinna umozliwia ptyng zmiane ustawienia modutéw wzgledem
stonca w osi pionowej stupa (masztu) w zakresie 0-360 stopni. Minimalne wymiary

1300 mm x 270 mm x 270mm.

Wspornik sifowni wiatrowej sterownicza — konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej
musi zapewnia¢ zamocowanie sitowni wiatrowej w taki sposéb, ze zaréwno sitownia
wiatrowa, fopaty rotora jak i jej uktad mocowania nie powodujg zacieniania - padania
cienia stonecznego z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy hybrydowej na
moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci storica nad horyzontem.
Konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢
podparcie (mocowanie) w odlegtosci nie wiekszej niz 850 mm, aby unikngé drgan i
odchylania sie sitowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku

wystepowania wiekszych podmuchow wiatru.
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Moduty fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modutu
— typ cel: polikrystaliczne
— moc maksymalna [Pmax]: minimum 250 Wp,
— napiecie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 31,3V,
— natezenie pragdu w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum 8,0 A,
— napiecie bez obcigzenia (jatowe) [Voc]: minimum 37,8V,
— prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,7 A,
— tolerancja mocy modutu: minimum +3%,
— sprawno$¢ modutu: minimum 15.5 %
— wspotczynniki temperaturowe: TK P: -0.43 %/K ( £0,01%), TK Voc: - 0.32%/K (
+0,01%),
TK Isc: 0,049 %/K ( £0,001%), NOCT: 48°C + 2°C
— wymiary minimalne: 1629 x 989 x 40mm,
— stopien ochrony puszki przytagczeniowej: minimum IP67
— wytrzymato$¢ mechaniczna: minimum 8000 N/m2 (815 kg/ m2)
— front modutu: szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza z powtoka
antyrefleksyjng
— grubosci min. 3.9mm,

— tyl modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Oprawa oswietleniowa zamontowana na wysokosci 6.3m nad gruntem ponizej
modutéw fotowoltaicznych korpus oprawy wykonany z materiatdw nierdzewnych,
montaz na wysiegnikach o srednicy 60mm, stopien ochrony oprawy: minimum IP65,
stopien ochrony zfgcza oprawy: IP 68, oprawa powinna byé wyposazona w 4 segmenty
LED posiadajgce 4 + 6 diod LED w kazdym segmencie strumien swietlny pojedynczej
diody LED: minimum 142 Im /W przy If=350mA i Tj= 25°C, diody LED wyposazone w
soczewki wykonane z PMMA, prad diod LED: maks. 450 mA, zasilacz LED o sprawnosci
minimum 92%, zasilacz LED oprawy oswietleniowej z funkcjami:

- ciggta kontrola temperatury diod LED

- zabezpieczenie przecigzeniowe

- zabezpieczenie zwarciowe

- zabezpieczenie napieciowe
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Przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal beda Swieci¢, przy
uszkodzeniu jednej diody LED ( zwarcie ) w module pozostate diody modutu muszg
Swiecic.

Oprawa wyposazona w szybe wykonang ze szkta hartowanego o grubosci minimum
4mm.

Catkowita moc pobierana przez oprawe LED: 36W £ 0.5W, temperatura barwy Swiatta:
4500 K + 100K,

strumien Swietlny oprawy LED: minimum 3 530 Im. Oprawa wyposazona w
zewnetrzny radiator w celu optymalizacji pracy diod LED i ochrony temperaturowej, z
mozliwoscig pracy z automatyczng redukcjg mocy przy wspdtpracy z regulatorem
solarnym. Wyposazona w zewnetrzng kontrolke zasilania ( dioda LED ) wykonana w llI

klasie ochronnosci.

Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach:

— pozioma o$ obrotu ze sterem tylnym

— prad fadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s

— ilos¢ fopat wirnika : nie mniej niz 6

— predkosc startowa wiatru: 2,6 m/s lub mniejsza

— maksymalna predkos¢ wiatru: dostosowana do dane;j strefy wiatrowej

— generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach neodymowych statych z
nieruchomym watkiem

— wyprowadzenie mocy z sitowni - 2 przewodowe (,+"i"”—,)

— zabezpieczenie elektryczne przed zbyt silnym wiatrem

— zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem ( samoczynne
odstawianie od kierunku wiatru przy predkosci powyzej 16 m/s lub
automatyczna regulacja kata natarcia fopat i ograniczenie mocy
wyjsciowej )

— korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozja.

— fopaty wirnika wykonane z wtdkna szklanego z dodatkiem nylonu

— waga turbiny wiatrowej: max 17 kg
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Regulator do sitowni wiatrowej

regulator wyposazony w algorytm kompensacji wptywu temperatury na
warto$¢ napiecia fadowania
automatyczny trzy stopniowy tryb sterowania praca sitowni wiatrowej
automatyczny dwu-stopniowy tryb tadowania akumulatorow
zabezpieczenie przed przetadowaniem
0 zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem sitowni wiatrowej
0 przefacznik reczny ,,PRACA — STOP”
0 funkcja automatycznego zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem
sie
( automatyczne hamowanie przy braku odbioru energii )
0 funkcja automatycznej detekcji napiecia 12 / 24 VDC
0 mozliwos¢ pracy rownolegtej z innym regulatorem tadowania
0 3 - kolorowa kontrolka LED informujgca o aktualnym trybie pracy
sitowni wiatrowej
0 3 - kolorowa kontrolka LED informujaca o stanie natadowania
akumulatora
0 sygnalizacja roztadowania akumulatoréw przez pulsowanie
kontrolki LED

stopien ochrony obudowy: minimum P66,

Regulator solarny o parametrach i funkcjach

prad znamionowy modutdw fotowoltaicznych: minimum 13 A,

moc wejsciowa modutéw fotowoltaicznych: minimum 500W / 24VDC

znamionowe napiecie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie,

algorytm dziatania regulatora MPPT ( Multi Point Power Tracking ),

funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej

zakres napiecia wejsciowego z modutdw fotowoltaicznych: 100V £ 2V,

sprawnos$¢ regulatora: minimum 95% przy podtgczeniu dwéch modutéw po

250 Wp kazdy

stopien ochrony obudowy: minimum P66,

wspotczynnik kompensacji temperatury 48 mV / 12C dla napiecia 24VDC,
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pobdr pradu w stanie jatowym: maksymalnie 17,7 mA,
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wiaczenia / wytaczenia
oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang moca
oprawy
mozliwos¢ wyboru trybu ,AUTO” - wigczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy
w zaleznosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany czasu swiecenia,
wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny Bluetooth — komunikacja z
aplikacja
do programowania i serwisowania ( programem) po wprowadzeniu
indywidualnego kodu regulatora
zewnetrzna antenka do komunikacji
zabezpieczenie przed zwarciem,
zabezpieczenie przed przecigzeniem,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg,
zabezpieczenie termiczne,
sterowanie redukcjg poboru mocy oprawy oswietleniowej,
zewnetrzny czujnik temperatury mocowany do korpusu akumulatoréw stuzacy
do kompensacji wptywu temperatury na wartos¢ napiecia tadowania,
mozliwos¢ zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu aplikacji (
programu ) przez wbudowany modut komunikacyjny Bluetooth. Minimalny
zasieg komunikacji: 20m
wbudowany rejestrator danych historycznych ( data-logger) z pamiecig
pozwalajgca na przechowywanie danych z okresu: minimum 10 lat.
mozliwos¢ automatycznego sterowania redukcja mocy oprawy LED.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wytgczania modutéw LED jako redukcji mocy.
optyczna sygnalizacja:

® - napiecia pracy,

= -stanu zewnetrznego czujnika temperatury

= - zatgczenia oprawy oswietleniowej,

= - redukcji mocy,
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= - tfadowania akumulatoréow na zasadzie kodu pulsacyjnego

= - awaryjnych trybdéw pracy z kodem pulsacyjnym usterki

* minimalna sygnalizacja awaryjnych trybdéw pracy:
0 - zbyt wysokie napiecie
0 - zbyt wysoka temperatura
0 - przeciazenie lub zwarcie
0 - niskie napiecie akumulatorow

Podglad powyziszych stanow alarmowych oraz ich ilosci w trybie ,,on-line” oraz

,off-line” musi umozliwia¢ rowniez aplikacja do komunikacji bezprzewodowe;.

Aplikacja ( program) do zdalnego programowania i serwisowania wszystkich

lamp hybrydowych

w trybie potfgczenia ( on-line) powinna umozliwiac:

komunikacje z regulatorem danej lampy hybrydowej po wprowadzeniu
indywidualnego
kodu regulatora
minimalna zasieg komunikacji bezprzewodowej miedzy aplikacjg Bluetooth a
regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 20m
mozliwos¢ bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze danych
historycznych

0 z pamieci regulatora od momentu zainstalowania i uruchomienia lampy

hybrydowej,

mozliwos¢ ustawienie dobowego programu zatgczenia / wytaczenia lampy w
zakresie od 1 do 16 godzin (kazda godzina programowana niezaleznie),
mozliwos¢ wigczenie Ilub wylgczenie funkcji redukcji mocy oprawy
oswietleniowej LED w programie dziatania oprawy,
mozliwos¢ wyboru trybu ,AUTO” - wigczenia automatycznej funkcji redukcji
mocy oprawy
w zaleznosci od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany czasu swiecenia,
ustawienie dopuszczalnego progu roztadowania akumulatoréw,
ustawienie czutosci wytgcznika zmierzchowego,

podglad wartosci napiecia akumulatoréow [VDC],
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— podglad wartosci pragdu tadowania akumulatorow [A],

— podglad wartosci mocy dostarczanej do akumulatoréw [ Wh ]

— podglad wartosci pradu pobieranego przez oprawe oswietleniowg [A],

— podglad wartosci mocy oprawy oswietleniowej [ W ]

— podglad wartosci napiecia modutow fotowoltaicznych [V]

— podglad wartosci pragdu z modutéw fotowoltaicznych [A]

— podglad wartosci mocy modutéw fotowoltaicznych [W],

— podglad wartosci ilosci wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podtgczenia
zasilania

— podglad wartosci ilosci energii [Wh] zuzytej przez oprawe LED od momentu
podtaczenia zasilania

— podglad wartosci energii zgromadzonej w akumulatorach

— podglad sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podtaczenia
zasilania

— podglad ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE oprawy LED od momentu
podtaczenia zasilania

— podglad ilosci i charakteru ewentualnych standw alarmowych

— podglad wartosci temperatury wewnetrznej regulatora oraz temperatury
akumulatorow

— wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oswietleniowej - zdalne
wigczenie i wytgczenie oprawy oswietleniowej np. w ciggu dnia,

Aplikacja w trybie roztgczenia ( off-line) powinna umozliwia¢ analize danych

historycznych

a w szczegoblnosci:
— podglad wartosci historycznych napiecia akumulatoréw [VDC],
— podglad wartosci historycznych pradu tadowania akumulatoréow [A],
— podglad wartosci historycznych mocy dostarczanej do akumulatorow [Wh],
— podglad wartosci historycznych pradu pobieranego przez oprawe

oswietleniowg [A],

— podglad wartosci historycznych mocy oprawy oswietleniowej [ W ],
— podglad wartosci historycznych napiecia modutéw fotowoltaicznych [V],
— podglad wartosci historycznych pragdu z modutéw fotowoltaicznych [A],
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— podglad wartosci historycznych mocy modutéw fotowoltaicznych [W],

— podglad wartosci historycznych ilosci wyprodukowanej energii [Wh] od
momentu podtgczenia,

— zasilania,

— podglad wartosci historycznych ilosci energii [Wh] zuzytej przez oprawe
LED od momentu,

— podtaczenia zasilania,

— podglad wartosci historycznych energii zgromadzonej w akumulatorach,

— podglad wartosci historycznych sumarycznego czasu pracy oprawy LED od
momentu podtgczenia,

— zasilania,

— podglad wartosci historycznych ilosci cykli ZALACZENIE — WYLACZENIE
oprawy LED od momentu,

— podtaczenia zasilania,

— podglad wartosci historycznych ilosci i charakteru ewentualnych stanéw
alarmowych,

— podglad wartosci historycznych temperatury wewnetrznej regulatora.

Podglad powyzszych wartosci podanych w [V], [A], [W], [ C] powinien odbywaé

sie w formie graficznej ( wykresy w czasie).

Uwagi:

Projektowane urzgdzenia powinny posiada¢ dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z

ponizszymi normami i aktami normatywnymi wydany zgodnie z:

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r:

PN-EN 50081-1 , PN-EN 55014 , PN-EN 50082-1 , PN-EN 61000-4-2 , PN-
EN60335-1, PN-EN60335-2-29, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-
3-3, PN-EN 61547, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 62384, PN-EN 62031,

PN-EN 60838-2-2, PN-EN 62471, PN-EN60598-1, PN-EN60598-2-3, dyrektywa
EMC, PN-EN 14991:2010-, PN-EN 14991:2010, PN-ISO 3834-2:2006, PN-EN
1090-1:2009+A1:2011, PN-EN 1993-3-1:2006, PN-EN 1993-3-2:2006, PN-EN 40-
5:2002, PN-IECEN 61215, PN-EN 61730-1, PN-EN 61730-2
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e moduly muszg posiadaé oryginalne naklejki lub nadruki z danymi
znamionowymi pozwalajgce

na ich identyfikacje.

8. Kolizje z sieciami

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z zadnymi podziemnymi. Na
obszarze opracowania wystepujg napowietrzne sieci energetyczne. Ze wzgledu na
pozostawienie w rejonie skrzyzowania z istniejgcg niweletg drogi, a co za tym idzie

skrajni, nie generuje to kolizji.

9. Zielen
Inwentaryzacja dendrologiczna stanowi odrebne opracowanie. Przewiduje sie
wycinke kolidujacych 121 drzew i krzewdw o tacznej powierzchni 473 m?. Decyzja na

wycinke drzew zostanie uzyskana na podstawie odrebnych przepiséw.
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C.INFORMACIA BIOZ

Inwestycja : ,,Remont drogi powiatowej nr 5683P w miejscowosci Zbyczyna — Drozki”

Obiekt : Droga publiczna z infrastrukturg towarzyszgca

Inwestor: POWIAT KEPINSKI
UL. Koscluszki 5
63 — 600 KEPNO

Adres inwestycji: dz. nr 69, 71, 72, 99 obreb 0003 Zbyczyna ;
dz. nr47,76,94, 239, 241/2, 243/27, 244, 246, 256, 259, 326, 356,
357, 366, 415, 421, 427, 436, 950, 951, 952, 953, 954 obreb 0003
Drozki;

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr 263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszéw
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

— Przebudowa geometrii wraz z nawierzchnig drogi powiatowej (dz. nr 72, 427
obreb Zbyczyna; dz. nr 47, 244, 239, 326, 356, 357,415 obreb Drozki),

— Budowa rowow przydroznych,

— Budowa przepustéw,

— Budowa muru oporowego.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét
— Roboty pomiarowe,

— Roboty ziemne,

— Woycinka drzew i krzewoéw,

— Budowa muru oporowego,

— Rozbidrka przepustéw,

— Budowa przepustow,

— Woykonanie konstrukcji nawierzchni,

— Umocnienia rowow,

— Budowa poboczy,

— Montaz urzadzen bezpieczenistwa ruchu,
— Roboty wykonczeniowe .

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatkach :
Na placu budowy wystepujg istniejgce przepusty oraz napowietrzne sieci

energetyczne.

4, Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Prace ziemne w rejonie sieci napowietrznej mogg stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Istnieje ryzyko uszkodzenia stupow podtrzymujgcych
linie sieci energetycznych. Innym elementem zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie jest liczne zadrzewienie. Zagrozenie to wystepuje przy wykonywaniu robot
zwigzanych z wycinkg, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia ciata sprzetem mechanicznym

badz przywalenie przez usuwane drzewo.
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5. Przewidywane zagrozenia

Zagrozenie z uwagi wycinke drzew ,

Prace ziemne w rejonie sieci napowietrznych,

Wibracje — przy pracy zageszczarkami,

Temperatura masy bitumicznej,

Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robdét — zwtaszcza
mieszkancow sgsiednich poses;ji,

Roboty spawalnicze,

Gtebokie wykopy — przy budowie przepustéw,

Roboty zbrojarskie.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujacy

charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania

zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Uzywa¢ wyltgcznie maszyn i urzadzen oraz Srodkéw transportu
sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%.
Sprawnos¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do
robot;

Uzywaé¢ srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.);

Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osdb
postronnych na plac budowy;

Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdét zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu;

Zapewnienie na budowie srodkow tgcznodci telefonicznej, sprzetu p-
poz oraz apteczki pierwszej pomocy;
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D. CZESC RYSUNKOWA
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