PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
- Jezdnia na odcinku prostym, spadek daszkowy,

warstwa stabilizacji 30 cm

600 (zmienna)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
- jezdnia na odcinku prostym, spadek dwustronny,
warstwa stabilizacji 15 cm

600 (zmienna)
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- pobocze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing

10 cm

- podioze gruntowe

- warstwa $cieralna z SMA11 4 cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm
- stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 30 cm

- podioze gruntowe
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c

- korytko odwodnieniowe szer. 60 cm 15cm
- tawa betonowa C12/15 20 cm
- stabilizacja gruntu cem.-piaskowa RM 1,5MPa - 2,5MPa 30 cm

- podtoze gruntowe G1
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SANTETE SIS

Al

K N NN NI Y
- warstwa $cieralna z SMA11 4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm
- stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 15 cm

- podioze gruntowe
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- pobocze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing

10 cm

- podioze gruntowe
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Inwestor/ POWIAT KEPINSKI
Zamawiajacy ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno | 74
P
wielkopolski z natury
Jednostka Biuro Inzynierskie TRAKT ‘
projektowa Sedzistaw 50 2
58 -410 Marciszow
NIP 614-154-19-88
TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5683P
budowlany W MIEJSCOWOSCI ZBYCZYNA - DROZKI"
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Droga powiatowa 5683P, Zbyczyna - Drozki

Branza Tytut rysunku
Drogowa -DR i
PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ | NA LUKU
- STABILIZACJA 15i 30 CM
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant L . X
br. drogowa/ konstr mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/D0S/13
S| dzaj
bs ?xgz?vqacy mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Asystent . . .
br. drogowa inz.Marcelina Szczecina
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
17-15 1:20 01.2016 4
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PB DR I 4 00




