ALO0ZA | tepmeds

£
€0-1 0-66L LO"1 .\w% wiokyp yozsay 7oy B |1 L00Z A RIS
wounsAs sawnp | A whg Jorzshzny qut Bur | 1007 A | cemoowdo
/1 mdad [ A wigny Joizshzay 7ur fw | 1 00T A | emonRfold

Y wes | wnipus sidpogd OYSIMZEN wed ferzp

mmr—ﬁao.uuum >)©~=050—u d_.um.—OESZ
O[UNSAL 9§al],

YoroTMOIEY A €] “Iu mjukpng oruofor m yoruardozg
z071d yokzsord ep niogfozad vu foupormg iovzieudAs mM-€'d

seruemoonsdo fmA g,

OT-CI-DOT YW 15/ [-TOT 03 BLC0L NLTE m T opremueRg 0 ‘HOLMOLVE 619-0¥

S e IS

( 1pdd mypkzood pojBojpo ox1ky owwpod youdd yokmu Azid
otz j po 1734 v2y0y 950jajpo -z vuvwiAziez iy po jdd
nystzood psojdappo - Jppdd Joumu RZOVIZ0 -§ aizpd ) 1idd aruazovuz() 22-¢/6 a

vulkoynpur v1dd (-
dsm efoynaysuoy ‘1zsewl yolosd o ® (ﬁ%w
nyons dnifl yosugp8azozsod eforioumy M ﬂood '
blorsoumu z zei Azsaid 10)EZIfeUFAS AQ 6l
lwownu z zuim Aujofo Anojoy sojezeuifg < [ 7 %
20




s

y0- 10-66L LO-1 IS EMOY ZSnEIT(] 1,007 V0 iy

M N ‘lu_ | 001, Jorzshzay i) 3L00T V0 p— -
' M-gd \-\ D[4, JorzsAzry 1wl ILOOTHO
. s g SIdUOd OASIMZYN vIva V1240
ILDVZITYNDAS AVIOONd =
YORIIMOIEY M g AU nyuipng apuofas m x—uﬂ.u.hanm._a \
zazad yokzsayd vyp nogfazad Bu aupams 1Pezyeudds m-€'d
R

07-Cwept 19 LLTOT ,:cg.n.‘ T EPIEAUNZS 1N D IMOLVN 6190V \

00 2 Bi9ds IFIVIINAWON ~ JIQ %

MOLMArOUd 1 MOIANLS OdNId Advsd o I

(oBauoje|z Bpe|Me S00j0 L)
vl VZvid

—

wininuiw ey pAmojod| dnid eroiemio op eiuazpoyoazid zoq
1sof auemiSnsqo azsaid oIZSOfRZ sumouod yoAmojoy uozsofdz myeiq Azid €
offazsord eruazsojdz muauow po alnddseu (03ouo|alz BIRIMg S3DJ0 %)
oAmopoy yordnid m Xewz) SIUeZdIpO T
sruwafeza s budkio T3 13
311 1) Adnad auemio uazsodz nyeq Azid '1 _

BvMn

Ze

(sp+2) Z vZvd

o | palop

K

= |

oAuo[a1zAZpdiun MOseZd B[qel,
W oBezsald ejuezsobz nyelq
_ 1foen)As m "S}EW Z) NSBZO assi eRAEY
w m_.cmNo__uom_cmE\AN:mN:::a W
,

| aLvzvd
"t { sl 0 »
] 1 ! }
[ L E ve's €
|
st €1 ol 0 |
. L v 3 ﬁ
L LA ol |
s €1 | —
I} L
el D
I udhs N rdnary
| HOAZS
NAZE010Z
wvaia

“~




L. ORGANIZACTA RUCHU s susmssossanssossmssmssssassssssss sommsusssssssssss s 5sesa s vesss 4650 55885 555685 503 sHssnasvasssosassaoss 1
1. DANE OGOLNE.........coovvoevioerieeisseiss et 1
1.1 Cel OPTaCOWAIIA u:vowsiwsss ivsssassssmsssssvsmssssssons s oaess i sus vt sossesasaesssvssssTesssaas v e suses s Fssaams ss Hessvesvassvass 1
1.2. Materialy WyjSCIOWE i POIMOCIICZE ......couveveeiieiiiiiieeiieitete ettt 1
1.3, . ZaKTES OPTACOWAINIA. ... evcusssiosssssissnss isssssssssseinss 585805 #0550 Kws T0 T S04 00 Es TR TR o0 FRR Y RO T R ST SO SRS a R o 1

2. POMIARY RUGHT . suussuvssvsvesvsssvsissnessesssssmissssssasssostassssessessssssss e sos 5es e s 3o o5 s34 s8a 048550583333 pEes 4083554505355 1
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .......cucoceeeiniiniiieiieieientetet et et ettt sae e ene e eeenaens 8
B 0 110 101 [ 8
3.2. Program sygnalizacji §wietlnej acyklicznej - zatozenia 0g@0Ine . .......cccccoveeveniieviineeniceenieneenen, 8
i B 1] < v Ta I - /e 8
3.4. Czasy miedzyZielone - ODLICZENIA. ...c.eevueiriieriieiieiierie ettt sttt sve e e 9
3.5, ElemMenty AELEKCIT . .vervieieeiieieeiieteeie ettt ettt ettt ebe et et et e bt ebe s bt et e bt e sbe e bt enbesaeenaean 9
3:6. DODOWY PLAN PTACY sssvissssssnisssnsvsnssonssvs soissssessns saamm svarsanssoavsnnsssssvesssss sesasvss s sessoaasss sasss ssssovsnansnnans 10
3.7. Poziom SWODOAY RUCKHU .....ccouiiiiiiiiiecieectee ettt et e e ae e aae e s b e e beensaennses 10
3.8. MonitoroWanie SKIZYZOWAIIA « .x:scuvasossssesssssss isssasvsssssiss iv5s s4585435544550 555 555505055 03 430 o7 S5 4333440040 350 505 10
II. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYINY ..oootiriiiinienieniieneeniresereneeneennes 11
DS B S —— 11
1.1, POAStaWa OPTACOWAIIA ...ceeuveiruereeetiriieeeiteeniteesiteeieeesteestreesueesssessseeessae e sseessaesseesssessnsaessseenseesnnes 11
1.2, ZaKI€S OPTACOWAILIAL ..eeuveeeuereeuieenirieiieenttteestteesuteesaseessteessseesseessseessseessstessessssessseessseesnssessseesssesnsns 11
1.3, ZaloZenia OGOINE : ...ccooviiiiiieiieietiete ettt ettt ettt ettt era e e eneas 11

2. OPIS LECHNICZILY ..euveirieniesteetteiee e eteeiestesttesbe et e esbestbesusesbeesbae s eestesseesbeensasssaessasssasssesssesssenssessesssanses 11
21 ZASTIANTC: susvvsnssonsossassmmsssrvassss soses 5oaueasess 735w 3565354 S545432 5 555585 40R 4S5 F0044 SH0HTT S RSEH 44 450 Snaseisabhosaion iosanans 11
2.2. 7 3CZ€ KADIOWO-POIMIATOWE .....eouveereruierieenteenieenieeutestiestesttesseestesssesssesssesssasseessesssessaessesssessesssanns 12
2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem eleKtryCznym ........cccccoceverieiienirrienienreneeienierienaenen 12
2.4, OBLICZEMIA. ..ottt ettt ettt st e s testeste e st e s benbessenben b e st e s eestesbesbessaeseesaesbensessensansans 12
2.5: Sygnalizacyjne l1nie KabIOWE: suesasssrsssmsssnrsssssssasasmismmssnssmsssssssmesssessamimmsisssiosasissseasinssiessss 14
2.6. UKIadanie Kabli . .......ccooiiiiiiiinieieceee ettt sttt st baeaaa e 14
2.7 OChTONa PIZEA KOTOZJA: ssuvsusswsusssvnsinssssvuossossassvsssssssvssesssssssssss sossssssssnss soesssssssssssisssssssss mosvsnssaosvessss 14
2.8, FUNAAMENELY ....cveiieietetet ettt ettt st st st ettt e e s e e e et e e st esaessesaesbesssessessensassensensens 15
29; MaSZt MSW = WYSICEIIK assseavssnesvssassassssnsstess soassissssssass i 56045508 505005 00558505 Gnoisusanennsasnestsssssessesnane 15
2.10. Sterownik, latarnie SYZNAloWe .........cccevivieiiriiriiiiciciece ettt et eaeene e 15
251 1 B et ACUEKC 1l smssecsasinaassvasnivnssstoss ssonssnasosssssnsontaniasissraasesssibouianiasessnssssshesiossessinnsesssonsoressessannnss 16

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN ..........coooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeesssses s es s ssessesseesessnan 17
4. KOREKTY UKEZADU DROGOWEGQ ....ccvvvivinrivriireiensenrsinsensennns Blad! Nie zdefiniowano zakladki.




Sygnalizacja $wietlna — pdp ul.Szopienicka str. 1

I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu
dla pieszych przez ul.Szopienicka w Katowicach

1.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaré6w ruchu

- inwentaryzacja organizacji ruchu

- Szczegétowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3. Zakres opracowania

— oznakowanie w przedmiotowym rejonie
— rozmieszczenie elementdéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

W rejonie przedmiotowego przejscia dla pieszych przeprowadzono pomiary ruchu kotowego.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Na skrzyzowaniach mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowe;.
Do przeliczenia pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepg - 2.25
- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30
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Wyniki dla obydwu skrzyzowan przedstawiono w postaci:

wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)
tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popoludniowy)

wykresow obciazenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegélne wloty) w catym okresie
pomiarowym
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str. 3

kier Nikiszowiec

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZJWANIE -kier. Giszowiec
kier Nikiszownec -
POMIAR Z DNIA : 2007.02.07 / Sroda
GODZINA : 7:30- 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 687

356 331
356 0 0 |33 0
100% 0% 0% | 100% 0%

0
0%

Rys. 2.1

0% | 0% | 100% @ 0%
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100%

0%

0
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kier. Giszown ec
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - kier. Giszowiec
kier Nikiszowniec -

POMIAR Z DNIA : 2007.02.07 / Sroda

GODZINA : 1445-15:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 792
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Skizyz . kier. Giszowiec , Pomiar z dnia 2007.0207 /Sroda

I Rm Om wm Sm i6m

L1554 e 1 1 st 3

SUEIpEMY/ Bumow Apzefo d

Godzka

Wot : kier. Giszowiec , Pomiar z dnia 20070207 /Sroda

a1 i
HO0 20 G Wm 5@ 16m

SURIDENY / 1 mown Apzefod

7m 8m sS{m i0m

Godzka

JWprost

WMot : kier Nikiszowiec , Pomiar z dnia 2007.02.07 /Sroda

140 1800 18m

Godzha

Ro°

stEpemny/ amows Azepgd

 Wprost

== BSIPK

Rys. 2.5
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rys. I-07 799-01-01.

W rejonie przedmiotowego przejscia dokonano niezbednych korekt oznakowania poziomego i
pionowego.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na rys. I-07 799-01-02.

3.2. Program sygnalizacji $wietlnej acyklicznej - zalozenia ogdlne .

Sygnalizacje na przedmiotowym przejsciu zaprojektowano jako sygnalizacje wzbudzang przez
pieszych z akomodacja grup kotowych.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. I-07 799-01-04.

Przy braku zgloszen otwarte sa grupy kotowe — odliczanie maksymalnego czasu otwarcia grup
kotowych zostaje otrzymane po czasie Tzmin.(1 okres $wiatta zielonego).

Zgloszenie zapotrzebowania przez pieszego skutkuje przejsciem do 2 okresu swiatta zielonego
(faza 1b).

Jezeli w strefie obserwacji ruchu (70m z kazdej strony przejscia) znajduja si¢ pojazdy
sygnal zielony dla grup kotowych zostaje podtrzymany do czasu opuszczenia przez nie strefy
obserwacji, jednak nie dtuzej niz czas maksymalny $wiatta zielonego.

Po wyczerpaniu zapotrzebowania na ruch kotowy Iub uptynigciu czasu Tzmax nastapi otwarcie
przejscia dla pieszych (faza 2).

Po obstudze przejscia grupy kotowe zostaja otwarte na czas minimum (1 okres S$wiatta
zielonego) lub jezeli nie nastapilo zgloszenie grup kotowych a wystapito kolejne zgtoszenie
piesze, nastgpuje powro6t do otwarcia przejscia (faza 2).

Jezeli w momencie zgloszenia pieszego w strefie obserwacji nie ma pojazdow przejscie
do obstugi zgtoszenia pieszego obywa si¢ natychmiast.
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3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaty obliczone przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...*.

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunkach wraz z programami
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekc;ji .

Elementami detekcji sa:
— dla grup kotowych petle indukcyjne
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektorow zamieszczono w tabeli 1

Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIJE
Nr Nalezy | Zglasza x | Opéznio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora do grupy | sek. po ne poszczegdlnych okreséw $wiatla zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie miedzyziel.
lokres 2 okres | 3 okres
D1/60 K1 0 1.8 +
D2/20-40 [K1 0 1.8
D3/70 K2 0 2.5 +
D4/20-40 (K2 0 1.8
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3.6. Dobowy plan pracy

Przewiduje si¢ calodobowg prace w trybie kolorowym.

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu szczytowego obciazenia ruchem przedstawiono w tab. 2..

Wilot nr 1 — kierunek Giszowiec — Szopienice
Wilot nr 2 — Kierunek Szopienice - Giszowiec

-WYNIKI DLA-

+ +
| |
| |
| T= 35 s |
+-WLOT - PAS -ORGANIZACJA-NATEZENIE-STRATY -NAT-NAS- - -X- - PRZEPUSTOWOSC | |
I [P/h] [s/P] [P/hz] [-1 [P/h] | Gl1]l= 15 s |
- 1 W 430 6.8 1790 0.525 818 | |
| | G[2]= 11 s |
2 1 W 362 6.5 1790 0.442 818 | |
e et Globalne straty czasu = 1.48 h*P/h----------- - - — - +

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.
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II. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne zasilania wydane przez GZE SA pismem z dnia 13.02.2007, znak
K/AMR/1429/2007

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowiazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

- zasilanie sygnalizacji wraz z trasg kabla ;
- lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
- rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zatozenia ogdlne :
- napigcie sieci zasilajacej 230;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem - szybkie wylaczenie zasilania
- zasilanie: kablowe z istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia

- sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja swietlna zasilana bedzie linig kablowa z istniejacego ztacz
kablowego na budynku nr 27 A przy ul. Szopienickie;.

Istniejace ztacze kablowe wyposazyé w dodatkowa podstawe bezpiecznikowa 160A 1 wkiadke
topikowa mocy zwloczng 25A oraz wyprowadzi¢ obwdod YKY 2 x 16 mm? dla zasilania
projektowanej sygnalizacji. Obwdd doprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego w projektowanej kanalizacji z rur PCV.

Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki Fe-Zn 25 x 4 i uziomu
szpilkowego. Bednarke doprowadzi¢ do szafki sterownika.

W sterowniku nalezy wydzieli¢ przewdd ,,PE”.

Schemat zasilania przedstawiono na rys rys. I-07 799-01-08 natomiast tras¢ projektowanej
kanalizacji na rys. I-07 799-01-05.
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2.2. Zkacze kablowo-pomiarowe

Ztacze kablowo-pomiarowe nalezy zastosowaé o II klasie ochronnosci z fundamentem i
wyposazyé zgodnie ze schematem. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sig
roztacznik bezpiecznikowy z wkiadka topikowa zwloczna 16A. Licznik 1-fazowy energii
elektrycznej A52 5A;220V. Dostep do aparatury w skrzynce mozliwy bedzie jedynie dla
pracownikéw GZE SA.

Ze skrzynki pomiarowej wyprowadzony bedzie obwdd zasilajacy szafke sterownika sygnalizacji.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowany bedzie:

- ochronnik przepigciowy

- wylacznik instalacyjny S 301 B 10A

- wytaeznik ochronny réznicowopradowy 25A/100 mA

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukfadzie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w
uktadzie TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w szafce sterownika, a
miejsce rozdziatu uziemic.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji odbiorczej
zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S.

2.4. Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=3500W J=152A
Przyjeto zabezpieczenie 16A - przedlicznikowe, oraz 10 A w szafce sterownika

b/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo>JaxZs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
w czasie 0,4 s
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Sygnalizacja - wyt. réznicowo-pradowy 25A/100 mA

7Zs1=2x66/(55x16)=0,15 Q — kabel przylacza
7s2=2x2/(55x4)=0,02 Q —kabel zasilajacy
7s3=2x30/(55x1,5)=0,73 Q - najdtuzszy kabel sterowniczy
Ja=0,1 A

(Zs1+7s2+7s3)xJa=0,9x0,1=0,09V <220V
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Sterownik sygnalizacji — bezpiecznik 16A w skrzynce pomiarowej

Ja=16x8,8=141 A
(Zsl +Zs2)xJa=0,17x 141 =24,0 V<220V

- obliczenie maksymalnego spadku napigcia na odcinku linia
napowietrzna — sygnalizator

kabel YKY 2 x 16 mm?; | = 66 m; zasil. 1-f; Un =230 VAC; Psz = 0,8 kW
AU, % =200 x 800 x 66 / 55 x 16 x 2307

AU % = 0,22 %

kabel YKY 2 x 4,0 mm?; 1 = 2,0 m; zasil. 1-f; Un = 230 VAC; Psz = 0,8 kW
AU,% =200 x 800 x 2,0 / 55 x 4,0 x 230°

AU,% = 0,027 %

przewdd Cu 1,5 mm?; 1 = 170 m; zasil. 1-f; Un = 230 VAC; Psz=0,04 kW
AU3% =200 x 40 x 30 / 55 x 1,5 x 230’

AU;% = 0,055 %

maksymalny spadek napigcia dla najdtuzszego i najbardziej obcigzonego
obwodu wyniesie:

AU % + AU,% + AU3% = 0,302 %
- sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w instalacji odbiorcze;j.

Przew6d Cu 1,5 mm?; 1 = 170 m; zasil. 1-f; Un =230 VAC;
wytacznik réznicowo-pradowy o pradzie réznicowym 100 mA.

R=2x30x125/55x15=1,5Q k=12
Iw=1,2x0,1=0,12 A
Izw=0,8x230/1,5=123 A

Iw <Izw zatem warunek skuteczno$ci jest zachowany.




Sygnalizacja §wietlna — pdp ul.Szopienicka str. 14

Z uwagi na brak dtugosci linii napowietrznej i wielko$ci zabezpieczenia w stacji
transformatorowej sprawdzenia skutecznosci szybkiego wytaczenia na odcinku stacja transformatorowa
sterownik nie przeprowadza sig.

UWAGA:

Skutecznos¢ szybkiego wytaczenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm2 o ilodci zyt wg
rys. I-07 799-01-07 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory i przyciski zgtoszeniowe
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgtoszeniowe
— linie kablowe do podfaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt wg rys. I-07 799-01-07

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-07 799-01-05.

2.6. Uktadanie kabli .

Kable sterownicze oraz feedery prowadzone beda w catosci kanalizacji kablowe;.

Kanalizacj¢ nalezy wykonaé wg rys. rys. I-07 799-01-07.

Na odcinkach kanalizacji dwururowe;j :

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigciu (przyciski
zgltoszeniowe, kable wizyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latarn, kable zasilajace kamery)

Kanalizacj¢ nalezy wykonaé ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Gieboko$¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gérnej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielencami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywac recznie.
Przejscie pod wykonaé metoda przewiertu.

2.7. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gniowo.
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Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw woéd gruntowych, nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : natozenie lepiku smofowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastgpna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
o podobnych wiasciwosciach .

2.8. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonaé wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytwdrcy wysiggnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skladu wéd gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.9. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorow wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-07 799-01-09 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastepnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odlegtosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowana dlugos¢ belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowatly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu zwracajac uwage na potozenie wneki
shupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigksze
od 0,002 wysokosci masztu.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowaé sterownik przystosowany do systemu monitoringu
uzytkowanego przez Zarzad Drogi oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED

Przewidziano nastepujace typy sygnalizatorow:

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogoélne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200
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Sygnalizatory stojace (z boku slupa wysiegnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowaé¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowaé przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgtoszenia dowolnego typu.

Przewiduje sie jednostronne zasilanie latari. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzié go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktdrym sg:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiegnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiggnika

( tzw. gtowica przyziemna).

Od glowicy wierzchotkowej do sygnalizatoréw optycznych jak i wewnatrz latarn zasilanie
prowadzi¢ przewodem LY- 1.5mm?* , natomiast od glowicy przyziemnej do sygnalizatoréw
wiszacych nad jezdnig przewodem YKSY 5x1.5 mm? prowadzonym wewnatrz stupa, z tym ze
w przypadku latarn wiszacych kabel doprowadzi¢ do listwy zaciskowej znajdujacej si¢ wewnatrz
latarni .

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zabezpieczy¢ dtawikiem z materiatu
izolacyjnego, a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw w fundamentach
sterownika , wysiegnikéw oraz masztéw wolnostojacych uszczelni¢ np. piankg poliuretanowa.
Polaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykona¢ wg listy potaczen zamieszczonej w dalsze]
czesci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych wiasciwosciach . Listwy zaciskowe we wngkach masztow
wolnostojacych i wysiegnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2.11. Elementy detekcji

Na rys. I-07 799-01-03 zaznaczono lokalizacj¢ petli indukcyjnych wraz z ich numeracja.

Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonowej wg rys I-07 799-
01-10.

Petle indukcyjna potaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzZTKMXpw 5x2x0.8.

Przewdd petli pomiedzy petla a mufa kablowa zlokalizowana w najblizszej studni nalezy skreci¢
(min. 1 zwoj na mb).

Polaczenie pomiedzy zytami kabla petli i zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).

Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspolnie z kablami sterowniczymi.

Glebokos¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwdj petli powinien znajdowa¢ si¢ nie glebiej niz 55mm i
nie plycej niz 25 mm. Rowek wypetni¢ rowno z nawierzchnia masa zalewowa wylewang na
goraco (np. Ravnemestic).

Nalezy zwrdcié uwage na to aby zachowa¢ odlegto$¢ min. 0.7 - 0.8 m pomigdzy brzegiem petli a
linig segregacyjng pomigdzy wspdtbieznymi pasami ruchu.




