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DATAPODPIS
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NUMERACJA ELEMENTÓW STEROWANIA

NR RYS.

PROJEKTOWAŁ

TEMAT

PODPISOPRACOWAŁ

“SYNCHROGOP ”

Spółka Jawna
Marek Ciesielski & Roman Tulosz

40-611 Katowice ul. Fabryczna 15        NIP 634-025-34-82

TUV
CERT

PN-EN ISO 9001:2001

Nr. rej. AC 090/61/223/2003

mgr inż. Krzysztof Trólka

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Warszawska - Graniczna - Dudy Gracza w Katowicach

LEGENDA

- pole detekcji (indukcyjnej, wirtualnej)

- czujnik trakcyjny

- sygnalizator kołowy - ogólny 3x300

- sygnalizator jazdy warunkowej  1x200

- sygnalizator pieszy 2x200

- sygnalizator ostrzegawczy 1x200

- kamera systemu wideodetekcji

D-5/2-17 - oznaczenie detektora ( gdzie 5- oznacza numer
2- odległość początku pętli od linii zatrzymania
17- odległość końca pętli od linii zatrzymania,
przy małych pętlach podano tylko odległość
początku detektora)

CT

- sygnalizator kołowy - kierunkowy 3x300

T - sygnalizator tramwajowy (szczelinowy) 2x200

- sygnalizatory istniejące

- sygnalizatory projektowane


