ZESPOR INIVYNIERII RUCHTU

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spoika z o.o.

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Tel.: 202-79-60, 202-77-61, fax: 206-13-20 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

PROJEKT NR 1-08-872

zamierzenie BupowLANE: Projekt  koordymacji  sygnalizacji  $wietlnych w  ciagu
ul.Francuskiej w Katowicach.

ADRES BUDOWLI: Katowice, skrzyZowanie: Francuska — lacznice autostrady A4.

PRZEDMIOT PROJEKTU : Sygnalizacja Swietlna

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
NR DZIALEK :  147/1; 149/15 153/1; 153/2; 150/1; 150/4; 150/6; 50/3; 7/2; 8/67; 7/1; 8/66; 8/60; 8/62
7/2; 5/8; 4/5; 49/1; 1/1; 1/3; 1/4; 3/1; 4/1

NAZWY [ KODY CPV :
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

INWESTOR : ~ Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad oddz. W Katowicach,
ul. Mysliwska 5, 40-016 Katowice

PROJEKTANT : czgé¢ elektryczna - mgr inz. Krzysztof Nowak

czes¢ uchowa  mgr inz. Krzysztof Trolka

SPRAWDZAJACY : czesé elektryezna - mgr inz. Kazimierz Zwolinski

KATOWICE, wrzesien 2008 r.



1-08 872-01-B

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI spélka z o.o.

w Katowicach

zamierzeNte upowLane: Projekt  koordynacji  sygnalizacji  $wietlnych w  ciagu
ul.Francuskiej w Katowicach.

Spis dokumentaciji

Czesc opisowa :

1 Metryka projektis . oammanmmnmammim g e s e 1-08 872-01A
2 Spisdolarmientat]iom s R T S s s 1-08 872-01B
3 DTS ks s e AT b o s s p s e e AR S 1-08 872-01D

Czes¢ graficzna :

1 Orientacja 1-08 872-01-01

2 Projekt zagospodarowania 1-08 872-01-02

3 Organizacja ruchu — skrzyzowanie B - stan istniejacy I-08 872-01-03B
4 Organizacja ruchu — skrzyzowanie B - stan projektowany 1-08 872-01-04B
5 Numeracja elementéw sterowania — skrzyzowanie A 1-08 872-01-05A
6 Numeracja elementow sterowania — skrzyzowanie B I-08 872-01-05B
i Numeracja elementow sterowania — skrzyzowanie C 1-08 872-01-05C
8 Program sygnalizacji - skrzyzowanie A I-08 872-01-06A
9 Program sygnalizacji - skrzyzowanie B 1-08 872-01-06B
10 Program sygnalizacji - skrzyzowanie C 1-08 872-01-06C
11 Plan sytuacyjny — trasa kanalizacji kablowej 1-08 872-01-07

12 Schemat kanalizacji kablowej 1-08 872-01-08

13 Schemat okablowania [-08 872-01-09

14 Schemat zasilania I-08 872-01-10B
15 Kompletne bramy - wytyczne zakupu [-08 872-01-11B
16 Rysunek konstrukeyjny petli indukcyjnych 1-08 872-01-12B
17 Korekty drogowe — przekroje konstrukcyjne 1-08 872-01-13B

KATOWICE, wrzesien 2008 r.



OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostata wykonana zgodnie z
umowg P-2/4/BRD/08 i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Praca zostala sporzadzona zgodnie =z normami
i obowigzujacymi przepisami oraz posiadang wiedzg
techniczna, i moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT

KRZY,S#OF NOWAK
2o

Upr. bt Br owid. 136/82
Wyd. prags UW w Eatowicach

Katowice, dn. 15.09.2008

KATOWICE, wrzesien 2008 r.



Katowice 4, 15 morca a5 .

Wniewédzk, Zarzqd

"Canistykl | Architekt
ui, ;agledlnhaka nr 25urv

2 KA"rowms

Nr ewid. 136 !' 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie'g- 4ust. 2, § 74§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra _
Gospodariki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samo-
dzielnych funkefi technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2e;

Obywatel . REYRZTOR N O W A K

Jmoeglster infynier elektryk

ﬁrodzonydnla 20  stycznia 1949 fs... W Elemianowicach _&laskich: ...

. posiada przygotowanie zawodowe upnu.unla)qce do wykenywania samodzlelnej funkeijl pro-~
jektanta w specjalnosci instalacy jno-inéynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

Obywatal . KRZYQZTQF N o W A K . Jest upowainiony do:

1} sporzadzenia projektéw instalacli elektrycunych,

) w budawnictwie 0sdb fizycznyeh — do kicrowania, nadzorowania i koatrolowanie budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw !nstalacjl oraz
ocenjania | bndan'a stanu technicgnego inbtulncn elektryu)nch

KATOWICE, wrzesien 2008 r.
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BUDOWNICTWA

Pani/lPan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2009 r.

WE MW
p g,q

/"ﬁ'{k

mar inz. Stefan Czarniecki

OKREGOWA Katowice, 11 stycznia 2008 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

KATOWICE, wrzesien 2008 r.



WoJewddzki Zarzqd Rerbudowy Miast Katowice «wia 28 lutego . . .79
i Osledit Wieskich

GLOWNY ARTRITERT WOJBWORZTWA
ul, Jagilellohska 25
40.032 KATOWICE

Nr ewid. 77/79

L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOQWNICTWIE

Na podstawie §2ust.lpktl, § 4 us't'alg\?.k

{§ 18 ust. I pktid 1lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 latego (973 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz 406) stwicrdzu sie, ze:

Obywatel ........2, H.0 LI N 8 K I KAZIMIERZ oo,
..magister inzynier elektrylk S

urodzony dnin . 3 wrzesnia 1945 r, w Lgoci e Murowanej

posiada przygotowanie zawodowe upowniniafijee do wykonywunin sumodzielnej funkeji

~ projektanta ‘ .

"
D L LT L LT T e TR RCUR . P
)

w7 T ' AIMIE . 7
obywatet ... N 0 L INSEI KAZIMIDRS jest upowazniony do:

sporzedzania projektéw instalacji elektrycznych,

KATOWICE, wrzesien 2008 r.
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- [R—— Katowice, 12 grudzieh 2007 r.
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SN BUCOWHECTWA

ParvPani Kazimierz 2woliiski
ul. Bolesfawa Chrobrego 38/18
40-881 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Zwolinski Kazimierz

jest czlionkiem Siaskiej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKAE/S792/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12,2008 1.

_PRZEWCONI Y RA
d ) RABEI UREGONE, ZRHY NYNFERIMBLOTAN

mg- ink. Stefan Czamiscki

-

KATOWICE, wrzesien 2008 r.



Wvykaz uzgodnien

1. Opinia ZUD nr GGM.VIL.HF.7442-407/2008 z dnia 26.09.2008
2. Pisma wymienione w opinii ZUD nr GGM.VII.HF.7442-407/2008
— MZUIM Katowice — pismo DW/BG/5544/742/08-8280 z dnia 26.09.2008 wraz z warunkami
technicznymi
— PEC - pismo PEC/3823/01/2008 z dnia 14.01.2008
— ZEC —pismo RR/368/2007 z dnia 08.10.2007
— VATTENFAL — pismo MDT/MAL/2303/S08/018743/2008 z dnia 29.04.2008
3. Uzgodnienie PEC — pismo TR/MJ/1343/10/2008 z dnia 03.10.2008
4. Uzgodnienie JW 1499 — uzg. nr 2459 z dnia 17.10.2008
5. Opinia ZUD nr GGM.VII.HF.7442-530/2007 z dnia 14.12.2007
6. Pisma wymienione w opinii ZUD nr GGM.VII.HF.7442-530/2007
— MZUiM Katowice — warunki techniczne
— VATTENFAL — pismo MDT/MAL/5914/9638/2007 z dnia 12.11.2007
7. Uzgodnienie JW 1499 —uzg. nr 243/08 z dnia 31.01.2008
8. Warunki techniczne przylaczenia — K/MKF/10325/2007 z dnia 11.10.2007
. Opinia KWP w Katowicach - pismo Rd-11-5321-985/4928/08 z dnia 13.10.2008
10. Opinia Prezydenta Miasta Katowice — pismo KII-5512-365-2/08 z dnia 03.10.2008
11. Opinia Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego — pismo D-DAT-061-96/WM/08 z dnia 13.11.2008
12. Notatka stuzbowa z dnia 10.12.2009 w sprawie dojazdu do WORD
13. Opinia Urzgdu Marszatkowskiego- pismo KT.1.5411-367/08 z dnia 18.12.2008

el

14. Klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu

15. Zatwierdzenie organizacji ruchu



ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTAC.JI Katowice dnia 26/09/2008
PROJEKTOWEJ

KATOWICE
ul. Miyriska 2 40-098 KATOWICE.

INUNEAMMITAAR TN - opinia Gam.vn. #7442 -40712008

Q00B02488000000000036558

ZLECENIE  7454/6944/2008

Uzgodnienia dokumentacii projekiowej dotyezaeej szczepolowej lokalizaci elementdw urzadzen inzvnieryjnych

Przedmiot uzgodnienia Koordynacja sygnalizacji w ciygu ulicy Francuskiej ( od ul. Meteorologow do
pln. fyeznicy Al Garnoshskiej ) - Katowice.
Obickt Kalowice
ul. Francuska
Oznaczenic map 531.241.073.1, 331.241.021.0, 531.241.073.3,
Zleceniodawen Biure Studiow i Projekion Komunikacji Sp. 2 0.0
40-619 Kitowice Szenwalda 42
N pisma I/PS-08872/07/06
dednostha projektowa Biuro Studiow i Projektow Komunikacii Sp. 2 0.0

A0-019 Kitowice Szenwalda 42
Autor opracowanin Nowak Krzyszol,

Generalna Dy rekeja Drog Krajows ch i Autostrad Oddzial w Katowicach
40-017 Katowice Mysliwska 5

luwestor

USTALENIA POIMETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
pozi B L 340809, L 12209
UWAGI DODATRKOWLE

I Uzgodnienie jest wazne przez okres 3-¢h lat od daly wydania opinii 2 zustrzeseniem precpison o Koryeh mowaw § 13
ust.2 rozporziglzenia Minisua Roswoju Regionalnego i Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 20011, (De. U, Nr 3% poedis).

2 Integralng czgsciy opinii jest uzgodniona i podpisiana precs Prze odnicajeego Zespotu dokumentacja projektowa.

Lalyeaniki:

Pregwndincaiey Zosp

- Uwagt Zespolu Uzgadiigpeego 9§ 1’? /2 /
) o 7
= Lzgodniona 1 podpisana dokumientacia projektown fepsre /el
= K nformaey g punkin geodezvine osnowy poziome| 7l Ya -
pregeatka i pal

Strona 1



Dokum

J-088

Zespét Uzgodniania
acji P lowe] -1

VICE Gamvit HE qun 907 o5

er

ul

UWAGI CZLONKOW ZESPOLU

I Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewadéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadnicze i nie wykazanyeh przez poszezegolne jednostki branzowe np., kolejowe, wzglednie kopalniane itp

2 W abrebic projektowane] inwestycji znajdujg sie punkty osnowy geadezyinej podlegajace ochronie zgodnie
zart. 15 pkt 1, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakeie realizacji inwestyeji zostang wznowione
na koszt inwestora. Punkty osnowy geadezyinei podlegajace ochronic ... LIEGY

3 Uzgodnione usytiowanie siect uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geadezyine] inwentaryzacji powykonawezej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozy¢
mapg # wynikami pomiardw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;

5.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc 1rzy lata od wydania opinii
w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

6 Uzgodnienie traci waznodé w przypadku . o ktdrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001y, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz U. Nz 38 poz. 455 ).

7 Wylaczng podstawq dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzen uzbrojenia terenowego bedzie mapa
uzupelniona wynikami pomiaru powykonawezego.

8.lakakolwiek zmiana projektowane] trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego rozpatrzenia
przez ZUD.

9.0 catkowitym zakonezeniv w terenie, wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji
inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Katowicach,

10.Integralng cz¢scig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacia projekiowa
oraz uwagi konsultantow,

6 [ —— R .
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Zatgcznik do opinii ZUD

'SKLAD OSOBOWY ORAZ UWAGI KONSU LTANTOW DO OPINII
40-098 KNy GGMWIL .f/f....7442- .. 427,108 2 dnia ...26.. 0.5, 2008
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Gornoglyski Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z oo,

Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Zabrzu
Rozdzielnia Gazu w K-cach
ul. J.Pukowea 3
40-847 Katowice

:'? 3 | =
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GOSD Sp.z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Zabrzu
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200,
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Wydzial Obslugi Sieci
Wysokopreznej w Zabrzu
ul. Mikulezycka 5 / g
41-800 Zabrze {/
3
Operator Gazociggow u))cld MiQ Mg L‘QZ Ul\-&-\(&
Przesylowych
R GAZ - SYSTEM S.A. T
7 & a Eksploat
Oddzial w Swierklanach N .K, wice i i
ul. Wodzistawska 54 i o
44-266 Swierklany tiabriela Goeyla - Mos
Yegadnon o priemen
2 o” SO Oh LB
'

8 Poland S.A.
ul. Portowa 14 a
44-100 Gliwice

Vattenfall Distribution

WH A7 /\,{ ;TQJ/Q‘})

i ul. Warszawska 4
40-006 Katowice

Urzgd Miasta Katowice
Wydzial Rozwoju Miasta

26 09 oF

oju Miasta

FYvng A Wydzioi R
navpr i Glow v cjalista
i bi, mgr ing. Eliblela Zemka

Zaklad Zieleni Miejskiej
10 ul. T. Ko&ciuszki 138
40-323 Katowice
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i Urzadzen Wodnych
18 w Katowicach
ul.Jesionowa 9a
40-159 Katowice

Wagedfen fy o pasep Lol

Zespdl Uzgadniania
19| Dokumentacji Projektowej
Katowice

\

bﬁ‘w‘vali:i_v uwzglednié w opracowaniu inwestycje uzgodnione przez ZUDI:

NrZUDP  Zleceniodawea

53072007 Biuro Studiow 1 Projektow Komunikacii Sp z 0 0
i Katowice Szenwalda 42
412006 ARCHICO s.¢ Laskowski Plomecki
‘ Gliwiee Sowinskiego S
| 4332000 “Krakowskie Biuro Projekiow Drog i Mastow

"Transprojekt” Spz oo
Krakow Mogilska 25

[ 3182008 ARCHICO s ¢ Laskowski Plomecki

Ghwice Sowinskiego 5

Rodzaj uzgodnienia

Sygnalizacja swietha nu skizyzowiniu ul Francuskie; z pid
lacznicy Autostrady A - Katowice

Przelozenic kabli teletechmeznych w rejonie ulicy
Francuska - Ceglana w Katowicach

Sieci wod - kan,, gazowe. <o, elekiroenergelyczne,
aswietlenia drogowego 1 lelekomunikacyjne wzdluz

Al Gomoslaskie) na edeinku od ul Mikolowskiej do
Murckowskiej - Pszezynskie) wraz z wezlem Mikolowskim i
Murckowskim - Katowice

Przylacza wod. - kan, energetvezne, uzbrojenie
technologicane orig kunalizocia kablowa sygnalizacyina |
przefozenie kanakizagji sanitarne) din stacyr palie w rejonie
ul Francuskiej - Ceglung) - Katowice
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[#&] Miejski Zarzqd Ulic i Mostéw

wavowice 40-381 Katowice, ul. J Kantordwny 2a  tel. 032 256 99 01, 032 256 99 17: fax 032 256 98 47 » NIP 634-000-81-85
e-mail: mzum@mzum katowice. pl
L.dz. DW/BG/5544/742/08-8280 Katowice, dnia 26.09.2008r.

BSiPK
Biuro Studiéw i Projektéw
Komunikacji spotka z o.0.

ul. Szenwalda 42
40 - 619 KATOWICE

dotyczy: uzgodnienia projekiu koordynacji sygnalizacji $wietlnej w ciggu ul. Francuskiej
w_Katowicach i_potudniowej iacznicy autostrady A4. na odcinku od rejonu
skrzyzowania z Al. Gornoslaska do rejonu skrzyzowania z ul. Ceglana.

Dzialajac na podstawie art. 29 pkit 2, art. 30 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 19851, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 19 z 2007r., poz. 115),
Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
Jednolity — Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice
z dnia 03.09.1999r. w sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach obowigzkow
Zarzadey drog publicznych na terenie m. Katowice - Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w
Katowicach odpowiadajac na pismo znak: I/PS 08-872/03/02 z dnia 04.09.2008r.
uzgadnia projekt koordynacji sygnalizacji s$wietlnej w ciggu ul. Francuskiej w
Katowicach 1 poludniowej lacznicy autostrady A4, na odcinku od rejonu skrzyzowania z
Al Gornoslaska do rejonu skrzyzowania z ul. Ceglang, w pasie pobocza trawiastego, jak
rowniez w pasie chodnika, bez naruszenia nawierzchni jezdni.
Poprzeczne przejscia przez jezdnie i drogi dojazdowe, nalezy wykonaé¢ metoda bez ich
naruszenia, zapewniajacy calkowita szczelnos¢, pomigdzy podiozem, a rurg ochronng.
Naruszone odcinki chodnika, odbudowa¢ na szerokosci wykopu plus po ok. 0.4m z
kazdej strony o wystgpujacej nawierzchni, wylacznie z pelnowartosciowego materialu.
Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktéry wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedurg okreslong w na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).
Pozostale warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zalaczniku warunkéw technicznych,
ktory stanowi integralng jego czesc.
Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem uzyskania
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego.

Otrzymuja:
I x adresat + | egz. pl. syt.
+ zal. war. techn.
1 x DW/WU
1 x DW/WR ™ ™oy
| x a/a

iz ke Bula



Mlajlski Zarzgd Ulic i Mostow
ézei qmcréw-nv 2%

256&053' "559885. iu 2568647
e %ﬂﬂ Zataczmik do uzgodnienia

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACIT

L ) Uzgadnia sig trase projektowanej sieci ... Jﬁy e
.. 2godnie z przeslanym planem svuacvjnym,

2. Nalezv zaprojekTOWae tHSE .. ...t e e, POZA jezdnIn
chodnikiem w pasie gruntowvin, zielencu.

( 3. /Przcjscie pod utwardzonymi jezdniami wykonac bez ich naruszen /przewiert, przecisk. przewiert sterowany/.

4. Przeyéeie w poprzek jezdni wykonac w dwach odeinkach po polowie jezdni, a miejsce przekopu oznakowac
zgodnie z procedura okreslona na podstawic rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09 2003 r. (Dz. U nr
177, poz. 1729),

/-—’.' ‘ hnologie . : I
\i/,bzgamua sie nastepujacy lechnologie renowacji naruszonego pasa drogowego:

a) zasvpame wvkopu (20 cm warstwami z zageszezeniem) materiaiem w peini przvdatnym dla uzvskania
wymagaase; wvirzvmiaiose: gruntu pod nawierzchnie, co musi bvé udokumentowane odpowiednimi badaniami
tego materiaiu oraz jego stopnia zageszezenia przed ulozeniem podbudowy.

b) iezdnin:

- dolna warstwa podbudowy z thuezmia o odpowiednim dla kiasy drogi stopniu zageszezenia - grubosce

~  warstwa wizzaca nawierzchni z asfaltobetonu grubosel ..o oot i s e
~ ywarstwSeieralnm zasfalobetonuBrbOSe] « s ST < s s
- inny rodzaj nawierzehm
e

¢y chodnik:

k-_/'
~  odbudowa na szerokosci wykopu plus po ok. 0.4m z kazdej strony o wystepujacej nawierzchni, wylacznie z

peinowartosciowego materiatu,
.4/_._-"\

(\d_)/téren pobocza gruntowego, trawiastego przywrocic do stanu poprzedniej uzvtecznosci

@W_Vkopy wzdluz pasa drogowego nalezy prowadzi¢ odcinkami po .......... m (zgodnie z technologig
prowadzenia robot). Nowy odeinek robot rozpoczad po doprowadzeniu poprzedniego odeinka do stanu
pierwotnego.

a) przebudowe lub budowe studni telekomunikacvinych o normatywnych wymiarach nalezy wvkonaé w tvm samvin

czasie jak przebieg sieci,



b) usvtuowanie studni w odleglogci min ........ m od skrzyzowania ulic.

W przypadku budowy studni teletechnicznych nieznormalizowanych. jak rowniez nie zachowania wymagane;
odleglosei od skrzyzowania ulic, wszystkie prace zwigzane z regulacja studm teletechnicznych podezas trvanin
remontu lub modernizacji ulic bgda wykonywane na koszt Inwestora. )

C'f’; INajezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdow lub trasv zastepeze nn. czas prowadzenia robot.
Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslona na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

@;}W_vkonawca zobowiazany jest do utrzymania czystosci zarowno na terenie prowadzonyvch robot, jak i na calej
trasie objazdow lub trasach zastepezych. W tym celu zobowiazuje si¢ Wykonaweg do organizowania na budowie
punktu mycia opon samochodowvch srodkow transportujacych urobek na wvsvpisko.

¢ W przvpadku prowadzenia siect W rejonie obicktow inzynierskich nalezacveh do drogi nalezy dokonac
dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.

m /'Warunkiem rozpoczgeia robot przez Wykonawee jest uzyskanie w tut. Zarzadzie /Sekeja Zajgeia Pasa
Drogowego/ zezwolenia na zajecia pasa drogowego. w oparciu o uzgodmiony projekt odbudowy pasa drogowego
oraz wydane pozwolenie na budowe badz przyjecie 2gloszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowice na

o budowe sieci lub praviacza.

11 Na roboty drogowe nalezy przvjmowac min. 3-letni okres gwarancji.

12, W przypadku robot zwiazanych z wymiana sieci nalezy w projekcie uwzgledme usuniecie z pasa drogowego

 wymuen:onego odeinka uzbrojema.
/1 3

i /Uzoodnienie traci waznose z uplywem ... iesiecy od daty 13, ‘
L)L eodnic phy ... miesigcy od daty jego %igi“?{‘&a ds; techniczuych
MZ U \_’f/\--1",‘1‘-_’lcﬂcr\

f’iaJmfmlu'uxzmuskrr

LWAGA

Jezeli projekt przewiduje budowg nowych instalacji lub zmiang ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia z
Zespoiem Uzgodnienia Dokumentacii Projektowej w Katowicach ul. Miyaska 2 oraz pozwolenia na budowe
Wydziatu Budownictwa Urzgdu Miasta Katowice.
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ KATOWICE
SPOLKA AKCYJNA

40-126 KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 49

LEFONY:

Centrala:

032 258-40-01 + 5

Sekretariat:
032 258-39-80

Fax:

032 258-72-49

www.pec.katowice.pl

NIP  634-019-67-55

Sad Rejonowy

w Katowicach
Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sgdowego

KRS 0000203891

REGON 271507460

Wysokos¢ kapitatu
zukladowego:
211.000.000,00 2!
Kwotowe okreélenie
czgsel kapitalu
wplaconego:
211.000.000,00 z!

KONTA BANKOWE:

Bank Przemyslowo-
Handlowy
O/Katowice

24 1060 0076 0000
3210 0007 6287

Bank Ochrony
Srodowiska S.A.
O/Katowice
511540 1128 2001
7046 8871 0002

PEC/3823/01/2008 14.01.2008 r.

1D/JF/53/01/2008

BIURO STUDIOW

I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
Spotka z v.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

svenalizacji na skrzviowa-

dol: Uzgodnienia branzowego w zwigzku z projektem budowy
niu ul.Francuskiej z poludniowa lyeznica autostrady A-4 w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PS 07-838/24/08 2 dnia 08.01.2008 r. prze-
sylamy mape z naniesionymi trasami sieci cieplnych eksploatowanych przez Preedsie-
biorstwo Energetyki Cieplnej Spatka Akeyjna w Katowicach,

Dokladne polozenie naniesionej sieci ¢ieplnej nalezy ustalic za pomocq przekopow
kontrolnych wykonanych w terenie.

Wykopy w miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z projektowanymi urzadzeniami
nalezy prowadzi¢ ze szezegolng ostroznoseia,

Jednoczednie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacjg obiektow na na-
szej sieci cieplnej, oraz w odleglosci mniejszej niz wymagana obowigzujgeymi przepi-
sami i normami,

Prace ziemne w rejonie naszych sieci cieplnych nalezy prowadzi¢ recznie pod do-
rywezym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych
oraz skutecznym zabezpieczeniem istnicjacych urzqdzen na czas prowadzenia prac.

Teren w poblizu naszych sieci cieplnych musi by¢ udostgpniony na kazde zyczenie
naszego przedsigbiorstwa zwiazane z robotami remontowymi, inwestyeynymi badz
awaryjnymi.

Wykonywanie robot ziemnych w poblizu naszych sicci cieplnyeh nalezy zglosic
pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywcezego dozoru tech-

nicznego.



Odpowiedzialnos¢ za powslale ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
osoba Kierujaca pracami i zostang one usuniete na koszt inwestora,

Inwestor nie bedzie dochodzil zadnych odszkodowan z tytutu poniesionyeh szkad
powstalych w trakeie prac remontowych badz awaryinych na sieci cieplnej.

Zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania urzadzen z sieciami cieplnymi nalezy wy-
kona¢ zgodnie z obowigzujgeymi normami.

Kolizje sieci cieplnej z urzadzeniami § budowlami nalezy rozwinzac nroieklowo |
uzgodni¢ z  Dzialem Uzgodnien, Dokumentacji i Doradztwa echnicznego naszego
przedsigbiorstwa.

Do pisma dolqczamy tabel¢ z wymaganymi. minimalnymi odlegtosciami urzadzen
podziemnych i nadziemnych od sieci cieplnych.

Waznos¢ uzgodnienia 2 lata.

| egz. mapy.

Kopia: _
| x ID, a/a. |
I x FF

I xZ2.C., Centrum "

Autor pishia \ x N
by -

Janusz Flasza o

—F

70,,,,01.;



C ZAKEADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
| SPOLKA AKCY.JNA Spﬂlka Akcy_[na

KATOWICE 40-205 KATOWICE, ul. Scigaly 14
Telefony: Strona_internctowa i e-maif: 155 1'4'10%11

Sekretariat: 032 603-57-57
Fax: 032 603-57-27
Biuro Obstugi Klienta: 032 603-57-33

Kapital zakladowy: 222 269 270,00 zf

KRS: 0000166177

www.zec. kalowice.pl
sekretariat@zec. katowice.pl
NIP 954-18-63-415

L.dz. RR /368 /2007 r.

Dot.: uzgodnienia branzowe — ul. Francuska.

Kalownce 08 IO 2007 r.

»GEODAR”

Biuro Uslug Geodezyjnych
i Kartograficznych

ul. Sadowa 7B

40 — 621 Katowice

W  odpowiedzi na Panstwa pismo DS-36/A/07 z dn. 01.10.2007 r. w sprawie

naniesienia naszego uzbrojenia podziemnego dla aktualizacji mapy zasadniczej do celow

projektowych sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul.  Francuskiej z poludniowg

Igcznicg ul. Goérnoslgskiej w Katowicach informujemy, ze w rejonie przedstawionym na

zalaczonym planie sytuacyjnym nie przebiegajg sieci cieplne ZEC S A

Zalacznik:
l Eg/ Planu + faktura



VATTENFALL

-
Gliwice, dnia 29 kwiecien 2008
MDT/MAL/2303/S08/018743/2008

Biuro Uslug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEODAR"
ul. Sadowa 7B
40-621 Katowice

Dotyezy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - celem aktualizacji mapy ul
Francuskiej od skrzyzowania z ulicg Ceglang do skrzyzowania z polnoena tacznicy
A-4 w Katowicach.

Odpowiadajac na pismo  z dnia 21 kwiecien 2008 informujemy, na
zalaczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Brynow-
Francuska 1 i 2 oraz kabli SN, nN, o$wietlenia ulicznego  wraz z klauzulami
informacyjnymi. do ktérvch nalezy si¢ bezwzglednie stosowaé,
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami (
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004
Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).
Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spolki Vattenfall
Network Services Poland Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Mysliwska 6 w zakresie sieci
nN, SN, WN.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie nie posiadamy urzaqdzen teletechnicznych '
oraz moga znajdowac si¢ urzqdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace ‘
wlasnoscig Vattenfall Distribution Poland S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

Zalaczniki:  mapa szt 2
Faktura VAT
Kopia: MDT

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

RURES TEL NIP NUMER KRS
44-100 Gliwice  +48 323035101 distribution@vattenfallpl  631-250-98:63 0000267957
53d Rejonowy w Gliwicach

A BEaoh X Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Portowa 14a +4B 323035102  wwwuvattenfall.pl 240535070
WYSOKOSE KAPITALU ZAKLADOWEGD  WYSOKOSC KAPITALU WPLACONEGO

2 642 887 000,00 21 2639 114 588,00 z|



,_< : PEC Katowice S.A.
K />/ o 40-126 Katowice, ul. Grazyinskiego 49

Tel: +48 32258 40 01 - 5, Fax: + 48 32 258 72 49

Katowice, 03.10.2008r. TR/MJ/1343/10/2008

Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji

ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dot: uzgodnienia projektu zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji kablowej dla
potrzeb sygnalizacji Swietlnej z istniejgcy siecig cieplowniczq w rejonie ul. Francuskiej w
Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L. dz. I/PS 07-872/21/08 z dn. 29.09.08, informujemy, ze
przedstawiony projekt zabezpieczenia kolizji projektowanej kanalizacji kablowej dla potrzeb
sygnalizacji swietlnej z istnicjgeq siecig cieplownicza w rejonie ul. Francuskiej w Katowicach,
uzgadniamy pod wzgledem eksploatacyjnym,

Przed przystapieniem do budowy wodociagu (skrzyzowania z siecig cieplna), wykonawca ma
obowiazek zglasza¢ pisemnie w naszym Zakladzie Nadzoru Eksploatacji ulica Broniewskiego 1b
Katowice (tel.: 032-2583-452) z tygodniowym wyprzedzeniem, zamiar prowadzenia prac w celu
ustalenia dorywezego dozoru technicznego ze strony PEC-u Katowice S.A.

Prace ziemne w rejonie naszych sieci cieplnych oraz w miejscu kolizji z projektowanym
wodociggiem nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen na czas prowadzenia prac.

Jednoczesnie informujemy, ze warunki techniczne zawarte w uzgodnieniu branzowym L.dz.
PEC/3823/01/2008 ID/JF/53/01/2008 z dnia 14.01.08 zachowuja waznosc.

Zalycznik:
1 x plan sytuacyjny

Kopia: y.
I x Zaktad Cieplny ,.Centrum” i
I xEN /A

W’Cn:'r-f-( T/ /
I x RD; a/a DYRE, SeES PhRzA
, KT 4 JU
OR DSAECHNICZNY oy

Autor pisma:
mgr inz. Michal Janota

tel: (032) 2585-024 Z
O upd@

¥
2 Adam Jirezyx

==

Kapitat Akeyjny: 211 000 000 zt, w tyin wplacony: 211 000 000 2|
Sad Rejonowy w Katowicach: KRS: (000 203891

Regon: 271507460, NIP: 634 - 019 - 67 - §5

e-mail: sekretariat@pec katowice pl

www.pec katowice pl
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spotka z o.o0.

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 & 202-79-60, 202.77-61. FAX : 206-13-20
NIP - 634-013-25-19 e-mall: bsipk@comkat.bpinet.pl

1/ PS-08-872/25/08 Katowice, dn, 13.10.2008 r.

Jednostka Wojskowa 1499
ul. Oswigcimska 33
41-902 BYTOM

Dot. Uzgodnienia projekou trasy okablowania
Lot. Uzgo aj trasy

Zwracamy si¢ 2 proshy o uzgodnienie trasy okablowania dla projektowanci
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulicy Francuskiej 7 pld. lacznicq A4 wraz 2
koordynacja z sygnalizacjami na sasiednich skrzy zowaniach w Katowicach,

zalgeznik:
- Plan sytwacyjny — 2 egz.

- Orientacja — 1 ggz. - - -
CBor washzeses ~ brak_cpmd
b " g —— 4
Suce é&ma’;’o 5 A ‘

z powazaniem

Detpcry oopodiied: §9%H9 CZLONEK 7
kdmﬂ‘/ }Iirc? 499 1 a BSiPK Spotedt o o
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ZLECENIE 7434/8981/2007

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczgce) szezegolowe) lokalizagji elementow urzadzen inzynieryjnych

Przedmiot uzgodnienia Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ul. Francuskiej z pld. lycznicy
Autostrady A-4 - Katowice,

Obiekt Kalowice
ul. Francusku

Oznaczenie map 531.241.073.3,

Zleceniodiawen Biuro Studidw i Projektdw Komunikacji 3p. z 0.0,
40619 Katowice Szenwalda 42

Nr pisma I/PS-07833/07/06

Jednostka projektowa Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z v.0.

40-619 Katowice Szenwalda 42

Aufor opracowanin mgr inz. Nowak

Krzyvsztol,

Generalna Dyrekeju Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Katowicach
40-017 Katowice Mygliwska 3

Inwestui

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami

pozs [iels3,8, U 12, 16
UWAGI DODATKOWE

I Uzgodnienie jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania opinii # zastrzezeniem przepisow o ktorych mowa w § 13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Reglonalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 (Dz. U, Nr 38 poz.435).

2 Integralng czeseia opinii jest uzgodniona i podpisana preez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa

Latyeanil: _ Lup. PRELYDENTA MIASTA KATow);
- Uwagi Zespolu Uzgadniajacego -5-_(% e/l Praswoduiciziey Zespolu

- Uzgodniona 1 podpisana dokumentacja projektowa /[;"2 ff}’f/

- Karta informacyjna punkiu geodezyjnej osnowy poziome|

Strona 1
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UWAGI CZLONKOW ZESPOLU

I.Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewodow uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszezegolne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

2.W obrgbie projektowanej inwestycji znajdujq si¢ punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie zgodnie

zart, 15 pkt 1, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakcie Jeahzac_u Inwestycji zostany wznowione

na koszt inwestora. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3 Uzgodmonc usymowume sieci uzbrojenia terenu podlega wy’ryczemu i geodezyjnej inwentaryzacyi powykonaweze]
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozy¢
mapg z wynikami pomiaréw powykonawcezych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j,
5.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ trzy lata od wydania opinii
w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6.Uzgodnienie traci waznosé w przypadku , o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.435 ).
7.Wylaczna podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowq urzadzen uzbrojenia terenowego bedzie mapa
uzupetniona wynikami pomiaru powykonawczego,
8.Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego rozpatrzenia
przez ZUD.,
9.0 calkowitym zakonczeniu w terenie, wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji
inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Katowicach.
10.Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa
oraz uwagi konsultantow,

I. Miejski Zarzad
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Zatgeznik do opinii ZUD

SKLAD QSOBOWY ORAZ UWAGI KONSULTANTOW DO OPINII
Nr GGM.VIL ... 7442- ... 532,107 2 dnia ../4../2.2657

Imie i Nazwisko

Lp.

NAZWA INSTYTUCJI

UWAGI UZGADNIAJACEGO

Data - podpis
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Gornoslyski Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.0,

Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Zabrzu
Rozdzielnia Gazu w K-cach
ul. J.Pukowea 3
40-847 Katowice
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Operator Gazociggéw
Przesylowych
GAZ - SYSTEM S.A,
Oddzial w Swierklanach
ul. Wodzislawska 54
44-266 Swierklany
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Gornoslyski Zaklad
Elektroenergetyczny S.A.
ul.Barlickiego 2
44-100 Gliwice
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Slyski Zarzad Melioracji
i Urzgdzen Wodnych
17|  Biuro Terenowe Bierun
ul. Starowislana 7
43-155 Bierun Nowy
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Zespol Uzgadniania
18| Dokumentacji Projektowej

Katowice
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Sk Iy O WICE

tel, 2568063, 2560095, fax 2560847
Regon: 000166809

[re]

Zatacznik do uzgodnienia

Dotyczy:

L7 G A TA CIA :;iweTLNA A S RITEOWA MY . F AN CuSkee)
2 WD . EACNCT  AJTDSIIA P A4 AT CE

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

@ Uzgadnia si¢ tras¢ projektowane) sieci ,,..J/N ..... bt sbanas e sainesn i S TN T S B i asrae
........................................................................... et Zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym,

2. NaleZy 28projehktOWAL TIABE .covrersinimimsmsmrsmssmiwsssisesssis s ssiaaesm aorinimnss S — poza
jezdnia, chodnikiem w pasie gruntowvm, zielencu.

Przejscic pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszenia /przewiert, przecisk, przewiert sterowany/.

4. Przejécie w poprzek jezdni wykona¢ w dwoch odeinkach po polowie jezdni, a miejsca przekopu oznakowac zgodnie
z procedurg okreslona w na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz,U. Nr 177,
poz. 1729).

5 zgadnia si¢ nastepujacg technologig renowacji naruszonego pasa drogowego:

a) zasypanie wykopu (20 cm warstwami z zaggszczeniem) materialem w pehni przydatnym dla uzyskania wymaganej
wytrzvmalosci gruntu pod nawierzchnig, co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi badaniami tego materialu oraz

jego stopnia zageszezenia przed ulozeniem podbudowy.

b) jezdma:
- dolna warstwa podbudowy z thicznia o odpowiednim dla klasy drogi stopniu zaggszczenia - grubosci

- warstwa wigZaca nawierzchni z asfaltobetonu grubosel ...
- warstwa Scieralna z asfaltobetonu gruboscl ..., TP I S ,
= IO TOAEAT MAWIBTZOIIL wcouivissummsnsiamsvmmniuisssissmsa s ius i vossassss s oo ase sras oo o e s P TS ;
- nawierzchnia z /podac rodzaj nawierzchni/
...... DB B B TR o OB i O B . AREED ...
SIXDTT O TGP CE), || PR ATATI | 0 QU A MO8 Ceoecto
6. Wykopy wz{:i}bufz ?ptas'a drogowego nalezy prowadzié odcinkami po ... m. Nowy odcinek robét rozpoczag po

doprowadzeniu poprzedniego odcinka do stanu pierwotnego.
a) przebudowe lub budowg studni telekomunikacyjnych o normatywnych wymiarach nalezy wvkonaé
w tym samym czasic jak przebieg sieci.
b) usytuowanie studni w odleglogci min ......... m od skrzyzowania ulic.
W przypadku budowy studni teletechnicznych nieznormalizowanych, jak réwniez nie zachowania wymaganej odleglosci
od skrzyzowania ulic wszystkie prace zwiazane z regulacja studni teletechnicznych podezas trwania remontu lub

modernizacji ulic beda wykonywane na koszt Inwestora.



-

"7. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz trasy objazddw lub trasy zastgpeze na czas prowadzenia robot,
Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslona w na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn, 23.09.2003 r. {(Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

/8 )Vykonawca zobowiazany jest do utrzvmania czystosci zarowno na terenie prowadzonych robét, jak i na calej trasie

- objazdow lub trasach zastgpezych. W tym celu zobowigzuje si¢ Wykonawcg do organizowania na budowie punktu
mycia opon samochodowych srodkdw transportujacyveh urobek na wysypisko.
9. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektow inzynierskich nalezacyeh do drogi nalezy dokonaé¢ dodatkowego
p uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.

LIO. Warunkiem rozpoczgeia robot przez Wykonaweg jest uzyskanie w tut. Zarzadzie MZUIM /Sekcja Zajgeia Pasa
Drogowego/ zezwolenia na zajeeie pasa drogowego, w oparciu o uzgodniony projekt odbudowy pasa drogowego oraz
wydane pozwolenie na budowg bads? przyjecie zgloszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowice na budowg sieci

___lub przylacza.

(11. Na roboty drogowe nalezy przyjmowac min. 3-letni okres gwarancji.

12. W przypadku robot zwigzanych z wymiang sieci nalezy w projekeie uwzglgdnié usunigeie z pasa drogowego

wymienionego odcinka uzbrojenia.

@ Uzgodnienie traci wazno$é z uplvwem ... . 2. miesigey od daty jego dokonania.
Spcc;dl:sm/%echli.czl.,fu
MZ LM /l
Barbara Gabryszewska
UWAGA

Jezeli projekt przewiduje budowe nowych instalacji lub zmiang ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia
z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Katowicach ul. Miynska 2 oraz pozwolenia na budowe Wydziatu

Budownictwa Urzgdu Miasta Katowice.
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Gliwice, dnia 12 listopad 2007
MDT/MAL/5914/9638/2007

Biuro Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych "GEODAR"
ul. Sadowa 7B
40-621 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - celem aktualizacji mapy przy
ul. Francuskiej i Gornoslaskiej w Katowicach

Odpowiadajac na pismo z dnia 3 pazdziernik 2007 informujemy, ze na
zataczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Brynow-
Francuska 1 i 2 i kabli SN, nN, oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami
| informacyjnymi. do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wlasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Ewentualng przebudowg linii lub zabezpieczenie kolidujacych odcinkéw kabli,
Klient winien uzgodni¢ w Dziale GU Vattenfall Network Services Poland Sp. z 0.0,
ktorego siedziba znajduje sig¢ przy ul. Olszewskiego! w Chorzowie.

Dokladne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych wykonanych re¢cznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z
uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub whasciciel
obiektu,

Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego pod
linia WN i w odleglosci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodow
winien uzgodni¢ szczegdlowy harmonogram robot celem ustalenia bezpiecznych
metod pracy.

O rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen nN i SN, WN nalezy powiadomi¢ Vattenfall
Network Services Poland Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul MyS$liwska 6.

W harmonogramie nalezy poda¢ planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujacych osob i kierownikiem robot, maksymalne wysiggi pracujacego sprzetu
oraz zlecic platny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Nie nalezy projektowaé dokonywania wykopow w odleglosci mniejszej niz 5m od
fundamentow stupdw linii WN.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen teletechnicznych.

Informujemy, ze na danym terenie mogq znajdowaé sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wlasnoscia Vattenfall Distribution
Poland S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisia, PELNOMOCNIK

L Vallenfall Distribulion Polsd Spdlia Atm:
Zalaczniki:  mapa szt : FriEndha Moy

vatteneaLe o1 FAktgEa Y FoLann s.a. aria Lesny
Kopia: MDT

ADRES TEL NIP NUMER KRS
44-100 Gliwice  +48 32 3035101 distribution®@vattenfalipl  631-250-98-63 0000267957

Sad Rejonowy w Gliwicach

FAX REGON X Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Portowa 143 +48 32 3035102  wwwwvattenfall.pl 240535070

WYSOKOSC KAPITALU ZAKtADOWEGO
500 000,00 zi (pigcset tysiecy ziotych) wplacony w 100%
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
spotka z o.o.

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 B 202-79-60, 202-77-61, FAX : 206-13-20
NIP - 634-013-25-19 e-mail: bsipk @ comkat.bptnet.pl
I/ PS-07-838/15/07 Katowice, dn. 28.01.2008 r.

Jednostka Wojskowa 1499
ul. Oswigcimska 33
41-902 BYTOM

Dot. Uzgodnienia projektu trasy okablowania

Zwracamy si¢ z proshy o uzgodnienic trasy okablowania dla projektowanej
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Francuskiej z poludniowy fgcznicy
autostrady A-4 w Katowicuch.

zatgeznik:
- Plan sytwacyjny — 2 egz.
- Orientacja — 1 egz.

Pez za.
C2u/mn C{L St
"%‘%ﬁu;r;’

o 31, “’BW/ ’
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ST A 32-396825

Konto: ING BANK SLASKI S.A. Vil/o KATOWICE 10501214 - 700015498 j
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECT

(dla mocy przvlyczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wiiosek 7 dnia 8 pazdziernik 2007 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarcin umowy przytaczeniowej dotyezacej realizaci nizej okreslonych warunkaw przylyczenia:

I. Przytgczany obiekt:

sygnalizacja §wietlna ‘
skrzyzowanie Francuskiej z autostrady A-4

Katowice

2. Migjsce przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdziclnia nN w stacji transformatorowej
2.1 Dane techniczne istnigjgeej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa: K816 ul. Francuska - GARAZE / nN / rozdzielnica nr | / pole nr 2

z ransformatorem o mocy: 630 [kVA] przekladnia: 6300/400 |V)

3. Zasilanie obiektu mocg przylaczeniowy 3,5 kW 7 sicei dystrybucyjnej Przedsichiorstwa Energetycznepo '
wymaga:

a/ w zakresie budowy przylacza: Przy granicy dzialki posadowié zlqeze kablowo-pomiarowe ZP1h. 7,

wolnego pola nN stacji transformatorowej K816 wyprowadzi¢ kabel YAKY do projektowanego zlyeza,
Przekroj kabla dobraé¢ na podstawie obliczen.

b/ w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢/ wozakresic instalacyi Podmiotu Przylaczanego: wykonanie odeinka linii kablow ¢j od zlycza pomiarowego

do szafki sterowania , gdzie nalezy wykonaé wziemicnie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N

[instalacja powinna by¢ wykonana zgoduic z obowigzujgeymi przepisami i normami.

4. Migjsce dostarczania energii elektryczne):
zaciski na listwie zaciskowej w Kierunku instalacji odbiorezej w zlyezu pomiarowym
Granicy eksploatacji jest miejsce dostarczania enerpii clekin cznej.

5. Ukfad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zaw icrajgey heznik jedunotazowy, jednostrefowy,
bezposredni zainstalowac: w zlyezu pomiarowym w granicy posesji.

6. Zabezpieczene przedlicznikowe nadmiarowoprgdowe typu topikowego w wiclkosci max 16 A usytuowac w
miejsen okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia. instalacje i sieci musza spelniad w ymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgee cabezpieczenic przylaczonych urzgdzen. imstalacji i sieci przed

VATTENFALL CUSTOMER SERVICES POLAND Sp. 2z o.o0 BIURD OBStUG! KLIENTOW KATOWICE
ADRLS 1EL NUMER KRS
40118 Katowice +48 32 303 0303 customerservices@vattenfall.pl 0000057015
Sad Rejonowy w Gliwicach

. [

Ex N i X Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Widok 19 +48 32 303 25 25 wwwyatteniallpi 631-23-31-951
WYSOROSC KARITALU ZAKLADOWEGO HEGON

500 000,00 zi (pigcset Lysigcy ziotych) wplacony w 100% 277659023



uszkodzeniami na wypadek awarn lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac¢ zaklocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innyeh odbiorcow przytaczonych do tej sicei. Dopuszezalne poziomy odkszialeen parametrow
mamionowych sieei okresla Instrukeja Ruchu 1 Eksploatacyi Sieci Dystrybucyine). Podmiot Przylaczany
zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikow niespokojnyeh na sied dystivhucyjng a tym samym inne
podmioty przylgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgeych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone rownomiernie pomiedzy poszezegdlne fazy.

8. Sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C

9. Ochrong przeciwporazeniowy i przeciwprzepieciowy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigeiowej klasy BB, C, D instalowad poza zlgezem bedacym wlasnogcia
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10, Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ wezgsel Przedsigbiorstwa Enerpetycznego:

opracowania peliej dokumentacji sieci elektroenergetyeznej do miejsen dostarczania energii,

b/ w czgsel Podmiotu Przylgezanepo:

nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

1. Wykonanie prac elektroinstalacyynych na obicktach nie bedgeyceh wlasnoscig Podmiotu Przylaczanego
wymaga pisemnej zgody whasciciela,

12, Warunki zachowuja waznosé przez okres dwach lat od daty wydania,

13, Szacowany koszt realizac)i warunkow przylaczenia wynosi: 6,2 tys. z1

w tym koszt dokumentacji technicznej wynosi: 2,1 tys. z1.

14, Integralng czgsciq warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé obowigzujgee]
oplaty previgezeniowej, sposab i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawy realizacji postanowien niniejszych warunkow przylyezenia jest zawarcic umowy

o przylyczenie,

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

I'7 Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sicei Dystrybucyjne; obowiazujaca w Przedsighiorstwic Energetycznym
dostgpna jest w jego siedzibie Tub na stronic internetowe)  www.yvatienfall.pl .

I8, Dodatkowe informacje:

WP opracowal: Mariusz Korzekw:
Kopia: a/a

PELNOMOCHNIK
Vallentell D|s|:‘rhw/ﬁ_iu\n Poland Spotia sacy e

s
PEAE o R A



KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W KATOWICACH
WYDZIAE RUCHU DROGOWEGQO

ul. Lampy 19, #0-038 Katowice, tel (0320 200- 1170, 200- 1 1-20. fax (1327 2000020, e-manl: pageJeeclrpgons i hovkg policia govpl . hitp: www ketowicr kwps gov,pl

, , A /j . .
Katowice, dn. 1 / pazdziernika 2008r.

Egz. nr ;4_

Rd-T1-5321-985/4928/08

Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji Sp. z 0. o.

ul. Szenwalda 42

40 - 619 Katowice

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzegnia 2003
roku w sprawie szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). po rozpatrzeniu wniosku o
zaopiniowanie projektu docelowej organizacji ruchu zwigzanego z koordynacja sygnalizacji

swietlnej w ciagu ul. Francuskiej ( lacznice autostrady A- 4) w Katowicach

opiniuj¢ pozytywnie

w/w projekt

zalqeamk
| opieczgtowane projekt org ruchu

- 3 | POLIGJI
Wykonano w 3 egz. ZL/WG KOMLNDA\QT&P IC%%%’*:
= 2
Fge nr ) = adresal + zaljcznik EUR. I ZA, D | POLIC
ligz, nr 2 - KMP Katowicach KOMD"DANE‘:} W éw%a‘;é'ﬁeo

gz nr3-oa

strona 1/1



Katowice dnia 2008.10.03.

PREZYDENT
MIASTA KATOWICE KOPIA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Odc@bwkatowicach
u. Mysliwska 6§
K.11-5512-365-2/08 /@ -017 KATOWICE

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwea 2005 1., ze zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzqdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
po rozpatrzeniu wniosku Biura Studiéw i Projektow Komunikacji (pismo nr 1/PS-08-872/05/08,
data wptywu 2008.09.12.) oraz zgodnie z ustaleniami Zespolu ds. Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego na posiedzeniu w dniu 2008.09.18.,

pozytywnie opiniuje¢
statg organizacje ruchu drogowego

(w zakresie drog bedacych w zarzadzie Prezydenta Miasta Katowice) dla budowy sygnalizacji
swietlnej na skrzyzowaniu ulic Francuska - zjazd z autostrady A4 - zjazd z obiektéw ul.Francuska 70
w Katowicach, w koordynacji z sygnalizacjami na skrzyzowaniu ulicy Francuskiej z ulicg Ceglang
iz ulica Damrota, z Kkorektami geometrii skrzyzowania oraz podziatu funkcjonalnego
poszczegdlnych wlotéw skrzyzowania i lokalizacji przejéé dla pieszych, z uporzadkowaniem
lokalizacji no$nikow oznakowania drogowskazowego, z nastgpujacymi warunkami :

1. Utrzyma¢ funkcjonujace przejscie dla pieszych przez ul Francuska (pod wiaduktem poludniowej
serwisowej jezdni autostrady A4), z dodatkowym zastosowaniem w miejscu istnigjacego
oznakowania poziomego (,powierzchni wylqezonej z ruchu" P-21) wysepki tzw. ,azplu”
zabezpieczajacego ruch pieszych, z zastosowaniem wymaganego oznakowania pionowego
i poziomego. Ze wzgledu na lokalizacje ww. przejécia dla pieszych, zastosowad dodatkowe
oznakowanie wyrdzniajace miejsce przejscia przez ul.Francuska.

2. Utrzymaé funkcjonujace oznakowanie wskazujgce dojazd do obiektow ul.Francuska 70,

3. Zakres zmiany kierunkow dojazdow do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach oddzielnie uzgodnié¢ z Dyrekcjg WORD,

4. W sytuacji wystgpienia utrudnien ruchowych nieakceptowalnych przez uczestnikéw ruchu
drogowego, do trzech miesigcy po uruchomieniu sygnalizacji, przeprowadzié analize
efektywnosci jej dzialania (z ewentualnymi wynikajacymi z niej korektami programu,
podlegajacymi wymaganemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu).

5. Projektowane i istniejace przejscia dla pieszych wyznaczyé i oznakowaé zgodnie z przepisami
okreslonymi Rozp. Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipea 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz.1393) oraz zasadami
sprecyzowanymi w zalacznikach 1 i 2 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzern bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z zastosowaniem wymaganych znakéw pionowych D-6 i poziomych
P-10 , przejscie dla pieszych” oraz P-14 , linie warunkowego zatrzymania zlozone z prostokqiow”.

- ciqg dalszy warunkdw na stronie nr 2 ;



B
- ciqg dalszy warunkdw ze strony nr 1

6. Szczegoly techniczne dotyczace technologii oraz materialow uzytych do przebudowy ukladu
drogowego wraz z wdrozeniem zaprojektowanej stalej organizacji ruchu z sygnalizacjy swietlng,
w zakresie drog bedacych w zarzadzie Prezydenta Miasta Katowice, uzgodni¢ z Miejskim
Zarzagdem Ulic 1 Mostéw w Katowicach,

7. Wydzial Komunikacji zastrzega sobie mozliwodé zmiany stanowiska w przypadku zmiany
warunkdw ruchu, przy uwzglednieniu ktorych opinia zostala wydana,

¥ ap. Prezydentn Katowice

mgr jan Panek
Qurzymuje . Z-ou Nuozelnika Wydzialu Komunibesit
Biuro Studiéw i Projektow Komunikacji Sp z 0.0,
_ul, Szenwalda 42 40-679 Katowice
(+ I epz. projektu organizacji ruchu, potwierdzony
oryginalng pieczatkg Wydzialu Komunikacji)
Do wiadomogcei :
1.Miejski Zarzad Ulic i Mostow
skr. poczt. 2707 40-381 Katowice 14
2.Komenda Miejska Policji w Katowicach
ul.Lompy 19 40-038 Katowice
Kopia -
Kl a/a




W w Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

40-507 Katowice, ul. Francuska 78, tel./fax 032 359 30 01 tel. 032 359 30 02
KATOWICE word@word.katowice.pl, www.word.katowice.pl

’I}-Dnr- w/'. %‘/}-JM/LR NI 954-21-92-176
Katowice 13.11.2008 r,

Biuro Studiow i Projektow
Komunikacji

Spélka z.0.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

W odpowiedzi na pismo nr 1/PS-08-872/35/08 z dnia 03.11.2008 r. dot.
projektu sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Francuskiej z poludniowsa
lacznicq autostrady A4 Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
przesyla projekt bez akceptacji i ze zdecydowanym sprzeciwem.

Proponowane rozwigzanie odcina dojazd do naszej stacji paliw od strony
autostrady A4 i centrum miasta.

Ponadto uniemozliwia wjazd do WORD-u autokarom turystycznym oraz
autobusom i zespolom ciggnik + naczepa stuzacym do egzaminowania
kierowcow.

Zalagczona plansza nie pokazuje docelowego wijazdu z centrum i ul.
Francuskiej do WORD Katowice. W zwiazku z powyzszym proponowane

rozwigzanie jest nie do przyjecia.

Z wyrazami szacunku

Zataczniki: i

I egz. planu sytuacyjnego ek Tfikolfy
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URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

Wydzial
Komunikacji i Transportu

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 608 05 41
fax +48 (32) 256 17 61
transpont @silesia-region.pl
www.silesia-regionpl

Katowice, dnia 18 grudnia 2008 1,

KT.1 341 - 367 /07

Biuro Studidw i Projektéw Komunikacji
spolka z 0.0. w Katowicach

W odpowiedzi na pismo Nr I/PS-08-872/34/08 z dnia 10.12.2008 1.
dotyezace  .Projektu  organizacji ruchu w rejonie  skrzyzowania  ul,
Francuskiej z poludniowy lacznicy autostrady A4 w Katowicach” Wydzial
Komunikacji i Transportu Urzedu Marszalkowskiego w  Katowicach
informuje. Ze nie znajduje podstaw prawnych do zaopiniowania nadestanego
projekiu docelowego oznakowania w przedmiotowym rejonie tj. na terenie
miasta na prawach powiatu.

Natomiast zwracamy uwage. ze kompletny projekt organizacji ruchu
dla tego rejonu winien zawiera¢é rozwigzania w zakresie obstugi
komunikacyjnej dla  Wojewddzkiego Osrodka  Ruchu Drogowego  w
Katowicach umozliwiajgce  jego  dotychczasowe  funkcjonowanie tj.
prowadzenie egzaminow panstwowych na rozne kategorie prawa jazdy.
Zalgezona plansza nie obrazuje mozliwosci wjazdu na teren WORD z
kierunku centrum Katowic - brak wskazania miejsca wjazdu oraz geometrii
tego wjazdu. Brak jest rowniez jakichkolwiek informacji na temal
mozliwosci wykonywania odpowiednich relacji skretnych na tym wjezdzie
przez autobusy oraz zespoly ciggnik z naczepa. Rozwiazania te winny zostac

przedstawione i przedyskutowane w WORD w Katowicach.




Biuro Studiow i

Projektéw Komunikacji Sp. z 0.0.

ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice
GDDKIA-O/KA/Z-2/DD/408-2/ 75 /09

Katowice 7% .01.2009

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU

Dzialajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1, pkt 3,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r., w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), a takze zgodnie z Zarzadzeniem
nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.10.2008 w sprawie
podziatu zadan w zakresie przygotowania i realizacji inwestycii w ramach Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (Zatgcznik nr 54 § 2 ust. 7),

po rozpatrzeniu projektu organizacji ruchu dotyczacego budowy sygnalizacji $wietingj na
skrzyzowaniu ul. Francuskiej z poludniowa tacznicg autostrady A-4 w m. Katowice,
przedstawionego do zatwierdzenia zgodnie z pismem nr I/PS-07-878/04/08 z dnia
05.08.2008 przez firme BSIPK.

Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zatwierdzam w czesci dotyczaceij
poiudniowego tacznika autostrady A-4 z ul. Francuska z uwaga:

- Na tablicy wskazujacej dojazd do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego
(skrzyzowanie z ul. Ceglang) strzatke skierowang na wprost zamieni¢ na lewoskos.

Z up. Generalnego Dyrektor
Drdg Krajowych i Autostrad

Zatacznik:
~ 1 egz. projektu ) 7.CA DYREKTORA OBDZIALU
..... A AT e v oo S oo pbannsnarinans
(Data) j )!

Do wiadomosci:

1. Slaski Komendant Wojewddzkiej Policji w Katowicach
2. Wydzial Uzgodnien (w miejscu)

3. Rejon Wysoki Brzeg



ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W KATOWICACH

Zgodnie 2 art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r, Nr 108, poz. 908, ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie s2czegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2z 2003 r. Nr 177,
poz.1729),

1. Niniejszq organizacje ruchu zatwierdzam w—ealosei, w czesd
dotyczacej poludniowego facznika autostr ady A-4 z ul. Francuskq
a) bez zmian, b) ze-zmianami-Hub-uwagamb————= e —

1. Nr ewidencyjny projektu organizacii ruchu 408-2/ = /09

2, Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 24 m-ce od daty
zatwierdzenia

3. Termin waznoscl czasowej organizacji ruchu:

4, Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja ruchu jest waZna do
momentu wprowadzenia nowej organizacjl ruchu na podstawle nowego
zatwlerdzonego projektu organizacji ruchu. /

ANLOA JO

Oznakowanie nalezy wykonac i ustawic¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r,, poz.
2181).

Wykonawca robdt zobowigzany jest do powiadomienia KWP Katowice | tut. Oddziatu
0 terminie wprowadzenia w/w organizacji ruchu na 7 dni przed dniem rozpoczecia
prac.

W celu zajgcia pasa drogowego oraz ustawienia oznakowania nalezy zglosié sig z 1
egz. zatwierdzonego projektu do Rejonu Wysoki Brzeg, ul. Mystowicka 1, 32-510
Jaworzno, tel. (0-32) 764-39-24
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta pomiedzy Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddz. w
Katowicach a Biurem Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0. w Katowicach

— Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez: Biuro Ustug Geodezyjnych i
Kartograficznych GEODAR, 40-621 Katowice, ul. Sadowa 7B

2. STAN ISTNIEJACYPODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Opis zagospodarowania terenu

Przedmiotowe skrzyzowanie jest skrzyzowaniem cztero wlotowym, z przesunietym wlotem(od
Wydzialu Komunikacji) wzglgdem wlotu pld. facznicy autostrady A4. Wlot facznicy autostrady
posiada pas rozdziatu. Ruch pieszy odbywa si¢ w poziomie jezdni i jedynie na péinocnym wlocie,
na ul Francuskiej nie ma wyznaczonego przejscia dla pieszych.

Od strony potudniowej na sasiednim skrzyzowaniu (Francuska — Ceglana) funkcjonuje
sygnalizacja $wietlna, natomiast na skrzyzowaniu w kierunku pétnocnym na skrzyz. Francuska —
Damrota-pdtnocna tacznica A-4 sygnalizacja swietlna jest obecnie na etapie budowy

2.2. Urzadzenia obce.

W przedmiotowym rejonie znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia obce (podziemne):
— slecl energetyczne
— sieci kanalizacyjne
— sieci cieplownicze
— sieci teletechniczne
— sieci gazowe
— sieci wodociggowe

2.3. Warunki geologiczne.

W rejonie planowanej inwestycji wystgpujg proste warunki geotechniczne - I Kkategoria
geotechniczna.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanych robét obejmuje:
— budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Francuskiej z potudniowa tacznica
drogi zbiorczej autostrady A-4 w tym:

ulozenie okablowania sterowniczego sygnalizacji (w calosci w kanalizacji
kablowej)

€lozenie kabla zasilajacego

montaz sterownika sygnalizacji

ustawienie typowych konstrukcji wsporczych pod = sygnalizatory (maszty,
wysiegniki)

montaz elementow sygnalizacji (latarnie, przyciski zgltoszeniowe, kamery systemu
wideodetekeji)

montaz systemu do obserwacji skrzyzowania

wykonanie wysepki kanalizujacej ruchu na plycie skrzyzowania

— ulozenie kabla koordynacyjnego pomigdzy projektowanym sterownikiem na
skrzyzowaniu a sterownikami na sgsiednich skrzyzowaniach w catosci kanalizacji
kablowej - wlaczenie projektowanej kanalizacji kablowej do istniejacej w rejonie
skrzyzowania Francuska — Ceglana oraz kanalizacji kablowej obecnie wykonywanej na
skrzyzowaniu Francuska — Damrota — potnocna facznica A-4
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4. ZAJECIE TERENU

Ip Obre¢b | Arkusz Nr Wiasciciel
mapy | dzialki | Wladajacy (Zarzadzajacy)
1 Dz. 67 147/1 | SKARB PANSTWA
Bogucice- Generalna D){rckcja Drog Krajowych i Autostrad
2 Fawodaie 149/1 SKARB PANSTWA
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
3 153/1 | SKARB PANSTWA
Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad
4 153/2 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Generalna Dyrekeja Dréog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
5 150/1 | SKARB PANSTWA
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
6 150/4 | SKARB PANSTWA
P.P.U.P. Poczta Polska Dyrekcja Okrggu Poczty w Katowicach
Telekomunikacja Polska S.A. Dyrekcja Okregu w Katowicach
7 150/6 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
8 50/3 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
9 7/2 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
10 8/67 Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
11 7/1 MIASTO KATOWICE
Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
12 8/66 Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
13 8/60 MIASTO KATOWICE
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
14 8/62 MIASTO KATOWICE
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
15 7/2 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
16 5/8 MIASTO KATOWICE
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad oddz. Katowice
17 4/5 SKARB PANSTWA
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
18 49/1 SKARB PANSTWA
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
19 59 11 MIASTO KATOWICE
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad oddz. Katowice
20 1/3 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
21 1/4 MIASTO KATOWICE NA PRAWACH POWIATU
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
22 3/1 SKARB PANSTWA
Miasto Katowice
21 4/1 SKARB PANSTWA
Miasto Katowice

Catos¢ prac zwigzanych z sygnalizacja miesci si¢ w istniejgcym pasie drogowym — dziatki 152
oraz 8/67 obecnie czgsciowo obejmujg pas drogowy
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5. OCHRONA SRODOWISK A

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco wplywac na stan $rodowiska.

6. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.

Zakres robot nie wymaga ingerencji w istniejacy drzewostan.

7. URZADZENIA OBCE.

Zakres robot nie wymaga przebudowy istniejacych urzadzen podziemnych..
Prace ziemne zwigzane z ulozeniem kanalizacji kablowe] nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i opinig ZUD.
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II. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulicy Francuskiej i potudniowej facznicy autostrady A4 w Katowicach oraz
koordynacja sygnalizacji w ciagu ul. Francuskiej od skrzyz. z ul.Ceglang do
skrzyzowania z projektowanym przedtuzeniem ul.Damrota

1.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu,

- inwentaryzacja organizacji ruchu,

- ,,Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Francuska — Damrota”
opracowany przez Przedsigbiorstwo Ogélnobudowlane ,,ALBUD” inz. Grzegorz Dziurok

- Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zalacznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

1.3. Zakres opracowania

— projekt sygnalizacji dla skrzyzowania Francuska — pid. tacznica A4
— korekty oznakowanie w rejonie skrzyzowania Francuska — pid. tacznica A4
— programy sygnalizacji dla pracy w koordynacji dla skrzyzowania:

—  Francuska — Ceglana

—  Francuska - Damrota

2. DANE RUCHOWE .

Do opracowania programéw sygnalizacji wykorzystano dane ruchowe uzyskane:
— skrzyzowanie Francuska — Ceglana — pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2008
— skrzyzowanie Francuska — pid. tacznica A4 — pomiar ruchu wykonany we wrzesniu 2008
— skrzyzowanie Francuska — Damrota — zaktadany rozklad potokéw ruchu wg opracowania
firmy ALBUD

Z uwagi na to, ze pomiar ruchu wykonywany we wrzesniu 2007 na skrzyzowaniu Francuska —
pid. acznica A4 wykazywal najwicksze obcigzenie ruchem w ciagu ul.Francuskiej dane te
przyjeto jako podstawe do okreslenia potokéw ruchu na sasiednich skrzyzowaniach.
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Potoki ruchu na sasiednich skrzyzowaniach zwiekszono proporcjonalnie zachowujac strukture
kierunkowg ruchu.

Potoki ruchu na skrzyzowaniach po ich skorygowaniu dla szczytu popotudniowego
przedstawiono na rys. 2.1.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Oznakowanie — skrzyzowanie Francuska — pld. lacznica A4

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rys. I-08 872-01-03B.

W  rejonie przedmiotowego skrzyzowania  dokonano niezbednych korekt oznakowania
poziomego i pionowego.

Szerokos¢ pdtnocnego wlotu skrzyzowania — ul. Francuskiej wynosi 13m w zwiazku z czym,
rozdzielono wszystkie relacje na tym wlocie na osobne pasy, przy czym szeroko$é pasa dla relacji
na wprost ma szerokos¢ po 3,5m a relacje lewo i prawo po 3m.

Szerokos¢ potudniowego wlotu na skrzyzowaniu — ul. Francuskiej to 10m, dlatego wydzielono
osobny pas dla relacji w lewo oraz relacji wprost-prawo.

Przeanalizowano mozliwosci zmian lokalizacji przejs¢ dla pieszych w celu zawezenia obszaru
skrzyzowania.

Wykorzystanie istniejacej wyspy trojkatnej na wlocie pld. tacznicy A4 do prowadzenia ruchu
pieszego okazalo si¢ niemozliwe wprowadzenia istotnych zmian w geometrii wlotu.

Przesunigto jedynie przejscie przez ul.Francuskg z kierunku Muchowca oraz wprowadzono
wyspg na pétnocnym wlocie ul.Francuskiej.

Na wlotach od tacznicy autostrady A4 oraz od wydzialu komunikacji nie wprowadza sie zmian
oznakowania poziomego.

Zaproponowana diugos¢ paséw dla wydzielonych relacji w lewo na wlotach ul. Francuskiej
muszg mie¢ minimum 70 m ze wzgledu dtugosci kolejki dla programu sygnalizacji. Ze wzgledu
na istniejgcq juz sygnalizacje swietlng na skrzyzowaniu ul Francuskiej i Ceglanej, na
przedmiotowym skrzyzowaniu na wlocie potudniowym nie mozna wigcej wydtuzy¢ pasa dla
relacji w lewo.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na rys. I-08 872-01-04B.

3.2. Zalozenia ogdlne .

Programy sygnalizacji na skrzyzowaniach objetych opracowaniem tj:
— skrzyzowanie A — Francuska — Ceglana
— skrzyzowanie B — Francuska — pld. tacznica A4
— skrzyzowanie C — Francuska — Damrota
opracowano jako akomodacyjne pracujace cyklicznie skoordynowane.
O dhugosci cyklu decyduje skrzyzowanie B.
Wszystkie grupy piesze otwierane sg po zgloszeniu zapotrzebowania.
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3.3. Programy sygnalizacji.

Rozmieszczenie wraz z numeracja elementow sterowania pokazano na:
— 1ys. I-08 872-01-05A dia skrzyz. Francuska — Ceglana (elementy istniejace)
— r1ys. 1-08 872-01-05B dla skrzyz. Francuska — pld. facznica A4 (elementy projektowane)
— rys. I-08 872-01-05C dla skrzyz. Francuska — Damrota (elementy wg opracowania firmy
ALBUD)

Programy sygnalizacji wraz z algorytmem sterowania (ukfadem faz) pokazano na:
—  rys. I-08 872-01-06A dla skrzyz. Francuska — Ceglana
— rys. I-08 872-01-06B dla skrzyz. Francuska — pld. tacznica A4
— rys. I-08 872-01-06C dla skrzyz. Francuska — Damrota

Wszystkie grupy kolowe otwierane sg cyklicznie. Diugosé¢ otwarcia uzalezniona od ruchu.
Wszystkie grupy piesze otwierane po zgloszeniu zapotrzebowania.

3.4. Koordynacja sygnalizacji.

Zasady koordynacji sygnalizacji:
wszystkie sygnalizacje pracujg cyklicznie

— o dugosci cyklu decyduje skrzyzowanie B (Francuska-ptd facznica A4)

— zakonczeniem cyklu jest zakonczenie otwarcia grupy K1 na skrzyzowaniu B.
Zakonczenie jest mozliwe po zrealizowaniu otwarcia grup K6,K7 oraz K8,KI10 na
skrzyzowaniu C

— punktem zerowym koordynacji jest otwarcie grupy K4 na skrzyzowaniu B

— na skrzyzowaniu A (Francuska - Ceglana) po zrealizowaniu zgloszen w danym cyklu
otwarte ,,za darmo” zostajg grupy K2 i K3. Odliczanie 3okresu swiatla zielonego w tych
grupach rozpoczyna si¢ od punktu zerowego koordynacji

— na skrzyzowaniu C (Francuska — Damrota) po zrealizowaniu zgloszefi w danym cyklu
otwarte ,,za darmo” zostaja grupy K3,K4,K5. Odliczanie sygnalu zielonego w tych
grupach rozpoczyna si¢ od punktu zerowego koordynacji

3.5. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy migdzyzielone zostaly obliczone przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,.Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla sygnalow drogowych ...

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunkach wraz z programami
sygnalizacji.

3.6. Elementy detekcji .
Elementami detekcji sa:

— dla grup pieszych przyciski zgloszeniowe
— dla grup kolowych:
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— skrzyzowanie A - petle indukcyjne istniejace
— skrzyzowanie B — petle wirtualne oraz dodatkowo indukcyjne (wlot od A4 zgodnie
z ustaleniami z GDDKIA)

— skrzyzowanie C - petle indukcyjne wg opracowania ALBUD

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli 3.1 — 3.3

Tab.3.1. Parametry detektoréw — skrzyzowanie A - Francuska - Ceglana

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy do | Zglaszax | Opéznio- Czas interwalu w Przedluzenie | Funkcja Uwagi
detektora grupy sek.po | ne zglosze- sekundach dla czasu liczenia
zgaszeniu nie poszczegdlnych okresow | miedzyziel.
zielonego swiatla zielonego *)
lokres |2 okres |3 okres
D1.1/45 K1 2,0
D1.2/2-25 K1 0,5
D1.3/45 K2 2,0
D1.4/2-25 K2 0,5
D2.1/45 K3 2,0
D2.2/2-25 K3 0,5
D2.3/45 K4 2,0
D2.4/2-25 K4 0,5
D3.1/36 K6 1,5
D3.2/2-22 K5 0,5
D3.3/2-25 K6 2,0

Interwal dla 3 okresu sygnatu zielonego (jezeli wystepuje) nalezy przyja¢ jak dla okresu 2
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Tab.3.2. Parametry detektorow — skrzyzowanie B - Francuska — pid. tacznica A4

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy do | Zglaszax | Opdznio- Czas interwalu w Przediuzenie | Funkcja Uwagi
detektora grupy sek. po | ne zglosze- sekundach dla czasu liczenia
zgaszeniu nie poszezegolnych okresow | miedzyziel.
zielonego swiatla zielonego *)
lokres |2 okres |3 okres

D1/70 K1 24
D2/40 K1 15
D3/40 K14,W11 1,7
D4/(2-22) K1 0,5
D5/(2-22) [ K14,W11 0,5
D6/40 K3 1,5
D7/(2-22) K3 0,5
D8/70 K2 24
D9/40 K2 1.5
D10/(2-22) K2 0,0
D11/40 K4 1,5
D12/(2-22) K4 0,5
D13/50 K5 2,6
D14/50 K& 2,6
D15/(2-22) K5 0,5
D16/(2-22) K5 0,5
D17/43 K6 2,8
D18/(2-12) K6 0,2

Interwal dla 3 okresu sygnalu zielonego (jezeli wystepuje) nalezy przyja¢ jak dla okresu 2
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Tab.3.3. Parametry detektoréw — skrzyzowanie C - Francuska — Damrota

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIJE
Nr Nalezy do | Zglaszax | Opéznio- Czas interwalu w Przediuzenic | Funkeja Uwagi
detektora grupy sek.po | ne zglosze- sekundach dla czasu liczenia
zgaszeniu nie poszczegdlnych okresow | migdzyziel.
zielonego §wiatla zielonego *)
lokres |2 okres |3 okres
D1 K1 2,5
D2 K1 2,0
D3 K1 0,5
D4 K1 25
D5 K1 2,0
D6 K1 0,5
D7 K3 2,5
D8 K3 20
D9 K3 0,5
D10 K4 2,6
D11 K4 0,5
D12 K5 25
D13 K5 2,5
D14 K5 0,5
D15 K8 2,0
D16 K8 0,5
D17 K9 2,0
D18 K9 0,5
D19 K10 2,0
D20 K10 0.5
D21 K6 2,0
D22 K6 0,5
D23 K7 2,0
D24 K7 0,5

Interwal dla 3 okresu sygnalu zielonego (jezeli wystepuje) nalezy przyjaé jak dla okresu 2
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3.7. Dobowy plan pracy

— poniedzialek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym
— niedziela w godz. 8:00 —22:00 — praca w trybie kolorowym

— W pozostalym okresie — praca w trybie ostrzegawczym

3.8. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci wykonano generalnie dla potokéw ruchu dla szezytu
popotudniowego, przy czym jezeli w szczycie rannym obcigzenie relacji bylo wicksze w
obliczeniach uwzgledniono wigksza wartos¢ potoku ruchu.

Wyniki obliczen zamieszczono ponizej

skrzyzowanie A — Francuska - Ceglana

+-WYNIKI DLA-+

| |

| |
+-WLOT- PAS-ORGANIZACJA-NATEZENIE-STRATY-NAT-NAS - - -X- - PRZEPUSTOWOSC | T= 100 s |
| [P/h] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] | f
| 1 W 182 33 47 1890 0.438 416 | G[11= 45 s |
|1 2 P 690 8.4 14393 0.660 1045 | !
| 2 1 L 571 20.2 1718 0.692 825 | Gl2]l= 21 s |
| 2 2 P 310 19.8 1478 0477 650 ! |
| 3 1 L 244 35.6 1668 0.665 367 | GI[3]= 21 & |
I 3 2 W 220 34.4 1890 0.529 416 ! |
R Globalne straty czasu = 12.74 h*P/h----------- e +

wlot nr 1 — ul. Francuska z kierunku centrum
wlot nr 2 — ul.Ceglana
wlot nr 3 — ul. Francuska z kierunku Muchowca
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skrzyzowanie B — Francuska - Ceglana

+-WYNIKI DLA-+
\ |
} T= 100 s |
| |
I
+-WLOT-PAS-ORGANIZACJA-NATEZENIE - STRATY-NAT-NAS- - -X- -PRZEPUSTOWOSC| G[1]= 25 s |
| [P/h] [s/P] [P/hz] =1 [B/h] }
| 1 i L 235 45.4 1632 0.758 310 G[2]= 18 s
| 1 2 WP 562 20.2 1843 0.649 866 !
|2 1 LWP 214 252.8 2063 0.543 394 G[3]= 15 &8 |
| 3 1 L 126 40.3 1542 0.584 216 |
| 3 2 W 601 29.6 1790 0.799 752 G[4]l= 8 s |
| 3 3 P 506 14.1 1356 0.643 787
| 4 1 LW 228 63.9 1680 0.848 269 G[5]1= 10 s |
I 4 2 P 374 8.8 1430 0.409 915 !
e Globalne straty czasu = 34.44 h*P/h----------- fommmmm e +

wlot nr 1 — ul. Francuska z kierunku Muchowca
wlot nr 2 — wyjazd z Wydz. Komunikacji

wlot nr 3 — ul. Francuska z kierunku centrum
wlot nr 4 — pid. tacznica A4

skrzyzowanie C — Francuska — Damrota

+-WLOT-PAS-ORGANIZACJA-NATEZENIE-STRATY -NAT-NAS - - -X- - PREEPUSTOWOSC+-WYNIKI DLA-+
| [P/h] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] |
| a 1 L 324 41.8 1588 0.785 413 T= 100 s |
I 1 2 W 348 11.9 1890 0.329 1058 |
| 1 3 P 144 3.2 1602 0.118 1217 G[1]l= 25 s |
| @2 1 L 220 54.4 1718 0.800 275 |
[ = 2 WP * 168 38.7 1890 0.556 302 Gl2]= 27 s |
I3 1 W 406 37.2 1890 0.767 529 }
|2 2 Wp 408 37.2 1901 0.594 687 G[3]= 15 s |
| 4 1 L 204 46.3 1718 0.742 275 | |
I 2 W 72 36.7 1890 0.238 302 | G[4]= 15 s |
| a4 3 P 396 19.7 1526 0.564 702 | |
fmmmm e m e Globalne straty czasu = 24 .11 h*P/h----------- e —— +

wlot nr 1 — ul. Francuska z kierunku Muchowca
wlot nr 2 — ul.Damrota

wlot nr 3 — ul. Francuska z kierunku centrum
wlot nr 4 — pin. tacznica A4

3.9. Monitorowanie sygnalizacji.
Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.

3.10. Program awaryjny .

Jako program awaryjny nalezy przyja¢ program zasadniczy z otwarciem grup kolowych na
maksimum oraz otwarciem pieszych w catym mozliwym przedziale otwarcia.

W przypadku awarii detekeji grup pieszych nalezy przelaczy¢ sygnalizacje w tryb ostrzegawezy
(z6tte pulsujace).
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3.11. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne nalezy przyja¢ grupy zgodnie z tabela czaséw migdzyzielonych
z pominigciem kolizji programowych.
Nadzorowaniem sygnalow (zielony oraz czerwony) nalezy objac¢ wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola pradowa i napigciowa).

3.12. Monitoring wizyjny skrzyzowania

Na skrzyzowaniu przewiduje si¢ zamontowanie systemu kamer do monitoringu
skrzyzowania z modemu GSM, w szczegdlnosci obserwacji ptyty skrzyzowania i pld. tacznicy
autostrady A4.
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III ZASILANIE, OKABLOWANIE [ OSPRZET SYGNALIZACYINY

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania :

-warunki techniczne zasilania wydane przez VATTENFALL pismem znak
K/MKF/10325/2007 z dnia 11.10.2007

- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania :

- zasilanie sygnalizacji wraz z trasami kabli ;

- lokalizacja sterownika, sygnalizatoréw oraz rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalozenia ogdlne :
- napigcie sieci zasilajacej 230V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem - szybkie wylgczenie zasilania

- zasilanie: kablowe z istniejacego stacji transformatorowej, poprzez projektowane
ztacze kablowo-pomiarowe ZP1

- sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Przedmiotowa sygnalizacja swietlna zasilane bedzie linig kablowa wyprowadzong z
projektowanej szafki ztgcza kablowo-pomiarowego ZP1b, zlokalizowanej na granicy dziatki
8/67, w odlegtosci ok 15 m od istniejacej stacji transformatorowej K816 Francuska-Garaze.
Linia kablowa zasilajaca sterownik wykonana bedzie kablem miedzianym YKY 4x10 mm,
prowadzonym w kanalizacji kablowe;j.

Zasilanie ze stacji transformatorowej K816 projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZP1b,
oraz budowa zlacza objeta jest zakresem prac przedsigbiorstwa sieciowego, natomiast budowa
linii kablowej zasilajacej lezy w gestii Inwestora.
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Schemat zasilania przedstawiono na rys. 08 872-01-10B, natomiast tras¢ kabla zasilajacego na
rys. 08 872-01-07, gdzie przedstawiono lokalizacje projektowanego sterownika oraz lokalizacje
szafki Z1Pb.

2.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia zfacze kablowo-pomiarowe wyposazone bedzie
z zabezpieczenie przedlicznikowe /nadmiarowopradowe typu topikowego owielkosci 16A/, oraz
ukfad pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefowy, bezposredni.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce sterownika sygnalizacji zabudowany bedzie:

- ochronnik przepigciowy klasy B

- wylgcznik instalacyjny S 301 B 10A

- wylacznik ochronny réznicowopradowy 25A/100 mA

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukfadzie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w
ukladzie TN-S. Rozdzialu przewodu PEN na PE i N nalezy dokonaé w szafce sterownika, a
miejsce rozdziatu uziemic.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN.

2.4. Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji

P=2000W J=93A
Przyjgto zabezpieczenia 16A — przedlicznikowe /zgodnie z warunkami przylaczenia/,
oraz 10A w szafce sterownika

b/ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Uo>JaxZs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
5,0 s — linie zasilajace
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Sygnalizacja — wylacznik instalacyjny B 10A
751 =2x60/(55x10)=0,218 om — kabel przytacza
Zs2=2x120/(55x 1,5)=2,91 om - najdtuzszy kabel sterowniczy
Ja=5x 10A =50A
(Zsl +7s2)xJa=3,127x50=156 V<220V

Sterownik sygnalizacji — bezpiecznik 16A w zlaczu pomiarowym
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Ja=16x8,8=141 A
Zs) xJa=0.218x 141 =31 V<220V

¢/ spadek napigcia na przylaczu
detaU=Px1/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
1 - dtugosé [m]
s — przekroj [mm?]
k — wspolezynnik k =13 dla Cu i 230V

delta U=2,0x60/(13x 10)=0,92 % < 5%

d/ zabezpieczenie przed skutkami przecigzen

kabel zasilajacy YKYZo 3x10 w ziemi Jz=63 A
zabezpieczenie Jn = 16 A
Jb<In<l]z 59A <16A<63 A
J2<1,45]z J2=1,6xIn

256 A<914 A

2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

- sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm2 o ilosci zyt wg
rys. 08 872-01-09 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory

- sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
poszczegolne przyciski zgloszeniowe

- linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLYzZo 3x1 mm?2

- linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

- linie kablowe do petli indukcyjnych wykonane kablem XzTKMX pw 6x2x0,8 mm2
linie kablowe koordynacyjne wykonane kablem XzTKMX pw 10x2x0,8 mm?2

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. 08 872-01-07.

2.6. Uktadanie kabli .

Kable sterownicze, wizyjne, zasilajace przyciski i kamery prowadzone beda w calodci w
kanalizacji kablowe;j.
Kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ wg rys. rys. 08 872-01-07 oraz 08 872-01-08 z rur:
- pod chodnikami i zielencami -~ AROT DVR 110
- przewiert pod jezdniami — AROT SRS 110
Kanalizacje wykonac jako jedno lub dwuotworowa zgodnie z rys. 08 872-01-08.

Na odcinkach kanalizacji dwururowe;j :



Koordynacja sygnalizacji w ciagu ul.Francuskiej w Katowicach str. 18

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne, koordynacyjne, feedery)

-rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napieciu 230V (kable sterownicze do
latarn, kable zasilajace kamery)

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Glebokosé¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gornej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielencami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Przejscie pod jezdnia wykonac¢ metoda przewiertu.

2.7. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiggniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-1 w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych , skladnikéw wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez : nalozenie lepiku smolowego na zimno (pierwsza
warstwa roztwor asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastepna
warstwa ) zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol lub innym
o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonaé wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykonaé¢ metoda na
mokro na placu budowy.

Fundament pod MSW - wysiggniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytworcy wysiegnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.9. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatorow wraz z
elementami do ich mocowania na rys. 08 872-01-11B przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnych wysiggnikow wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gornej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastgpnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowang dtugosé belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaty sie nad osig odpowiedniego pasa ruchu.
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Wysiegniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dZzwigu zwracajgc uwage na potozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigeksze
od 0,002 wysokosci masztu.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik przystosowany do systemu monitoringu
uzytkowanego przez Zarzad Drogi np. ASR 2006 PL oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED

Przewidziano nastepujace typy sygnalizatordw:

- dla grup kotowych : - sygnalizatory ogolne 3 x 300

- sygnalizatory kierunkowe 3 x 300

- sygnalizatory jazdy warunkowej 1x200
- dla grup pieszych - 2x200
- dla grup ostrzegawczych -1x200

Sygnalizatory stojace (z boku slupa wysiggnika lub masztu) mocowa¢ na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane)
w zaleznosei od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowaé na masztach MSW - wysiggnikach, z
wykorzystaniem zawiesia oraz uzupelni¢ o ekrany kontrastowe perforowane.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latarn. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sa:

- dla masztow wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiggnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. glowica przyziemna).

Od glowicy wierzchotkowej do sygnalizatorow optycznych jak i wewnatrz latarmn zasilanie
prowadzi¢ przewodem LY- 1.5Smm’ | natomiast od glowicy przyziemnej do sygnalizatorow
wiszacych nad jezdnia przewodem YKSY 7x1.5 mm® prowadzonym wewnatrz stupa, z tym ze
w przypadku latarn wiszacych kabel doprowadzi¢ do listwy zaciskowej znajdujacej si¢ wewnatrz
latarni . Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ dlawikiem z materiatu
izolacyjnego, a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych, kanatow w fundamentach
sterownika, wysiggnikdw oraz masztoéw wolnostojacych uszczelnié np. piankg poliuretanowa.
Polaczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykona¢ wg listy potgczen zamieszczonej w dalszej
czesci opracowania. Zestyki powinny byc¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu
Elektrosol lub innym o podobnych wlasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztow
wolnostojacych i wysiggnikach (bramach) nalezy zabezpieczyc¢ przed wilgocia.

2.11. Elementy detekcji
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Do detekcji grup kolowych przewidziano system wideodetekcji np. Autoscope, oraz petle
indukcyjne na wlocie ptd. facznicy autostrady A4, dublujace petle wirtualne systemu
wideodetekcji.

Na rys. 1-08 872-01-05B zaznaczono lokalizacje petli wirtualnych wraz z ich numeracja.

Kamery nalezy zamontowac na wysokosci 8,5 - 9m na przedluzeniu belki wysiegnika zgodnie z
rys. 1-08 872-01-10.

Obszary detekcji ustawi¢ zgodnie z rys. I-08 872-01-05B. Nalezy zaprogramowa¢ kierunkowosci
detekcji.

Do detekeji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia.

Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonowej wg rys [-08 872-
01-11.Na odcinku od petli do najblizszej studni kanalizacji kablowej przewody skrecié min. 1

zwo] /1mb.
Petle indukeyjng polaczyc¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw 5x2x0.8.
Polaczenie pomiedzy zylami kabla petli i Zylami feedera wykona¢ w najblizszej z

wykorzystaniem typowej mufy teletechniczne;.

Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspolnie z kablami sterowniczymi.

Gilgbokos¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwoj petli powinien znajdowacé si¢ nie glebiej niz 55mm i
nie plycej niz 25 mm. Rowek wypehi¢ réwno z nawierzchnig masa zalewowg wylewang na
zimno.

Nalezy zwroci¢ uwage na to aby zachowa¢ odleglos¢ min. 0.7 - 0.8 m pomiedzy brzegiem petli a
linig segregacyjna pomiedzy wspotbieznymi pasami ruchu.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POLACZEN

I. Polaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatowymi wg zalaczonej listy.
Dopuszcza si¢ stopniowanie ilosci zyly w kablach sterowniczych w miare oddalania sie od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE laczace metalowe
czgsci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiong listwq PE. Przewody ochronne nalezy
dodatkowo uziemic¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ z wykorzystaniem wylacznika réznicowo —
pradowego i przewodow PE.

4. W wysiegnikach od listwy zaciskowej do latarii zasilanie prowadzi¢ kablem YKSY 7 x 1.5
mm

[  Kabelnr: 1, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/IkV
| NrGrupy | NrSygmal. [ Syenal | Nrzacisku | NrZyly |
) IR R S
k-2 2 Y X T2

’ | ¢ |  2aG 3
N T N
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| R [ ar I
K-4 4,4a L ¥ | Y | ©
G | 4G 7
R I
| R | 7R 9
P-7 7,7a | 6 | 16 L0
| N | N | 1
PE PE | ochrona | N [ 12
f ochrona , N | 13
| Kabel nr: 2, YKSY 14 x 1,5mm2 0,6/1kV
] Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnat | Nr zacisku | Nr Zyly
| R | 5-R |1
K-5 5,5a,5b,5¢ LY ] Y |2
| G | sa | 3
. N | 5N | 4
| R | &R I
P-8 88a | G [ 8G 6
| N | 8N |7
W-12 12 G | o | B
| N [ 1N [ 9
PE PE ‘ ochrona | N { 10
I ochrona | N | 11
] Kabel nr: 3, YKSY 19 x 1,5mm?2 0,6/1kV
I Nr Grupy Nr Sygnal. [ Sygnal | Nrzacisku | Nr Zyly
| R I-R |1
K-1 1,1a,1b Y | 2 L2
| G | 1-G E
| N 1-N | 4
K-3 33a | R | 3R 5
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Y [ 3Y 6
| ¢ [ 3¢ [ 71
| N~ [ s~ [ 8
T R ( 9-R 9
P-9 9,92 I & | 9-G 10
N [ 9-N | 1
S i | G [ 116 [ 12
| N | u~N [ 13
‘ ochrona I N | 14
PE _
‘ ¥ , ochrona [ N ’— 15
’ Kabel nr: 4, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
| NrGrupy Nr Sygnal. [ Sygnat | Nr zacisku ’ Nr Zyly
| R || &R |1
K-6 6,6a | Y | Lk | 2 -
. G | 6G 3
N { 6-N |4
R | 10-R | 5
P-10 10,10a | G "'| 10-G 6
. N | 10-N | 7
W-13 13 |G | Ea |8 S
N p 13-N | 9
i 5 1 Y | 14-Y | 10
| N | 14-N [ 11
PE PR {_—ochrona l N | 12 i
| ochrona | N | 13

4. KOREKTY DROGOWE

W wyniku zmiany organizacji ruchu wystapity nastepujace korekty uktadu drogowego:

- korekty fragmentéw chodnikow zwiazanych z przejsciem przez ul. Francuska po stronie
poludniowej skrzyzowania,
- wykonanie wyspy kanalizujacej trojkatnej likwidujacej zbedna powierzchnie na wlocie ul.
Francuskiej po stronie poétnocnej skrzyzowania.

Nawierzchnia wysp:

- kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

Nawierzchnia chodnikow:
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- kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

- kostka betonowa integracyjna.

Nawierzchnig z kostki integracyjnej nalezy ulozy¢ w postaci pasa szer. 0,5m wzdtuz kraweznika
obnizonego na calej szerokosci przejscia.

Jezdnig od chodnikéw oraz wysepek nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika wystajacego o
wymiarach 20/30cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionych 10cm ponad poziom jezdni.
W rejonie przejs¢ dla pieszych jezdnig nalezy ograniczyé przy pomocy kraweznika najazdowego
o wymiarach 20/22cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionych 2cm ponad jezdnie.
Chodniki od przyleglego terenu nalezy ograniczy¢ przy pomocy obrzeza chodnikowego

o wymiarach 8/30cm na tawie z kruszywa.

Roznice wysokosci pomigdzy kraweznikiem wystajacym a kraweznikiem obnizonym lub jezdnig nalezy
zniwelowac przy pomocy kraweznika skosnego o wymiarach 20/22+30cm na lawie betonowej z oporem.

Przyjeto wyokraglenia krawedzi jezdni i wysepek przy pomocy tukéw kotowych o promieniach
dostosowanych do struktury ruchu.

Szczegblowe rozwigzanie pokazano na rysunku "Korekty drogowe - przekroje konstrukcyjne".

5. ROBOTY UZUPELNIAJACE

I.- Po zakoficzeniu robdt nalezy odtworzy¢ stan istniejacy nawierzchni chodnikowych
2. Elementy projektowanej sygnalizacji wraz z trasa kanalizacji kablowej nalezy

zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i wykona¢ dokumentacje powykonawcza



