WLACZENIE KASKADOWE KANALOW
DO TYPOWEJ STUDNI POLACZENIOWEJ

PRZEKROJ PIONOWY

Szczegot wlaczenia kanatu deszczowego

Przykry cie studniwykonac¢ jak przykry cie ty pow ej studni polaczeniowej:
- plyta pokrywowa w terenie poza jezdnia

lub

- ptyta pokrywowa odciazajaca z piers cie niem odcigzajagcym w jezdni
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UWAGA OGOLNA:

A) Studnié kaskadow' wykonazae jak typow' studnié po*'czeniow’
B) Beton blokéw oporowych min. kl. C16/20. Zbrojenie blokow
oporowych wykonaee stal’ kl. A-lll. Wype®nienie przestrzeni
miédzy blokiem oporowym i rur' betonem kl. C8/10

C) Otulina prétéw zbrojenia bloku oporowego min. 40 mm

D) Rzédna dna studni (Rz. d.), posadowienia (Rz. p.) i rzédna
w3'czenia kaskadowego kana?u (Rz. k.) wg profilu
kanalizacyjnego i sytuaciji

OZNACZENIA:

1)Krégis ebetowe @ 1200 lub @1500 mm3'czone na uszczeké gumow'.

2) ebetowa podstawa studni @ 1200 lub @1500 mm z kinet' oraz p rzejoecia miszczelnymidla odpowiedniego
systemu rur kanalizacyjnych

3)Betonowa p3ta stanowi'ca podbudowé studnizbetonu kl. min. C35/45

4)Podsypka z piasku cered nio ziamiste go zagészczona do Is > 0,98

5) Osadzenie przejeecia szczelnego na etapie prefabrykacj lub na budowie w wyciétym mechanicznie otworze o
"zgroszkowanej' powierzchni na wodoszczelnej zaprawie monta;owej

6) Blok oporowy 4 elbetowy z betonu kl. min C16/20 zbrojonego prétamize stalikl. Adll

7) Przestrzei miédzy blokiem oporowym i rur' kanalizacyjn' wypeniona betonemkl. C8/10

8) Kszta*tki przy*'czeniowe (przejoecia szczelne) do wmurowania dla ur GRP PN1 z uszcze lnieniem odpomym
na ocecieki byt.-gosp. i wody deszczowe, wg rozwizaf producenta studnilub producenta ur GRP

9)Krdciese z ury GRP PN1 SN 10000

10)£'%znk montaowy typu "STRAUB" z ;jony z paszcza ze stali nierdzewnej z p o®'czeniem cerubowym oraz
wyk®adziny uszczelhiajacej EP DM, cicenienie nominaine PN1

11)£uk segmentowy 90° GRP PN1 SN 10000

£'cznk rur GRP z penoprofiow' uszcze k' EP DM, cicenie nie nominaine PN1
Trojnik 90° GRP PN1 SN 10000

Podsypka bloku oporowegozpiasku cerednioziamistego zagészczona do Is
Podsypka piaskowa rur kanalzacyjnych GRP

Zasypka piaskowa rur kanalizacyjnych GRP

Obsypka piaskowa rur kanalzacyjnych GRP

12)
13)
15) > 0,98.
16)
17)
18)

Wykonawca
Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11

Inwestor
Gmina Staszow
28-200 Staszow; ul. Opatowska 31

Obiekt
Osiedle Malopolskie w Staszowie
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