TYPOWA STUDNIA REWIZYJNA 21200 W JEZDNI
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Warstwy konstrukcyjne jezdni 2865

2760 53

H - indywidualna gteboko$¢ dla kazdej studni wg rzednych z profili sieci
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OZNACZENIA:

1) Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. D400 bez wentylacji z wktadkg gumowa, na korpusie 140 mm, z 2 ryglami wg PN-EN
124:2000.

2) Pierscienie dystansujace betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600 mm.

3) Plyta pokrywowa odcigzajaca PP 1800/600 mm grub. min. 150 mm Zelbetowa.

4) Pierscien odcigzajacy PO 1800/1500 mm grub. min. 200 mm Zelbetowy.

5) Kit trwale plastyczny do uszczelnien przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Sikaflex PRO 3 WF).

6) Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7) Kregi zelbetowe @ 1200 mm o grub. $cianki min. 135 mm i wysoko$ci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm faczone na
uszczelke gumowa.

8) Zelbetowa podstawa studni @ 1200 mm o grub. $cianki i dna min. 150 mm  z kinetg oraz przejéciami szczelnymi dla
odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych.

9) Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze $rednicg (Bk) i katem wigczen kanatéw do studni.

10) Ksztattki przytaczeniowe (przejscia szczelne) wiasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem odpornym
na $cieki byt.-gosp., wg rozwigzan producenta studni.

11) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

12) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczona do Is ? 0,98.

13) Podsypka z piasku $rednioziaristego stabilizowana cementem w proporcji c:p = 1:4 i zageszczonado Is  ? 0,98.

14) Zasypka wykopu pod studnig z gruntu piaszczystego zageszczona dols ? 0,98.

15) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

16) Obetonowanie pierscieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.

TYPOWA STUDNIA REWIZYJNA @1200 POZA JEZDNIA

H - indywidualna gtebokos¢ dla kazdej studni wg rzednych z profili sieci
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OZNACZENIA:

1) Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. C250 bez wentylacji na korpusie 80 mm, z 2 ryglami wg PN-EN 124:2000.

2) Pierscienie dystansujgce betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wtazu @600 mm.

3) Plyta pokrywowa PP 1470/600 mm grub. 210 mm Zelbetowa.

4) Kregi zelbetowe @ 1200 mm o grub. $cianki min. 135 mm i wysokosci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm taczone na
uszczelke gumowa.

5) Zelbetowa podstawa studni @ 1200 mm o grub. $cianki i dna min. 150 mm  z kinetg oraz przejsciami szczelnymi dla
odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych.

6) Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7) Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze $rednicg (Bk) i katem wiaczen kanatéw do studni.

8) Ksztaltki przytaczeniowe (przejécia szczelne) wiasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem odpornym
na $cieki byt.-gosp., wg rozwigzan producenta studni.

9) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

10) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

11) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczona do Is ? 0,98.

12) Zasypka wykopu pod studnie z gruntu piaszczystego zageszczona do Is ? 0,98.

13) Obetonowanie pierscieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.

TYPOWA STUDNIA POLACZENIOWA @1200 W JEZDNI
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1) Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. D400 bez wentylacji z wktadka gumowa, na korpusie 140 mm, z 2 ryglami wg PN-EN

124:2000.

2) Pierscienie dystansujace betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600 mm.

3) Plyta pokrywowa odcigzajaca PP 1800/600 mm grub. min. 150 mm Zzelbetowa.

4) Pierscien odcigzajacy PO 1800/1500 mm grub. min. 200 mm Zelbetowy.

5) Kit trwale plastyczny do uszczelnien przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Sikaflex PRO 3 WF).

6) Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7) Kregi zelbetowe @ 1200 mm o grub. $cianki min. 135 mm i wysoko$ci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm faczone na

uszczelke gumowa.

8) Zelbetowa podstawa studni @ 1200 mm o grub. $cianki i dna min. 150 mm  z kinetg oraz przejéciami szczelnymi dla
odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych.
9) Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze $rednica (Bk) i katem wigczen kanatéw do studni.

10) Ksztattki przytaczeniowe (przejscia szczelne) wiasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem odpornym
na $cieki byt.-gosp., wg rozwigzan producenta studni.

11) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min.C35/45.

12) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczona do Is ? 0,98.

13) Podsypka z piasku $rednioziarnistego stabilizowana cementem w proporcji ¢:p = 1:4 i zageszczonadoIs ? 0,98.

14) Zasypka wykopu pod studnig z gruntu piaszczystego zageszczonadols ? 0,98.

15) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

16) Obetonowanie pierscieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.
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OZNACZENIA:

1) Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. C250 bez wentylacji na korpusie 80 mm, z 2 ryglami wg PN-EN 124:2000.

2) Pierscienie dystansujgce betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wtazu @600 mm.

3) Plyta pokrywowa PP 1470/600 mm grub. 210 mm zelbetowa.

4) Kregi zelbetowe @ 1200 mm o grub. $cianki min. 135 mm i wysokosci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm taczone na
uszczelke gumowa.

5) Zelbetowa podstawa studni @ 1200 mm o grub. $cianki i dna min. 150 mm z kinetg oraz przejéciami szczelnymi dla
odpowiedniego systemu rur kanalizacyjnych.

6) Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7) Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze $rednicg (Bk) i katem wiaczen kanatéw do studni.

8) Ksztaltki przytaczeniowe (przejscia szczelne) wiasciwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z uszczelnieniem odpornym
na $cieki byt.-gosp., wg rozwigzan producenta studni.

9) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

10) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

11) Podsypka z piasku $rednioziaristego zageszczona do Is ? 0,98.

12) Zasypka wykopu pod studnig z gruntu piaszczystego zageszczonado Is ? 0,98.

13) Obetonowanie pierscieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.

TYPOWE

TUDNIE REWIZYJNE

| POLACZENIOWE

31200 mm

UWAGA OGOLNA:

A) Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczyé poprzez malowanie 2

x Abizolem R+P

B) Elementy Zeliwne zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym

C) Stosowac prefabrykaty betonowe z betonu co najmniej klasy
C35/45, W8, F-150 zgodne z PN-EN 1917:2004 i DIN 4034

D) Prefabrykaty betonowe (kregi i podstawa studni) powinny posiadac

fabrycznie osadzone zeliwne stopnie kanalizacyjne

D) Potaczenia elementéw prefabrykowanych studni zabezpieczy¢, po

montazu, przez zatarcie zaprawg cementowg M10

E) Rzedne terenu (Rz. t.), dna studni (Rz. d.) i posadowienia (Rz. p.)

wg profilu kanalizacyjnego i sytuacji

F) Poza jezdnig wiazy studni nalezy kotwi¢ do ptyt pokrywowych studni

lub pierscieni dystansujgcych podwtazowych

G) Ewewntualne wiaczenie kaskadowe kanatéw do studni wykona¢ wg

rysunku szczegodtowego wtgczenia kaskadowego

-m

R - promien krzywizny tuku kinety wg producenta studni

, "b" - kat potaczenia kanatéw wg profilu i planu sytuacyjnego

Inwestor Wykonawca
Gmina Staszow

28-200 Staszéw; ul. Opatowska 31

Biuro Projektowe "Ajko"
28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11

Obiekt
Osiedle Matopolskie w Staszowie

Instalacje

Lipiec 2009 a1
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Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
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