WPUST ULICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
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WPUST ULICZNY BEZ OSADNIKA
Dla lokalizacji nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
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OZNACZENIA:

1) Wpust uliczny ¢eliwny 400x600 mm kl. D400 pZaskiz ko*hierzem, zawiasem irygle wg PN-EN 124:2000.
2) P3yta pokrywowa odci’; aj'ca PP 960/480 mm grub. min. 120 mm ¢ebetowa dla obciazefi kl. D400.
3) Pierceciefi odci'; aj'cy PO 1240/640 mm grub. min. 200 mm ;elbetowy.

4)Podlewka cementowa.

5) Krégibetonowe @ 500 mm o grub. cecianki min. 60 mm i wysokooeci 250 mm, 500 mm lub 1000 mm *czone na zaprawie poimerowej. Stosowaze prefabrykaty o
wysokoceci umo ¢ liwiajacej uzyskanie wymaganej g*ebokosci studni przy minimalej ilo sci po’aczefi elementow.

6)Beton min. klasy C25/30.

7)Betonowa p¥ta stanowi'ca podbudowé studnizbetonu kl. min. C25/30.
8)Podsypka z piasku cered nio ziamiste go zagészczona do Is
9) Kit trwale plastyczny do uszczelniefi przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Sikafiex PRO 3 WF).

10) Osadzenie przejscia szczelnego przy’acza kanalizacji de szczowej na etpie prefabrykacjilub osadzenie przejoecia szczelnego na wodoszczelnejimmzoodpome;j
zaprawie montaj owej (np. Ceresit CX 15), po wyciéciu i zgroszkowa niu krawéd zi otworu w krégu betonowym.
11) Ksztatka przy*'cze niowa d(przejeecia szczelne) o wmurowania dla rur GRP, wg rozwi'zafi dostawcy rurlub producenta studni

12) Rura kanalzacyjkna GRP PN1 SN 10000.
13) Beton min. kl. C12/15.

UWAGA OGOLNA:

> 0,98.

> 0,98.

)

)

14)Podsypka z piasku cerednioziarnistego stabiizowana cementem w proporcj cp = 1:4 izagészczona do Is
15) Zasypka wykopu pod studnié zgmuntu piaszczystego zagészczona do Is

> 0,98.

A) Zewnétrzn' powierzchnié studni zabezpieczyae poprzez malowanie 2 x Abizolem R+P

B) Stosowaae prefabrykaty betonowe z betonu co najmnigj klasy C25/30 , W8, F-150

C) Stosowaae prefabrykowane elementy studni o wysokoceci i uog,eniu i umoy liwiajace uzyskanie
wymaganej g*ebokosci studni przy minimalnej iloceci po*'czef elementow

D) Po®*'czenia elementdéw prefabrykowanych wykonaae za pomoc’ zaprawy polimerowej

E) Rzédan terenu (Rz. t.), rzédna pokrywy wpustu deszczowego (Rz .w.) = (Rz .t. - 1 cm), rzédna
dna studni wpustowej (Rz. d.), posadowienia (Rz. p.) irzédna w*'czenia przy®acza kanalizacji

deszczowej (Rz. p.) wg profilu kanalizacyjnego i sytuaciji

h* - wysokos¢ kregu uzyskana w wyniku skrocenia kregu o wysokosci 100 cm

Inwestor
Gmina Staszow
28-200 Staszow; ul. Opatowska 31

Wykonawca
Biuro Projektowe "Ajko"

28-200 Staszow; ul. H. Sawickiej 11

Obiekt

Osiedle Malopolskie w Staszowie

Nazwa rysunku Skala
WPUST ULICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:20
Opracowanie Imi¢i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Wieleba Eww\ﬁwa\ww.mwéu 07.2009
Projektant |mgr inz. Michat Jedrzejowski  [MA77014YPOOSAS | 97 2009
Sprawdzajay |mgr inz. Rafat Bzduch NBUA-7342/68%8 | 07.2009
Asystent s D =
progktanta | MY INZ. Piotr Koziet 07.2009
Data opracowania e . Nr rysunku Arkusz
.. Instala
Lipiec 2009 netaRae 30 -




