TYPOWA STUDNIA POLACZENIOWA 91000 mm

H -indywidualna g*ébokoceze dla ka ;dejstudniwg rzédnych z profii sieci

ewewntualne wigczenie
kaskadowe kanalu
(wg profilu irys. szczeg dtowego)
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OZNACZENIA:

1) WPaz kana®owy ¢seliwny @600 mm ki. D400 bez wentylacji z wk*adk' gumow', na korpusie 140 mm, z2 ryglamiwg PN-EN
124:2000.

2) Piercecienie dystansuj'ce betonowe o wysokooeci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dia wazu @600 mm.

3) P3yta pokrywowa odci'; aj'ca PP 1600/600 mm grub. min. 150 mm ;ebetowa.

4) Pierceciefi odci'saj'cy PO 1600/1300 mm grub. min. 200 mm ¢ elbetowy.

5) Kit trwale plastyczny do uszczelnief przerw dylatacyjnych w elementach betonowych (np. Sikafiex PRO 3 WF).

6)Stopnie selwne kanatbowe wym.205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7)Krégi sebetowe @ 1000 mm o grub. cecianki min. 120 mm i wysokoceci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm *czone na
uszczelké gumow'.

8) ebetowa podstawa studni @ 1000 mm o grub. ceciankiidna min. 150 mm z kinet oraz p rzejoeciami szczelnymidia
systemu rur kanalizacyjnych GRP.

9)Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze cerednic' (Bk) i k'tem w®czefi kana®w do studni.

10) Ksztatki przy*'cze niowe (przejoecia szczelhe) wiaceciwe dla systemu ur kanalizacyjnych GRP z uszcze lnieniem EPDM, wg
rozwi'zaf producenta studni.

11) Betonowa p¥ta stanowi'ca podbudowé studni z betonu k. min. C35/45.

12) Podsypka zpiasku cerednioziamistego zagészczona do Is > 0,98.

13) Podsypka z piasku cerednioziarnistego stabiizowana cementem w proporcj cp = 1:4 izagészczona do Is > 0,98.
14) Zasypka wykopu pod studnig zgmuntu piaszczystego zagészczona dols > 0,98.

15) Rury kanalowe GRP o $rednicy zgodnej z profiem, sytuacjg i opisem technicznym.
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Obetonowanie pierécie ni dystansujgcych betonem kl. min. C16/20.

UWAGA OGOLNA:

A) Zewnétrzn' powierzchnié studni zabezpieczyae poprzez malowanie
2 x Abizolem R+P

B) Elementy ¢ eliwne zabezpieczyee lakierem asfaltowym

C) Stosowaae prefabrykaty betonowe z betonu co najmniegj klasy
C35/45, W8, F-150 zgodne z PN-EN 1917:2004 i DIN 4034

D) Prefabrykaty betonowe (krégi i podstawa studni) powinny posiadaze
fabrycznie osadzone 4 eliwne stopnie kanalizacyjne

D) Po®*'czenia elementdéw prefabrykowanych studni zabezpieczyee, po
monta¢ u, przez zatarcie zapraw' cementow’ M10

E) Rzé&dne terenu (Rz. t.), dna studni (Rz. d.) i posadowienia (Rz. p.)
wg profilu kanalizacyjnego i sytuaciji

F) Poza jezdni' w2azy studni nale;y kotwige do p®yt pokrywowych
studni lub piercecieni dystansuj'cych podw*azowych

G) Ewewntualne w3aczenie kaskadowe kana®*ow do studni wykonage
wg rysunku szczegd®*owego w*'czenia kaskadowego

"a", "b" - kat polaczenia kanatéw wg profilu i planu sytuacyjnego

R - promien krzywizny tuku kinety wg producenta studni

Inwestor Wykonawca
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Obiekt

Osiedle Matlopolskie w Staszowie
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