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Czesé 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

* Przeglad okresowy obiektu,

* Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem tj. :
o PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone.,
o PN - EN - 1992-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czeg$¢ 2 :
Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.,
o PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,
o PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu --
Wymagania i badania,
o PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong - Wymagania i badania,
o rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego,
o wytyczne techniczne GDDKiA WT1, WT2, WT3, WT4, WTS5,
o rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obj¢to remont istniejgcego mostu w ciggu drogi gminnej
- ul. gen. W. Sikorskiego w miejscowosci Karpacz w km 2+835 potoku Skatka. Zakres
opracowania obejmuje remont obiektu poprzez wymiang elementéw wyposazenia obiektu,
remont plyty pomostu, remont fundamentéw, remont nawierzchni zjazdu z ulicy
Sikorskiego w dziatke nr 59/1 oraz remont umocnien dna i $cian potoku Skalka.
Nie zmienia si¢ istniejgcej organizacji ruchu. Organizacja ruchu na czas robot jest

zwigzana z przyjeta metodg robot remontowych i nie stanowi przedmiotu opracowania.



3. LOKALIZACJA

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest w miejscowosci Karpacz nad potokiem

Skatka w jego km 2+835. Most zlokalizowany jest na dziatkach ew. nr :

Dzialka Obreb
66/1, 59/1,
1135 0003 Karpacz

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest przy drodze gminnej (ulica gen.
W. Sikorskiego) na potoku Skatka. Konstrukcja mostu jednoprzestowa, stalowa w postaci
6 belek stalowych w ksztalcie dwuteownika 180 mm opartych bezposrednio na dwéch

podporach w postaci oczepéw skrajnych.

Fot. nr 1. Widok obiektu w kierunku dziatki nr ew. 59/1



Belki w zréznicowanym rozstawie (ok. 0,7 m), rozchwiane i zwichrowane. Bardzo
silna korozja. Dlugo$¢ pomostu 5,06 m. Szerokos¢ obiektu : 4,7 m. Szerokos¢ jezdni 4,0
m. Jezdnia drewniana. W przekroju poprzecznym jezdnia ze spadkiem jednostronnym
zgodnym z pochyleniem ulicy. Obustronne barieropor¢cze mocowane do pomostu
drewnianego za pomocg czterech kotew kazdy stupek. Stupki : rura 60 mm. Pochwyt w
postaci rury ¢ 60 mm. Dodatkowo kazdy stupek wzmocniony od tytu za pomoca blachy
stalowej 60 mm x 8 mm. Barieroporgcze nie przechodza ptynnie w barier¢ skrajng wzdtuz
drogi. Stupki bariery skrajnej - ceownik - mocowane za pomocg kotew do czapy

betonowej zwienczajacej kamienne §ciany potoku.
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Fot. nr 2. Stan skorodowania elementéw nosnych.

W profilu podtuznym obiekt zlokalizowany w linii proste;j.

Podpory skrajne zelbetowe polaczone z oczepem wspartym na 2 stupach (palach
formowanych w gruncie) o przekroju kolowym 40 cm. Widoczny brak izolacji pionowe;j

podpor.




Potok Skatka posiada w obrebie obiektu $ciany umocnione z kamienia granitowego

na petng wysokos¢. Widoczna erozja $cian potoku na styku $ciana / dno. Dno umocnione

glazami.
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Fot nr 3. Widok na obiekt od strony wody goérne;j

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na zly stan techniczny elementdw wyposazenia obiektu, nawierzchni pomostu
projektuje si¢ catkowity jego remont poprzez wymian¢ nawierzchni pomostu wraz
z barieroporgczami. Przed wykonaniem nowej plyty pomostu nalezy wymieni¢ elementy
stalowe, przemurowac¢ $ciany potoku, umocni¢ dno potoku, ubytki uzupetni¢ zaprawami
PCC, pomalowa¢ powierzchnie betonowe powlokami hydroizolacyjnymi. Fundament

odtworzy¢. Istniejacy zjazd z kotki kamiennej przetozy¢.



5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Na obiekcie zlokalizowano :

* jezdni¢ szerokosci 4,0 m,
* urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barieroporeczy przechodzacej ptynnie

w bariere¢ skrajng wzdtuz ulicy Sikorskiego.

Technologia remontu mostu obejmuje nastepujace glowne etapy:

* zamknigcie mostu dla ruchu publicznego (pojazdéw i pieszych),

* rozbiodrka barieroporeczy mostowej, h = 1,20 m, L =10 m,

* rozbidrka barier stalowych na scianach kamiennych L = 8 m,

* rozbidrka kraweznikow betonowych,

* rozbidrka nawierzchni zjazdu,

* rozbiodrka ptyty pomostu,

* rozbidrka elementéw nosnych w postaci belek stalowych dwuteowych,

e rozbidrka $cian z kamienia,

e rozbiérka fundamentow,

e odtworzenie fundamentéw,

* wykonanie izolacji z powlok bitumicznych,

* zasypka fundamentéw,

* przemurowanie $cian potoku,

* ustawienie elementéw nosnych w postaci belek dwutoewnika 180 mm,

* przygotowanie i montaz zbrojenia pomostu,

* Dbetonowanie ptyty pomostu betonem C30/37,

* wykonanie nawierzchni poliuretanowo - epoksydowej gr. 5 mm z posypaniem piskiem
kwarcowym o gr. 0,4 - 0,7 mm w ilosci 1 kg/mz,

* montaz elementéw wyposazenia obiektu,

* przywrécenie stalej organizacji ruchu,



5.1.5. PLYTA POMOSTU

Roboty zelbetowe z betonu C30/37. W tabeli ponizej zestawiono parametry dla mieszanki

betonowej :
e Klasa betonu : C30/37,
* Klasa ekspozycji : XF4, XF2

wlasciwosci Wymagania
Wytrzymatos$¢ na zginanie
- po 7 dniach [MPa] >5
- po 28 dniach >9
- po 90 dniach >9
Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie
- po 7 dniach >30
- po 28 dniach [MPa] > 45
- po 90 dniach >40
Wytrzymatos$¢ na odrywanie
- warto$¢ Srednia [MPa] >2
- pojedynczy wynik >15
Wspétczynnik rozszerzalnodci cieplnej [1/K] < 15x10°
Wspétczynnik sprezystodci przy zginaniu [GPa] 25 +40
Skurcz po 90 dniach dojrzewania [%0] <12
Pecznienie po 90 dniach dojrzewania [%o0] <03
Mrozoodpornosé
- ubytek masy (%] <5
- spadek wytrzymatoS$ci na zginanie <20
- spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie <20
Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu mrozoodpornosci [MPa] >15
Stopien wodoszczelnosci [-] > W8
Przyczepno$¢ do zbrojenia [MPa] >35

5.1.6. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA PLYCIE POMOSTU

Przed utozeniem izolacjo-nawierzchni nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ betonu
poprzez Srutowanie a nastgpnie odpyli¢. Nawierzchnie ptyty pomostu i gzymséw,
wykona¢ jako poliuretanowo - epoksydowg o grubosci 5 mm. Nalezy wykonac¢ ja na calej
ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw barier i wprowadzi¢ na
poziomg ptaszczyzne kraweznikéw. Bezposrednio po naniesieniu zywice nalezy posypac
wysuszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4/0,7 mm w ilo$ci min.

1 kg/m’.



5.1.7. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM ELEMENTOW WYPOSAZENIA
OBIEKTU

Na obiekcie oraz za podporami skrajnymi zaprojektowano bariery klasy H1 W2
zgodne z normg PN-EN 1317 z nadbudowang porecza usytuowang 1,20 m powyzej
nawierzchni kapy chodnikowej. Zatozony w projekcie rozstaw stupkéw wynoszacy 1,0 m
nalezy skorygowa¢ po wybraniu Producenta barier ochronnych spetniajac specyfikacje
zapewniajagce wymagane parametry (poziom powstrzymywania, szerokos$¢ pracujaca
i poziom intensywno$ci zderzenia). Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe pionowe
ustawienie stupkow. Przestrzen miedzy betonem i blachg podstawy nalezy wypetnic¢

podlewka rektyfikujacg niskoskurczowa.

5.1.7. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem powltok malarskich wszystkie powierzchnie betonowe nalezy

wypiaskowac, wyspoinowa¢ zaprawami PCC oraz odpyli¢ spr¢zonym powietrzem.

Hrydroizolacje powlokowe betonowych powierzchni zewnetrznych wystawionych
na czynniki atmosferyczne wykona¢ z zywic akrylowych metoda natryskowa. Przed
utozeniem ostatecznej warstwy kryjacej nalezy wykona¢ powtoki gruntujace i powloki

posrednie. Wymagania dla powtoki ochronnej zestawiono w tabeli ponizej :

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania
1 2 3 4
Przyczepnos$¢ do podtoza > 15
1 - warto$¢ $rednia MPa > 1:0

- warto$¢ pojedynczego wyniku
Wskaznik ograniczenia
chlonnos$ci wody

Grubos$¢ warstwy powietrza,
ktérej opdr dyfuzyjny jest

3 réwnowazny oporowi M Spmo<4
dyfuzyjnemu powloki dla pary
wodnej

Grubo$¢ warstwy powietrza,
ktérej opdr dyfuzyjny jest

4 réwnowazny oporowi M Sbcoa=> 50
dyfuzyjnemu powtoki dla
dwutlenku wegla

Stan powloki po 150 cyklach
5 zamrazania i odmrazania w - Powtloka bez zmian
wodzie i soli

Wiytrzymato$¢ na odrywanie po
badaniu mrozoodpornosci

% >3

MPa >0,8

W zaleznosci od rodzaju

7 Odporno$¢ na powstawanie rys - powloki do 0,4 mm




5.1.8. ROBOTY ZWI4ZANE Z UMOCNIENIEN DNA I SCIAN POTOKU

Istniejace umocnienia Scian potoku podlegaja odtworzeniu. Dodatkowo dno potoku

zgodnie z pismem PGW Wody Polskie umacnia si¢ ptyta betonowg gr. 20 cm.

5.1.9. TRASA W PLANIE

Nie ulega zmianie.

5.1.10. NIWELETA

Nie ulega zmianie.

6.0. KOLIZJE

Brak. Istniejace przylacze gazu ziemnego g63 zostalo wylaczone z eksploatacji
(pismo nr PSGWR.ZMSZ.763.100021.20 z dnia 04.03.2020 r.). Przylacze wody wA25

nie wchodzi w kolizje.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWE]J TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Karpacz wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1367/606/] decyzja z dnia 26.02.1980
r. Na roboty zwigzane z jego remontem Inwestor uzyskal pozwolenie w drodze decyzji

nr 1373/2020 z dnia 04.08.2020 r.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
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Czesé 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

* Przeglad okresowy obiektu,

* Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem tj. :
o PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone.,
o PN - EN - 1992-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czeg$¢ 2 :
Mosty z betonu. Obliczanie i reguty konstrukcyjne.,
o PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,
o PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu --
Wymagania i badania,
o PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong - Wymagania i badania,
o rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego,
o wytyczne techniczne GDDKiA WT1, WT2, WT3, WT4, WTS5,
o rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obj¢to remont istniejgcego mostu w ciggu drogi gminnej
- ul. gen. W. Sikorskiego w miejscowosci Karpacz w km 2+835 potoku Skatka. Zakres
opracowania obejmuje remont obiektu poprzez wymiang elementéw wyposazenia obiektu,
remont plyty pomostu, remont fundamentéw, remont nawierzchni zjazdu z ulicy
Sikorskiego w dziatke nr 59/1 oraz remont umocnien dna i $cian potoku Skalka.
Nie zmienia si¢ istniejgcej organizacji ruchu. Organizacja ruchu na czas robot jest

zwigzana z przyjeta metodg robot remontowych i nie stanowi przedmiotu opracowania.



3. LOKALIZACJA

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest w miejscowosci Karpacz nad potokiem

Skatka w jego km 2+835. Most zlokalizowany jest na dziatkach ew. nr :

Dzialka Obreb
66/1, 59/1,
1135 0003 Karpacz

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest przy drodze gminnej (ulica gen.
W. Sikorskiego) na potoku Skatka. Konstrukcja mostu jednoprzestowa, stalowa w postaci
6 belek stalowych w ksztalcie dwuteownika 180 mm opartych bezposrednio na dwéch

podporach w postaci oczepéw skrajnych.

Fot. nr 1. Widok obiektu w kierunku dziatki nr ew. 59/1



Belki w zréznicowanym rozstawie (ok. 0,7 m), rozchwiane i zwichrowane. Bardzo
silna korozja. Dlugo$¢ pomostu 5,06 m. Szerokos¢ obiektu : 4,7 m. Szerokos¢ jezdni 4,0
m. Jezdnia drewniana. W przekroju poprzecznym jezdnia ze spadkiem jednostronnym
zgodnym z pochyleniem ulicy. Obustronne barieropor¢cze mocowane do pomostu
drewnianego za pomocg czterech kotew kazdy stupek. Stupki : rura 60 mm. Pochwyt w
postaci rury ¢ 60 mm. Dodatkowo kazdy stupek wzmocniony od tytu za pomoca blachy
stalowej 60 mm x 8 mm. Barieroporgcze nie przechodza ptynnie w barier¢ skrajng wzdtuz
drogi. Stupki bariery skrajnej - ceownik - mocowane za pomocg kotew do czapy

betonowej zwienczajacej kamienne §ciany potoku.
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Fot. nr 2. Stan skorodowania elementéw nosnych.

W profilu podtuznym obiekt zlokalizowany w linii proste;j.

Podpory skrajne zelbetowe polaczone z oczepem wspartym na 2 stupach (palach
formowanych w gruncie) o przekroju kolowym 40 cm. Widoczny brak izolacji pionowe;j

podpor.




Potok Skatka posiada w obrebie obiektu $ciany umocnione z kamienia granitowego

na petng wysokos¢. Widoczna erozja $cian potoku na styku $ciana / dno. Dno umocnione

glazami.
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Fot nr 3. Widok na obiekt od strony wody goérne;j

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na zly stan techniczny elementdw wyposazenia obiektu, nawierzchni pomostu
projektuje si¢ catkowity jego remont poprzez wymian¢ nawierzchni pomostu wraz
z barieroporgczami. Przed wykonaniem nowej plyty pomostu nalezy wymieni¢ elementy
stalowe, przemurowac¢ $ciany potoku, umocni¢ dno potoku, ubytki uzupetni¢ zaprawami
PCC, pomalowa¢ powierzchnie betonowe powlokami hydroizolacyjnymi. Fundament

odtworzy¢. Istniejacy zjazd z kotki kamiennej przetozy¢.



5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Na obiekcie zlokalizowano :

* jezdni¢ szerokosci 4,0 m,
* urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barieroporeczy przechodzacej ptynnie

w bariere¢ skrajng wzdtuz ulicy Sikorskiego.

Technologia remontu mostu obejmuje nastepujace glowne etapy:

* zamknigcie mostu dla ruchu publicznego (pojazdéw i pieszych),

* rozbiodrka barieroporeczy mostowej, h = 1,20 m, L =10 m,

* rozbidrka barier stalowych na scianach kamiennych L = 8 m,

* rozbidrka kraweznikow betonowych,

* rozbidrka nawierzchni zjazdu,

* rozbiodrka ptyty pomostu,

* rozbidrka elementéw nosnych w postaci belek stalowych dwuteowych,

e rozbidrka $cian z kamienia,

e rozbiérka fundamentow,

e odtworzenie fundamentéw,

* wykonanie izolacji z powlok bitumicznych,

* zasypka fundamentéw,

* przemurowanie $cian potoku,

* ustawienie elementéw nosnych w postaci belek dwutoewnika 180 mm,

* przygotowanie i montaz zbrojenia pomostu,

* Dbetonowanie ptyty pomostu betonem C30/37,

* wykonanie nawierzchni poliuretanowo - epoksydowej gr. 5 mm z posypaniem piskiem
kwarcowym o gr. 0,4 - 0,7 mm w ilosci 1 kg/mz,

* montaz elementéw wyposazenia obiektu,

* przywrécenie stalej organizacji ruchu,



5.1.5. PLYTA POMOSTU

Roboty zelbetowe z betonu C30/37. W tabeli ponizej zestawiono parametry dla mieszanki

betonowej :
e Klasa betonu : C30/37,
* Klasa ekspozycji : XF4, XF2

wlasciwosci Wymagania
Wytrzymatos$¢ na zginanie
- po 7 dniach [MPa] >5
- po 28 dniach >9
- po 90 dniach >9
Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie
- po 7 dniach >30
- po 28 dniach [MPa] > 45
- po 90 dniach >40
Wytrzymatos$¢ na odrywanie
- warto$¢ Srednia [MPa] >2
- pojedynczy wynik >15
Wspétczynnik rozszerzalnodci cieplnej [1/K] < 15x10°
Wspétczynnik sprezystodci przy zginaniu [GPa] 25 +40
Skurcz po 90 dniach dojrzewania [%0] <12
Pecznienie po 90 dniach dojrzewania [%o0] <03
Mrozoodpornosé
- ubytek masy (%] <5
- spadek wytrzymatoS$ci na zginanie <20
- spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie <20
Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu mrozoodpornosci [MPa] >15
Stopien wodoszczelnosci [-] > W8
Przyczepno$¢ do zbrojenia [MPa] >35

5.1.6. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA PLYCIE POMOSTU

Przed utozeniem izolacjo-nawierzchni nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ betonu
poprzez Srutowanie a nastgpnie odpyli¢. Nawierzchnie ptyty pomostu i gzymséw,
wykona¢ jako poliuretanowo - epoksydowg o grubosci 5 mm. Nalezy wykonac¢ ja na calej
ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw barier i wprowadzi¢ na
poziomg ptaszczyzne kraweznikéw. Bezposrednio po naniesieniu zywice nalezy posypac
wysuszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4/0,7 mm w ilo$ci min.

1 kg/m’.



5.1.7. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM ELEMENTOW WYPOSAZENIA
OBIEKTU

Na obiekcie oraz za podporami skrajnymi zaprojektowano bariery klasy H1 W2
zgodne z normg PN-EN 1317 z nadbudowang porecza usytuowang 1,20 m powyzej
nawierzchni kapy chodnikowej. Zatozony w projekcie rozstaw stupkéw wynoszacy 1,0 m
nalezy skorygowa¢ po wybraniu Producenta barier ochronnych spetniajac specyfikacje
zapewniajagce wymagane parametry (poziom powstrzymywania, szerokos$¢ pracujaca
i poziom intensywno$ci zderzenia). Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe pionowe
ustawienie stupkow. Przestrzen miedzy betonem i blachg podstawy nalezy wypetnic¢

podlewka rektyfikujacg niskoskurczowa.

5.1.7. ROBOTY MALARSKIE

Przed wykonaniem powltok malarskich wszystkie powierzchnie betonowe nalezy

wypiaskowac, wyspoinowa¢ zaprawami PCC oraz odpyli¢ spr¢zonym powietrzem.

Hrydroizolacje powlokowe betonowych powierzchni zewnetrznych wystawionych
na czynniki atmosferyczne wykona¢ z zywic akrylowych metoda natryskowa. Przed
utozeniem ostatecznej warstwy kryjacej nalezy wykona¢ powtoki gruntujace i powloki

posrednie. Wymagania dla powtoki ochronnej zestawiono w tabeli ponizej :

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania
1 2 3 4
Przyczepnos$¢ do podtoza > 15
1 - warto$¢ $rednia MPa > 1:0

- warto$¢ pojedynczego wyniku
Wskaznik ograniczenia
chlonnos$ci wody

Grubos$¢ warstwy powietrza,
ktérej opdr dyfuzyjny jest

3 réwnowazny oporowi M Spmo<4
dyfuzyjnemu powloki dla pary
wodnej

Grubo$¢ warstwy powietrza,
ktérej opdr dyfuzyjny jest

4 réwnowazny oporowi M Sbcoa=> 50
dyfuzyjnemu powtoki dla
dwutlenku wegla

Stan powloki po 150 cyklach
5 zamrazania i odmrazania w - Powtloka bez zmian
wodzie i soli

Wiytrzymato$¢ na odrywanie po
badaniu mrozoodpornosci

% >3

MPa >0,8

W zaleznosci od rodzaju

7 Odporno$¢ na powstawanie rys - powloki do 0,4 mm




5.1.8. ROBOTY ZWI4ZANE Z UMOCNIENIEN DNA I SCIAN POTOKU

Istniejace umocnienia Scian potoku podlegaja odtworzeniu. Dodatkowo dno potoku

zgodnie z pismem PGW Wody Polskie umacnia si¢ ptyta betonowg gr. 20 cm.

5.1.9. TRASA W PLANIE

Nie ulega zmianie.

5.1.10. NIWELETA

Nie ulega zmianie.

6.0. KOLIZJE

Brak. Istniejace przylacze gazu ziemnego g63 zostalo wylaczone z eksploatacji
(pismo nr PSGWR.ZMSZ.763.100021.20 z dnia 04.03.2020 r.). Przylacze wody wA25

nie wchodzi w kolizje.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWE]J TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na obszarze uktadu urbanistycznego miasta
Karpacz wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1367/606/] decyzja z dnia 26.02.1980
r. Na roboty zwigzane z jego remontem Inwestor uzyskal pozwolenie w drodze decyzji

nr 1373/2020 z dnia 04.08.2020 r.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska
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: Istniejgce Zagospodarowanie Terenu.:
: Stan istniejacy. Przekroje, widoki, sytuacja:

Stan projektowany. Przekroje, widoki, sytuacja:

: Fundament. Zbrojenie:
: Ptyta pomostu. Zbrojenie
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