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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/ KNR 2-33 Demonta poreczy/barier mostowych t
d.10702-03
0.1 t 0.10Q
RAZEM 0.10(0
2|KNR 2-33 Rozebranie jezdni drewnianej. m3
d.10103-05
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.30(0
3|KNR 4-04 Rozebranie fundamentoéw i elementéw betonowydiawach kamiennycho grub.dojm3
d.1)0303-03 60 cm.
2.85 m3 2.850
RAZEM 2.85(¢
4|KNR 2-33 Demonta prz;set blachownicowych o masie do 1.0 t t
d.10311-01
0.55 t 0.550
RAZEM 0.55(
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowanrzy obstudze na zmiamobocz przez 4 sa- |m3
d.1/1103-02 mochody samowytadowcze
2.85 m3 2.850
RAZEM 2.85(¢
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odleg. 5 km
2.85 m3 2.850
RAZEM 2.85(¢
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejegelarnej o wysokiei 8 cm na|m2
d.1/0805-03 podsypce cementowo-piaskowe]
5 m2 5.000
RAZEM 5.00(0
8| TZKNBK IV - |Re¢czna rozbidrka muru z kamienia na zapr. cementowej m3
d.1547
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.50(0
2 ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.2/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 5 km.
16 m3 16.00Q
RAZEM 16.00d
10/KNR 2-10 Wykonanie pali wierconych €.400 mm jedna kolumna rur w gruncie kat.|ll m
d.2/0405-13
9.2 m 9.20Q
RAZEM 9.20(
11 KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy poggagzeniu = 30 cm (C8/10 pod oczepy) m?2
d.2/0109-03
2 m2 2.000
RAZEM 2.009
3 ROBOTY ZELBETOWE - OCZEPY
12/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamentyppgod pgty o ér. do 14 mm t
d.30207-01
0.268 t 0.268
RAZEM 0.268
13/KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podp6r py o sr. do 16-20 mm t
d.30208-02
0.268 t 0.268
RAZEM 0.268
14/KNR 2-33 Betonowanie oczep6w fundamentowych przyaiu pompy na samochodzie m3
d.30210-02
2.68 m3 2.680
RAZEM 2.68(Q
4 ROBOTY ZELBETOWE - PLYTA PRZEJAZDOWA POMOSTU
15 Montaz wktadek elastomerowych 200 mm x 3800 mm x 20 mm. kpl.
d.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.009
16/KNR 2-33 Whbudowanie prgset stalowyh IPE 180 mm oraz blach plaskich gr.rd enmasie do |t
d.4/0308-01 10.0 t za pomagzurawia samojezdnego
0.7 t 0.70Q
RAZEM 0.70(0
17\KNR 2-33 Reczne spawanie elementéw konstrukcji - belki poprred dwigary z blach o gru-|m
d.4/0303-04 bosci do 20 mm
2.4 m 2.400
RAZEM 2.40(Q
18 KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostoatryskiem pneumatycznynt
d.4/0718-10 jedna warstwa
0.7 t 0.70Q
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RAZEM 0.70(0
19/KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklgjkwsporniki i gzymsy. m2
d.40402-03
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
20/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowietami osr. 16-32 mm. t
d.40404-13
0.57 t 0.57Q
RAZEM 0.57(Q
21/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pgtami osr. 16-32 mm. t
d.4 0405-15
0.57 t 0.57Q
RAZEM 0.57(Q
22|KNR 2-33 Betonowanie plyt ustrojéw nigsych przy ayciu pompy na samochodzie m3
d.40409-01
7.9 m3 7.900
RAZEM 7.909
5 1IZOLACJE OBSYPYWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
23/KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchnneéatow mostéw pod izolacje m2
d.5/0712-02 reczne oczyszczenie powierzchni
14 m2 14.00Q
RAZEM 14.00d
24/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimapionowe z roztworu asfalto-| m2
d.5/0713-19 wego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do &0
14 m2 14.00Q
RAZEM 14.00d
25/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimapionowe z roztworu asfalto-| m2
d.5/0713-23 wego - kada nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
14 m2 14.00Q
RAZEM 14.00d
26/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zima@oziome z roztworu asfalto-|m2
d.5/0713-03 wego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do &0
m2 5.000
RAZEM 5.00(0
27/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zima@oziome z roztworu asfalto-|m2
d.5/0713-07 wego - kada nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
5 m2 5.000
RAZEM 5.00(0
6 ROBOTY ZIEMNE ZWI AZANE Z OBSYPANIEM OCZEPOW
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow pospétiz dowozu w gruncie kat. I-lll m3
d.60230-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.00(0
29 KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkeykat. I-lll m3
d.60236-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.00(0
7 NAWIERZCHNIA IZOLACYJNA NA PLYTY POMOSTU
30/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulapsz(beton,kostka) m2
d.7/1004-05
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
31 Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowejsgmm na plycie pomostu.  |m?2
d.7|kalk. wiasna
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
8 ZABEZPIECZENIE ZEWN ETRZNYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
32/KNR 0-25 Malowanie gdzlem lub watkiem konstrukcji petdaiennych wyrobami jednosktadn m2
d.80202-01 kowymi - farby akrylowe.
18 m2 18.00Q
RAZEM 18.00d
9 ELEMENTY ULIC | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
33/KNR 2-33 Montaz krawgznikéw betonowych na prostej m
d.9 0706-01
7 m 7.00Q
RAZEM 7.009
34/KNR 2-33 Montaz barierieropagczy - bariera mostowa BSP 160/1 (stupek IPE 160zstawie |m
d.9/0702-04 co 1,0 m, prowadnica typu B)
10 m 10.00Q
RAZEM 10.00d
35/KNR 2-33 Montaz bariery drogowej skrajnej (stupek ceownik 100 wstawie co 2,0 m, prowa(m
d.90702-04 nica typu B) - kotwy wklejane w czapy betonowe.
6 m 6.000
RAZEM 6.00(Q
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10 UMOCNIENIA KORYTA | SKARP RZEKI
36/KNR 2-01 Wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami pogsernymi 0.60 m3 z wywozem m3
d.100224-04 odlegta¢ do 5 km.
3 m3 3.000
RAZEM 3.00(
37/KNR 2-11 Betonowe umocnienie dna wykonywaneau m3
d.100210-03
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.50(
38/KNR 2-11 Wykonaniescian oporowych o gruliei do 50 cm uktadanych na zaprawie cementm3
d.100415-03 wej z kamienia tamanego - przemurowanie istigigih $cian w obebie obiektu.
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.50(
39/KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklgjkwsporniki i gzymsy. m2
d.100402-03
19 m2 19.00Q
RAZEM 19.004
40/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowietami osr. 10-14 mm t
d.100404-02
0.15 t 0.150
RAZEM 0.15(
41/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pgtami osr. 10-14 mm dwigaréw giéwnych i belek poprzecznyc|t
d.100405-07
0.57 t 0.57Q
RAZEM 0.57(
42|KNR 2-33 Betonowanie przy iyciu pompy na samochodzie wi@w scian kamiennych m3
d.100409-03
7.9 m3 7.900
RAZEM 7.90(
43/KNR 2-33 Wykonanie czap betonowydkian kamiennych. Beton C12/15. m3
d.100409-03
1 m3 1.00Q
RAZEM 1.000
11 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH
44/KNR 2-31 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy atisapcej w korycie lub na catej |m2
d.110104-07 szerokdci drogi - grubé¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-08
11 m2 11.00Q
RAZEM 11.004
45/KNNR 6 Podbudowy betonowe C8/10 o grébiopo zagszczeniu 20 cm piggnowane pias- |m2
d.110109-03 kiem i wody
Krotnos¢ = 2
9 m2 9.00Q
RAZEM 9.000
46/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o ekgci 8 cm na podsypce ceme m?2
d.11{0302-04 towo-piaskowe;j
9 m2 9.00Q
RAZEM 9.00(
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