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ulica Sikorskiego

potok Skałka
km 2+870

1.77 jezdnia

naw. zjazdu

REMONT MOSTU PRZY ULICY
SIKORSKIEGO W KARPACZUFUNDAMENT

widoki / przekroje
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

potok Skałka

4.00

3.90

4.70

balustrada stalowa z rur Ø 60 mm

płyta pomostu z bali drewnianych wys. 15 cm
belki stalowe IPE 180 w rozstawie co 0,7 m

istniejąca zabudowa potoku z kamienia
do przemurowania i wyspoinowania
zaprawami PCC

6.10

6.00

istniejąca zabudowa potoku z kamienia
do przemurowania i wyspoinowania
zaprawami PCC

5.0
6

nawierzchnia zjazdu , kostka kamienna
granitowa, F = 5 m2

0.90 0.90

warstwa śieralna z kostki kamiennej. gr. 8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej gr. 20 cm
warstwa podsypki cem.-pias. 1:3 gr. 3-5 cm

3.90

krawężnik obniżony

utwardzone pobocze
kostka kamienna granitowa

istnieące pobocze ziemne

zwieńczenie betonowe zwieńczenie betonoweistniejąca zabudowa potoku z betonu
do zabezpieczenia przed podmywaniem

istniejąca zabudowa potoku z betonu
do zabezpieczenia przed podmywaniem

UWAGA

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należu zaniwelować dno potoku
oraz górę ścian potoku

odsadzka betonowa odsadzka betonowa

0.50 0.50

betonowe zwieńczenie muru kamiennego

mur kamienny mur kamienny

0.500.50 5.30

istniejący fundament do remontu
C20/25

0.8
3

0.5
0

3.1
0

Rysunek : Stan istniejący. Przekroje. Widoki. Sytuacja

projektant

Inwestor : Gmina Karpacz
                 ul. Konstytucji 3 Maja 54
                 58 - 540 Karpacz

skala 1:50
nr rysunku :
nr umowy :
data : 07.2020 r.

Remont mostu przy ulicy Sikorskiego w Karpaczu.

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej/mostowej
LOD/1135/POOD/09       LOD/2856/PWBM/15

płyta pomostu z bali drewnianych wys. 15 cm
belki stalowe IPE 180 w rozstawie co 0,7 m

3.0
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