STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  WYMIANA WEZtA CIEPLNEGO 2-FUNKCYJNEGO - TECHNOLOGIA w ramach realizacji zadania pn: "
Termomodernizacja budynku przy ul. Dolnej 42"

ADRES INWESTYCJI  :  UL. DOLNA 42, WARSZAWA . ]

INWESTOR : SAMODZIELNY WOJEWODZKI ZESPOL PUBLICZNYCH ZAKLADOW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

ADRES INWESTORA : UL. NOWOWIEJSKA 27, 00-665 WARSZAWA

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. RAFAL NOWINSKI

DATA OPRACOWANIA :01.2023r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych zamiesz
czonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2023 r.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|DEMONTAZ URZADZEN WEZt A CIEPLNEGO 453 1 7
2|MONTAZ RUR | URZADZEN W WEZLE CIEPLNYM 453 8 35
3|IZOLACJA RUROCIAGOW W WEZLE POMIEDZY MODULAMI 453 36 41
4/MONTAZ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJINEJ W WEZLE CIEPLNYM 453 42 58
5/ROBOTY ZIEMNE W WEZLE CIEPLNYM 453 59 63
6/ROBOTY BUDOWLANE W WEZLE CIEPLNYM 454 64 90

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1,453 DEMONTAZ URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO
1/KNR 4-07 z. |Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie | obiekt.
d.1|sz.r1-3.5.b  |szczelnosci instalacji wody zimnej dla obiektéw do 45 piono-pieter
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-07 z. |Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie | obiekt.
d.1|sz.r1-3.5.b  |szczelnosci instalacji wody cieptej dla obiektow do 45 piono-pieter
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-07 z. |Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie | obiekt.
d.1|sz.r3-3.7.b  |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pieter
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-08 Demontaz uktadu do pomiaréw ilosci ciepta i zawory dp/v - wiasnos¢ Veolia ukl.
d.1/0105-01 z.sz.
7.9901
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Prace demontazowe istniejgcego wezta cieplnego - demontaz wszystkich urzg- | szt.
d.1|kalk. wtasna |dzen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1,7 t 1,700
RAZEM 1,700
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 20
1,7 t 1,700
RAZEM 1,700
2/453 MONTAZ RUR | URZADZEN W WEZLE CIEPLNYM
8 Montaz kompaktowego wezta cieplnego 2-funkcyjnego c.o. c.w. - modut zawie- | szt.
d.2|kalk. wtasna |ra caly osprzet - makieta, modut c.o. i modut c.w. - makieta z osprzetem, wy-
miennik c.w. CB60-40L Pre/Post Heater, zawor c.w. 3222 ,Kvs 4,0 m3/h DN 15
z sitownikiem 5825-13, pompa cyrkulacyjna Stratos PICO Z 25/1-6, wymiennik
€.0.CB30-24H, zawor regulacyjny 3222, Kvs 2,5 m3/h DN 15 z sitownikiem
5825-10, regulator samson 5573-0S, dwie pompy c.o., Stratos MAXO 25/0,5-8
PN10-R7, (pozostate urzadzenia zgodnie z wykazem modutéw zawarych w pro-
jekcie).
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Petnienie nadzoru technicznego, wraz z dokonaniem odbioru, przy wykonywa- szt.
d.2|kalk. wtasna |niu weztéw cieplnych - VEOLIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-05 Punkt staty montowany przed makietg na rurociggu DN 32 t
d.2/0208-04
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
11/KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i nosne - rézne o masie do 5 kg - podwieszenia rurocig- kg
d.2/0603-02 gow
35 kg 35,000
RAZEM 35,000
12|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13| materiat Kolana hamburskie DN 15 szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- | ztgcz.
d.2|0101-01 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 20 mm grubos$¢ $cianki do 4mm
42 ziacz. 8,000
RAZEM 8,000
15/KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
16| materiat Kolana hamburskie DN 20 szt.
d.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 m 18,000
RAZEM 18,000
18| materiat Kolana hamburskie DN 25 szt.
d.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- | ztgcz.
d.2|0101-02 ne radiologicznie. srednica rurociggu do 30 mm grubos$¢ Scianki do 5mm
(6+10)*2 ztacz. 32,000
RAZEM 32,000
20/KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-02
14 m 14,000
RAZEM 14,000
21| materiat Kolana hamburskie DN 32 szt.
d.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-03
13 m 13,000
RAZEM 13,000
23| materiat Kolana hamburskie DN 40 szt.
d.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- | ztgcz.
d.2|0101-04 ne radiologicznie. srednica rurociggu do 42.4 mm grubos¢ scianki do 6.3mm
(10+10)*2 ztacz. 40,000
RAZEM 40,000
25/KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawanie m
d.2/0401-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
26| KNR-W 2-20 |Lejki $ciekowe stalowe do rur DN 50 szt.
d.2/0418-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27 \materiat Kolana hamburskie DN 50 szt.
d.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28| materiat Trojnik hamburski DN 50 szt
d.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- | ztgcz.
d.2|0101-05 ne radiologicznie. srednica rurociggu do 57 mm grubos$¢ $cianki do 4.5mm
8+8*2+6*3 ztacz. 42,000
RAZEM 42,000
30|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- m?2
d.2|0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
12*0,06+16*0,082+18*0,097+14*0,119+13*0,145+22*0,179 m?2 11,267
RAZEM 11,267
31|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.2/0105-04
11,267 m?2 11,267
RAZEM 11,267
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. m?2
d.2/0201-04 do 57 mm
11,267 m?2 11,267
RAZEM 11,267
33 Przejscie ppoz w wezle cieplnym szt
d.2|kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR-W 2-20 |Préby i uruchomienie modutéw weztéw cieplnych wymiennikowych o powierz- szt.
d.2|0403-02 chni ogrzewalnej wymiennikéw 8-15 m2 - modut c.w. c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych 2-funkcyjnych szt.
d.2|0404-01 weztow
1 szt. 1,000
weztdw
RAZEM 1,000
3/453 IZOLACJA RUROCIAGOW W WEZLE POMIEDZY MODULAMI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- m
d.3|01 goéw o $r. DN 15 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
37|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- m
d.3|01 gow o $r. DN 20 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
38|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- m
d.3|01 gow o $r. DN 25 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
39|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- m
d.3|03 gow o $r. DN 32 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
40|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- m
d.3|03 gow o $r. DN 40 mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
41|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- m
d.3|04 gow o $r. DN 50 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4/453 MONTAZ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W WEZLE CIEPLNYM
42|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - m
d.4/0229-01 z.0. |w wykopie
2.9.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
43 Przeczyszczenie istniejgcej studzienki schtadzajacej szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR-W 2-15 |Wpusty z PVC piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.4/0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy emaliowanej na $cianie szt.
d.4|0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm do zlewozmywaka szt.
d.4/0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- m
d.4|0207-01 kalnych o potagczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4/0211-01 niach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;j.
d.4/0211-03 niach wciskowych
4 pode;j. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR-W 7-07 |Pompa odwadniajgca montowana w studni schfadzajgce;j kpl.
d.4/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 Podtgczenie pompy wezem dla umozliwienia wyjecia pompy ze studni szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.4|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20x3,4 mm do kpl.
d.4/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych DN 15 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe DN 15 w instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt.
d.4/0132-01 o $r. nominalnej 20x3,4 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy EA DN 15 w instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.4/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 20x3,4 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm PP-R -wezet cieplny szt.
d.4/0118-01 z.sz.
3.3.9903-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5453 ROBOTY ZIEMNE W WEZLE CIEPLNYM
59|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - po- m3
d.5/0212-02 sadzka w wezle cieplnym pod montaz rur kanalizacyjnych i montaz rur stalo-
wych stustowych DN 65.
5*1,00,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
60|KNR 4-01 Woykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - gtebokos$¢ 1,4 mpod wymiane rur kanali-
zacyjnych i montaz studzienek kanalizacyjnych.
5*1,0%1,2 m3 6,000
RAZEM 6,000
61/ KNR-W 4-01 |Przywiezienie i utozenie piasku jako podsypki pod studzienki i rury kanalizacyj- m3
d.5/0109-05 ne samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 20 km (grunt kat. I-Il) - 20
0109-08 cm piasku podsypki
5%1,0*0,2 m3 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi| m3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
5*1,0*1,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
63| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
5"1,00,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
6454 ROBOTY BUDOWLANE W WEZLE CIEPLNYM
64 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- m?2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko - naprawa uszkodzan w posadzce
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
65 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.6/1105-03
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
66 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- m?2
d.6/1105-01 ko
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
67/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamdw uszczelniajgcych m?2
d.6/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
68/ KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej cien- m?2
d.6/0206-03 kowarstwowej
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
69/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie m
d.6/0216-06 cienkowarstwowej
25,28 m 25,280
RAZEM 25,280
70|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?2
d.6/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie pozostatosci tynkow
90,55*0,6 m2 54,330
RAZEM 54,330
71|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.6/0101-04
90,55 m2 90,550
RAZEM 90,550
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.6/0101-05
90,55*0,2 m2 18,110
RAZEM 18,110
73|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento- | szt.
d.6/0335-13 wo-wapiennej
1 <otwdr na kanat wentylacyjny wywiewny> szt. 1,000
1 <otwdr na kanat wentylacyjny nawiewny> szt. 1,000
RAZEM 2,000
74 Montaz kanatu wentylacyjnego wywiewnego z blachy stalowej ocynkowane;j. szt.
d.6|kalk. wtasna |Przekréj kanatu fi 15 cm, dtugos$¢ 3,0m, zakonczone kratkg stalowa. Montaz
wentylatora wywiewnego.
szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 Montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego z blachy stalowej ocynkowane;. szt.
d.6|kalk. wtasna |Przekroj kanatu 20x20 cm, dtugos¢ 4,0m, zakonczone kratkg stalowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6|0325-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii | o podtozach z cegty, m?2
d.6|0724-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.6|0803-03
90,55 m2 90,550
RAZEM 90,550
79|KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m?2
d.6/0101-02
analogia
90,55 m2 90,550
RAZEM 90,550
80|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-| m?2
d.6/1508-02 wania - malowanie lamperii do wysokosci 1,80 m
67,91 m2 67,910
RAZEM 67,910
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6|1204-02 $cian, powyzej 1,8 m
22,64 m2 22,640
RAZEM 22,640
82|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?2
d.6/0701-11 ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
83|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni stropu m?2
d.6/0101-04
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
84|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i podciggach| m?2
d.6/0803-06
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
85|KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m?2
d.6/0101-02
analogia
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.6/1204-01
37,73 m2 37,730
RAZEM 37,730
87|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 szt.
d.6/0353-09 m2 - demontaz istniejgcych drzwi do wezta wraz z o$cieznicg metalowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnegtrznych 90x200 cm, drzwi stalowe nieprzeszklone, malo- m?2
d.6|/1040-01 wane proszkowo, otwierane na zewnatrz z atestem p.poz. EI30, wyposazone w
zamek patentowy 'abloy’, bezklamkowe
0,92 m?2 1,800
RAZEM 1,800
89|KNR 4-01 Wyniesienie z piwnic, wyniesienie wraz z optatg utylizacyjng odpadu remonto- m3
d.6/0108-11 wego (budowlanego, hydraulicznego i elektrycznego) - 1 kontener
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,9 m3 8,900
RAZEM 8,900
90|KNR 4-01 Wyniesienie z piwnic, wyniesienie wraz z optatg utylizacyjng odpadu remonto- m3
d.6/0108-12 wego (budowlanego, hydraulicznego i elektrycznego) - 1 kontener
Krotnos¢ = 10
8,9 m3 8,900
RAZEM 8,900

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775

8/8




