STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1  Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442110-1 Malowanie budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45321000-3 Izolacja cieplna
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIA ELEWACJI ORAZ STROPODACHU w ramach realizacji zadania pn: "Termomodernizacja
budynku przy ul. Dolnej 42"

ADRES INWESTYCJI : ul. Dolna 42, 00-774 Warszawa

INWESTOR : SAMODZIELNY WOJEWODZKI ZESPOL PUBLICZNYCH ZAKLADOW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

ADRES INWESTORA  :  ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

BRANZA : TOM |- ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. tukasz Cybulski

DATA OPRACOWANIA . styczen 2023

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszgce wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych zamiesz
czonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2023
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DZIALY PRZEDMIARU

Dolna 42_BUD_PRD

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Wzmocnienie nadprozy zgodnie z detalem U-1, wykonanie otworéw 450, 452, 454 1 9
2|Wymiana drzwi 450, 452, 454 10 21
3|Wymiana okien 450, 452, 454 22 56
4|Wykonanie izolacji pionowej fundamentow 451, 452, 453, 454 57 93

4.1|Roboty rozbiorkowe 451 57 62
4.2|lzolacja $cian fundamentowych 452, 453, 454 63 81
4.3|Nawierzchnie 450, 454 82 93
5|Wymiana balustrad, obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych i innych elementow 450, 451, 452, 454 94 109
zlokalizowanych na elewacji
6|/Remont elewacji 450, 452, 454 110 134
7|Remont $cian w poziomie cokotu 450, 452, 454 135 149
8|Remont daszkéw Zelbetowych przed wejsciami do budynku 450, 452, 454 150 168
9|/Remont spocznika zelbetowego i schodéw na elewac;ji E-3 450, 452, 454 169 178
10{Remont muréw oporowych, schodéw zewnetrznych oraz stopni przed wejsciami do bu- |450, 452, 454 179 188
dynku
11|Remont daszku z poliweglanu 450, 452, 454 189 191
12|Wykonanie nowego zelbetowego muru oporowego i schodoéw przed wejsciem do wezta |450, 452, 454 192 209
cieplnego na elewac;ji E-2
13/Remont dachu 450, 454 210 239
13.1|Roboty rozbiérkowe 451 210 216
13.2|Roboty remontowe dachu 451, 452, 453, 454 217 237
13.3|Renowacja drabiny 450, 452, 454 238 239
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Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1(450, 452, Wzmocnienie nadprozy zgodnie z detalem U-1, wykonanie otworéow
454
1/KNR-W 4-01| ST-1 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1|0436-04
21 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek w $cianach z cegiet na za- |gniazd
d.1/0347-03 prawie cementowo-wapiennej .
2%2 gniazd 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1/0338-06 cementowo-wapiennej
(1,50%4)*1 m 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach szt.
d.1|0206-02
analogia
2*2*1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5|KNR-W 2-02| ST-1 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19N (wsp. dla R=2,0) m
d.1]0132-05
analiz. ind.
(1,50*4)*1 m 6,00
RAZEM 6,00
6|KNR 4-01 ST-1 |Umocowanie siatki Rabitza na stropach ptaskich, podciggach, biegach i m?2
d.1|0703-02 spocznikach schodowych
analogia
poz.5*0,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
7|/KNR 4-01 ST-1 |Obetonowanie belek zelbetowych betonem C16/20 (wsp. dla R=3,0) m3
d.1/0203-07 z.
sz.2.6.
9905-01
analiz. ind.
Obetonowanie belek
(poz.5)*0,10*0,20 m3 0,12
RAZEM 0,12
8/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.1/0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
(1,05*2,06)*0,42 m3 0,91
-(0,80*2,02)*0,42 m3 -0,68
RAZEM 0,23
9/KNR-W 4-01| ST-1 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1|0436-08
poz.1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2(450, 452, Wymiana drzwi
454
10/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni szt.
d.2|0353-09 do 2 m2
1<DZ6> szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m?2
d.2|0353-10 ponad 2 m2
(1,10*2,09)*1 <DZ1> m?2 2,30
(1,44*2,08)*1 <Dz2> m2 3,00
(1,65*2,11)*1 <DZ3> m2 3,48
(1,52*2,59)*1 <Dz4> m?2 3,94
(1,04*2,02)*1 <DZ5> m?2 2,10
(1,32*2,24)*1 <DZ7> m2 2,96
RAZEM 17,78
12|KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi jednoskrzydtowe - drzwi "DZ1 EI60" 110x209cm - 1szt., skrzydto m?2
d.2{1040-01 drzwiowe wykonane z dwoéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych
analogia o grubosci min. 0,8 mm, wypetnienie - wetna mineralna przyklejona do
blach klejem poliuretanowym, catkowita grubos$¢ skrzydta = 54 mm,
oscieznica gieta, blacha o grubosci min. 1,5 mm, dwa zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D, drzwi przylgowe (3-stronna przylga), bezpro-
gowe, trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004, od-
porno$¢ ogniowa EIB0, kolor brgzowy (RAL 8019)
(1,10*2,09)*1 <DZ1> m?2 2,30
RAZEM 2,30
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Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13|/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi "DZ2" 144x208cm - 1szt., drzwi zewnetrzne| m?2
d.2|1040-02 wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019), szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4
(1,44*2,08)*1 <DZ2> m2 3,00
RAZEM 3,00
14/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi "DZ3" 165x211cm - 1szt., drzwi zewnetrzne| m?2
d.2{1040-02 wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019), szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4
(1,65*2,11)*1 <DZ3> m?2 3,48
RAZEM 3,48
15/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi "DZ4" 152x259cm - 1szt., drzwi zewnetrzne| m?2
d.2|1040-02 wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019), szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4
(1,52*2,59)*1 <DZ4> m2 3,94
RAZEM 3,94
16/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi jednoskrzydtowe - drzwi "DZ5" 104x202cm - 1szt., drzwi zewnetrz- | m?2
d.2|1040-01 ne wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019)
(1,04*2,02)*1 <DZ5> m?2 2,10
RAZEM 2,10
17/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi jednoskrzydtowe - drzwi "DZ6" 98x200cm - 1szt., drzwi zewnetrzne| m?2
d.2|1040-01 wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019)
(0,98*2,00)*1 <DZ6> m2 1,96
RAZEM 1,96
18/KNR-W 2-02| ST-1 |Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi "DZ7" 132x224cm - 1szt., drzwi zewnetrzne | m?2
d.2{1040-02 wejsciowe do budynku, drewniane, U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze,
analogia wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy, kolor brgzowy
(RAL 8019)
(1,32*2,24)*1 <DZ7> m?2 2,96
RAZEM 2,96
19/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m
d.2|0708-02 na osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
(tynkowanie osciezy od wewnetrz po wymianie stolarki)
(1,10+2*2,09)*1 <DZ1> m 5,28
(1,44+2*2,08)*1 <DZ2> m 5,60
(1,65+2*2,11)*1 <DZ3> m 5,87
(1,52+2*2,59)*1 <DZ4> m 6,70
(1,04+2*2,02)*1 <DZ5> m 5,08
(0,98+2*2,00)*1 <DZ6> m 4,98
(1,32+2*2,24)*1 <DZ7> m 5,80
RAZEM 39,31
20|KNR-W 4-01| ST-1 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.2|1204-05
analogia
(1,10+2*2,09)*1*0,80 <DZ1> m?2 4,22
(1,44+2*2,08)*1*0,80 <DZ2> m?2 4,48
(1,65+2*2,11)*1*0,80 <DZ3> m2 4,70
(1,52+2*2,59)*1*0,80 <DZ4> m2 5,36
(1,04+2*2,02)*1*0,80 <DZ5> m?2 4,06
(0,98+2*2,00)*1*0,80 <DZ6> m?2 3,98
(1,32+2*2,24)*1*0,80 <DZ7> m2 4,64
RAZEM 31,44
21|KNR-W 2-02| ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
d.2|1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
analogia
poz.20 m?2 31,44
RAZEM 31,44
31450, 452, Wymiana okien
454
22|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido | szt.
d.3|0353-06 1m2
1 <okna 013> szt. 1,00
1 <okna 015> szt. 1,00
5 <okna 019> szt. 5,00
1 <okna 022> szt. 1,00
1 <okna 023> szt. 1,00
2 <okna 026> szt. 2,00
RAZEM 11,00
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23|/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do | szt.
d.3|0353-07 2m2
5 <okna O5> szt. 5,00
4 <okna O7> szt. 4,00
3 <okna 012> szt. 3,00
1 <okna 016> szt. 1,00
1 <okna 020> szt. 1,00
5 <okna 021> szt. 5,00
2 <okna 024> szt. 2,00
3 <okna 027> szt. 3,00
RAZEM 24,00
24|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.3/0353-08 ponad 2 m2
(1,20*1,70)*7 <okna O1> m2 14,28
(1,10*1,85)*15 <okna 02> m?2 30,53
(4,35%*1,85)*2 <okna 03> m?2 16,10
(1,20*2,10)*26 <okna O4> m2 65,52
(2,10*1,15)*1 <okna 06> m2 2,42
(2,20*1,15)*1 <okna O8 EI30> m?2 2,53
(2,30*2,10)*1 <okna O9 EI30> m?2 4,83
(2,30*2,10)*2 <okna O10 EI30> m2 9,66
(4,20*1,75)*1 <okna O11> m2 7,35
(2,15*1,75)*3 <okna O14> m?2 11,29
(1,60*2,10)*2 <okna O17> m?2 6,72
(1,60*2,10)*1 <okna 018> m?2 3,36
(1,20*2,10)*2 <okna 025> m2 5,04
RAZEM 179,63
25|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O1" 120x170cm - 3szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wypo-
sazone w nawiewniki okienne
(1,20*1,70)*3 <okna O1> m?2 6,12
RAZEM 6,12
26/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O1'" 120x170cm - materiat Inwestora
analogia
(1,20*1,70)*4 <okna O1"> m2 8,16
RAZEM 8,16
27|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3|1009-03 - okna "O2" 110x185cm - 15szt. - materiat Inwestora
analogia
(1,10*1,85)*15 <okna 02> m?2 30,53
RAZEM 30,53
28/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O3" 435x185cm - materiat Inwestora
analogia
(4,35%1,85)*2 <okna 03> m?2 16,10
RAZEM 16,10
29|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "0O4" 120x210cm - 26szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(1,20*2,10)*26 <okna O4> m?2 65,52
RAZEM 65,52
30|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "O5" 115x115cm - 5szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(1,15*1,15)*5 <okna 05> m?2 6,61
RAZEM 6,61
31|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "06" 210x115cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(2,10*1,15)*1 <okna 06> m?2 2,42
RAZEM 2,42
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32/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "O7" 95x115cm - 4szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnegtrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,95*1,15)*4 <okna O7> m?2 4,37
RAZEM 4,37
33/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O8 EI30" 220x115cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednora-
analogia mowe, tréjszybowe o wpétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub ko-
rzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna -
szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne, odpornos¢ ogniowa EI30
(2,20*1,15)*1 <okna O8 EI30> m?2 2,53
RAZEM 2,53
34 /KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "09 EI30" 230x210cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednora-
analogia mowe, tréjszybowe o wpétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub ko-
rzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna -
szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne, odpornos¢ ogniowa EI30
(2,30*2,10)*1 <okna O9 EI30> m?2 4,83
RAZEM 4,83
35/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O10 EI30" 230x210cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednora-
analogia mowe, tréjszybowe o wpétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub ko-
rzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wyposa-
zone w nawiewniki okienne, odporno$¢ ogniowa EI30
(2,30*2,10)*1 <okna O10 EI30> m2 4,83
RAZEM 4,83
36|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O10 EI30" - materiat Inwestora
analogia
(2,30*2,10)*1 <okna 010> m?2 4,83
RAZEM 4,83
37/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "O11" 420x175cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnegtrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(4,20*1,75)*1 <okna O11> m?2 7,35
RAZEM 7,35
38/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "0O12" 90x210cm - 3szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wypo-
sazone w nawiewniki okienne
(0,90*2,10)*3 <okna 012> m2 5,67
RAZEM 5,67
39|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "O13" 85x55cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,85*0,55)*1 <okna 013> m2 0,47
RAZEM 0,47
40|/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "014" 215x175cm - 3szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(2,15*1,75)*3 <okna 014> m2 11,29
RAZEM 11,29
41/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "O15" 95x55cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,95*0,55)*1 <okna 015> m2 0,52
RAZEM 0,52

6/39

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775




Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
42|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okna "016"120x125cm - m?2
d.3|1039-02 1szt., okno napowietrzajgce aluminiowe jednoramowe z napedem elek-
analogia trycznym, tréjszybowe o wpétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub ko-
rzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna -
szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty
(1,20*1,25)*1 <okna 016> m2 1,50
RAZEM 1,50
43|/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "0O17" 160x210cm - 2szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(1,60*2,10)*2 <okna 017> m2 6,72
RAZEM 6,72
44|/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "018" 160x210cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpoétczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wypo-
sazone w nawiewniki okienne
(1,60*2,10)*1 <okna 018> m?2 3,36
RAZEM 3,36
45/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "019" 50x125cm - 5 szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wypo-
sazone w nawiewniki okienne
(0,50*1,25)*5 <okna 019> m?2 3,13
RAZEM 3,13
46|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "020" 105x170cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(1,05*1,70)*1 <okna 020> m?2 1,79
RAZEM 1,79
47|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "021" 95x125cm - 5szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,95*1,25)*5 <okna 021> m?2 5,94
RAZEM 5,94
48|/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "022" 40x85cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,40*0,85)*1 <okna 022> m?2 0,34
RAZEM 0,34
49|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "023" 75x40cm - 1szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,75*0,40)*1 <okna 023> m2 0,30
RAZEM 0,30
50|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "024" 95x110cm - 2szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(0,95*1,10)*2 <okna 024> m?2 2,09
RAZEM 2,09
51|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna o$cieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.3/1009-03 - okna "025" 120x210cm - 2szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, kolor biaty, wypo-
sazone w nawiewniki okienne
(1,20*2,10)*2 <okna 025> m?2 5,04
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RAZEM 5,04
52|KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - m?2
d.3/1009-01 okna "026" 50x125cm - 2 szt. - materiat Inwestora
analogia
(0,50*1,25)*2 <okna 026> m2 1,25
RAZEM 1,25
53/KNR-W 2-02| ST-1 |Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0 m2 - m?2
d.3/1009-02 okna "027"120x125cm - 3szt., okno z drewna klejonego jednoramowe,
analogia tréjszybowe o wpotczynniku przenikania U=0,9 W/m2K lub
korzystniejsze, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, szyba zewnetrzna
- szklenie z szyb bezpiecznych klasy P4, kolor biaty, wyposazone w na-
wiewniki okienne
(1,20*1,25)*3 <okna 027> m2 4,50
RAZEM 4,50
54 KNR-W 4-01| ST-1 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m
d.3|0708-02 na osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
(tynkowanie osciezy od wewnetrz po wymianie stolarki)
(1,20+2*1,70)*7 <okna O1> m 32,20
(1,10+2*1,85)*15 <okna 02> m 72,00
(4,35+2*1,85)*2 <okna O3> m 16,10
(1,20+2*2,10)*26 <okna O4> m 140,40
(1,15+2*1,15)*5 <okna O5> m 17,25
(2,10+2*1,15)*1 <okna 06> m 4,40
(0,95+2*1,15)*4 <okna O7> m 13,00
(2,20+2*1,15)*1 <okna O8 EI30> m 4,50
(2,30+2*2,10)*1 <okna O9 EI30> m 6,50
(2,30+2*2,10)*2 <okna O10 EI30> m 13,00
(4,20+2*1,75)*1 <okna O11> m 7,70
(0,90+2*2,10)*3 <okna 012> m 15,30
(0,85+2*0,55)*1 <okna 013> m 1,95
(2,15+2*1,75)*3 <okna O14> m 16,95
(0,95+2*0,55)*1 <okna O15> m 2,05
(1,20+2*1,25)*1 <okna O16> m 3,70
(1,60+2*2,10)*2 <okna O17> m 11,60
(1,60+2*2,10)*1 <okna 018> m 5,80
(0,50+2*1,25)*5 <okna 019> m 15,00
(1,05+2*1,70)*1 <okna 020> m 4,45
(0,95+2*1,25)*5 <okna 021> m 17,25
(0,40+2*0,85)*1 <okna 022> m 2,10
(0,75+2*0,40)*1 <okna 023> m 1,55
(0,95+2*1,10)*2 <okna 024> m 6,30
(1,20+2*2,10)*2 <okna 025> m 10,80
(0,50+2*1,25)*2 <okna 026> m 6,00
(1,20+2*1,25)*3 <okna 027> m 11,10
RAZEM 458,95
55|KNR-W 4-01| ST-1 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.3|1204-05
analogia
(1,20+2*1,70)*7*0,80 <okna O1> m2 25,76
(1,10+2*1,85)*15*0,80 <okna 02> m2 57,60
(4,35+2*1,85)*2*0,80 <okna O3> m?2 12,88
(1,20+2*2,10)*26*0,80 <okna O4> m?2 112,32
(1,15+2*1,15)*5*0,80 <okna O5> m2 13,80
(2,10+2*1,15)*1*0,80 <okna O6> m2 3,52
(0,95+2*1,15)*4*0,80 <okna O7> m?2 10,40
(2,20+2*1,15)*1*0,80 <okna O8 EI30> m2 3,60
(2,30+2*2,10)*1*0,80 <okna O9 EI30> m2 5,20
(2,30+2*2,10)*2*0,80 <okna O10 EI30> m2 10,40
(4,20+2*1,75)*1*0,80 <okna O11> m?2 6,16
(0,90+2*2,10)*3*0,80 <okna O12> m?2 12,24
(0,85+2*0,55)*1*0,80 <okna 013> m2 1,56
(2,15+2*1,75)*3*0,80 <okna O14> m2 13,56
(0,95+2*0,55)*1*0,80 <okna 015> m?2 1,64
(1,20+2*1,25)*1*0,80 <okna 016> m?2 2,96
(1,60+2*2,10)*2*0,80 <okna O17> m2 9,28
(1,60+2*2,10)*1*0,80 <okna O18> m2 4,64
(0,50+2*1,25)*5*0,80 <okna 019> m?2 12,00
(1,05+2*1,70)*1*0,80 <okna 020> m?2 3,56
(0,95+2*1,25)*5*0,80 <okna 021> m2 13,80
(0,40+2*0,85)*1*0,80 <okna 022> m2 1,68
(0,75+2*0,40)*1*0,80 <okna 023> m?2 1,24
(0,95+2*1,10)*2*0,80<okna 024> m?2 5,04
(1,20+2*2,10)*2*0,80 <okna 025> m2 8,64
(0,50+2*1,25)*2*0,80 <okna 026> m2 4,80
(1,20+2*1,25)*3*0,80 <okna 027> m?2 8,88
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RAZEM 367,16
56|KNR-W 2-02| ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.3/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
analogia
poz.55 m?2 367,16
RAZEM 367,16
41451, 452, Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw
453, 454
4.1/451 Roboty rozbiérkowe
57|/KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14| m?2
d.4./0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1|analogia cementowg
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Elewacja E3
5,561*1,25 m?2 6,89
RAZEM 6,89
58/ KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm m?2
d.4./0811-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1|analogia
NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI
Elewacja E3
6,28*1,50 m2 9,42
Elewacja E4
(33,83+4,62+0,49)*1,50 m2 58,41
RAZEM 67,83
59|KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z| m2
d.4.|0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
ISTNIEJACA OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
Elewacja E4
(5,67+4,67+3,70)*0,62 m?2 8,70
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
Elewacja E1
(11,26+6,25)*1,50 m?2 26,27
RAZEM 34,97
60 KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4./0814-02
1|analogia
Elewacja E4
6,29+9,61 m 15,90
RAZEM 15,90
61|KNR-W 4-01| ST-1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.4.|0348-04
1
6,53*2,21*0,25 m3 3,61
RAZEM 3,61
62/KNR-W 4-01| ST-1 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4./0212-06
1
Fundament
1,50*2,40%0,30 m3 1,08
Schody
1,00*0,30*1,00*2 m3 0,60
5,65*1,10*0,25 m3 1,55
RAZEM 3,23
4.2|1452, 453, Izolacja scian fundamentowych
454
63/ KNR-W 2-01| ST-1 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.4./0212-02 gruncie kat. 11l
2
Elewacja E1
(3,77+2,13+27,28+1,00)*1,00*2,05 70,07
(11,38+6,25)*1,00*2,90 51,13
Elewacja E2
(3,78+1,00)*1,00*2,05 9,80
6,94*1,00*2,90 20,13
Elewacja E3
(5,50+6,48+1,00)*1,00*2,90 37,64
13,49%1,00%2,12 28,60
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Elewacja E4
(6,37+32,26+7,25+1,00)*1,00*2,05 96,10
Elewacja E5
(7,69+9,45+1,93+1,00)*1,00*2,05 41,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
354,61
poz.63A*50% <50% wykopéw mechanicznie> m3 177,31
RAZEM 177,31
64 KNR-W 4-01| ST-1 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie kat. Il m3
d.4./0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2
poz.63A*50% <50% wykopoéw recznie> m3 177,31
RAZEM 177,31
65/KNR-W 4-01| ST-1 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m?2
d.4./0107-01 gtebokos$¢ do 3 m
2
Elewacja E1
(3,77+2,13+27,28+1,00*2)*2,10 m?2 73,88
(11,38+6,25)*3,00 m2 52,89
Elewacja E2
(3,78+1,00*2)*2,10 m?2 12,14
6,94*3,00 m2 20,82
Elewacja E3
(5,50+6,48+1,00*2)*3,00 m?2 41,94
13,49*2,20 m2 29,68
Elewacja E4
(6,37+32,26+7,25+1,00*2)*2,10 m?2 100,55
Elewacja E5
(7,69+9,45+1,93+1,00*2)*2,10 m?2 44,25
RAZEM 376,15
66 |KNR AT-40 ST-1 |Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly m?2
d.4./0104-02
2|analogia
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
67|KNR-W 4-01| ST-1 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 z uzyciem szt.
d.4./0308-05 zaprawy hydraulicznej na bazie cementu trasowego - wymiana uszko-
2 dzen elementéw murowych
(p0z.68*2)*0,02 szt. 16,17
RAZEM 16,17
68|KNR-W 7-12| ST-1 |Oczyszczenie scian fundamentowych m?2
d.4./0301-02
2
Elewacja E1
(3,77+2,13+27,28)*(1,65+0,40+0,40) m?2 81,29
(11,38+6,25)*(2,50+0,40+0,40) m2 58,18
Elewacja E2
3,78%(1,65+0,40+0,40) m?2 9,26
6,94*(2,50+0,40+0,40) m2 22,90
Elewacja E3
(5,50+6,48)*(2,50+0,40+0,40) m2 39,53
13,49%(1,72+0,40+0,40) m2 33,99
Elewacja E4
(6,37+32,26+7,25)*(1,65+0,40+0,40) m?2 112,41
Elewacja E5
(7,69+9,45+1,93)*(1,65+0,40+0,40) m?2 46,72
RAZEM 404,28
69|KNR 0-23 ST-1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zmycie powierzchni $cian woda z m?2
d.4./12611-01 dodatkiem roztworu srodkéw powierzchniowo czynnych, do usuwania za-
2|analogia nieczyszczen, pytow, ttustych i oleistych nawarstwien
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
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70/KNR 0-23 ST-1 |Neutralizacja miejsc skazonych mikrobiologicznie m?2
d.4./2611-03
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
71/KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.4./0101-05
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
72/KNR 0-23 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie preparatem wyréwnujacy i ograniczajgcy chton-| m2
d.4.|12611-02 nos¢ podtoza - wodny roztwor szkta potasowego
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
73|KNR-W 2-02| ST-1 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.4./0814-01
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
74 KNR AT-27 ST-1 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.4.|0501-02
2
Elewacja E1
(3,77+2,13+27,28) m 33,18
(11,38+6,25) m 17,63
Elewacja E2
3,78 m 3,78
6,94 m 6,94
Elewacja E3
(5,50+6,48) m 11,98
13,49 m 13,49
Elewacja E4
(6,37+32,26+7,25) m 45,88
Elewacja E5
(7,69+9,45+1,93) m 19,07
RAZEM 151,95
75/KNR AT-27 ST-1 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczel- m?2
d.4./0301-01 niajgce i membrany samoprzylepne - podioza mineralne
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
76/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelnia-| m?2
d.4./0303-02 jacych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
77/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na m?2
d.4./0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wkiadki zbrojacej
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
78/KNR AT-27 ST-1 |Utozenie plyt styropianowych - styropian fundamentowy (lambda=0,036) m?2
d.4./0508-04 gr.10 cm klejonych punktowo masg bitumiczng
2
Elewacja E1
(3,77+2,13+27,28)*(1,65) m2 54,75
(11,38+6,25)*(2,50) m2 44,08
Elewacja E2
3,78%*(1,65) m2 6,24
6,94%(2,50) m2 17,35
Elewacja E3
(5,50+6,48)*(2,50) m2 29,95
13,49%(1,72) m2 23,20
Elewacja E4
(6,37+32,26+7,25)*(1,65) m2 75,70
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(7,69+9,45+1,93)*(1,65) m2 31,47
RAZEM 282,74
79/KNR AT-27 ST-1 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2
d.4./0508-02
2
poz.68 m?2 404,28
RAZEM 404,28
80|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.4./0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopow
2|analogia
poz.63A m3 354,61
RAZEM 354,61
81|KNR-W 2-01| ST-1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- | m3
d.4.|0228-02 v
2
poz.63A m3 354,61
RAZEM 354,61
4.3/1450, 454 Nawierzchnie
82|KNR 2-31 ST-1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, m?2
d.4./0101-07 grunt kategorii l11-VI, na gtebokosci 20 cm
3
poz.88 m?2 53,11
poz.89 m?2 67,83
poz.90 m?2 26,27
RAZEM 147,21
83|KNR 2-31 ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. Ill-1V m?2
d.4./0103-02
3|analogia
poz.88 m?2 53,11
poz.89 m?2 67,83
poz.90 m?2 26,27
RAZEM 147,21
84 KNR 2-31 ST-1 |tawa pod krawezniki betonowe zwykta (fawa pod obrzeze trawnikowe, m3
d.4.|0402-03 Beton C12/15)
3
(poz.85)*0,15*0,15 m3 2,11
RAZEM 2,11
85/KNR 2-31 ST-1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg m
d.4.|0407-05 cementowg
3|analogia
Elewacja E1
3,77+27,20 m 30,97
Elewacja E2
4,68 m 4,68
Elewacja E3
13,19 m 13,19
Elewacja E4
6,17+9,47+3,95+1,09 m 20,68
Elewacja E5
18,04+5,86+0,50 m 24,40
RAZEM 93,92
86| KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.4.0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
3
poz.88 m?2 53,11
poz.89 m?2 67,83
poz.90 m?2 26,27
RAZEM 147,21
87|/KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.4./0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za 17 cm gru-
3 bosci warstwy)
Krotnos¢ = 17
poz.88 m?2 53,11
poz.89 m?2 67,83
poz.90 m?2 26,27
RAZEM 147,21
88/ KNR 2-31 ST-1  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce | m?2
d.4./0511-02 cementowo-piaskowej
3
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spec.
techn.
(3,77+27,20)*0,50 m2 15,49
Elewacja E2
4,68*0,50 m?2 2,34
Elewacja E3
13,19*0,50 m?2 6,60
Elewacja E4
(5,67+8,97+3,95+1,09)*0,50 m2 9,84
Elewacja E5
(18,04+5,86)*0,50 m2 11,95
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Elewacja E3
5,511,256 m2 6,89
RAZEM 53,11
89/KNR 2-31 ST-1 |Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o m?2
d.4.]0509-02 grubosci 15 cm
3
NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI
Elewacja E3
6,28%1,50 m?2 9,42
Elewacja E4
(33,83+4,62+0,49)*1,50 m?2 58,41
RAZEM 67,83
90/ KNR 2-31 ST-1  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet-| m?2
d.4./0502-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
3
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
Elewacja E1
(11,26+6,25)*1,50 m2 26,27
RAZEM 26,27
91|KNR-W 2-01| ST-1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4.|/0510-01
3|analogia
Elewacja E1
(3,87+27,40)*1,50 m?2 46,91
Elewacja E2
11,70*1,50 m?2 17,55
RAZEM 64,46
92/KNR-W 2-01| ST-1 |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.4./0510-02 (dodatek za 15 cm grubosci warstwy)
3|analogia Krotnos¢ = 15
poz.91 m2 64,46
RAZEM 64,46
93|KNR 2-21 ST-1  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawoze- | m?2
d.4.|0401-06 niem
3|analogia
poz.91 m?2 64,46
RAZEM 64,46
5450, 451, Wymiana balustrad, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych i innych elementéw zlokalizowa-
452, 454 nych na elewacji
94 KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do | szt.
d.5|0353-06 1m2
Kraty
Elewacja E1
2 szt. 2,00
Elewacja E4
2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
95/KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido | szt.
d.5|0353-07 2m2
Kraty
Elewacja E1
6 szt. 6,00
Elewacja E2
1 szt. 1,00
Elewacja E3
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4 szt. 4,00
Elewacja E4
5 szt. 5,00
Elewacja E5
3 szt. 3,00
RAZEM 19,00
96/ KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.5/0353-08 ponad 2 m2
Kraty
Elewacja E1
(1,20*2,10)*6 m2 15,12
(2,30%2,10)*1 m2 4,83
(4,20*1,75)*1 m?2 7,35
(2,15*1,75)*1 m?2 3,76
(2,10*1,15)*1 m2 2,42
(2,20*1,15)*1 m2 2,53
Elewacja E3
(1,20*2,10)*3 m2 7,56
(2,15*1,75)*1 m2 3,76
Elewacja E4
(2,15*1,75)*1 m2 3,76
(1,20*2,10)*4 m2 10,08
RAZEM 61,17
97|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- m
d.5|0804-01 nacji
Elewacja E2
6,53 m 6,53
Elewacja E3
4,44 m 4,44
Elewacja E4
2,30 m 2,30
RAZEM 13,27
98 KNR-W 2-02| ST-1 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - balustrady stalo- m
d.5/1209-02 we, malowane proszkowo o wys.110 cm
analogia
poz.97 m 13,27
RAZEM 13,27
99|KNR AT-26 ST-1 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.5|0103-02
Elewacja E1
(1,20*1,70)*2 <okna O1> m?2 4,08
(4,35*1,85)*2 <okna O3> m?2 16,10
(1,10*1,85)*3 <okna 02> m?2 6,11
(1,20*2,10)*8 <okna O4> m2 20,16
(2,30*2,10)*1 <okna 09> m?2 4,83
(2,30*2,10)*2 <okna O10> m2 9,66
(4,20*1,75)*1 <okna O11> m?2 7,35
(0,90*2,10)*3 <okna 012> m2 5,67
(0,85*0,55)*1 <okna 013> m?2 0,47
(2,15*1,75)*1 <okna O14> m?2 3,76
(2,10*2,15)*1 <okna 06> m?2 4,52
(1,15*1,15)*2 <okna O5> m2 2,65
(0,95*1,15)*4 <okna O7> m?2 4,37
(2,20*1,15)*1 <okna O8> m?2 2,53
(1,44*2,10)*1 <DZ2> m2 3,02
(1,20*2,10)*8 <okna> m2 20,16
(0,95*0,55)*1 <okna 015> m?2 0,52
Elewacja E2
(1,60*2,10)*1 <okna O17> m2 3,36
(1,60*2,10)*1 <okna 018> m?2 3,36
(0,50*1,25)*3 <okna 019> m?2 1,88
(1,20*1,25)*1 <okna 016> m?2 1,50
(1,10*2,09)*1 <DZ1> m2 2,30
Elewacja E3
(2,15*1,75)*1 <okna 014> m?2 3,76
(1,60*2,10)*1 <okna O17> m2 3,36
(1,10*1,85)*3 <okna 02> m?2 6,11
(1,20*2,10)*3 <okna O4> m?2 7,56
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(1,05*1,70)*1 <okna 020> m?2 1,79
(1,20*1,25)*3 <okna 026> m2 4,50
(1,20*2,10)*3 <okna> m?2 7,56
(1,65*2,11)*1 <drzwi> m?2 3,48
(1,52*2,59)*1 <drzwi> m?2 3,94
Elewacja E4
(0,50*1,25)*4 <okna 019> m?2 2,50
(1,20*2,10)*11 <okna O4> m?2 27,72
(1,20*1,70)*2 <okna O1> m2 4,08
(1,20*2,10)*2 <okna 025> m?2 5,04
(1,10*1,85)*9 <okna 02> m?2 18,32
(2,15*1,75)*1 <okna O14> m?2 3,76
(1,20*2,10)*1 <okna O4> m2 2,52
(0,95*1,10)*2 <okna 024> m?2 2,09
(0,40*0,85)*1 <okna 022> m?2 0,34
(0,95*1,25)*5 <okna 021> m2 5,94
(1,04*2,02)*1 <drzwi> m2 2,10
(1,32*2,24)*1 <drzwi> m?2 2,96
(1,20*2,10)*9 <okna> m?2 22,68
(0,50*1,25)*2 <okna> m?2 1,25
(0,75*0,40)*1 <okna 023> m2 0,30
(0,98*2,00)*1 <DZz6> m?2 1,96
Elewacja E5
(1,20*1,70)*3 <okna O1> m2 6,12
(1,20*2,10)*3 <okna O4> m?2 7,56
(1,15*1,15)*3 <okna O5> m?2 3,97
(1,20*2,10)*3 <okna> m?2 7,56
RAZEM 299,19

100 ST-1 |Demontaz na czas prowadzenia robot remontowych oraz ponowy montaz| kpl.

d.5|kalk. wiasna po ich zakonczeniu tablic informacyjnych z adresem budynku, o$wietle-
nia budynku i innych elementéw znajdujgcych sie na elewac;ji
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

101/KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2

d.5/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-------------------- Podokienniki
Elewacja E1
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna O1> m?2 0,76
(4,35+2*0,03)*2*0,30 <okna O3> m2 2,65
(1,10+2*0,03)*3*0,30 <okna 02> m2 1,04
(1,20+2*0,03)*8*0,30 <okna 04> m?2 3,02
(2,30+2*0,03)*1*0,30 <okna 09> m?2 0,71
(2,30+2*0,03)*2*0,30 <okna O10> m2 1,42
(4,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O11> m2 1,28
(0,90+2*0,03)*3*0,30 <okna 012> m?2 0,86
(0,85+2*0,03)*1*0,30 <okna O13> m?2 0,27
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna O14> m2 0,66
(2,10+2*0,03)*1*0,30 <okna 06> m2 0,65
(1,15+2*0,03)*2*0,30 <okna O5> m?2 0,73
(0,95+2*0,03)*4*0,30 <okna O7> m?2 1,21
(2,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O8> m2 0,68
(1,20+2*0,03)*8*0,30 <okna> m2 3,02
(0,95+2*0,03)*1*0,30 <okna O15> m?2 0,30
Elewacja E2
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna O17> m2 0,50
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna 018> m?2 0,50
(0,50+2*0,03)*3*0,30 <okna 019> m?2 0,50
(1,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O16> m2 0,38
Elewacja E3
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna O14> m?2 0,66
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna O17> m2 0,50
(1,10+2*0,03)*3*0,30 <okna 02> m2 1,04
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna 04> m?2 1,13
(1,05+2*0,03)*1*0,30 <okna 020> m?2 0,33
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna 026> m2 1,13
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna> m2 1,13
Elewacja E4
(0,50+2*0,03)*4*0,30 <okna 019> m2 0,67
(1,20+2*0,03)*11*0,30 <okna O4> m2 4,16
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna O1> m?2 0,76
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna 025> m?2 0,76
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(1,10+2*0,03)*9*0,30 <okna O2> m?2 3,13
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna 014> m?2 0,66
(1,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O4> m?2 0,38
(0,95+2*0,03)*2*0,30 <okna 024> m?2 0,61
(0,40+2*0,03)*1*0,30 <okna 022> m?2 0,14
(0,95+2*0,03)*5*0,30 <okna 021> m?2 1,52
(1,20+2*0,03)*9*0,30 <okna> m?2 3,40
(0,50+2*0,03)*2*0,30 <okna> m?2 0,34
(0,75+2*0,03)*1*0,30 <okna 023> m?2 0,24
Elewacja E5
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna O1> m?2 1,13
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna O4> m?2 1,13
(1,15+2*0,03)*3*0,30 <okna O5> m?2 1,09
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna> m?2 1,13
RAZEM 48,31
102|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0535-04
16,94+21,49+8,44+6,14+5,75+6,41 m 65,17
RAZEM 65,17
103|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5|0535-06
Elewacja E1
1,50 m 1,50
3,00 m 3,00
Elewacja E2
3,00 m 3,00
Elewacja E4
12,00*3 m 36,00
Elewacja E4
15,00 m 15,00
11,70 m 11,70
RAZEM 70,20
104 KNR-W 2-02| ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obrébki bla- | m?2
d.5/0410-01 charskie
-------------------- Obrébka nad cokotem
Elewacja E1
3,77%0,20 m?2 0,75
2,13%0,20 m?2 0,43
27,28*0,20 m?2 5,46
11,38*0,20 m?2 2,28
6,25%0,20 m?2 1,25
-(1,44)*1*0,20 <DZ2> m?2 -0,29
Elewacja E2
3,78%0,20 m?2 0,76
Elewacja E3
13,49%0,20 m?2 2,70
Elewacja E4
(29,90+2,28)*0,20 m?2 6,44
RAZEM 19,78
105|KNR-W 4-01| ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m?2
d.5|0519-04 z. wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - izo-
sz.2.3. lacja pod obrébki blacharskie
9909-01/3
analogia
-------------------- Podokienniki
Elewacja E1
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna O1> m?2 0,76
(4,35+2*0,03)*2*0,30 <okna O3> m?2 2,65
(1,10+2*0,03)*3*0,30 <okna 02> m?2 1,04
(1,20+2*0,03)*8*0,30 <okna O4> m?2 3,02
(2,30+2*0,03)*1*0,30 <okna 09> m?2 0,71
(2,30+2*0,03)*2*0,30 <okna O10> m?2 1,42
(4,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O11> m?2 1,28
(0,90+2*0,03)*3*0,30 <okna O12> m?2 0,86
(0,85+2*0,03)*1*0,30 <okna O13> m?2 0,27
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna O14> m?2 0,66
(2,10+2*0,03)*1*0,30 <okna 06> m?2 0,65
(1,15+2*0,03)*2*0,30 <okna O5> m?2 0,73
(0,95+2*0,03)*4*0,30 <okna O7> m?2 1,21
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(2,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O8> m2 0,68
(1,20+2*0,03)*8*0,30 <okna> m2 3,02
(0,95+2*0,03)*1*0,30 <okna 015> m?2 0,30
Elewacja E2
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna O17> m2 0,50
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna 018> m?2 0,50
(0,50+2*0,03)*3*0,30 <okna 019> m2 0,50
(1,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O16> m2 0,38
Elewacja E3
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna O14> m2 0,66
(1,60+2*0,03)*1*0,30 <okna O17> m2 0,50
(1,10+2*0,03)*3*0,30 <okna 02> m2 1,04
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna O4> m?2 1,13
(1,05+2*0,03)*1*0,30 <okna 020> m2 0,33
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna 026> m2 1,13
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna> m2 1,13
Elewacja E4
(0,50+2*0,03)*4*0,30 <okna 019> m2 0,67
(1,20+2*0,03)*11*0,30 <okna O4> m2 4,16
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna O1> m?2 0,76
(1,20+2*0,03)*2*0,30 <okna 025> m?2 0,76
(1,10+2*0,03)*9*0,30 <okna 02> m2 3,13
(2,15+2*0,03)*1*0,30 <okna O14> m2 0,66
(1,20+2*0,03)*1*0,30 <okna O4> m?2 0,38
(0,95+2*0,03)*2*0,30 <okna 024> m?2 0,61
(0,40+2*0,03)*1*0,30 <okna 022> m2 0,14
(0,95+2*0,03)*5*0,30 <okna 021> m2 1,52
(1,20+2*0,03)*9*0,30 <okna> m?2 3,40
(0,50+2*0,03)*2%0,30 <okna> m?2 0,34
(0,75+2*0,03)*1*0,30 <okna 023> m2 0,24
Elewacja E5
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna O1> m?2 1,13
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna O4> m2 1,13
(1,15+2*0,03)*3*0,30 <okna O5> m2 1,09
(1,20+2*0,03)*3*0,30 <okna> m?2 1,13
-------------------- Obrébka nad cokotem
Elewacja E1
3,77*0,20 m?2 0,75
2,13*0,20 m?2 0,43
27,28*0,20 m2 5,46
11,38%0,20 m2 2,28
6,25*0,20 m?2 1,25
-(1,44)*1*0,20 <DZ2> m?2 -0,29
Elewacja E2
3,78*0,20 m?2 0,76
Elewacja E3
13,49%0,20 m2 2,70
Elewacja E4
(29,90+2,28)*0,20 m2 6,44
RAZEM 68,09

106|KNR-W 2-02| ST-1 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2

d.5/0514-02 ocynkowanej gr. 0,55 mm
-------------------- Podokienniki
Elewacja E1
(1,20+2*0,03)*2*0,40 <okna O1> m?2 1,01
(4,35+2*0,03)*2*0,40 <okna O3> m2 3,53
(1,10+2*0,03)*3*0,40 <okna 02> m2 1,39
(1,20+2*0,03)*8*0,40 <okna O4> m2 4,03
(2,30+2*0,03)*1*0,40 <okna 09> m?2 0,94
(2,30+2*0,03)*2*0,40 <okna O10> m?2 1,89
(4,20+2*0,03)*1*0,40 <okna O11> m2 1,70
(0,90+2*0,03)*3*0,40 <okna 012> m2 1,15
(0,85+2*0,03)*1*0,40 <okna 013> m?2 0,36
(2,15+2*0,03)*1*0,40 <okna O14> m2 0,88
(2,10+2*0,03)*1*0,40 <okna 06> m2 0,86
(1,15+2*0,03)*2*0,40 <okna O5> m2 0,97
(0,95+2*0,03)*4*0,40 <okna O7> m?2 1,62
(2,20+2*0,03)*1*0,40 <okna O8> m2 0,90
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(1,20+2*0,03)*8*0,40 <okna> m2 4,03
(0,95+2*0,03)*1*0,40 <okna O15> m2 0,40
Elewacja E2
(1,60+2*0,03)*1*0,40 <okna O17> m2 0,66
(1,60+2*0,03)*1*0,40 <okna O18> m2 0,66
(0,50+2*0,03)*3*0,40 <okna 019> m?2 0,67
(1,20+2*0,03)*1*0,40 <okna O16> m2 0,50
Elewacja E3
(2,15+2*0,03)*1*0,40 <okna O14> m?2 0,88
(1,60+2*0,03)*1*0,40 <okna O17> m?2 0,66
(1,10+2*0,03)*3*0,40 <okna 02> m2 1,39
(1,20+2*0,03)*3*0,40 <okna O4> m2 1,51
(1,05+2*0,03)*1*0,40 <okna 020> m?2 0,44
(1,20+2*0,03)*3*0,40 <okna 026> m?2 1,51
(1,20+2*0,03)*3%0,40 <okna> m2 1,51
Elewacja E4
(0,50+2*0,03)*4*0,40 <okna 019> m?2 0,90
(1,20+2*0,03)*11*0,40 <okna O4> m2 5,54
(1,20+2*0,03)*2*0,40 <okna O1> m2 1,01
(1,20+2*0,03)*2*0,40 <okna 025> m?2 1,01
(1,10+2*0,03)*9*0,40 <okna O2> m?2 4,18
(2,15+2*0,03)*1*0,40 <okna O14> m2 0,88
(1,20+2*0,03)*1*0,40 <okna O4> m2 0,50
(0,95+2*0,03)*2*0,40 <okna 024> m?2 0,81
(0,40+2*0,03)*1*0,40 <okna 022> m?2 0,18
(0,95+2*0,03)*5*0,40 <okna 021> m2 2,02
(1,20+2*0,03)*9*0,40 <okna> m2 4,54
(0,50+2*0,03)*2*0,40 <okna> m?2 0,45
(0,75+2*0,03)*1*0,40 <okna 023> m?2 0,32
Elewacja E5
(1,20+2*0,03)*3*0,40 <okna O1> m?2 1,51
(1,20+2*0,03)*3*0,40 <okna O4> m?2 1,51
(1,15+2*0,03)*3*0,40 <okna O5> m2 1,45
(1,20+2*0,03)*3*0,40 <okna> m2 1,51
-------------------- Obrébka nad cokotem
Elewacja E1
3,77*0,30 m?2 1,13
2,13%0,30 m?2 0,64
27,28*0,30 m2 8,18
11,38*0,30 m2 3,41
6,25*0,30 m?2 1,88
-(1,44)*1*0,30 <DZ2> m?2 -0,43
Elewacja E2
3,78*0,30 m?2 1,13
Elewacja E3
13,49%0,30 m2 4,05
Elewacja E4
(29,90+2,28)*0,30 m2 9,65
RAZEM 94,01
107|KNR-W 2-02| ST-1 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elemen- m
d.5|0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.102 m 65,17
RAZEM 65,17
108|KNR-W 2-02| ST-1 |Rury spustowe okragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z m
d.5|0529-02 blachy stalowej ocynkowane;j
poz.103 m 70,20
RAZEM 70,20
109|KNR-W 4-02| ST-1 |Wymiana rury deszczowej na nowa zeliwng z osadnikiem i kolanem - de- | kpl.
d.5/0218-06 montaz zeliwnych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz montaz nowych,
analogia zeliwnych, dobranych odtworzeniowo wpustéw kanalizacyjnych, malowa-
nych i zabezpieczonych antykorozyjnie
Elewacja E1
2 kpl. 2,00
Elewacja E2
1 kpl. 1,00
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Elewacja E4
3 kpl. 3,00
Elewacja E4
2 kpl. 2,00
RAZEM 8,00
6/450, 452, Remont elewacji
454

110 ST-1 |Szczegodtowy przedmiar elewacji m?2

d.6
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
Elewacja E1
2,99*12,50 m2 37,38
-(2,30*2,10)*2 <okna 010> m2 -9,66
-(2,30*2,10)*1 <okna 09> m?2 -4,83
-(2,20*0,68)*1 <okna O8> m?2 -1,50
Elewacja E2
0,76*12,50 m?2 9,50
-(0,50%1,25)*1 <okna O19> m?2 -0,63
A (sumaczesciowa) | e

m?2 30,26

--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
Elewacja E1
7,20*13,65 m?2 98,28
7,50*3,90 m?2 29,25
2,28*0,50 m2 1,14
(24,65-2,99)*13,15 m2 284,83
8,64*9,70 m?2 83,81
(1,57+11,38)*3,25 m?2 42,09
6,30*3,35 m2 21,11
2,05*1,71 m2 3,51
-(1,20*1,70)*2 <okna O1> m?2 -4,08
-(4,35*1,85)*2 <okna O3> m?2 -16,10
-(1,10*1,85)*3 <okna 02> m?2 -6,11
-(1,20*2,10)*8 <okna O4> m2 -20,16
-(4,20*1,75)*1 <okna O11> m?2 -7,35
-(0,90*2,10)*3 <okna O12> m?2 -5,67
-(0,85%0,55)*1 <okna 013> m2 -0,47
-(2,15*1,75)*1 <okna O 14> m2 -3,76
-(2,10*0,75)*1 <okna 06> m?2 -1,58
-(1,15*0,68)*2 <okna O5> m?2 -1,56
-(0,95%0,68)*4 <okna O7> m2 -2,58
-(1,44%0,14)*1 <DZ2> m2 -0,20
-(1,20*2,10)*8 <okna> m?2 -20,16
Elewacja E2
3,12*12,83 m2 40,03
7,13*3,40 m?2 24,24
13,49*2,84 m?2 38,31
6,48*2,84 m2 18,40
20,27%9,40 m2 190,54
-(1,60*2,10)*1 <okna O17> m?2 -3,36
-(1,60*2,10)*1 <okna O18> m?2 -3,36
-(0,50*1,25)*2 <okna 019> m?2 -1,25
-(1,20%0,72)*1 <okna O16> m2 -0,86
Elewacja E3
5,10*3,24 m2 16,52
13,49%12,55 m2 169,30
6,48*3,05 m?2 19,76
6,71*9,20 m?2 61,73
3,00*1,25 m2 3,75
9,35*1,40 m2 13,09
7,59*4,80 m?2 36,43
-(2,15*1,75)*1 <okna O 14> m?2 -3,76
-(1,60*2,10)*1 <okna O17> m?2 -3,36
-(1,10*1,85)*3 <okna 02> m2 -6,11
-(1,20*2,10)*3 <okna O4> m?2 -7,56
-(1,05%1,70)*1 <okna 020> m?2 -1,79
-(1,20%0,58)*3 <okna 026> m2 -2,09
-(1,20*2,10)*3 <okna> m2 -7,56
-(1,65%1,51)*1 <drzwi> m?2 -2,49
-(1,52*2,42)*1 <drzwi> m?2 -3,68
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Elewacja E4
6,37*3,38 m?2 21,53
32,26*12,25 m?2 395,19
7,25*16,61 m2 120,42
-(0,50%1,25)*4 <okna 019> m2 -2,50
-(1,20*2,10)*11 <okna O4> m?2 -27,72
-(1,20*1,70)*2 <okna O1> m?2 -4,08
-(1,20*2,10)*2 <okna 025> m2 -5,04
-(1,10*1,85)*9 <okna 02> m2 -18,32
-(2,15*1,75)*1 <okna O14> m?2 -3,76
-(1,20*2,00)*1 <okna O4> m?2 -2,40
-(0,95%0,73)*2 <okna 024> m2 -1,39
-(0,40%0,52)*1 <okna 022> m2 -0,21
-(0,95%0,54)*5 <okna 021> m?2 -2,57
-(1,04*0,53)*1 <drzwi> m2 -0,55
-(1,32*1,98)*1 <drzwi> m?2 -2,61
-(1,20*2,10)*9 <okna> m2 -22,68
-(0,50%1,25)*2 <okna> m?2 -1,25
Elewacja E5
7,69*15,61 m2 120,04
9,45*12,40 m?2 117,18
1,93*1,74 m2 3,36
-(1,20*1,70)*3 <okna O1> m?2 -6,12
-(1,20*2,10)*3 <okna O4> m2 -7,56
-(1,16*0,68)*3 <okna 05> m?2 -2,37
-(1,20*2,10)*3 <okna> m?2 -7,56
B (sumacze$ciowa) | e
. m?2 1718,14
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
Elewacja E1
1,65*3,35 m2 5,19
Elewacja E3
2,68*3,08 m2 8,25
Elewacja E4
(3,32+2,10)*2,33 m?2 12,63
C (sumaczesciowa) | e
m?2 26,07
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
Elewacja E1
3,77*0,70 m?2 2,64
2,13*2,01 m?2 4,28
27,28*0,67 m2 18,28
11,38*0,87 m2 9,90
1,55*0,86 m?2 1,33
6,25*0,87 m?2 5,44
-(2,10*0,40)*1 <okna 06> m?2 -0,84
-(1,15%0,47)*2 <okna 05> m2 -1,08
-(0,95%0,47)*4 <okna O7> m?2 -1,79
-(2,20*0,47)*1 <okna O8> m?2 -1,03
-(0,95%0,55)*1 <okna O15> m2 -0,52
-(1,44*1,96)*1 <DZ2> m2 -2,82
Elewacja E2
3,12*0,85 m2 2,65
1,88%2,21 m2 4,15
3,17*1,20 m?2 3,80
7,13*0,18 m?2 1,28
-(1,20*0,53)*1 <okna 016> m?2 -0,64
-(1,10*2,09)*1 <DZ1> m2 -2,30
Elewacja E3
5,10*0,91 m2 4,64
13,49%0,66 m2 8,90
6,48*0,82 m?2 5,31
-(1,20*0,67)*3 <okna 026> m?2 -2,41
-(1,65*0,60)*1 <drzwi> m?2 -0,99
-(1,52%0,17)*1 <drzwi> m2 -0,26
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6,37*0,87 m2 5,54
32,26*0,94 m2 30,32
7,25*0,50 m?2 3,63
-(0,7570,40)*1 <okna 023> m2 -0,30
-(1,20*0,10)*1 <okna O4> m?2 -0,12
-(0,95%0,37)*2 <okna 024> m2 -0,70
-(0,40%0,33)*1 <okna 022> m?2 -0,13
-(0,95%0,71)*5 <okna 021> m?2 -3,37
-(0,98*2,00)*1 <DZ6> m2 -1,96
-(1,04*1,49)*1 <drzwi> m2 -1,55
-(1,32%0,26)*1 <drzwi> m?2 -0,34
Elewacja E5
7,69*0,63 m2 4,84
9,45*0,63 m?2 5,95
1,93%0,63 m?2 1,22
-(1,16*0,47)*3 <okna O5> m?2 -1,64
D (sumaczesciowa) || e
m?2 99,31
--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
Elewacja E5
7,69%0,42 m?2 3,23
9,45*0,42 m2 3,97
E (sumaczgsciowa) || e
m2 7,20
--------------------- Os$cieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
Elewacja E1
(2,30+2*2,10)*2*0,26 <okna O10> m2 3,38
(2,30+2*2,10)*1*0,26 <okna 09> m2 1,69
(2,20+2*0,68)*1*0,26 <okna O8> m2 0,93
Elewacja E2
(0,50+2*1,25)*1*0,26 <okna 019> m2 0,78
F (sumaczesciowa) || e
m?2 6,78
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
Elewacja E1
(1,20+2*1,70)*2*0,26 <okna O1> m2 2,39
(4,35+2*1,85)*2*0,26 <okna O3> m2 4,19
(1,10+2*1,85)*3*0,26 <okna 02> m2 3,74
(1,20+2*2,10)*8*0,26 <okna O4> m?2 11,23
(4,20+2*1,75)*1*0,26 <okna O11> m?2 2,00
(0,90+2*2,10)*3*0,26 <okna O12> m2 3,98
(0,85+2*0,55)*1*0,26 <okna 013> m2 0,51
(2,15+2*1,75)*1*0,26 <okna O14> m?2 1,47
(2,10+2*0,75)*1*0,26 <okna O6> m2 0,94
(1,15+2*0,68)*2*0,26 <okna O5> m2 1,31
(0,95+2*0,68)*4*0,26 <okna O7> m2 2,40
(1,44+2*0,14)*1*0,26 <DZ2> m?2 0,45
(1,20+2*2,10)*8*0,26 <okna> m?2 11,23
Elewacja E2
(1,60+2*2,10)*1*0,26 <okna O17> m?2 1,51
(1,60+2*2,10)*1*0,26 <okna O18> m?2 1,51
(0,50+2*1,25)*2*0,26 <okna 019> m2 1,56
(1,20+2*0,72)*1*0,26 <okna 016> m2 0,69
Elewacja E3
(2,15+2*1,75)*1*0,26 <okna O14> m2 1,47
(1,60+2*2,10)*1*0,26 <okna O17> m?2 1,51
(1,10+2*1,85)*3*0,26 <okna O2> m?2 3,74
(1,20+2*2,10)*3*0,26 <okna O4> m2 4,21
(1,05+2*1,70)*1*0,26 <okna 020> m2 1,16
(1,20+2*0,58)*3*0,26 <okna 026> m?2 1,84
(1,20+2*2,10)*3*0,26 <okna> m?2 4,21
(1,65+2*1,51)*1*0,26 <drzwi> m2 1,21
(1,52+2*2,42)*1*0,26 <drzwi> m2 1,65
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(0,50+2*1,25)*4*0,26 <okna 019> m2 3,12
(1,20+2*2,10)*11*0,26 <okna O4> m2 15,44
(1,20+2*1,70)*2*0,26 <okna O1> m?2 2,39
(1,20+2*2,10)*2*0,26 <okna 025> m?2 2,81
(1,10+2*1,85)*9*0,26 <okna 02> m2 11,23
(2,15+2*1,75)*1*0,26 <okna O14> m2 1,47
(1,20+2*2,00)*1*0,26 <okna O4> m?2 1,35
(0,95+2*0,73)*2*0,26 <okna 024> m?2 1,25
(0,40+2*0,52)*1*0,26 <okna 022> m2 0,37
(0,95+2*0,54)*5*0,26 <okna 021> m2 2,64
(1,04+2*0,53)*1*0,26 <drzwi> m?2 0,55
(1,32+2*1,98)*1*0,26 <drzwi> m?2 1,37
(1,20+2*2,10)*9*0,26 <okna> m2 12,64
(0,50+2*1,25)*2*0,26 <okna> m2 1,56
Elewacja E5
(1,20+2*1,70)*3*0,26 <okna O1> m2 3,59
(1,20+2*2,10)*3*0,26 <okna O4> m2 4,21
(1,16+2*0,68)*3*0,26 <okna O5> m?2 1,97
(1,20+2*2,10)*3*0,26 <okna> m?2 4,21
G (sumaczesciowa) | e
m?2 144,28
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
Elewacja E1
(2*0,40)*1*0,37 <okna 06> m?2 0,30
(2*0,47)*2*0,37 <okna O5> m?2 0,70
(2¥0,47)*4*0,37 <okna O7> m2 1,39
(2*0,47)*1*0,37 <okna O8> m2 0,35
(0,95+2*0,55)*1*0,37 <okna 015> m?2 0,76
(21,96)*1*0,37 <DZ2> m?2 1,45
Elewacja E2
(2*0,53)*1*0,37 <okna 016> m?2 0,39
(1,10+2*2,09)*1*0,37 <DZ1> m?2 1,95
Elewacja E3
(2*0,67)*3*0,37 <okna 026> m?2 1,49
(2*0,60)*1*0,37 <drzwi> m?2 0,44
(2*0,17)*1*0,37 <drzwi> m?2 0,13
Elewacja E4
(0,75+2*0,40)*1*0,37 <okna 023> m?2 0,57
(2¥0,10)*1*0,37 <okna O4> m2 0,07
(2¥0,37)*2*0,37 <okna 024> m2 0,55
(2*0,33)*1*0,37 <okna 022> m?2 0,24
(2*0,71)*5*0,37 <okna 021> m?2 2,63
(0,98+2*2,00)*1*0,37 <DZ6> m2 1,84
(2*1,49)*1*0,37 <drzwi> m2 1,10
(2*0,26)*1*0,37 <drzwi> m?2 0,19
Elewacja E5
(2*0,47)*3*0,37 <okna O5> m2 1,04
H (sumaczesciowa) || e
m2 17,58
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
Elewacja E1
(2,30)*2*0,26 <okna O10> m2 1,20
(2,30)*1*0,26 <okna 09> m?2 0,60
(2,20)*1*0,26 <okna O8> m?2 0,57
Elewacja E2
(0,50)*1*0,26 <okna 019> m?2 0,13
| (sumaczesciowa) ] e
m2 2,50
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
Elewacja E1
(1,20)*2*0,26 <okna O1> m?2 0,62
(4,35)*2*0,26 <okna O3> m?2 2,26
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(1,10)*3*0,26 <okna 02> m?2 0,86
(1,20)*8*0,26 <okna O4> m2 2,50
(4,20)*1*0,26 <okna O11> m?2 1,09
(O, 90)*3*0 26 <okna 012> m?2 0,70
(0,85)*1*0,26 <okna O13> m2 0,22
(2,15)*1*0,26 <okna O14> m2 0,56
(1,20)*8*0,26 <okna> m?2 2,50
Elewacja E2
(1,60)*1*0,26 <okna O17> m2 0,42
(1,60)*1*0,26 <okna 018> m?2 0,42
(0,50)*2*0,26 <okna 019> m?2 0,26
Elewacja E3
(2,15)*1*0,26 <okna O14> m?2 0,56
(1,60)*1*0,26 <okna O17> m?2 0,42
(1,10)*3*0,26 <okna 02> m2 0,86
(1 ,20)*3*0 26 <okna 04> m?2 0,94
(1,05)*1*0,26 <okna 020> m?2 0,27
(1,20)*3*0,26 <okna> m?2 0,94
Elewacja E4
(0,50)*4*0,26 <okna 019> m?2 0,52
(1,20)*10*0,26 <okna O4> m?2 3,12
(1,20)*2*0,26 <okna O1> m2 0,62
(1,20)*2*0,26 <okna 025> m?2 0,62
1, 10)*9*0 26 <okna 02> m?2 2,57
(2,15)*1*0,26 <okna O14> m?2 0,56
(1,20)*9*0,26 <okna> m2 2,81
(0,50)*2*0,26 <okna> m?2 0,26
Elewacja E5
(1,20)*3*0,26 <okna O1> m2 0,94
(1,20)*3%0,26 <okna O4> m?2 0,94
(1,20)*3*0,26 <okna> m?2 0,94
J (sumacze$ciowa) | e
m?2 30,30
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi w poziomie coko-
tu
Elewacja E1
1, 15)*2*0,37 <okna O5> m?2 0,85
(2,10)*1*0,37 <okna 06> m?2 0,78
(0, 95)*4*0,37 <okna O7> m?2 1,41
(2,20)*1*0,37 <okna O8> m2 0,81
(0,95)*1*0,37 <okna O15> m?2 0,35
Elewacja E2
(1,20)*1*0,37 <okna O16> m2 0,44
Elewacja E3
(1,20)*3*0,37 <okna 026> m2 1,33
Elewacja E4
(1,20)*1*0,37 <okna O4> m?2 0,44
(0,95)*5*0,26 <okna 021> m2 1,24
(0,40)*1*0,26 <okna 022> m2 0,10
(0,75)*1*0,37 <okna 023> m?2 0,28
(0,95)*2*0,26 <okna 024> m?2 0,49
Elewacja E5
(1,16)*3%0,37 <okna O5> m?2 1,29
K (sumacze$ciowa) | e
m2 9,81
RAZEM 2 092,23

111/KNR-W 4-01| ST-1 |Odbicie i uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o pod- | m2

d.6/0726-03 tozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierz-
chni do 5 m2 w 1 miejscu (50% powierzchni elewacji)
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 ] 30,26
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 1718,14
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
26,07 26,07
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--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
7,20 7,20
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
6,78 6,78
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
144,28 144,28
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
2,50 2,50
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
30,30 30,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
1965,53
poz.111A*0,50 <50% powierzchni elewacji> m?2 982,77
RAZEM 982,77
112|KNR 0-23 ST-1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
d.6/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 m2 30,26
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 . m?2 1718,14
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
26,07 m2 26,07
--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
7,20 m?2 7,20
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
6,78 m2 6,78
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
144,28 m?2 144,28
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
2,50 m2 2,50
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
30,30 m2 30,30
RAZEM 1 965,53
113|KNR 0-23 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie - ptyn gruntujgcy m?2
d.6/2611-02
poz.112 m?2 1 965,53
RAZEM 1 965,53
114 ST-1 |Przezbrojenie peknie¢ scian: wykonanie bruzdy gt.4cm, oczyszczenie i m
d.6|kalk. wiasna wypetnienie bruzdy zaprawg szybkosprawna, obsadzenie klamer stalo-
wych #8, wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawne;j.
(poz.115/0,14)*1,00 m 142,86
RAZEM 142,86
115 ST-1 |Wypetnienie spekan muru suspensjg cementowg o bardzo dobrej ptyn- m
d.6|kalk. wtasna nosci
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
116|KNR 0-23 ST-1 |Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.6|2612-09
Elewacja E1
3,77 m 3,77
2,13 m 2,13
27,28 m 27,28
11,38 m 11,38
1,55 m 1,55
6,25 m 6,25
Elewacja E2
3,12 m 3,12
1,88 m 1,88
3,17 m 3,17
7,13 m 7,13
Elewacja E3
5,10 m 5,10
13,49 m 13,49
6,48 m 6,48
Elewacja E4
6,37 m 6,37
32,26 m 32,26
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7,25 m 7,25
Elewacja E5
7,69 m 7,69
9,45 m 9,45
1,93 m 1,93
RAZEM 157,68
117|KNR 0-23 ST-1 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.6|2611-05
analogia
poz.112 m?2 1965,53
RAZEM 1 965,53
118|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wetna mineralna lambda= | m?2
d.6|2613-01 0,035 W/mK o gr. 10cm
analogia
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 m2 30,26
RAZEM 30,26
119|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej do os$ciezy - wetna mineralna m?2
d.6/2613-02 lambda=0,035 W/mK o gr. 2cm
analogia
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
6,78 m?2 6,78
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
2,50 m2 2,50
RAZEM 9,28
120 ST-1 |Dostawa i montaz elewacyjnego profilu dylatacyjnego m
d.6|kalk. wtasna
Elewacja E1
10,89 m 10,89
Elewacja E4
10,30 m 10,30
RAZEM 21,19
121/KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie do $cian ptyt z pianki rezolowej (lambda=0,020) gr. 10 cm, m?2
d.6/2612-01 zaprawa klejowa do mocowania ptyt z pianki rezolowej
analogia
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 m?2 1718,14
RAZEM 1718,14
122|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie do $cian ptyt z pianki rezolowej (lambda=0,020) gr. 2 cm, m?2
d.6/2612-01 zaprawa klejowa do mocowania ptyt z pianki rezolowe;j
analogia ]
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
26,07 m2 26,07
RAZEM 26,07
123|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie do osciezy ptyt z pianki rezolowej (lambda=0,020) gr. 2cm, m?2
d.6|2612-02 zaprawa klejowa do mocowania ptyt z pianki rezolowej
analogia
--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
7,20 m?2 7,20
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
144,28 m2 144,28
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
30,30 m2 30,30
RAZEM 181,78
124|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt z pianki kotkami szt
d.6|2612-04
analogia
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 1718,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
1718,14
poz.124A*5 <5szt./m2> szt 8 590,70
RAZEM 8 590,70
125|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw do $cianz | szt
d.6|2613-04 cegtly - kotki z trzpieniem metalowym - 7szt./m2
analogia
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 30,26
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30,26
---------------- Sciany
poz.125A*7 <7szt/m2> szt 211,82
RAZEM 211,82
126|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - zaprawa klejowo-szpachlowa m?2
d.6|2613-06 do wetny mineralnej
analogia
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 m2 30,26
RAZEM 30,26
127|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - zaprawa klejowo-szpachlowa m?2
d.6|2613-07 do wetny mineralnej
analogia
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
6,78 m?2 6,78
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
2,50 m2 2,50
RAZEM 9,28
128|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - siatka z wiokna szklane- | m?2
d.6|2612-06 go, zaprawa klejowo-szpachlowa z pianki rezolowej
analogia
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 m?2 1718,14
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
26,07 m2 26,07
RAZEM 1744,21
129/KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach - siatka z witdkna szkla- m?2
d.6|2612-07 nego, zaprawa klejowo-szpachlowa z pianki rezolowej
analogia
--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
7,20 m?2 7,20
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
144,28 m2 144,28
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
30,30 m2 30,30
RAZEM 181,78
130|KNR-W 2-02| ST-1 |Dodatkowa warstwa siatki na parterze - siatka z wtdkna szklanego, za- m?2
d.6/2601-05 prawa klejowo-szpachlowa z pianki rezolowej
analogia
poz.116*2,00 m2 315,36
RAZEM 315,36
131/KNR 0-23 ST-1 |Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.6|2612-08
analogia
2,50*14 <naroza Scian> m 35,00
Elewacja E1
(1,20+2*1,70)*2 <okna O1> m 9,20
(4,35+2*1,85)*2 <okna O3> m 16,10
(1,10+2*1,85)*3 <okna 02> m 14,40
(1,20+2*2,10)*8 <okna O4> m 43,20
(2,30+2*2,10)*1 <okna 09> m 6,50
(2,30+2*2,10)*2 <okna 010> m 13,00
(4,20+2*1,75)*1 <okna O11> m 7,70
(0,90+2*2,10)*3 <okna 012> m 15,30
(0,85+2*0,55)*1 <okna 013> m 1,95
(2,15+2*1,75)*1 <okna O14> m 5,65
(2,10+2*2,15)*1 <okna 06> m 6,40
(1,15+2*1,15)*2 <okna O5> m 6,90
(0,95+2*1,15)*4 <okna O7> m 13,00
(2,20+2*1,15)*1 <okna O8> m 4,50
(1,44+2*2,10)*1 <DZ2> m 5,64
(1,20+2*2,10)*8 <okna> m 43,20
(0,95+2*0,55)*1 <okna 015> m 2,05
Elewacja E2
(1,60+2*2,10)*1 <okna O17> m 5,80
(1,60+2*2,10)*1 <okna 018> m 5,80
(0,50+2*1,25)*3 <okna 019> m 9,00
(1,20+2*1,25)*1 <okna O16> m 3,70
(1,10+2*2,09)*1 <DZ1> m 5,28
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(2,15+2*1,75)*1 <okna O14> m 5,65
(1,60+2*2,10)*1 <okna O17> m 5,80
(1,10+2*1,85)*3 <okna 02> m 14,40
(1,20+2*2,10)*3 <okna O4> m 16,20
(1,05+2*1,70)*1 <okna 020> m 4,45
(1,20+2*1,25)*3 <okna 026> m 11,10
(1,20+2*2,10)*3 <okna> m 16,20
(1,65+2*2,11)*1 <drzwi> m 5,87
(1,52+2*2,59)*1 <drzwi> m 6,70
Elewacja E4
(0,50+2*1,25)*4 <okna 019> m 12,00
(1,20+2*2,10)*11 <okna O4> m 59,40
(1,20+2*1,70)*2 <okna O1> m 9,20
(1,20+2*2,10)*2 <okna 025> m 10,80
(1,10+2*1,85)*9 <okna 02> m 43,20
(2,15+2*1,75)*1 <okna O14> m 5,65
(1,20+2*2,10)*1 <okna O4> m 5,40
(0,95+2*1,10)*2 <okna 024> m 6,30
(0,40+2*0,85)*1 <okna 022> m 2,10
(0,95+2*1,25)*5 <okna 021> m 17,25
(1,04+2*2,02)*1 <drzwi> m 5,08
(1,32+2*2,24)*1 <drzwi> m 5,80
(1,20+2*2,10)*9 <okna> m 48,60
(0,50+2*1,25)*2 <okna> m 6,00
(0,75+2*0,40)*1 <okna 023> m 1,55
(0,98+2*2,00)*1 <DZ6> m 4,98
Elewacja E5
(1,20+2*1,70)*3 <okna O1> m 13,80
(1,20+2*2,10)*3 <okna O4> m 16,20
(1,15+2*1,15)*3 <okna O5> m 10,35
(1,20+2*2,10)*3 <okna> m 16,20
RAZEM 665,50
132|KNR 0-23 ST-1 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - ptyn gruntujacy pod tynki dekora-| m2
d.6/2611-02 cyjne
poz.112 m?2 1 965,53
RAZEM 1 965,53
133|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku granulacji 1 mm wykona-| m2
d.6/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
--------------------- Sciany - wetna mineralna 10 cm
30,26 . m?2 30,26
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 10 cm
1718,14 m2 1718,14
--------------------- Sciany - pianka rezolowa 2 cm
26,07 m?2 26,07
RAZEM 1774,47
134|KNR 0-23 ST-1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku granulacji 1 mm wykona-| m?2
d.6/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30
cm
--------------------- Gzymsy - pianka rezolowa 2 cm
7,20 m2 7,20
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - wetna mineralna
6,78 m?2 6,78
--------------------- Oscieza - powyzej cokotu - pianka rezolowa
144,28 m2 144,28
--------------------- Oscieza - pod obrébkami blacharskimi powyzej cokotu -
wetna mineralna
2,50 m?2 2,50
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi powyzej cokotu -
pianka rezolowa
30,30 m?2 30,30
RAZEM 191,06
7/450, 452, Remont $cian w poziomie cokotu
454
135|KNR 4-01 ST-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.7|0807-04
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
99,31 m2 99,31
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
17,58 m?2 17,58
RAZEM 116,89
136|KNR 0-23 ST-1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.7|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie




Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
99,31 m2 99,31
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
17,58 m?2 17,58
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi w poziomie coko-
tu
9,81 m?2 9,81
RAZEM 126,70
137|KNR 0-23 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie - ptyn gruntujgcy m?2
d.7|2611-02
poz.136 m?2 126,70
RAZEM 126,70
138|/KNR-W 2-02| ST-1 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.7|0814-01
poz.135 m?2 116,89
RAZEM 116,89
139|KNR AT-27 ST-1 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczel- m?2
d.7/0301-01 niajgce i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne - masa bitumicz-
na rozcienczong z woda 1:9
poz.136 m?2 126,70
RAZEM 126,70
140|KNR AT-27 ST-1 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelnia-| m?2
d.7|0303-02 jacych naktadanych na wyréwnanym podtozu - masa bitumiczna
poz.136 m?2 126,70
RAZEM 126,70
141|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na m?2
d.7|0303-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wkiadki zbrojacej
poz.136 m?2 126,70
RAZEM 126,70
142|KNR AT-27 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - styropian m?2
d.7|0508-04 fundamentowy EPS 100 gr. 10cm, klej - masa bitumiczna
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
99,31 m2 99,31
RAZEM 99,31
143|KNR AT-27 ST-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - styropian m?2
d.7|0508-04 fundamentowy EPS 100 gr. 2cm, klej - masa bitumiczna
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
17,58 m2 17,58
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi w poziomie coko-
tu
9,81 m2 9,81
RAZEM 27,39
144|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna szklane- | m2
d.7|2612-06 go, zaprawa klejowo-szpachlowa
analogia
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
99,31 m?2 99,31
RAZEM 99,31
145|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach - siatka z widkna szkla- m?2
d.7|2612-07 nego, zaprawa klejowo-szpachlowa
analogia
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
17,58 m2 17,58
--------------------- Oscieza - pod obrobkami blacharskimi w poziomie coko-
tu
9,81 m?2 9,81
RAZEM 27,39
146 KNR-W 2-02| ST-1 |Dodatkowa warstwa siatki na parterze - siatka z wtdkna szklanego, za- m?2
d.7|2601-05 prawa klejowo-szpachlowa
analogia
poz.135 m?2 116,89
RAZEM 116,89
147|KNR 0-23 ST-1 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - ptyn gruntujacy m?2
d.7/2611-02
poz.135 m?2 116,89
RAZEM 116,89
148|KNR-W 2-02| ST-1 |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywane na $cianach ptaskich m?2
d.7]0920-01 wykonywane recznie
--------------------- Cokot - styropian fundamentowy 10 cm
99,31 m2 99,31
RAZEM 99,31
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149|KNR-W 2-02| ST-1 |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywane na oddzielnych belkach m?2
d.7|0920-02 z. i stupach prostokatnych wykonywane recznie - powierzchnia do 10 m2
sz. 5.7.
9911-14
--------------------- Oscieza - w poziomie cokotu
17,58 m2 17,58
RAZEM 17,58
8/450, 452, Remont daszkow zelbetowych przed wejsciami do budynku
454
150|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.8|0509-03
Elewacja E1
6,41*2,51 <powierzchnia gérna> m?2 16,09
6,41*0,50 <wywinigcie> m?2 3,21
Elewacja E3
4,24*1,20 <powierzchnia gérna> m?2 5,09
4,24*0,50 <wywiniecie> m?2 2,12
Elewacja E4
3,00*1,35 <powierzchnia gérna> m?2 4,05
3,00*0,50 <wywinigcie> m?2 1,50
8,92*1,53 <powierzchnia gérna> m?2 13,65
8,92*0,50 <wywiniecie> m?2 4,46
2,30*2,00 <powierzchnia gérna> m?2 4,60
2,30*0,50 <wywiniecie> m?2 1,15
RAZEM 55,92
151 ST-1  |Wywdz i utylizacja pokrycia dachowego m3
d.8|kalk. wtasna
poz.150*0,02 m3 1,12
RAZEM 1,12
152|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.8|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Obrobka attyki
Elewacja E1
2,17*0,35*2 m2 1,52
Obrobka krawedziowa
Elewacja E1
(2,66+2*0,71)*0,30 m2 1,22
6,41*0,30 m?2 1,92
Elewacja E3
(4,24+2*1,20)*0,30 m2 1,99
Elewacja E4
(3,00+2*1,35)*0,30 m2 1,71
(8,92+2*1,53)*0,30 m2 3,59
(2,30+2*2,00)*0,30 m?2 1,89
Obrébka na styku z elewacjg
Elewacja E1
6,41*0,50 m?2 3,21
Elewacja E3
4,24*0,50 m?2 2,12
Elewacja E4
3,00*0,50 m2 1,50
8,92*0,50 m?2 4,46
2,30*0,50 m?2 1,15
RAZEM 26,28
153|KNR-W 4-01| ST-1 |Odbicie tynkéw i stabych otulin m?2
d.8/0701-02
Elewacja E1
6,41*2,51 <powierzchnia gérna> m?2 16,09
2,66*0,71 <powierzchnia dolna> m?2 1,89
(2,66+2*0,71)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,49
Elewacja E3
4,24*1,20 <powierzchnia gérna> m?2 5,09
4,24*1,20 <powierzchnia dolna> m?2 5,09
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(4,24+2%1,20)*0,13 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
Elewacja E4
3,00%1,35 <powierzchnia gérna> m?2 4,05
3,00*1,35 <powierzchnia dolna> m?2 4,05
(3,00+2*1,35)*0,15 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
8,92*1,53 <powierzchnia gérna> m?2 13,65
8,92*1,76 <powierzchnia dolna> m?2 15,70
(8,92+2*1,76)*0,20 <czoto zadaszenia> m?2 2,49
2,30*2,00 <powierzchnia gérna> m?2 4,60
2,30*2,00 <powierzchnia dolna> m?2 4,60
(2,30+2*2,00)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,76
RAZEM 80,27
154/KNR-W 2-02| ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obrébki bla- | m2
d.8/0410-01 charskie
Obrébka attyki
Elewacja E1
2,17*0,20*2 m?2 0,87
RAZEM 0,87
155/KNR-W 4-01| ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m?2
d.8|0519-04 z. wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - izo-
sz.2.3. lacja pod obrébki blacharskie
9909-01/3
analogia
Obrdébka attyki
Elewacja E1
2,17*0,20*2 m2 0,87
RAZEM 0,87
156|KNR-W 2-02| ST-1 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2
d.8/0514-02 ocynkowanej gr. 0,55 mm
poz.152 m?2 26,28
RAZEM 26,28
157|KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukgcji m?2
d.8/0302-04
analogia
poz.153 m?2 80,27
RAZEM 80,27
158 ST-1  |Naniesienie zaprawy cementowej antykorozyjnej na odstoniete zbrojenie | m2
d.8|kalk. wtasna
poz.153 m?2 80,27
RAZEM 80,27
159 ST-1 |Natozenie zaprawy sczepnej m?2
d.8|kalk. wtasna
poz.153 m?2 80,27
RAZEM 80,27
160 ST-1 |Natozenie zaprawy do uzupetnienia ubytkéw betonu gr.30mm (60kg/m2) | m2
d.8|kalk. wtasna
poz.153*0,20 <20% powierzchni> m?2 16,05
RAZEM 16,05
161 ST-1 |Natozenie zaprawy wyréwnawczej m?2
d.8|kalk. wtasna
poz.153 m?2 80,27
RAZEM 80,27
162|KNR-W 2-02| ST-1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa zgrze- m?2
d.8/0504-02 walna podkfadowa oraz papa zgrzewalna wierzchniego krycia
poz.150 m?2 55,92
RAZEM 55,92
163|KNR AT-23 ST-1 |Listwa zakonczeniowa z aluminium - montaz listwy okapnikowej balkonu m
d.8/0218-0102
analogia
Elewacja E1
(2,66+2*0,71) <czoto zadaszenia> m 4,08
Elewacja E3
(4,24+2%1,20) <czoto zadaszenia> m 6,64
Elewacja E4
(3,00+2*1,35) <czoto zadaszenia> m 5,70
(8,92+2*1,76) <czoto zadaszenia> m 12,44
(2,30+2*2,00) <czoto zadaszenia> m 6,30
RAZEM 35,16
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164|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - siatka z wiokna szklane- | m?2
d.8|2612-06 go, zaprawa klejowo-szpachlowa z pianki rezolowe;j
analogia
poz.167 m?2 31,33
RAZEM 31,33
165|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - zaprawa klejowo-szpachlowa m?2
d.8|2613-07 do wetny mineralnej
analogia
poz.168 m?2 5,46
RAZEM 5,46
166|KNR 0-23 ST-1 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - ptyn gruntujgcy pod tynki dekora-| m2
d.8/2611-02 cyjne
Elewacja E1
2,66*0,71 <powierzchnia dolna> m?2 1,89
(2,66+2*0,71)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,49
Elewacja E3
4,24*1,20 <powierzchnia dolna> m?2 5,09
(4,24+2*1,20)*0,13 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
Elewacja E4
3,00*1,35 <powierzchnia dolna> m?2 4,05
(3,00+2*1,35)*0,15 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
8,92*1,76 <powierzchnia dolna> m?2 15,70
(8,92+2*1,76)*0,20 <czoto zadaszenia> m?2 2,49
2,30*2,00 <powierzchnia dolna> m2 4,60
(2,30+2*2,00)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,76
RAZEM 36,79
167|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku granulacji 1 mm wykona-| m2
d.8/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
Elewacja E1
2,66*0,71 <powierzchnia dolna> m?2 1,89
Elewacja E3
4,24*1,20 <powierzchnia dolna> m?2 5,09
Elewacja E4
3,00*1,35 <powierzchnia dolna> m?2 4,05
8,92*1,76 <powierzchnia dolna> m?2 15,70
2,30*2,00 <powierzchnia dolna> m?2 4,60
RAZEM 31,33
168|KNR 0-23 ST-1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku granulacji 1 mm wykona-| m?2
d.8/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30
cm
Elewacja E1
(2,66+2*0,71)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,49
Elewacja E3
(4,24+2*1,20)*0,13 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
Elewacja E4
(3,00+2*1,35)*0,15 <czoto zadaszenia> m?2 0,86
(8,92+2*1,76)*0,20 <czoto zadaszenia> m?2 2,49
(2,30+2*2,00)*0,12 <czoto zadaszenia> m?2 0,76
RAZEM 5,46
91450, 452, Remont spocznika zelbetowego i schodéw na elewacji E-3
454
169|KNR 4-01 ST-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.9|0807-04
1,35 m?2 1,35
2,82*0,12 m?2 0,34
4,83 m2 4,83
1,02*0,15*5 m?2 0,77
4,92%0,20 m?2 0,98
4,02 m2 4,02
RAZEM 12,29
170/ KNR-W 4-01| ST-1 |Odbicie tynkéw i stabych otulin m?2
d.9/0701-02
poz.169 m?2 12,29
RAZEM 12,29
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171|KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukgcji m?2
d.9|0302-04
analogia
poz.169 m?2 12,29
RAZEM 12,29
172 ST-1  |Naniesienie zaprawy cementowej antykorozyjnej na odstoniete zbrojenie | m?2
d.9|kalk. wiasna
poz.169 m?2 12,29
RAZEM 12,29
173 ST-1 |Nalozenie zaprawy sczepnej m?2
d.9|kalk. wiasna
poz.169 m?2 12,29
RAZEM 12,29
174 ST-1 |Natozenie zaprawy do uzupetnienia ubytkdéw betonu gr.30mm (60kg/m2) | m?2
d.9|kalk. wiasna
poz.169 m?2 12,29
RAZEM 12,29
175/KNR AT-27 ST-1 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych | m?2
d.9|0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu - zaprawa uszczelniajgca
elastyczna dwusktadnikowa
1,35 1,35
2,82*0,12 0,34
4,83 4,83
1,02*0,15*5 0,77
4,92*0,20 0,98
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,27
poz.175A*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 9,92
RAZEM 9,92
176 KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych na wyréw- m?2
d.9/0202-07 nanym podfozu - wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.175A*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 9,92
RAZEM 9,92
177|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na m?2
d.9/0202-03 wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm - zaprawa uszczelnia-
jaca elastyczna dwusktadnikowa
poz.175A*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 9,92
RAZEM 9,92
178 KNR-W 2-02| ST-1 |Oktadziny schodow masg lastryko grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z| m?2
d.9|1118-02 profilem prostym (wsp. dla R=1,5 -zwiekszenie grubosci lastryko do 30
mm)
1,35 m?2 1,35
2,82*0,12 m2 0,34
4,83 m?2 4,83
1,02*0,15*5 m?2 0,77
4,92*0,20 m2 0,98
RAZEM 8,27
10(450, 452, Remont muréw oporowych, schodéw zewnetrznych oraz stopni przed wejsciami do budynku
454
179|KNR 4-01 ST-1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.|0807-04
10
Mur oporowy
(4,66*2)*0,87 m2 8,11
7,14*2 m2 14,28
4,45*0,23*2 m?2 2,05
2,07 m?2 2,07
4,17*(0,48+0,10) m2 2,42
Schody
1,44*0,54 m?2 0,78
(0,35+1,03)*5,46 m2 7,53
(0,37+0,38)*4,57 m2 3,43
4,89%0,94 m?2 4,60
RAZEM 45,27
180/KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukc;ji m?2
d.|0302-04
10|analogia
poz.179 m?2 45,27
RAZEM 45,27
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181 ST-1 |Naniesienie zaprawy cementowej antykorozyjnej na odstoniete zbrojenie | m?2
d.|kalk. wlasna
10
poz.179 m?2 45,27
RAZEM 45,27
182 ST-1 |Nalozenie zaprawy sczepnej m?2
d.|kalk. wiasna
10
poz.179 m?2 45,27
RAZEM 45,27
183 ST-1 |Nalozenie zaprawy do uzupetnienia ubytkéw betonu gr.30mm (60kg/m2) | m2
d.|kalk. wiasna
10
poz.179*0,10 <10% powierzchni> m?2 4,53
RAZEM 4,53
184 KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych | m2
d.|0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu - zaprawa uszczelniajgca
10 elastyczna dwusktadnikowa
poz.179*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 54,32
RAZEM 54,32
185/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych na wyréw- m?2
d.|0202-07 nanym podtozu - wtopienie wkiadki zbrojacej
10
poz.179*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 54,32
RAZEM 54,32
186 KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na m?2
d.|0202-03 wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm - zaprawa uszczelnia-
10 jaca elastyczna dwusktadnikowa
poz.179*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 54,32
RAZEM 54,32
187/ KNR-W 2-02| ST-1 |Oktadziny schodow masg lastryko grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z| m?2
d.|1118-02 profilem prostym (wsp. dla R=1,5 -zwiekszenie grubosci lastryko do 30
10 mm)
Schody
1,44*0,54 m2 0,78
(0,35+1,03)*5,46 m2 7,53
(0,37+0,38)*4,57 m?2 3,43
4,89%0,94 m?2 4,60
RAZEM 16,34
188 KNR-W 2-02| ST-1 |Zewnetrzne okladziny z masy lastryko zmywane na $cianach ptaskich m?2
d.[0920-01 wykonywane recznie
10
Mur oporowy
(4,66*2)*0,87 m2 8,11
7,14*2 m?2 14,28
4,45%0,23*2 m?2 2,05
2,07 m2 2,07
4,17*(0,48+0,10) m2 2,42
RAZEM 28,93
11|450, 452, Remont daszku z poliweglanu
454
189/KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci kons- m?2
d.|0110-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
11
poz.191*0,70 <0,70m2 konstrukcji do zabezpieczenia antykorozyjnego m?2 19,84
na 1,00 m2 pokrycia>
RAZEM 19,84
190/KNR-W 7-12| ST-1 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami antykroozyjnymi kons- m?2
d.|0222-02 trukcji kratowych
11
poz.191*0,70 <0,70m2 konstrukcji do zabezpieczenia antykorozyjnego m?2 19,84
na 1,00 m2 pokrycia>
RAZEM 19,84
191 ST-1 |Wymiana wypetnienia daszka na nowe z poliweglanu litego m?2
d.|kalk. wiasna
11
4,06"6,40 m2 25,98
2,36 m2 2,36
RAZEM 28,34
12|450, 452, Wykonanie nowego zelbetowego muru oporowego i schodow przed wejsciem do wezta cieplnego
454 na elewacji E-2
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192|KNR-W 2-02| ST-1 |Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wien- kg
d.|1914-02 cow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
12 - prety zebrowane o $r. 12 mm
poz.197*100 kg 108,00
poz.198*0,20*120 kg 346,32
poz.200*100 kg 80,00
poz.201*100 kg 155,00
RAZEM 689,32
193|KNR-W 2-02| ST-1 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.[1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym - warstwa be-
12 tonu gr.10 cm pod fawe fundamentows - beton zwykty C12/15 (B-15)
1,70*5,50 9,35
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,35
poz.193A*0,10 m3 0,94
RAZEM 0,94
194 KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczna rozcienczong woda (0,125 kg/ m?2
d.|0103-05 m2)
12
poz.193A m?2 9,35
RAZEM 9,35
195/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.|0304-02 nych nakfadanych na wyréwnanym podtozu
12
poz.193A m?2 9,35
RAZEM 9,35
196/ KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na m?2
d.|0304-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wkiadki zbrojgcej
12
poz.193A m?2 9,35
RAZEM 9,35
197|KNR-W 2-02| ST-1 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z m3
d.|0204-02 zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 W8
12
1,50*2,40*0,30 m3 1,08
RAZEM 1,08
198|KNR-W 2-02] ST-1 [Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- | m2
d.|0207-01 niem pompy do betonu - beton C25/30 (B-30)
12
6,53*2,21 m2 14,43
RAZEM 14,43
199/ KNR-W 2-02| ST-1 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - zza- | m?2
d.|0207-07 stosowaniem pompy do betonu (dodatek za 12 cm grubosci $ciany) - be-
12 ton C25/30 (B-30)
Krotnos¢ = 12
poz.198 m?2 14,43
RAZEM 14,43
200|KNR-W 2-02| ST-1 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pom- m3
d.|0219-07 py do betonu - beton C30/37 W8
12
1,12*0,30*1,10 m3 0,37
1,29*0,30*1,10 m3 0,43
RAZEM 0,80
201|KNR-W 2-02| ST-1 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- | m3
d.[0219-01 wym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8
12
5,65*1,10*0,25 m3 1,55
RAZEM 1,55
202|KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong woda (0,125 kg/ m?2
d.|0103-05 m2)
12
4,93*2,00 m?2 9,86
RAZEM 9,86
203 |KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.|0304-02 nych nakfadanych na wyréwnanym podtozu
12
poz.193A m?2 9,35
RAZEM 9,35
204|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych na m?2
d.|0304-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie wkiadki zbrojacej
12
poz.193A m?2 9,35
RAZEM 9,35
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205|KNR AT-27 ST-1 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych| m?2
d.|0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podfozu - zaprawa uszczelniajgca
12 elastyczna dwusktadnikowa
(poz.208+p0z.209)*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 25,07
RAZEM 25,07
206 |KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych na wyréw- m?2
d.|0202-07 nanym podfozu - wtopienie wktadki zbrojgcej
12
(p0z.208+p0z.209)*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 25,07
RAZEM 25,07
207 |KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma ze szlamoéw uszczelniajgcych naktadanych recznie na m?2
d.|0202-03 wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm - zaprawa uszczelnia-
12 jaca elastyczna dwusktadnikowa
(p0z.208+p0z.209)*1,2 <+20% ze wzgledu na wywiniecia> m?2 25,07
RAZEM 25,07
208|KNR-W 2-02| ST-1 |Oktadziny schodow masg lastryko grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z| m?2
d.|1118-02 profilem prostym (wsp. dla R=1,5 -zwigkszenie grubosci lastryko do 30
12 mm)
Schody
7,08*1,10 m2 7,79
RAZEM 7,79
209|KNR-W 2-02| ST-1 |Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko zmywane na $cianach ptaskich m?2
d.[0920-01 wykonywane recznie
12
Mur oporowy
7,63 m?2 7,63
1,10%2,21 m2 2,43
6,53*0,20 m2 1,31
6,93*0,25 m?2 1,73
RAZEM 13,10
13450, 454 Remont dachu
13./451 Roboty rozbiérkowe
1
210/KNNR 9 ST-1 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.|0601-05
13.
1
28,44+4,19+18,26+8,32+3,73+2,33+21,78+1,80+4,77+1,84+4,47+0,21+ m 283,73
0,40+3,89+1,33+3,58+0,51+1,11+22,42+6,40+16,00+21,51+9,40+3,14+
2,23+1,75+1,34+2,50+1,88+2,78+1,36+2,66+2,64+1,73+1,02+2,22+
0,33+8,78+0,45+0,34+9,32+0,15*2+0,33+7,91+4,84+0,24+4,12+1,17+
0,40+2,94+1,67+2,54+0,24+1,83+1,98+1,36+2,11+2,33+7,14+0,33+
1,75+1,82+1,32+1,90
RAZEM 283,73
211|KNNR 9 ST-1 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.|0601-06
13.
1
Elewacja E1
11,70+4,10 m 15,80
11,10 m 11,10
2,60 m 2,60
Elewacja E3
11,10 m 11,10
9,00 m 9,00
Elewacja E4
10,80 m 10,80
15,00 m 15,00
Elewacja E5
14,40 m 14,40
11,00 m 11,00
RAZEM 100,80
212|KNNR 9 ST-1 |Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat. |1l m
d.|0602-06
13.
1
Elewacja E1
2,00*3 m 6,00
Elewacja E3




Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2,002 m 4,00
Elewacja E4
2,002 m 4,00
Elewacja E5
2,002 m 4,00
RAZEM 18,00
213|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.|0509-03
13.
1
(47,69)/cos(2) m?2 47,72
(461,48)/cos(3) m2 462,11
(62,31+35,11)/cos(4) m?2 97,66
(12,46*5,43)/cos(4) m?2 67,82
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,50 <wywinigcie na elewacje> m?2 20,68
(7,10+2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68+14,48+2,50+2,09+9,07+9,12)*0,30 | m?2 36,53
<wywiniecie na $cianke attykowg>
RAZEM 732,52
214 ST-1 |Wywoéz i utylizacja pokrycia dachowego m3
d.|kalk. wlasna
13.
1
poz.213*0,02 m3 14,65
RAZEM 14,65
215|KNR-W 4-02| ST-1 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.|0233-10
13.
1
Wywiewki
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
216|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
13.
1
Obrébka na styku z elewacjg
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,50 m?2 20,68
Obrébka $cianki attykowe;j
(7,10+15,44)*0,52 m2 11,72
(2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68)*0,56 m?2 43,34
(14,48+2,50+2,09)*0,58 m?2 11,06
(9,07+9,12)*0,60 m2 10,91
Pas podrynnowy
(16,94+21,49+8,44+6,14)*0,70 m?2 37,11
Pas nadrynnowy
(16,94+21,49+8,44+6,14)0,30 m?2 15,90
RAZEM 150,72
13.1451, 452, Roboty remontowe dachu
2453, 454
217|KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji betonowych m?2
d.|0302-04
13.|analogia
2
(47,69)/cos(2) m?2 47,72
(461,48)/cos(3) m?2 462,11
(62,31+35,11)/cos(4) m?2 97,66
(12,46%5,43)/cos(4) m2 67,82
RAZEM 675,31
218 ST-1 |Osuszenie potaci dachu m?2
d.|kalk. wiasna
13.
2
poz.217 m?2 675,31
RAZEM 675,31
219|KNR-W 4-01| ST-1 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
d.|0206-01 przy gtebokosci do 10 cm - zaslepienie istniejacych wywiewek i komin-
13. kow wentylacyjnych
2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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220|KNR-W 4-01| ST-1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - podwyzszenie scianek attykowych
13.|analogia
2
(7,10+15,44)*0,22*0,30 m3 1,49
(2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68)*0,26*0,30 m3 6,04
(14,48+2,50+2,09)*0,28*0,30 m3 1,60
(9,07+9,12)*0,30*0,30 m3 1,64
RAZEM 10,77
221|KNR-W 2-02| ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obroébki bla- | m?2
d.|0410-01 charskie
13.
2
Obrébka $cianki attykowe;j
(7,10+15,44)*0,35 m?2 7,89
(2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68)*0,41 m?2 31,73
(14,48+2,50+2,09)*0,43 m2 8,20
(9,07+9,12)*0,45 m2 8,19
RAZEM 56,01
222|KNR-W 2-02| ST-1 |Obroébki z papy nawierzchniowej (obrébka katowa z papy podktadowe;j m?2
d.|0504-03 NRO)
13.
2
Obrébka na styku z elewacjg
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,30 m2 12,41
Obrdébka $cianki attykowe;j
(7,10+15,44)*0,35 m?2 7,89
(2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68)*0,41 m2 31,73
(14,48+2,50+2,09)*0,43 m2 8,20
(9,07+9,12)*0,45 m?2 8,19
RAZEM 68,42
223|KNR-W 2-02| ST-1 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2
d.|0514-02 ocynkowanej o gr. 0,55 mm
13.|analogia
2
Obrébka na styku z elewacjg
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,50 m2 20,68
Obrdébka $cianki attykowe;j
(7,10+15,44)*0,72 m2 16,23
(2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68)*0,76 m2 58,82
(14,48+2,50+2,09)*0,78 m?2 14,87
(9,07+9,12)*0,80 m?2 14,55
Pas podrynnowy
(16,94+21,49+8,44+6,14)*0,70 m?2 37,11
Pas nadrynnowy
(16,94+21,49+8,44+6,14)*0,30 m2 15,90
RAZEM 178,16
224 ST-1 |Wykonanie oraz montaz legara zaimpregnowanego przed dziataniem m
d.|kalk. wlasna ognia, grzybéw domowych, grzybéw plesniowych oraz owadéw na kra-
13. wedzi dachu
2
Obrobka krawedziowa
16,94+21,49+8,44+6,14 m 53,01
RAZEM 53,01
225|KNR-W 2-02| ST-1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podkia- | m?2
d.|0504-01 dowa (paroizolacja)
13.
2
(47,69)/cos(2) m?2 47,72
(461,48)/cos(3) m?2 462,11
(62,31+35,11)/cos(4) m?2 97,66
(12,46%5,43)/cos(4) m2 67,82
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,50 <wywinigcie na elewacje> m?2 20,68
(7,10+2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68+14,48+2,50+2,09+9,07+9,12)*0,30 | m?2 36,53
<wywiniecie na $cianke attykowg>
RAZEM 732,52
226|KNR 0-22 ST-1 |Montaz izoklinéw styropianowych na kleju bitumicznym mb
d.|0529-06
13.|analogia
2




Dolna 42_BUD_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(2¥0,43+2*0,98) mb 2,82
(2*0,56+2*1,98) mb 5,08
(2*0,43+2%2,30) mb 5,46
(2*2,17+2%0,42) mb 5,18
(2*1,40+2*0,44) mb 3,68
(2*0,43+2%1,14) mb 3,14
(2*0,43+2%0,70) mb 2,26
(2¥0,47+2*1,85) mb 4,64
(2*0,46+2*1,65) mb 4,22
(2*0,44+2%1,18) mb 3,24
(2¥0,43+2*1,22) mb 3,30
(2*0,85+2*0,43) mb 2,56
(2*0,83+2%0,43) mb 2,52
(2*0,44+2%1,28) mb 3,44
(2¥0,44+2*1,07) mb 3,02
(2*0,43+2%0,98) mb 2,82
(2*0,43+2%0,70) mb 2,26
(2¥0,80+2*0,41) mb 2,42
(2*0,67+2*0,44) mb 2,22
(2*0,44+2%3,54) mb 7,96
(2¥0,44+2*3,37) mb 7,62
(2%2,28+2*0,46) mb 5,48
(2*3,72+2%0,52) mb 8,48
(5,92+15,92+7,05+12,46) <wywiniecie na elewacje> mb 41,35
(7,10+2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68+14,48+2,50+2,09+9,07+9,12) <wy-| mb 121,76
winiecie na $cianke attykowg>
RAZEM 256,93
227|KNR-W 2-02| ST-1 |Przyklejenie styropapy laminowanej jednostronnie EPS 100 gr. 24cm, m?2
d.|0608-01 (lambda 0,035), gruntowanie roztworem asfaltowym
13.|analogia
2
(47,69)/cos(2) m?2 47,72
(461,48)/cos(3) m2 462,11
(62,31+35,11)/cos(4) m?2 97,66
(12,46%5,43)/cos(4) m?2 67,82
RAZEM 675,31
228|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw teleskopowych szt
d.|2612-05
13.|analogia
2
poz.227/0,40/0,40 szt 4 220,69
RAZEM 4 220,69
229|KNR-W 2-02| ST-1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa zgrze- m?2
d.|0504-02 walna podkfadowa oraz papa zgrzewalna wierzchniego krycia
13.
2
(47,69)/cos(2) m?2 47,72
(461,48)/cos(3) m?2 462,11
(62,31+35,11)/cos(4) m2 97,66
(12,46*5,43)/cos(4) m?2 67,82
(5,92+15,92+7,05+12,46)*0,50 <wywiniecie na elewacje> m?2 20,68
(7,10+2,15+52,36+7,61+6,30*2+2,68+14,48+2,50+2,09+9,07+9,12)*0,30 | m2 36,53
<wywiniecie na $cianke attykowg>
RAZEM 732,52
230 ST-1  |Montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe szt.
d.|kalk. wiasna
13.
2
(p0z.227)/40 16,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,88
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
231 ST-1 |Dostawa i montaz systemowych schodéw stalowych przy wyjsciu na kpl.
d.|kalk. wiasna dach
13.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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232|KNR 5-18 ST-1 |Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym $r.do 10 mm| m
d.|1601-04
13.
2
poz.210 m 283,73
RAZEM 283,73
233|KNR 5-08 ST-1 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.|0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
13. prety stalowe ocynkowane FeZn fi8
2
poz.211 m 100,80
50,00 m 50,00
RAZEM 150,80
234|KNR 5-08 ST-1 |Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiaja-| szt.
d.|0619-05 cej i odgromowej
13. ztgcze krzyzowe skrecane 4 Srubowe
2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
235|KNR 5-15 ST-1 |Uziom poziomy z bednarki o przekroju 200 mm2 m
d.|0401-02
13.
2
Elewacja E1
3,004 m 12,00
Elewacja E3
3,002 m 6,00
Elewacja E4
3,00*2 m 6,00
Elewacja E5
3,00*2 m 6,00
RAZEM 30,00
236|KNR 5-08 ST-1 |kaczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednar- | szt.
d.|0617-02 ka 200 mm2
13.
2
Elewacja E1
4 szt. 4,00
Elewacja E3
2 szt. 2,00
Elewacja E4
2 szt. 2,00
Elewacja E5
2 szt. 2,00
RAZEM 10,00
237|KNR 5-08 ST-1 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiaja-| szt.
d.|0619-05 cej i odgromowej
13. ztgcze kontrolne w puszkach na elewacji
2
poz.236 szt. 10,00
RAZEM 10,00
13.]450, 452, Renowacja drabiny
3/454
238|KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci kons- m?2
d.|0110-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - drabina
13.
3
4,10*0,60 m?2 2,46
RAZEM 2,46
239/KNR-W 4-01| ST-1 |Dwukrotne malowanie drabin - farba antykorozyjna do metalu m?2
d.|1212-05
13.|analogia
3
poz.238 m?2 2,46
RAZEM 2,46
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