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PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie W|ELOBRANZOWY

branzowe:
Przedsiewziecie:
Rozbudowa ulicy Wisniowej w Luzinie
Inwestor: Wéjt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Stanowisko: .Im'e,A!aZW'Sko’ . Podpis:
specjalnos¢ nr uprawnien:
Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnosé - drogowa

Gdansk, lipiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa ulicy Wi s$niowej w Luzinie

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1 \Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,22
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
Jezdnie:
2 Rozbiérka wszystkich warstw jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej wraz z wywozem i utylizacjg m? 78,00
Chodniki i zjazdy:
3 Rozbidrka wszystkich warstw nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z wywozem i m? 18.00
utylizacjg !
(Ogrodzenie:
4 Rozbiérka ogrodzenia wraz z brama i furtkg oraz ponowne wbudowanie na granicy pasa drogowego m 25,00
D-01.02.01 Kanalizacja deszczowa
5 \Wykonanie studni wpustowych ulicznych bet. o $red. 50 cm kpl 5,00
6 \Wykonanie studni wpustowych kraweznikowych bet. o $red. 50 cm kpl 3,00
7 \Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $red. 100 cm (studnia kanalizacji deszczowej) kpl 3,00
8 \Wykonanie studni rewizyjnych bet. o $red. 120 cm (studnia kanalizacji deszczowej) kpl 9,00
9 \Wykonanie przykanalikéw PVC lita, SN8 $red. 200 mm mb 30,00
10 \Wykonanie kolektora PVC lita, SN8 $red. 250 mm mb 22,00
11 \Wykonanie kolektora PVC lita, SN8 $red. 315 mm mb 200,00
12 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw wodociggowych z zastosowaniem nowych skrzynek kpl 11,00
13 Regulacja wysokosciowa istniejgcych hydrantéw z zastosowaniem nowych skrzynek kpl 2,00
14 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw gazociggowych z zastosowaniem nowych skrzynek kpl 3,00
Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizacyjnych z wymiang 0.5 metra kregu montazem
15 ) - 5 kpl 10,00
nowej plyty nastudziennej i nowego wiazu
D-01.03.04 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii 111, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
16 P . ) - : S m 148,00
otworéw: 1 analogia: zabezpieczenie istniejgcej i przektadanej sieci telekomunikacyjnej.
17 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii 111, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma m 92.00
otworéw: 1 analogia: budowa przepustéw kablowych !
18 Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii l1l, gleboko$¢ 3-m szt. 3,00
19 Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt. 3,00
20 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, pierwszy m 38,00
21 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, kazdy nastepny m 38,00
22 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii 111, kabel o m 410.00
Srednicy do 30 mm, 1 kabel - kabel rozdzielczy !
23 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii 111, kabel o m 641.00
Srednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel - kabel rozdzielczy !
24 Uktadanie kabla wypetionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii 111, kabel o m 577.00
Srednicy do 30 mm, 1 kabel - kabel abonencki !
25 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym rgcznie, grunt kategorii 1ll, kabel o m 118.00
Srednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel !
2 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, taczéwki w zespole o szt 300
20 parach zaciskow :
Otwarcie i zamknigcie ztgczy odgateznych lub réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w ziemi z
27 zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, ztacze z jednym kablem odgateznym na zlgcze 14,00
kablu o 10 parach
28 \Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem Zacze 14.00
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach A !
29 Pomiary koricowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 7,00
30 Montaz ztgczy, doziemnych, z odtworzeniem powtoki, na kablach RPX szt 16,00
D-01.03.04 Budowa kanatu technologicznego
31 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill szt 11,00
32 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym m 25200
mechanicznie w gruncie kategorii I, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie !
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. 1l z wywiezieniem urobku na odktad. 736,40
33 m? 1052,00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 315,60
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
34 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni m? 78,00
D-02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA




\Wzmocnienie podto za gruntowego:

35 Mieszanka zwigzana cementem C5/6 gr. 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezadni) m? 1233,00
36 Mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10 cm (konstrukcja nawierzchni chodnika) m? 398,00
37 Mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10 cm (konstrukcja nawierzchni opaski) m? 178,00
38 Mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdow) m? 189,00

D-05.03.23

nawierzchni zjazdéw)

Nawierzchnia z kostki betonowej

D-04.01.01 |[Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za
39 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 1998,00
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5
40 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja m2 1233.00
nawierzchni jezdni) !
a1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm (konstrukcja 2 398.00
nawierzchni chodnika) m |
42 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm (konstrukcja 2 178.00
nawierzchni opaski) m !
43 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 15 cm (konstrukcja m2 189.00

\w-wa Scieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni
jezdni)

48

D-07.01.01

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

(Oznakowanie poziome

44 m? 1233,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
\w-wa Scieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni

45 chodnika) m2 | 398,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
w-wa _écieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni

46 opaski) m? 178,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja zjazdéw)

47 m? 189,00

kpl.

1,00

49

D-07.01.02

(Oznakowanie pionowe

kpl.

1,00

D-08.01.01 [Kraw ezniki betonowe:
50 Kraw ezniki betonowe 15x30 na tawie z oporem:
51 tuk 0<R<=10 40
52 tuk 10 <R <=40 9 m 487,00
53 na prostej 438
D-08.03.01 |Obrze ze betonowe 8x25cm na tawie z oporem:
54 tuk 0<R<=10 22
55 tuk 10 <R <=20 8 m 583,00
56 na prostej 553

D-10.01.01 |Regulacja poto zenia i zabezpieczenie elementéw uzbrojenia terenu.
57 IArmatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji komplet 1,00
58 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1,00




