PRZEDMIAR

Wzmaocnienie nawierzchni drogi wojewoddzkiej nr 463 w m. Ozimek, ul. Wyzwolenia

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
ninnym
1,125 km 1,13
RAZEM 1,13
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
7,3+25+6,2+9,5+6,4+4,6+7,2+1086+1114 m 2 266,20
RAZEM 2 266,20
4|/D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem | m?2
na sktadowisko Zamawiajacego (Olesno ul. Le$na) - cze$¢ materiatu do wbudowa-
nia w nawierzchnie zjazdéw i pobocze - droga
(7,3+7,5)12*136+(7,5+7,2)/2*70+7,2*357+(7,2+7,3)/2*415+(7,3+7,2)/2*147 m?2 8 165,80
RAZEM 8 165,80
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m2
materiatu na sktadowisko Zamawiajacego (Olesno ul. Le$na) - cze$¢ materiatu do
wbudowania w nawierzchnie zjazdéw i pobocze - zjazdy
(22+12,5)/2*7+(21+12,5)/2*9,5+(21+6,2)/2*10,5+(20+9,5)/2*9+(18+6,4)/2*7+(10+| m2 670,03
4,6)/2*4
RAZEM 670,03
6/D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 18 cm - roze- |m?2
branie podbudowy pod $ciek
(1086*0,28)+(1114*0,28) m?2 616,00
RAZEM 616,00
7/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko W ykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania
poz.6 m3 616,00
RAZEM 616,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Wykonanie scieku i regulacja kraweznika
8/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow wtopionych 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
wej - 50% do ponownego utozenia 50% nowych kraweznikéw
497*25% m 124,25
RAZEM 124,25
9/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej - regulacja wysokosciowa kraweznikéw, dopasowanie do niwelacji jezdni
50% kraweznikow z rozbiorki, 50% kraweznikéw nowych
497*25%*1 m 124,25
RAZEM 124,25
10| D-05.03.23B |Remont czgstkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - regulacja wyso-
kosciowa chodnika przylegtego do przektadanego kraweznika
497*25%*1 m?2 124,25
RAZEM 124,25
11/D-08.05.06A |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod $ciek o gr 20 cm m3
poz.6*0,28 m3 172,48
RAZEM 172,48
12|D-08.05.06A |Scieki uliczne z 3 rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na podsypce ce- |m
mentowo-piaskowej - $ciek z kostki betonowej 200x100x80
poz.6 m 616,00
RAZEM 616,00
1.3.2 Nawierzchnie
13| D-04.03.01A |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.4-poz.12 m?2 7 549,80
RAZEM 7 549,80
14| D-05.03.05B |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - warstwa wyréwnawcza
poz.13 m? 7 549,80
RAZEM 7 549,80
15/ D-04.03.01A |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.13 m? 7 549,80
RAZEM 7 549,80
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16| D-05.03.26A |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymato$ci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 70kN/m i w poprzek min. 70kN/m ufozona pod warstwe
wigzaca
poz.13 m? 7 549,80
RAZEM 7 549,80
17|D-05.03.05B |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.13 m? 7 549,80
RAZEM 7 549,80
18/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.13+poz.5 m?2 8 219,83
RAZEM 8219,83
19| D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
poz.18 m?2 8 219,83
RAZEM 8219,83
1.3.3 Oznakowanie
20/D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
335 m?2 335,00
RAZEM 335,00
1.34 Regqulacja urzadzen obcych
21|D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
23|D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
szt. 6,00
RAZEM 6,00
24|D-03.01.01A |Wymiana wpustéw ulicznych szt.
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
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