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UWAGI:

1. Lokalizacje hydrantu wskazano na planie sytuacyjnym rys. S—01.

2. Zaprojektowano zasuwy odcinajgce typu FS emaliowane lub epoksydowane wewngtrz o
normalnym rozstawie kofnierzy z obudowq teleskopowgq i skrzynkq uliczng. Zasuwa
pozostawiona w potozeniu otwartym.

3. Lokalizacje zasuwy i hydrantu nalezy oznaczyé tabliczkami zgodnie z PN-86,/809700.

4. Miejsca projektowanego hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przed wypfukiwaniem wody wokdt
hydrantu np. poprzez obsypanie kamieniami.

5. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z pozostatymi elementami opracowania.

Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DNBO.
. Kréciec dwukofnierzowy PEHD DN8O
. Zasuwa kofnierzowa DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
Skrzynka uliczna do zasuwy DNB8O.
61 Skrzynka uliczna do hydrantu pod2|emnego DN8O.
7. Obsypka zwirowa 2—-16mm z zageszczeniem.
7.1. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem geow{6kniny.
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
9.1 Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantdw.
9.2 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.
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