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FASYS MOSTY Sp. z o. o.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczaja,

ze:

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

dla zadania pn.:

Przebudowa przepustow wraz z rozbudowg
drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdZn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng cze$é niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos$¢ z oryginatem.

Projektanci: Sprawdzajacy:

megr inz.
Adam Stempniewicz
megr inz. / /é
~ Bozena Kuzmik ﬁ%fm

. 2 e
mgr inz. () / . q
Szymon Gruba A0S

Wroctaw, grudzien 2022 r.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustéow wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej
nr 415 w miejscowosci Gwozdzice, lezagcej na terenie gminy Krapkowice, w wojewddztwie opolskim.
taczna dtugos¢ analizowanego odcinka to ok. 382-metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 415 — od km
8+609.20 do km 8+991.25 (zakres rozbudowy drogi od km 8+609.20 do km 8+957.72).

Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1.

Rys. 1.1. Lokalizacja inwestycji na mapie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego - wykonawczego dla
przebudowy przepustéw wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci Gwozdzice wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury
drogowej na odcinku przedmiotowej inwestycji. W ramach powyzszego zaktada sie rozbidrke istniejgcego
przepustu w km 8+710 i budowe nowego obiektu oraz likwidacje przepustu w km 8+900. Ponadto z uwagi
na uksztattowanie terenu i w celu ograniczenia koniecznosci zajecia terenéw prywatnych zaktada sie
budowe muréw oporowych. Umocnieniu ulegnie dno i skarpy rowu przy obiekcie w km 8+710.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021r. zawarta pomiedzy: Wojewddztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole
a FASYS MOSTY Sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE
— Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
- Mapa do celdw projektowych,
— Badania geologiczne,
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- Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia Publicznego,
- Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania iwykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY
ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujgce przepisy, normy oraz literature techniczna.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 PRZEDMIOTOWE OBIEKTY

Przedmiotowy obiekt w km 8+710 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym tukowym.
Rozpietosé teoretyczna w osiach podparcia jest rowna ok. 1,45 m. Obiekt usytuowany jest jako prosty
w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewddzkiej nr 415 nad rowem G-2. Ustrdj nosny
stanowi sklepienie ceglano — kamienne o grubosci ok. 0,47 m. Nad sklepieniem znajduje sie warstwa
podbudowy, na ktérej znajdujg sie warstwy asfaltu. Na wlocie i wylocie obiektu znajdujg sie ceglano —
kamienne $ciany czotowe wraz z skrzydtami. Obiekt ma diugos¢ ok. 12,72 m. Swiatto pionowe obiektu
wynosi ok. 0,95 m na wlocie i 1,50 m na wylocie. Swiatto poziome wynosi ok. 0,95 m. Brak jest danych
dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie, ze obiekt posadowiono bezpos$rednio na gruncie.

Przedmiotowy obiekt w km 8+900 jest przepustem drogowym o przypuszczalnej konstrukcji rury
zelbetowej oraz ceglano kamiennych $cianach czotowych. Obiekt od strony wlotu jest zamurowany, a od
strony wylotu ulegt zawaleniu. Brak jest danych dotyczacych tego przepustu.

4. STAN PROJEKTOWANY - PRZEPUSTY

4.1 PRZEPUST W KM 8+710 - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO
PRZEPUSTU

4.1.1 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg istniejacy przepust wraz ze s$cianami czotowymi
i skrzydtami zostanie rozebrany. W pierwszej kolejnosci $ciggniete zostanie wyposazenie przepustu
i nawierzchnia drogowa; nastepnie sciany czotowe, skrzydtfa i przepust.
Zaktada sie rozbidrke przepustu w jednym etapie przy zamknieciu ruchu kotowego na obiekcie.
Przewidywana kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:
- wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu,
- zabezpieczenie terenu przed przedostawaniem sie odpaddw z rozbiérki do potoku, badz
na teren przylegty;
— rozbidérka nawierzchni jezdni na obiekcie,
— rozbidrka obiektu,
- wywodz odpadow.
Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

4.1.2 DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

e projektuje sie przebudowe obiektu polegajgcg na rozbidrce istniejgcego i budowie
nowego przepustu drogowego o docelowych parametrach geometrycznych ukfadu
drogowego,
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projektowany przepust, zgodnie z analizg hydrologiczno-hydrauliczng operatu
wodnoprawnego o konstrukcji ramowej i wymiarach ho=1,80m, l,=2,00m,

zakres prac rozbiérkowych istniejgcej konstrukcji obejmuje catkowity demontaz catego
przepustu wraz z wyposazeniem

obiekt zlokalizowano w ukfadzie wspoétrzednych panstwowych zgodnych z mapa do celéw
projektowych (tabela punktéow charakterystycznych przepustu zostata przedstawiona
w czesci rysunkowej),

na wlocie i wylocie zaprojektowano sciany czotowe.

4.1.3 GtOWNE PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Projektowany przepust posiadac bedzie nastepujgce parametry:

Swiatto poziome - 1,=2,00 m,
Swiatto pionowe - hp=1,80 m,
spadek podtuzny —i=4,0%,
rzedna wlotu — 161,66 m n.p.m.,
rzedna wylotu — 161,08 m n.p.m.,
skos konstrukcji — ook =90,0°.

4.1.4 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest réw przez ruch pieszy i kotowy.

4.1.5 NOSNOSC OBIEKTU

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy | wg. PN-EN 1991-2.
4.1.6 KOLORYSTYKA

Przewiduje sie nastepujaca kolorystyke:

e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,

e bariero-porecze: szary,

e konstrukcja przepustu: kolor naturalny betonu.

4.1.7 KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

4.1.7.1Posadowienie

Posadowienie przepustu projektuje sie, jako posrednie na scianki szczelne stalowych GU16-400

o dtugosci 8,9 m zwienczonych ptytg fundamentowa grubosci 0,50 m. Pod ptyt projektuje sie podbudowe

z betonu C12/15 oraz warstwe kruszywa stabilizowanego cementem. Scianki czotowe przepustu beda

posadowione na grodzicach stalowych GU30N o dtugosci 10,0 m od strony wlotu przepustu i dtugosci 10,5

m od strony wyloty przepustu.

4.1.7.2 Ustrdj nosny

Przepust zaprojektowano w formie jednootworowej zamknietej ramy o szerokosci 200 cm

i wysokosci w Swietle 180cm z prefabrykatéw zelbetowych. Prefabrykaty nalezy wykonac¢ z betonu
C35/45. Na prefabrykatach projektuje sie ptyte zelbetowg zespalajgca z betonu klasy C30/37 gr. 30-32 cm.
Do zbrojenia nalezy stosowac stal B500SP, lub inna o klasie ciggliwosci C. Szczeliny dylatacyjne miedzy

prefabrykatami nalezy zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczows.




FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT TECHNICZNY- WYKONAWCZY

dla zadania pn.: Przebudowa przepustow wraz z rozbudowg
drogi wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice

TOM 2 - BRANZA MOSTOWA

Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny
zosta¢ pokryte elastyczng powtokg antykarbonatyzacyjng i hydrofobizacyjng w  postaci
jednosktadnikowych dyspersji wodnych kopolimeréw etylowych gr. 300um, o podwyzszonej zdolnosci
pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,3 mm).

4.1.7.3 Sciany czotowe przepustu

Sciany czotowe przepustu wykona¢ na grodzicach stalowych z betonu C30/37 zbrojonego stalg
B500SP. Sciany czotowe potgczone zostang z murem oporowym poprzez przejscie z grodzic stalowych
na grodzice winylowe z uszczelnieniem przejscia sznurem neoprenowym.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji (grodzice) stanowigce konstrukcje $cian czotowych
oraz murow oporowych nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem malarskim. System malarski powinien
by¢ specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorgc pod uwage typ konstrukcji oraz
warunki aplikacji) sktadajgcym sie z co najmniej 3 powtok zgodnie znormg PN-EN I1SO 12944-2, dla
srodowiska min. C5, trwatos¢ dtuga (H) powyzej 15 lat oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego
producenta, ktéry posiada odpowiednig liczbe referencji krajowych izagranicznych, oraz aktualng
Aprobate Techniczng / Rekomendacje IBDiM/ Krajowg Ocene Techniczng. Potgczenia grodzi¢ — zamki
nalezy uszczelnié.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéw stalowych na styku z betonem, nalezy
wykonaé zestawem farb epoksydowych jak dla powierzchni odkrytych ale bez poliuretanowej powtoki
nawierzchniowe;j.

Nakfadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji podanymi
w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Dla umozliwienia wizualnej kontroli, jakosci malowania
poszczegblne warstwy farb muszg rézni¢ sie kolorem od warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwag
nakfadana.

4.1.7.4 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia na obiekcie wg opracowania branzowego.

Hydroizolacja i odwodnienie

e hydroizolacja zewnetrznej powierzchni gérnego rygla przepustu (ptyta zespalajgca) — papa
bitumiczna termozgrzewalna gr. 5mm, zabezpieczona warstwg betonu C20/25 o gr. 50mm,
zbrojonego siatkg z pretéw d=10mm / 100x100mm,

e hydroizolacja $cian pionowych konstrukcji w czesci odziemnej — papa bitumiczna
termozgrzewalna gr. 5mm na catej szerokosci przepustu oraz pod prefabrykatami. Ponadto nalezy
wywingc izolacje na podbudowe.

e Sciany czotowe przepustu od strony odziemnej nalezy zabezpieczy¢ izolacjami na bazie bitumu,

e uszczelnienie stykdéw miedzy prefabrykatami po obwodzie od strony wewnetrznej: rundsznur
+ wypetnienie na gr. 10mm kitem trwale plastycznym.

Balustrady i barieroporecze

Od wlotu przepustu przewiduje sie wykonanie na scince czotowej balustrady stalowej o wysokosci
h=1,1m. Od strony wylotu, wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego bedzie wykonana na Sciance czotowej
barierporecz. Balustrady i barieroporecze bedg przedtuzone na mury oporowe.
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Pozostate wyposazenie

Wzdtuz scianki czotowe]j od strony wlotu projektuje sie Sciek betonowy, z odprowadzeniem poza
obiekt na murze oporowym. Wewnatrz przepustu planuje sie wykonanie umocnienia z ptyt betonowych
typu trylinka na zaprawie betonowe;.

4.2 PRZEPUST W KM 8+900 — LIKWIDACJA PRZEPUSTU

Projektuje sie likwacje obiektu poprzez jego rozbidrke w niezbednym zakresie dla wykonania
uktadu drogowego oraz zamulenie pozostatej czesci.

4.3 UMOCNIENIE DNA ROWOW

Projektuje sie wykonanie umocnien skarp koryta rowu G-2 na dfugosci po 10 m ponizej przepustu
do wysokosci 1,0 m. Umocnienie zostanie wykonane z ptyt betonowych melioracyjnych typu krata lub
jomb opartymi na kraweznikach betonowych. W obrebie przepustu réw zostanie odmulony.

Projektuje sie wykonanie umocniet dna oraz skarp koryta rowu suchego na dtugosci po 10 m
ponizej przepustu do wysokosci 1,0 m. Umocnienie zostanie wykonane z ptyt betonowych.

5. STAN PROJEKTOWANY — MURY OPOROWE

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie osmiu odcinkéw muréw oporowych, tj. MO_L1,
MO_L2, MO_L3, MO_L4, MO_L5, MO_P1, MO_P2, MO_P3. Wykonanie muréw oporowych jest
niezbedne, aby ograniczy¢ zajetos¢ (wykup) terendw prywatnych pod pas drogowy. Projektuje sie mury
oporowe z grodzic winylowych typu GW-458/12.0 z oczepem winylowym, jednakie w rejonie
przebudowanego przepustu projektuje sie mur oporowy z grodzic stalowych typu GU-23N i GU-16N.
Wzdtuz murédw beda prowadzone bariery i balustrady, mocowane w gruncie na fundamentach
betonowych przy murze.

6. ZNAKI WYSOKOSCIOWE

Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie umieszczenie znakdw wysokosciowych
w nastepujacych miejscach:
— na $cianie czotowej (wlotowej) przepustu w km 8+710,00 — 3 sztuki,
— na $cianie czotowej (wylotowej) przepustu w km 8+710,00 — 3 sztuki,
— na murze oporowym - MO_L1 — w punktach charakterystycznych muru (14 sztuk),
— na murze oporowym - MO_L2 — w punktach charakterystycznych muru (5 sztuk),
— na murze oporowym - MO_L3 —w punktach charakterystycznych muru (5 sztuk),
— na murze oporowym - MO_L4 —w punktach charakterystycznych muru (4 sztuki),
— na murze oporowym - MO_L5 —w punktach charakterystycznych muru (2 sztuki),
— na murze oporowym - MO_P1 — w punktach charakterystycznych muru (8 sztuk),
— na murze oporowym - MO_P2 — w punktach charakterystycznych muru (5 sztuk),
— na murze oporowym - MO_P3 — w punktach charakterystycznych muru (6 sztuk),
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonaé jeden staty znak wysokosciowy dowigzany do
niwelacji paiistwowej. Pozostate znaki wysokosciowe nalezy powigzac ze znakiem statym.
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7. TECHNOLOGIA
7.1 INFORMACIJE OGOLNE

Zaktada sie rozbidrke catej nawierzchnia drogi oraz przepustdw drogowych. Podczas prac
budowlanych przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, ktére docelowo zostang
zabezpieczone lub przebudowane zgodnie z warunkami i wytycznymi zarzgdcéw poszczegdlnych sieci.
Rozbidrkom podlegac¢ beda rowniez istniejgce ogrodzenia znajdujgce sie w zakresie inwestycji.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych ustroju nosnego i nalezy zamontowac konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu zabezpieczenia
nalezy do Wykonawcy robdt. Wygrodzenie powinno zapewniaé bezpieczernstwo oséb realizujgcych prace
budowalne oraz by¢ szczelne. Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Wykonawca robdt musi zapewnic¢ sobie niezbedny sprzet, m.in. do:

— samochody samowytadowcze — do transportu wszelkich materiatéw z rozbidrki, a takze
materiatow potrzebnych do budowy,

— koparka podsiebierna do zmechanizowanych robét ziemnych,

— zageszczarki do zageszczania nowych warstw gruntu.

7.2 TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Harmonogram robdét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrécié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu
pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkéw Wykonawcy
przed przystgpieniem do robét.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:

— Organizacja placu budowy,

— Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

— Woykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

— Woykonanie przekopow kontrolnych dla okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci,

— Zabezpieczenie terenu (potok, drzewa oraz sieci),

—  Wykonanie wycinki drzew,

— Rozbidérka nawierzchni drogi,

— Rozbidrka przepustow,

— Prace ziemne,

— Woykonanie nowych przepustow i muréw oporowych z wyposazeniem,

— Budowa uktadu drogowego z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej, budowa
oswietlenia, budowa kanatu technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznych,

— Montaz barier i balustrad ochronnych,

— Woykonanie nawierzchni jezdni i chodnika,

— Profilowanie skarp, umocnienie stozkow,

— Woprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

— Uporzadkowanie terenu.
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7.3 NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

7.4 ZABEZPIECZENIE SIECI

W obrebie inwestycji wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego (m.in. sieci teletechniczne,
elektroenergetyczne, gazowe, wodociggowe i sieci sanitarne). Wykonawca podczas robdét dokona
identyfikacji istniejgcych sieci. Wszelkie roboty w obrebie sieci nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
prowadzonymi ze szczegdlng ostroznoscig zgodnie z zasadami BHP oraz pod nadzorem wtasciciela danej
sieci. Istniejgce sieci zostang przez Wykonawce przywrdcone do swoich funkcji i usytuowania zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestordéw sieci.

Po identyfikacji sieci w terenie nalezy je zabezpieczy¢ w potfozeniu umozliwiajgcym
przeprowadzenie prac. Sieci przewidziane do przebudowy nalezy przebudowaé zgodnie z projektami
branzowymi. Sieci nieprzewidziane do przebudowy nalezy zabezpieczyé i pozostawi¢ w niezmienionej
lokalizacji.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego,
zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu
z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

7.5 UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robdot ma obowigzek zapozna¢ sie z przedmiotowg
dokumentacjg projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét, oraz dokumentacjami
integralnymi jak m.in. opracowania: Projekty techniczne - wykonawcze wszystkich branz, Projekt czasowej
i statej organizacji ruchu, Szczegétowe specyfikacje techniczne ..., itp.

Dodatkowo Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznad sie z Projektem
budowlanym, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami organdw i instytucji w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem m.in.
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany oraz w zakresie weryfikacji osi drogi. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosSciowych
elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw
projektowych, badZ proj. wg odrebnych opracowan Wykonawca robdt jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan
projektowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié wtascicieli uzbrojenia
podziemnego o ich rozpoczeciu. Po wykonaniu robét montazowych, przed zasypaniem wykopu nalezy
powiadomic¢ stuzby geodezyjne o zakoriczeniu robdt, w celu wykonania pomiaréw wysokosciowych i
zaznaczenia trasy wykonanych sieci na mapach geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzgdzenia oraz przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
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zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na fawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i
ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy
odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Opracowanie projektéw technologicznych w tym zabezpieczenia wykopdw lezy po stronie
Wykonawcy robét. Wykonawca na kazdym etapie robdét zapewni nos$nosc i statecznos¢ w zakresie
istniejgcych i projektowanych obiektéw w obrebie inwestycji.

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawce robdét powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujacej na
obszarze objetym inwestycja.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu
widocznym.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzagdkowad i pozostawié wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju, smaréw
czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wdd. W posiadaniu
Wykonawcy Robdt znajdowaé sie bedy odpowiednie materiaty do natychmiastowe] neutralizacji w
przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego norma
zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub krajowej
deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg lub krajowa oceng techniczng lub
aprobatg techniczng, a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania poszczegdlnych materiatéow. Za
sprawdzenie przydatnos$ci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdécic szczegdlnie uwage na to, by:

— dzwigi dobraé i ustawi¢ w taki sposdb, by roboty byty prowadzone przy zachwianiu statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac,

— konstrukcje wsporcze, dobraé w ten sposdb, by przenosity zaktadane sity oraz by zostaty
zachowane warunki statecznosci zaréwno konstrukcji wsporczej jak i podtrzymywanego przez nig
elementu.

— w trakcie wykonywania wykopdw oraz prowadzenia prac z poziomu wykopdéw nalezy zapewnic
statecznos¢ istniejgcych budynkdéw w obrebie inwestycji,
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