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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r., tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

dla zadania pn.:

Przebudowa przepustow wraz z rozbudowa
drogi wojewaddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréod materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$é niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos$¢ z oryginatem.

Projektanci: Sprawdzajacy:
megr inz.
Adam Stempniewicz
mgr inz.
o Jan Kope¢
mgr inz.
Jacek Kuziora

Wroctaw, grudzien 2022 r.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowe;j
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci Gwozdzice, lezacej na terenie gminy Krapkowice,
w wojewddztwie opolskim. tgczna dtugos¢ analizowanego odcinka to ok. 382-metrowy odcinek drogi
wojewddzkiej nr 415 — od km 8+609.20 do km 8+991.25 (zakres rozbudowy drogi od km 8+609.20 do km
8+957.72).

Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1.

ﬁ

_..N._

ﬂ

Rys. 1.1. Lokalizacja inwestycji na mapie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego - wykonawczego dla
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci Gwozdzice wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje catkowite rozebranie istniejacej infrastruktury drogowej
na odcinku przedmiotowe] inwestycji. W zwigzku z tym konieczna jest przebudowa odcinkédw kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociggowe;j.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021r. zawarta pomiedzy: Wojewddztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzgd Drédg Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole
a FASYS MOSTY Sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw.

2.2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy oraz
literature techniczna.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga na przedmiotowym odcinku ma szerokosci jezdni ok. 2x3,5 m. Przekrdj poprzeczny drogi na tym
odcinku uksztattowany jest w spadku daszkowym. Droga w planie jest kreta. Klasa drogi to Z.

3.1 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

e drogiizjazdy w obrebie inwestycji,

e konstrukcje istniejgcych przepustow,
e rowy drogowe,

e stawy,

e istniejgce budynki.

3.2  SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowe] inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) siec energetyczna napowietrzna i kablowa (w tym oswietlenie),
b) sie¢ telekomunikacyjna,
c) siec kanalizacji sanitarnej,
d) siec kanalizacji deszczowej
e) sie¢ wodociggowa.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje
zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

4. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawienia odprowadzenia wody projektuje sie budowe wpustéw drogowych
z przykanalikami oraz budowe studni kanalizacyjnych i system kolektoréw do odprowadzenia wody.

Wody deszczowe z terenu utwardzonego zbierane bedg powierzchniowo, zgodnie ze spadkami
poprzecznymi i podfuznymi przebudowywanej drogi wojewddzkiej DW 415. Wody bedg kierowane
do wpustow deszczowych, docelowo do kanalizacji deszczowej. Stamtad bedg odprowadzane poprzez
system studni kolektoréw do rowu bez nazwy oraz do rowu G-2.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie skorygowana i przesunieta poza pas jezdni.

Istniejgca sieci wodociggowa zostanie skorygowana i obnizona na odcinku ok 85m.

Przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej przedstawiono
na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4.1 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Przykanaliki projektuje sie jako przewody o srednicach ¢200. Przewody poprowadzone zostang
z wymaganymi spadkami zgodnie z rysunkiem S-02 dotgczonym do opracowania. W miejscach krzyzowania
sie przewodoéw planuje sie wykonanie betonowej studni kanalizacyjnej o srednicy 1000 i 1500.

4.2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z kolektoréw PVC ¢300. Przewody poprowadzone zostang
z wymaganymi spadkami zgodnie z rysunkiem S-02 dotgczonym do opracowania. W miejscach krzyzowania
sie przewodoéw planuje sie wykonanie betonowej studni kanalizacyjnej o Srednicy 1000.

Wymagania odnosnie studeniek, kolektoréw, posadowienia i robdt ziemnych sg takie same jak dla sieci
kanalizacji deszczowej.
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4.3 KOLEKTORY

Kolektory, do ktdrych bedga trafiaty wody opadowe i roztopowe z obiektu planuje wykonac sie z rur
PVC o srednicy 300 mm, SN 8, SDR34, w 0,5%-2% spadku.

4.4 STUDNIE

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o srednicach DN1000, DN1500 z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci ponizej 5%, z typowych elementéw
prefabrykowanych zgodne z normg PN-EN 1917:2004, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ wtazem kanatowym, zeliwnym, zamykanym na zawiasach, okrggtym
600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07. Studnie nalezy montowac¢ w przygotowanym,
odwodnionym wykopie, na podbudowie betonowe] grubosci min. 10 cm z betonu C08/10. W przypadku
uplastycznienia sie podfoza pod studzienke, nalezy wykonac jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt
warstwy ttucznia o gr. 10cm.

4.5 WPUSTY DESZCZOWE

Studnie sciekowe dla montazu wpustéw deszczowych zaprojektowano z elementéw
prefabrykowanych betonowych o srednicy 450 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg normy PN-EN
206:2014, zgodnie znormg PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie studni sciekowej wpustem ulicznym
zeliwnym klasy D400. Zaprojektowano studzienki betonowe f450 z wpustem ulicznym i czescig osadowg
o gtebokosci min 0,5 m oraz wylotem przykanalika DN200. Prefabrykaty betonowe powinny posiadac¢
Aprobate Techniczng IBDiIM. Wpusty uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (grafitowane).

Rozmieszczenie wpustéw zostato opisane w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. nr
S-01).

4.6 POSADOWIENIE KANALOW

Jako materiat na podsypke, obsypke i zasypke stosowaé grunty piaszczyste, jednorodne o granulacji
ziaren nie wiekszej niz 2 mm.

Podtoze pod kanaty nalezy wykonac z zageszczonej podsypki piaskowej (min. 0,95 wedtug Proctora.)
jako warstwa wyréwnawcza o grubosci 10 cm. Dopuszcza sie uzycie gruntu z wykopu pod warunkiem,
ze s3 to grunty suche o granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem przewoddéw ustalonym na profilach.
Schemat prawidtowego posadowienia rurociggu przedstawiono na ponizszym rysunku.

prawidiowo
I I o
Ul I

nieprawidlowo

Rury utozone z odpowiednim spadkiem na podtozu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad jej zwienczenie. Piasek zageszcza¢ po obu stronach rury (starannie podbijajgc pachy i nie dotykajac
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rury), do géry rury, a nastepnie lekkim sprzetem zagesci¢ catg obsypke. Powyzej grunt piaszczysty (dajacy sie
zagescic) zageszczony co najmniej do 0,95 wg Proctora, a w ulicach do 0,99 wg Proctora.

W obrebie rury (w obsypce) nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty. Nalezy
zwrocic szczegblng uwage, aby przy pracach ziemnych realizujgcych podziemne uzbrojenie liniowe w ciggach
drogowych, zasypywanie wykopu odbywato sie w sposdb kontrolowany. Obejmowaé to powinno
zasypywanie z zageszczaniem warstwowym oraz kontrolg stanu zageszczenia zasypdw. Prace te powinny by¢
prowadzone w sposob, ktory przywrdci podtozu gruntowemu stan nosnosci z przed rozformowania gruntéw
nasypowych i rodzimych.

Materiat na obsypke powinien spetnia¢ nastepujace warunki jakosciowe:

— winien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,
— nie moze byé zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz sniegu,
— nie moze zawieraé kamieni ani materiatéw o ostrych krawedziach.

Kolejnosé wykonywania poszczegdlnych elementdéw kanalizacji deszczowej okresli Wykonawca roboét

w zaleznosci od przyjetego ostatecznie etapowania robét.

4.7 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Uktad sieci wodociggowej w stanie istniejgcym koliduje z planowang inwestycja, w zwigzku z czym
konieczna jest jej przebudowa. Projektuje sie obnizenie istniejace] sieci wodociggowej.

W zwigzku z kolizja projektowanej rozbudowy drogi z istniejagcym hydrantem nadziemnym,
przewiduje sie zmiane lokalizacji hydrantu. Projektuje sie hydrant DN 80, posiadajgcy wydajno$é min. 10
dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Projektuje sie wodocigg o Srednicy 160 mm, rury PE100, RC SDR11, PN10. Wymagania dotyczacej
rodzaju ksztattek z PE oraz armatury zeliwnej:

e tuki PE wtryskowe (nie segmentowe),

e  ksztattki i zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
e skrzynki zasuwowe duze o srednicy 190 mm.

e przewidziano hydrant HPP80 podziemne.

Uwaga! Nalezy bezwzgledne utrzymac przeptyw wody na czas wykonania przebudowy wodociggu.
W tym celu nalezy zastosowac bypass z rury DN 160 na czas wykonywania robét.

4.8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie, szacunkowo 80%
mechanicznie, 20 % recznie.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe]. Wykopy pod montaz rur nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP.

Kazdy wykop o $cianach pionowych i gtebokosci ponizej 1,0 m musi by¢é umocniony w sposdéb
uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Sposdb zabezpieczenia i oznakowania wykopdow powinien by¢ okreslony
w Planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy lub inng uprawniong do tego osobe.

Przed utozeniem rurociggu nalezy z wykopu wypompowaé ewentualnie nagromadzong wode
opadowag oraz gruntowgq. Na terenie objetym inwestycja zostaty wykonane badania geologiczne —omdwione
w pkt 3.5 niniejszego opracowania.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna instalacji podziemnej przez
uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru technicznego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.
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W przypadku natrafienia na niewykazane na mapie uzbrojenie nalezy bezzwtocznie o tym powiadomi¢
projektanta.
Wykonanie podsypki i obsypki nalezy zgtosi¢ do odbioru.

49 ODWODNIENIE WYKOPU

Wykonawca w cenie kontraktowej zapewni odpowiednie odwodnienie wykopodw.

4.10 TRASOWANIE SIECI

Trasowanie sieci powinien przeprowadza¢ uprawniony geodeta wykonawczy zgodnie z domiarami
na planach.

4.11 PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci wszystkich przebudowywanych kanatéw prdba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona po wykonaniu zasypki kanatéw. Badanie wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002.
Proponuje sie wykonanie badania szczelnosci kanatu tgcznie ze studzienkami z uzyciem wody.

Szczelno$¢ przewodow oraz studzienek powinna gwarantowacé utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,

0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Sie¢ wodociggowa nalezy dodatkowo zdezynfekowad.

4.12 WYTYCZNE WYKONANIA

Montaz rurociggédw winien by¢ przeprowadzony przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Sposdb montazu rurociggdw winien spetnia¢ warunki okreslane przez dostawce systemu.
Do montazu rurociggdw, odgatezien itp. elementéw nalezy stosowal wytgcznie ksztattki
zastosowanego systemu przewodow a w szczegdlnosci:
— zapewnic Sciste przyleganie przewodu do podfoza na catej swojej dtugosci, w co najmniej % jego
obwodu,
— pozostawienie dostatecznie wolnej przestrzeni wokét ztgcz do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci,
— po prébie szczelnosci a przed wykonaniem obsypki potgczenia owingc¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia $cierania uszczelki w czasie pracy przewodu,
Sieci i przytacza nalezy wykonac zgodnie z projektem i w oparciu o:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - czesc I
— PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
— BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
— PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowej istniejgcych urzadzen wod-kan przestrzegajgc nastepujacych
zasad:
— komin wtazowy do studni rewizyjnej nie moze by¢ wyzszy niz 30 centymetrow,
— trzpien zasuwy/hydrantu musi znajdowac sie w skrzynce 0 a jego koniec na gtebokosci nie mniejszej
niz 14 centymetrow od dekla.
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Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym. Nalezy dokonaé, w obecnosci przedstawiciela

Gesora, przegladu armatury wodociggowej i studni kanalizacyjnych po zakoniczeniu robdt a spisany
bezusterkowy protokdt ma byé zatgcznikiem do odbioru koncowego zadania.

Przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami. Wykopy wzdtuz ulic, drég i miejsc

szczegodlnie uczeszczanych nalezy zabezpieczy¢.

4.13 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa Materiat Liczba / llos¢
1 Rura kanalizacyjna DN200 PCV SDR 34 SN 8 141 m
2. Rura kanalizacyjna DN315 PCV SDR 34 SN 8 418 m
3. Studnia betonowa DN1000 beton 20 szt.
4, Studnia betonowa DN1500 beton 2 szt.
5 Wpust deszczowy (studzienka DN450) beton 16 szt.
6 Rura wodociggowa DN160 PE 100 SDR 17 PN10 110 m
7 Hydrant zeliwo 1
8 Studnia nie wtazowa DN315 tworzywo sztuczne 3 szt.
5. UWAGI

Rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopéw kontrolnych
w celu lokalizacji istniejgcych sieci oraz weryfikacji ich potozenia wysokos$ciowego oraz w planie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celéow projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora
w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do zasad podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowlanym,
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami organéw i instytucji w celu zapoznania sie
z warunkami prowadzenia robot.

Podane w niniejszym projekcie typy wyrobdéw nie sg wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia,
a jedynie standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw réwnowaznych po ich
uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

Wykonawca robdt ze wzgledu na przebijanie sie przez warstwy wodonosne nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ prace przed wytryszkami i penetracjg wody.

Przy realizacji robot Wykonawca powinien zwrdécié szczegdlng uwage na prace wykonywane w poblizu
sieci istniejgcych. W miejscach zblizenia projektowanych sieci do istniejgcych prace wykonywac
recznie.

Wykonawca przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji deszczowej jest zobowigzany wykonac jej
kompleksowe czyszczenie.

Proponuje sie realizacje przebudowy odcinkami pomiedzy studniami. Kanat powyzej prowadzonych
prac nalezy zaslepié¢ np. przy pomocy zamknie¢ balonowych.
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6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktére nie zanieczyszczg wéd.
Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub zutylizowane. Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby
nie zanieczyszcza¢ wdd powierzchniowych i podziemnych.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane przemieszczac¢ sie beda
po istniejgcych drogach oraz specjalnie wyznaczonych drogach technologicznych. Po zakonczeniu budowy
przewiduje sie zagospodarowanie terenéw zielonych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji (zaréwno w fazie realizacji jaki i uzytkowania)
na $wiat zwierzecy.
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA
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