
             WPUST ULICZNY

studnia wpustowa z osadnikiem DN450

SD1

Studnia betonowa SD1

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu: 166,30

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD2

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L1

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,93

Do wpustu Wp_L2

SD2

Studnia betonowa SD2

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu: 166,14

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD3

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,73

Do wpustu Wp_L3

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD1

SD3

Studnia betonowa SD3

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu: 166,10

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD4

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,72

Do wpustu Wp_L4

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD2

SD4

Studnia betonowa SD4

DN 1500

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu: 166,01

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD3

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD5

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,44

Do wpustu Wp_L5

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do Wylot 2

SD5

Studnia betonowa SD5

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu: 166,13

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD6

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L6

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD4

SD6

Studnia betonowa SD6

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L7

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD5

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L8

SD7

Studnia betonowa SD7

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD8

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L9

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L10

SD8

Studnia betonowa SD8

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD9

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_P1

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD7

SD9

Studnia betonowa SD9

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD10

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_P2

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD8

Studnia betonowa SD10

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_P3

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L11

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do Wylot

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD9

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD11

Studnia betonowa SD11

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_L12

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wpustu Wp_P4

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD10

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD12

SD12

Studnia betonowa SD12

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD11

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD13

Studnia betonowa SD13

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD12

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD14

Studnia betonowa SD14

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD13

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD15

Studnia betonowa SD15

DN 1000

właz DN 600,  klasa B125

Rz. terenu:

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SD14

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do Wlot

SD10 SD11 SD13 SD14

SD15

SK2

Studnia betonowa SKS2

DN 1000

właz DN 6000 ,  klasa B125

Rz. terenu: 166,64

Rz. dna:

SK1

Studnia betonowa SK1

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu: 166,22

Rz. dna:

SK3

Studnia betonowa SK3

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu: 166,51

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,32

Do studni SK1

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,32

Do studni SK3

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,20

Do studni SK2

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,20

Do studni SK4

SK4

Studnia betonowa SK4

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu: 165,95

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,11

Do studni SK3

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,11

Do studni SK5

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do studni SK2

SK5

Studnia betonowa SK5

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu:166,32

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,03

Do studni SK4

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 164,03

Do studni SK6

SK6

Studnia betonowa SK6

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu: 166,75

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 163,92

Do studni SK5

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 163,92

Do studni SK7

SK7

Studnia betonowa SK7

DN 1000

właz DN 600 ,  klasa B125

Rz. terenu: 166,70

Rz. dna:

DN 300 PVC-U

Rz. dna napływu - 163,85

Do studni SK6

                               STUDNIA

z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe

Uwaga:

1.Studzienki należy wykonać z betonu klasy minimum C35/45

wodoszczelnego, mrozoodpornego

2.Wymiary podano w cm

3.Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami

przedmiotowego opracowania

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Do wylot

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Istniejąca sieć

DN 200 PVC-U

Rz. dna napływu -

Istniejąca sieć
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