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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00

Wymagania ogólne

1. CZ  ĘŚĆ    OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00  są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną wykonane  w  ramach:  Budowa boiska  wielofunkcyjnego  w
miejscowo ści Giecz, Gmn. Dominowo.  

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część  Dokumentacji  Przetargowej  i  należy  ją  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  poszczególnych
asortymentów robót.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

➢ Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót.

➢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

➢ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
➢ Koryto - element uformowany w korpusie boiska w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
➢ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)
➢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
➢ Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
➢ Zadanie  budowlane   -   część  przedsięwzięcia  budowlanego,   stanowiącą  odrębną całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno-użytkowych.

➢ Zadanie może polegać  na wykonywaniu robót związanych z budową,  modernizacją,  utrzymaniem
oraz ochrona budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z  dokumentacją
projektową i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i  dziennik  budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów



obowiązuje  kolejność  ich ważności  wymieniona w „Ogólnych  warunkach umowy".  Wykonawca nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis  wymiarów ważniejszy jest od odczytu  ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli,
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy.  Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały  aprobatę techniczna  wydaną przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić  Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie
odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  z  wiązane  z  wypełnieniem  wymagań



określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej.  Kierownik
budowy  jest  zobowiązany do sporządzenia  lub  zapewnienie  sporządzenia,  przed rozpoczęciem budowy,
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniając  specyfikę  obiektu  i  warunki  prowadzenia  robót
zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.   Wykonawca będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA  Ś  CIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych.  Zatwierdzenie partii  materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w
celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może być  później  zmieniany bez zgody
Zamawiającego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość  wykonywanych robót. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego
pojazdami na dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji  robót   oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego  będzie  Inżynier,  poprawione  będą  przez  Wykonawcę na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych  oraz   inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą wykonywane  nie  później  niż w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ     ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ     JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały   prawidłowo
wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST, stosować  można wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  określonymi  na  podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych,  deklaracje
zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą  posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.



Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań będą odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć
autoryzację producenta na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w dzienniku  budowy  będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane  trwałą techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

➢ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
➢ uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,
➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
➢ uwagi  i  polecenia  Zamawiającego,  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowej,  dane dotyczące czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
➢ dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki   przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
➢ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną  umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty  te  stanowią załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Zamawiającego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt i  poprawek  bez hamowania
ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  Gotowość  danej  części  robót  do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość  i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Zamawiający w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy
pod trawę syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

7.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  budowy  z  wpisem  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego
robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i  ST.  W  toku  odbioru
ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się z  realizacją ustaleń przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robót   w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją projektową i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy,
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7. opinie  technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
8. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Termin wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne
Podstawa  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  robót  wykazanych  w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej.



8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02.00

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  warstw  konstrukcji  nawierzchni  sportowej  poliuretanowej
podczas budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Giecz, Gmn. Dominowo. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-
00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.  MATERlAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.  Charakterystyka nawierzchni
Nawierzchnia  sportowa  bezspoinowa  poliuretanowa  grubości  13  mm,  nieprzepuszczalna  dla  wody,  do
użytkowania w butach z kolcami, wykonywana  bezpośrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw
kamiennych.  W  każdej  warstwie  nawierzchnia  posiada  jednolitą  barwę  (wylewka  i  granulat).  Kolor
nawierzchni czerwony (ceglasty). Zamawiający bezwzględnie wymaga przedstawiania dziennych raportów z
układania  nawierzchni.  Raport  dzienny  sporządzany  w  obecności  przedstawiciela  Zamawiającego  np.
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  lub  jednostki  upoważnionej  przez  Zamawiającego  winien  zawierać
recepturę  ilościową  (wagową)  z przygotowania  poszczególnych komponentów poliuretanu (np. ilość  kleju



…… itp.).  Nawierzchnia składa się  z  dwóch warstw:  elastycznej  (nośnej) i  użytkowej.  Warstwa nośna to
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową,
którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez
natrysk  mechaniczny  (przy  użyciu  specjalnej  natryskark)  .  Grubość  warstwy  użytkowej  2-3mm.  Po
całkowitym  związaniu  komponentów na nawierzchni  są  malowane  linie  farbami  poliuretanowymi  metodą
natrysku.  Zastosowanie:  tenis,  multisport,  piłka ręczna i  inne.  Kolorystyka:  czerwony,  ceglasty,  niebieski.
Atest Higieniczny PZH, karta techniczna systemu, badania na zawartość pierwiastków śladowych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Lp. Określenie parametru Jednostka Wartość wymagania

1 Masa powierzchniowa kg/m2 12,0 ± 0,5

2 Wytrzymałość na rozciąganie MPa > 0,6

3 Wydłużenie względne przy rozciąganiu % 65 ± 6

4 Wytrzymałość na rozdzierania N > 100

5 Ścieralność mm < 0,09

6 Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych:
przyrost masy
zmianą wyglądu zewnętrznego

% < 0,65
bez zmian

7 Mrozoodporność:
przyrostem masy
wygląd powierzchni po badaniu

% < 0,75
bez zmian

8 Przyczepność podkładu:
z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU MPa > 0,5

9 Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
w stanie suchym
w stanie mokrym

> 0,35
> 0,30

10 Odporność na uderzenie:
powierzchnia odcisku kulki
stan powierzchni

mm2 500 ± 50
brak spękań i wgnieceń

Charakterystyka podło ża - podbudowa

Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi,
odchyłki  mierzone łatą  o  dł.  2  m. nie  powinny  być  większe niż  2  mm. Podłoże  powinno być  wolne  od
zanieczyszczeń  organicznych,  kurzu,  błota,  piasku itp.  Nie  może  być  zaolejone  (plamy należy  usunąć).
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania
się warstwy górnej.

Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej”

Składa  się  ona  z  granulatu  EPDM  o  granulacji  1-4  mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,
jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 dla grubości warstwy 35mm:

➢ granulat gumowy 1-5 mm wraz ze ścierem gumowym – 11,50 kg
➢ kruszywo kwarcowe 2-5 mm – 29,00 kg
➢ lepiszcze – 2,30 kg

Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
➢ podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała

w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panuj ącej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.



➢ odchyłki  mierzone  na  łacie  2  m  nie  powinny  przekraczać  ±2  mm.  Nawierzchnia  syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:
➢ nawierzchnia poliuretanowa wys. 13 mm
➢ warstwa wyrównująca z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-5 mm – grub. 5 cm
➢ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamienn. łaman. frakcji 5-31,5 mm – grub. 20 cm
➢ warstwa odsączająca z piasku grubość 20 cm
➢ grunt rodzimy, dogęszczony powierzchniowo do Is=0,90

Podane  grubości  warstw  odnoszą  się  do  grubości  po  zagęszczeniu.  Spadki  poprzeczne:  0,8-1,0  %.
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż ± 2 mm pod łatą krawędziową
o długości 4 m.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane
będą poprzez spadki poprzeczne poza płytę boiska.

Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni
➢ certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja  techniczna  ITB,  lub  wyniki  badań  specjalistycznego  laboratorium  potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny,

➢ karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
➢ atest PZH lub inny dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,
➢ autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Roboty należy wykonać przy pomocy sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6.

Nawierzchnia  powinna  być  przyjazna  dla  otoczenia  i  ludzi  korzystających  z  niej,  a  zawartość  związków
chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

parametr wartości  w mg/l
DOC - po 48 godzinach <  10
ołów (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
chrom VI (CrVI) < 0,01
rtęć (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 1,0
cyna (Sn) < 0,01



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy):

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są
określone w SST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8.2.

8.3.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i powinna wynosić min. 13 mm.
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem 
- dostarczenie materiałów,
- dostarczenie przygotowanych materiałów
 - rozłożenie i zagęszczenie nawierchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentów nawierzchni sportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.03.00

ogrodzenie

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
1. Słupki  ogrodzeniowe  wykonane są  z  rury  ocynkowanej,  malowanej  proszkowo,  wyprodukowanej

zgodnie z normą DIN/EN-ISO10025 PN-88/H-84020, PN-73/H- 93460. Właściwości mechaniczne,
parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.
Słupki narożne i pośrednie zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Średnica słupków
podporowych i narożnych – d 60,0 x 2,0mm, średnica słupków pośrednich – d 48,3 x 2,0 mm. Kolor
RAL 6005 – zielony.

2. Siatka  ogrodzeniowa,  pleciona-ślimakowa  wykonana  z  drutu  ocynkowanego,  powlekano
mrozoodpornym PCV odpornym na działanie promieni ultrafioletowych,  Siatka wyprodukowanego
zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadającym im normami EN),
o właściwościach mechanicznych i  jakości potwierdzonej  świadectwem jakości.  Wytrzymałość  na
rozciąganie Rm= 700 MPa. Tworzywo powinno posiadać świadectwo jakości, deklaracje zgodności i
atest producenta. Oczko: 45x45 mm, średnica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2 mm, kolor RAL
6005 – zielony.

3. Stopy betonowe pod ogrodzenie:
• mieszanka betonowa winna odpowiadać  wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą  jej

normą EN);
• klasa betonu B25;
• najmniejsza  dopuszczalna  ilość  cementu  -  210  kg/m3  mieszanki  betonowej  największa

dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
• stopień mrozoodporności-W2;
• wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN).

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia – farba antykorozyjna.

2. MATERIAŁY

Materiały – jak w pkt. 2

3. SPRZĘT

Montaż elementów ręcznie.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi  wymagania  ruchu
drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKO ŚCI

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST i zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni ogrodzenia. Ilość robót została określona w przedmiarze robót



8. ODBIÓR ROBÓT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt własny 
w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania ogólne".

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Instrukcja montażu producenta (projektanta).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.04.00

urządzenia sportowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem urządzeń sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót j.w.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  montażem
wyposażenia placu gier.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania, podano w ST.00.00.00."Wymagania
ogólne"

PODSTAWOWE WYMIARY I POWIERZCHNIE BOISKA

Wymiary całkowite boiska 45,70 m x 26,20 m
Boisko do piłki ręcznej 40,00 m x 20,00 m - 1 szt.
Boisko do siatkówki 18,00 m x   9,00 m - 1 szt.
Boisko do koszykówki 23,10 m x 15,10 m - 2 szt.
Powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia 1197,34 m2

ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA

- bramki piłkarskie 400x200                - 2 szt.
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki - 4 szt.
- słupki z siatką do siatkówki - 1 komplet



Boisko do piłki r ęcznej i no żnej  – dwie stale bramki do piłki ręcznej i nożnej  o wymiarach w świetle 4,0 x
2,0 m. Rama bramki w biało-czerwone lub biało-czarne pasy, wykonana z owalnego profilu stalowego 120 x
80 mm, grub. 4 mm; głębokość górą 100 cm, dołem 120 cm. Pałąki bramki wykonane z stalowych rur o śr.
2,5-3,2  cm.  Dopuszcza  się  montaż  bramek  wykonanych  z  profilu  aluminiowego.  Konstrukcja  bramek  i
sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż. Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.

Boisko do koszykówki  – konstrukcja do koszykówki jednosłupowa. Całość konstrukcji stalowa cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Profil słupa i wysięgnika zamknięty
100x100x5 mm. Ramię  wysięgnika 1,67m. Konstrukcja wyposażona  w tablice epoksydowe o wymiarach
105x180 cm z obręczą  cynkowaną i  siatką łańcuchową.  Konstrukcja musi umożliwiać  ustalenie kosza na
dowolnej  wysokości.  Słup  mocowany jest w tulei  stalowej  osadzonej  w podłożu  boiska pozwalającej  na
demontaż konstrukcji w razie potrzeby. Tablica epoksydowa. Stojaki należy wyposażyć w okładziny z gąbki
grubości min. 15 cm zabezpieczone folią w kolorze linii boisk do koszykówki.

Boisko do siatkówki  – 1 komplet słupków aluminiowych wykonanych z profilu aluminiowego, mocowane w
tulejach  osadzonych  w  podłożu  boiska,  nie  wymagających  odciągów  od  podłoża.  Śruba  naciągu  siatki
osłonięta profilem aluminiowym. Słupki muszą dawać możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i
pod dowolnym kątem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton). Słupki wyposażone
w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. 

2.2. Składowanie
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania monta żu
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów i wyrobów
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  00.00.00  „Wymagania  ogólne".  Cena
wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Aprobaty techniczne urządzeń
Dokumentacja techniczna


