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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
28,000szt.28,0

28,000RAZEM

sztMaskownica na grzejniki 200- tylko sala przedszkolne-
wraz z montażemanaliza

indywidualna

80
d.5

12,000szt12,0

12,000RAZEM

WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU6

m3Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i
żwirobetonowych na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-14

81
d.6

[KOMENTAR
Z]

10,488m310,488

[KOMENTAR
Z]

10,488RAZEM

m3Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg
rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,
bez względu na rodzaj konstrukcji

KNR 4-01
0108-16

82
d.6

10,488m310,488

10,488RAZEM

MATERIAŁY DODATKOWE7

kpl.Zakup,przygotowanie oraz montaż  -Wyposażenie sal -
meble- zgodnie z projektem wyposażenia wnętrzanaliza

indywidualna

83
d.7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż -Rolety wewnetrzne
zacieniająceanaliza

indywidualna

84
d.7

18,000szt18,0

18,000RAZEM

sztMaskownice na grzejniki
analiza

indywidualna

85
d.7

18,000szt18,0

18,000RAZEM

mPosadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne MDF
BIAŁE

KNR 2-02
1113-06
analogia

86
d.7

243,000m243,00

243,000RAZEM

PRACE ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI Z KOSTKI8

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0803-02

87
d.8

650,000m2650,0

650,000RAZEM

m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm
mechanicznie

KNNR 6
0801-02
analogia

88
d.8

650,000m2650,0

650,000RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-15

89
d.8

91,000m3650,0 * 0,04 + 650,0 * 0,10

91,000RAZEM

m3Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km-
współczynnki 7

KNR 4-01
0108-16

90
d.8

91,000m391,0

91,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
NAWIERZCHNIE  PLACU ZABAW- ŚCIEŻKI9

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV

KNR 231I-
0401-02

91
d.9

71,410m71,41

71,410RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm- pod krawężniki

KNR 231I-
0105-05

92
d.9

14,282m271,41 * 0,20

14,282RAZEM

m3Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężnikiKNKRB 6-
0401-03

93
d.9

0,357m371,41 * 0,005

0,357RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

KNR 2-31
0407-04

94
d.9

71,410m71,41

71,410RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

95
d.9

71,410m271,41

71,410RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

KNR 2-31
0103-02

96
d.9

48,470m248,47

48,470RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31
0105-01

97
d.9

48,470m248,47

48,470RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-03

98
d.9

48,470m248,47

48,470RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km. Kategoria gruntu I-II

KNR 401-
0108-01

99
d.9

10,841m371,41 * 0,25 * 0,20 + 48,47 * 0,15

10,841RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km

KNR 401-
0108-04

100
d.9

10,481m310,481

10,481RAZEM

NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA10

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31
0101-01

101
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m3Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężnikiKNKRB 6-
0401-03

102
d.10

0,511m3102,1 * 0,005

0,511RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

KNR 2-31
0407-04

103
d.10

102,100m102,1

102,100RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

KNR 2-31
0103-04

104
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m3Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

KNNR 1
0208-02

105
d.10

59,383m3237,53 * 0,25
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
59,383RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31
0105-01

106
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.-współczynnik 2

KNR 2-31
0105-02

107
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m2Położenie geowłukninyKNR 2-02
0607-01
analogia

108
d.10

650,000m2650, { Format składni: po separatorze dziesiętnym
powinna być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia:
4 }

650,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15
cm

KNR 2-23
0104-01

109
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m2Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna dodatek
za każdy 1 cm

KNR 2-23
0104-02

110
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

KNR 2-31
0103-02

111
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Bujak
sprężynowy konikanaliza

indywidualna

112
d.10

1,000szt1,0

1,000RAZEM

m2Nawierzchnia syntetyczna wykonana jako jednolita masa
analiza

indywidualna

113
d.10

237,530m2237,53

237,530RAZEM

TERENY ZIELONE11

m2Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat.III nie zadarnionym

KNR 2-21
0202-01

114
d.11

80,090m280,09

80,090RAZEM

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

KNR 2-21
0218-02

115
d.11

24,027m380,09 * 0,30

24,027RAZEM

m3Dostawa ziemi urodzajnej-materiał
analiza

indywidualna

116
d.11

24,027m380,09 * 0,30

24,027RAZEM

haWykonanie trawników parkowych siewem na terenie
płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z
nawożeniem

KNR 2-21
0405-05

117
d.11

0,080ha80,09 / 1000

0,080RAZEM

m2Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie
płaskim

KNR 2-21
0702-01

118
d.11

80,090m280,09

80,090RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na

terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów
śr./głębok. 0.5 m

KNR 2-21
0302-05

119
d.11

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.ponad
45 cm w gruncie kat.III bez zaprawy rowów

KNR 2-21
0332-02

120
d.11

15,000szt.15

15,000RAZEM

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW12

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Zestaw
zabawowy nr 13 ( drewno bezrdzeniowe + sklejka)analiza

indywidualna

121
d.12

1,000szt1

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia -
Sześciokąt wielofunkcyjny B ( drewno bezrdzeniowe
+sklejka)

analiza
indywidualna

122
d.12

1,000szt1,0

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia -
Piaskownica sześciokątnaanaliza

indywidualna

123
d.12

1,000szt1,0

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Bujak
sprężynowy motorekanaliza

indywidualna

124
d.12

1,000szt1,0

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Karuzela
tarczowa z siedzeniemanaliza

indywidualna

125
d.12

1,000szt1,0

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Huśtawka
ważka Aanaliza

indywidualna

126
d.12

1,000szt1,0

1,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Ławka z
metalowym stelażęm z oparciemanaliza

indywidualna

127
d.12

5,000szt5,0

5,000RAZEM

sztZakup,przygotowanie oraz montaż urządzenia - Kosz na
śmiecianaliza

indywidualna

128
d.12

3,000szt3,0

3,000RAZEM

OGRODZENIE PLACU ZABAW13

mOgrodzenie z siatki wys. 1.2 m na słupkach stal. o
rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

KNR 2-02
1804-11

129
d.13

107,300m(8,05 * 2 + 45,60 * 2)

107,300RAZEM

szt.Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia
kortów tenisowych

KNR 2-23
0402-03
analogia

130
d.13

2,000szt.2,0

2,000RAZEM
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