Zatgeznik nr b do opisu przedmiotu zamowienia

PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Konserwacja obiektéw szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce —
Strzelnica szkolna typu A i B
Konserwacja obiektow szkoleniowych Garnizonu Bartoszyce — Plac
Cwiczen Ogniowych.

Lokalizacja: Jednostka Wojskowa 1248 w Bartoszycach

Roboty remontowe i renowacvine Kod CPV 45453000-7

Inwestor: 21 WOJSKOWY ODDZIAY. GOSPODARCZY
82-300 ELBLAG ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15

BARTOSZYCE, LUTY 2020 ROKU



Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
spec.
techn.
1 45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne
1.1 Strzelnica typu A
1141 Przestona nr 1
1.1.1.1 Roboty ciesielskie
1.1.1./B.01.00. |[KNR 4-01 |Rozebranie $ciany z bali m?2
1.1.00 0427-02
analogia
front (52,3*4,5)-(2,45*1,3)*9 m2 206,685
bok przesto- | (0,65"4,5)*2 m2 5,850
ny
boki otwo- |(0,62*1,43)*18 m?2 15,959
réw strzelni-
czych
obudowa (2,3*0,3+0,4)*9 m2 9,810
nadproza
obudowa |(0,6*0,3+0,4)9 m2 5,220
nadproza
obudowa  [[(0,6"0,3)*2]"9 m?2 3,240
nadproza
obicie (52,5*0,15)-[(2,3*9)*21*0,15 m2 1,665
ksztaltowni-
kéw
(2,3*0,15)*20 m2 6,900
(1,3*0,15)*18 m?2 3,510
(0,5%0,2)*18 m?2 1,800
otwory (2,3*1,45)*9 m2 30,015
strzelnicze
RAZEM 290,654
1.1.1./B.02.00. |KNR 4-01 |Uzupetnienie i uszczelnienie scian drewnianych z baliw \m2
1.2/00 0404-01 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
analogia drzwiowych oraz rozebranie obramowan - przyjac kra-
wedziak 12x24 cm
otwory (2,3*1,45)*9 m?2 30,015
strzelnicze
(2,3*0,12)*9 m2 2,484
RAZEM 32,499
1.1.1.B.02.00. [KNR4-01 |Uzupehienie i uszczelnienie $cian drewnianych z baliw m2
1.3/00 0404-01 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
analogia drzwiowych oraz rozebranie obramowar - wykonanie
$cian przesiony z bali frezowanych grubosci 50 mm
206,68+5,85+15,96+9,81+5,22+3,24+1,66+6,9+3 51+ m2 260,630
1,8
wzmocnie- |52,3*0,15 m?2 7,845
nie gora
przegrody 1(0,23*3,47)*18 m2 14,366
RAZEM 282,841
1.1.1.B.02.00. KNR4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedzia- /m?2
1.4/00 0631-01 kéw - Impregnacja (preparat ogniochronny "Ogniochron”
‘+$rodek grzybobdjczy)
260,64*2 m?2 521,280
[(0,23%4,5)*18]*2 m2 37,260
RAZEM 558,540
1.1.1.B.02.00. |KNR4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdzia- |m?
1.5/00 0628-02 kéw metodg smarowania preparatami olejowymi - "
Drewnochron” kolor ciemny orzech, front przestony
260,64+7,95 m? 268,590
RAZEM 268,590
11.1.B.02.00. [KNR2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne po- | m?2
1.6/00 0602-01 ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa, wnetrze
52,3*0,5 m2 26,150
RAZEM 26,150
1.1.1./B.03.00. KNP 16 Wybieranie bez oczyszczania podsypki z tucznia w to- |m3
1.7/00 0156-01.01 |rze zamknietym - przesianie zwiru z usunigciem pocis-
kéw
206,68*0,23*0,5 m3 23,768
RAZEM 23,768
111.B.03.00. [KNR2-01 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku  1m3
1.8/00 0308-01 zurawiem samochodowym 5-6 t i wytadowaniem na od-
analogia ktad kat.gr.I-ll - zasypanie przestony zwirem o granulacii
2-5 mm, doliczy¢ koszt zwiru 20%
. 206,68*0,23*0,5 m3 23,768
RAZEM 23,768
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
spec.
techn.
1.1.1. B.05.00. |[KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagow na wysokoséci do drugiego kg
1.9/00 1303-01 pietra - zabezpieczenie $ciany przestony, prety stalowe
analogia gwintowane fi 14 mm z nakrgtkami M14 po dwie na je-
den pret
wzmocnie- |(40*0,5)*1,21 kg 24,200
nie dét
wzmochnie- [(52*0,5)*1,21 kg 31,460
nie géra
RAZEM 55,660
1.1.1./B.05.00. |[KNR4-01 |Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci do drugiego kg
1.10|00 1303-01 pietra - dwuteownik 80
wzmocnie- |[52,3-(2,379)]"5,95 kg 188,020
nie dét
RAZEM 188,020
1.1.1./B.05.00. [KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gle-|szt.
1.11/00 0803-02 bokosci do 8 cm i §r do 20 mm
analogia
wzmochie- |40 szt. 40,000
nie dét
wzmochnie- |54 szt. 54,000
nie géra
RAZEM 94,000
11.1.1B.06.00. '[KNR4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlo- |m2
1.12/00 1212-03 wanych jednokrotnie
wzmochie- |52,5-[(2,3*9)*2]*0,4 m?2 35,940
nie dot
wzmochnie- |53,0%0,09 mz2 4770
nie -géra
RAZEM 40,710
1.1.1.]B.05.00. |KNR4-01 |Wykonanie i montaz sciagdw na wysokoéci do drugiego |m
1.13,00 1304-04 pietra - zabezpieczenie ciany przestony, ptaskownik
analogia 40x6mm
wzmocnie- 52,3 m 52,300
nie géra
RAZEM 52,300
11.1./B.02.00. KNR2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozsta- |m?2
1.14|00 0410-02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej
53,00,5 m2 26,500 o
RAZEM 26,500
1.1.1.]B.02.00. |KNR 0-151l |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o \m?2
1.16,00 0522-01 skoku fali 100 mm przy rozstawie fat 16 cm
analogia
53,0%0,8 m2 42,400
RAZEM 42,400
1.1.1.B.03.00. [KNR4-01 |Wyréwnanie terenu z grubsza, ze Scigciem wypukiosci |m2
1.16/00 0101-05 do 30 cm w gruncie kat. I-li
53,0%1,0 m? 53,000
RAZEM 53,000
1.1.1./B.03.00. |KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie 'm?
1.17|00 0401-01 kat. I-Il bez nawozenia
53,0*1,0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
1.14.2 Przestona nr 2
1.1.2.1/B.01.00. KNR 4-01 |Rozebranie $ciany z bali 50 mm m2
00 0427-02
analogia
obudowa (5,0%4)0,7 m2 14,000
nadproza
RAZEM 14,000
1122/B.02.00. KNR4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie écian drewnianych z bali w |m2
00 0404-01 miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub
analogia drzwiowych oraz rozebranie obramowari - wykonanie
cian przestony z bali frezowanych grubosci 50 mm
(5,0*4)*0,7 m2 14,000 N
RAZEM 14,000
1.1.2.3/B.02.00. [KNR4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedzia- m?2
00 0631-01 Kkow - Impregnacja (preparat ogniochronny "Ogniochron”
+§rodek grzybobdjczy)
14,02 m2 28,000
RAZEM 28,000
1154/B.02.00. [KNR4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawgdzia- |m?
00 0628-02 k6w metodg smarowania preparatami olejowymi - "
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
1.1.2.5/B.03.00. |[KNR 2-01 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku  |m3
00 0308-01 zurawiem samochodowym 5-6 t | wytadowaniem na od-
analogia kiad kat.gr.1-ll - zasypanie nadproza zwirem o granulacji
2-5 mm, doliczy¢ koszt zwiru i workéw jutowych
20,0%0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
1.1.3 Roboty ziemne kulochwytu gtéwnego
1.1.3.1/B.03.00. |KNP 16 Wybieranie bez oczyszczania podsypki z tlucznia w to-  m3
00 0156-02.01 lrze zamknietym - przesianie zwiru z usunieciem pocis-
analogia kow do gtebokosci 0,5 m z kulochwytu
[(2,0*2,0)*8]*0,5 m3 16,000 |
RAZEM 16,000
1.1.3.2/B.03.00. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w na- m3
00 0311-01 syp (kat.gr.I-ll) - uzupeinienie zwiru o granulacji 2-5 mm
analogia w kulochwycie, doliczy¢ koszt zwiru
[(2,0*2,0)*8]*0,2 m3 6,400
RAZEM 6,400
1.1.3.3/B.03.00. KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na grun- m2
00 0101-02 tach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym - ge-
analogia okrata wys 150 mm
(2,062,008 m?2 32,000
RAZEM 32,000
1.1.3.4/B.03.00. {KNR-W 2- |Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny szerokos$ci |m2
00 01 0508-04 |30-40 cm bez humusu
(3,0*3,0)*8 m?2 72,000
kulochwyt 20,01,0 m2 20,000
doiny 200m
RAZEM 92,000
1.1.4 Nadbudowa walu bocznego lewego
1.1.4.1/B.01.00. |KNR 4-01 | Rozebranie écianek dziatowych z tat i rygli m2
0o 0427-05
analogia
20,5*2,0 m2 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.2/B.04.00. |KNR-W 2- |Ogrodzenia z prefabrykow.elem zelbet.- rozebranie m2
00 25 0308-02
20,5*2,0 m?2 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.3/B.04.00. [KNR-W 2- |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m?2
00 25 0308-01
20,5*2,0 m2 41,000
RAZEM 41,000
1.1.4.4B.02.00. [KNR-W 2- |Obfozenie kulochwytu deskami z tarcicy iglastej grub. |m2
00 02 1809-02 |32 mm - Impregnacja (preparat ogniochronny "Ognioch-
analogia ron"+$rodek grzybobdjczy)
(20,5*2,0)*2 m2 82,000
RAZEM 82,000
1.1.45/B.02.00. |KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt me- \m2
00 0628-01 todg smarowania preparatami olejowymi - "Drewnoch-
ron" kolor ciemny orzech, front przestony
20,52,0 m? 41,000
RAZEM 41,000
1.1.5 Uzupelnienie ogrodzenia strzeinicy
1.1.5.1/B.04.00. KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych Zelbetowe o dtugoéci 280 |szt.
00 0702-04 cm - diugos¢ stupka 225 cm
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
1.1.5.2|B.04.00. |KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbe- 'm
00 1804-13 towych - drut stalowy ocynk. grubosci 6 mm, 5 rzedow
drutu
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
1.2 Strzelnica PCO
1.2.1 Wiaty szkoleniowe B
1211 B.01.00. |[KNR4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. naza- |m2
00 0348-02 prawie cementowo-wapiennej - ksztaltki szklane
analogia
1,3 [(2,54*3+1,04*3)*1,2]*2 m2 25776
2 (2,54%4+2,25)*1,25 m2 15513




Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
spec.
techn. B
4 (1,04+2,53+3,93)*1,2 m2 9,000
5 1,58%0,76 m2 1,201
6 (4,5%2+1,4*2+1,84*2)*0,97 m2 15,016
7 (2,1*7+1,0)*1,05 m?2 16,485 B
RAZEM 82,991
121.2/B.06.00. |KNR2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych  |m?
00 0121-03 grubosci 12 cm
zamurowa- |82,99 m2 82,990
nie otworéw
RAZEM 82,990
12.1.3B.06.00. KNR4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
00 0715-01 podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
analogia betonéw na $cianach o powierzchni podiogi do 5 m2
82,992 m2 165,980
« RAZEM 165,980
1214/ B.06.00. KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemen- |m?2
00 0722-01 towo-wapiennych kat. Il na écianach, loggiach i balko-
nach
13 [(3,62%2+5,07*2)*2]*2,5-[(2,54*3+1,04*3)*1,2]*2 m2 61,124
2 (3,47*2+7,12*2)*2,5-(2,54*4+2,25)*1,25 m?2 37,438
4 (4,88*2+3,83*2)*2,5-(1,04+2,63+3,93)"1,2 m?2 34,550
5 (3,35*2+3,27*2)*2,5-1,58%0,76 m2 31,899
6 (5,1%2+5,27*2)*2,5-(4,5*2+1,4*2+1,84*2)*0,97 m2 36,834
7 (5,55*2+5,3*2)*2,5-(2,1*7+1,0)“1,05 m?2 37,765
RAZEM 239,610
1.2.15/B.06.00. |[KNR4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
00 0725-03 podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
Krotno$¢ = 0,1
239,61 m2 239,610
RAZEM 239,610
12.16/B.06.00. |KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?
00 1202-09 powierzchni podiogi ponad 5 m2
239,61/2 m?2 119,805
RAZEM 119,805
1.2.1.7/B.06.00. |KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
00 2611-02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
239,61 m2 239,610
RAZEM 239,610
1218 B.06.00. [KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- jm2
00 1204-02 kéw wewnetrznych $cian
(239,61+82,99)*0,4 m?2 129,040
RAZEM 129,040
121.0/B06.00. |KNR4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - |m?
00 1204-06 tynki gtadkie - po zamurowanych otworach
82,99 m2 82,990
RAZEM 82,990
121.B.06.00. |KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
10,00 1206-02 wewnetrznych $cian bez szpachiowania
(239,61+82,99)*0,6 m2 193,560 ]
RAZEM 193,560
121.B.06.00. [KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?2
11100 1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie
drzwi stalo- [(0,85%2,05)*71"2 m2 24395
we
RAZEM 24,395
12.1.B.06.00. KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- m2
12100 1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - konstruk-
cja dachu wewnatrz
1,3 (0,15%4,78)*14 m2 10,038
2 (0,15*3,22)*9 m?2 4347
4 (0,15*3,58)*9 m?2 4833
5 (0,15*3,1)*8 m?2 3720
6 (0,15*5,02)*8 m2 6,024
7 (0,15*5,3)*8 m?2 6,360
RAZEM | 35,322
122 Konserwacja balustrady i schodéw metalowych
15751/B.06.00. |KNR4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalo- 'm2
00 1214-02 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
15,3*0,9+(0,45*0,67)*31+(0,25*3,5)2+(0,4*3,5)"2 m2 27667 §
RAZEM 27,667
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.2.2.2/B.06.00. [KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre-|m?2
00 1212-05 téw prostych
15,3*0,9 m? 13,770
RAZEM 13,770
1.2.2.3|B.06.00. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalo- |\m2
00 1212-02 wych peinych szpachlowanych jednokrotnie
(0,45%0,67)*31+(0,25*3,5)*2+(0,4*3,5)"2 m?2 13,897 i
RAZEM 13,897
1.2.2.4/B.06.00. KNR4-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o m2
00 0725-04 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w
1 miejscu )
1,0 m? 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2.5/B.06.00. [KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. [l z  |szt.
00 0709-06 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5
m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, be-
tonu na stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2.6/B.06.00. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach po- m
0o 0527-06 nad 1.0 m z blachy ocynkowanej o $r. 12 cm
20 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2.2.7|B.06.00. |KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. |szt.
00 0217-02 110 mm fgczonych metoda wciskowsg - kolor brgzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Rozbidrka budynku nr 59
12.31/B.01.00. |[KNR4-04 Przewracanie muréw z cegly o wysokoscido 9m (do2 |m3
00 0103-01 kondygnacji) za pomoca liny i zblocza
{(2,52*2+1,78*3]*0,24}*3,0 m3 7474
RAZEM 7,474
1.2.3.2/B.01.00. KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m?3
00 1102-04 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
7,47 m3 7470
RAZEM 7,470
1.2.3.3/B.01.00. |[KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- | \m3
00 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
fadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 4
7,47 m3 7470
RAZEM 7,470
1.2.34/B.03.00. |[KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-  m?3
00 0230-01 niem gruntu na odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat. i-iil
(3,072,0)*1,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
12.35B.03.00. KNR2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  \m3
00 0218-01 terenie ptaskim - doliczy¢ koszt ziemi urodzajnej
(3,02,0)*0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.3 Roboty pomiarowe przestony nr 1
1.3.1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
0118-01 trasa kolei w terenie réwninnym
analogia
0,0523 km 0,052
RAZEM 0,052
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