2147 Instalacja C.O. JW_

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1]01 0211-01 na odktad w gruncie kat. I-Il
114.5%1.8*2 m3 412.200
RAZEM 412.200
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
(0.5*1*0.12)*114.5 m3 6.870
RAZEM 6.870
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $ér. 65-80 mm|m
d.1/0506-06
114.5*2 m 229.000
RAZEM 229.000
4|Kalkulacja Rozebidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej, waty szklanej i papy m2
d.1|wlasna
2*114.5 m?2 229.000
RAZEM 229.000
5/KALKULA- Utylizacja elementdw rozbiorkowych - wetna mineralna, wata szklana, papa|t
d.1|CJA WLAS-
NA
(2*114.5)*0.006 t 1.374
RAZEM 1.374
6/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m?2
d.1/0316-01
114.5%1.8 m?2 206.100
RAZEM 206.100
7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/0219-01 sztucznego
114.5 m 114.500
RAZEM 114.500
8/KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1]01 0222-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
114.5%1.8*2 m3 412.200
RAZEM 412.200
9|KNP1 1239- Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.1/01 1239-
01.01
114.5*2 m?2 229.000
RAZEM 229.000
2 instalacja co
10|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m?3
d.2|0203-04 nego
(114.5*0.12*0.5)*25% m3 1.718
RAZEM 1.718
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy | m?2
d.2/0105-01 po zageszczeniu
114.5*2 m?2 229.000
RAZEM 229.000
12|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2|0236-02
0.03*114.5*2 m3 6.870
RAZEM 6.870
13|KNZ-15 32- Poduszka kompensacyjna typu miekka 1000x250x40 mm szt
d.2|04
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR 2-19 Trojniki stalowe o $r. nom. do 100 mm szt.
d.2/0106-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2- Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm (grubo$¢ $cianki  |m
d.2|20 0501-02 2.9 mm)
114.5*2 m 229.000
RAZEM 229.000
16| KNR-W 2- Montaz odgatezien siodtowych o $rednicy rurociggu gtéwnego 273/400 odg.
d.2/20 0515-01 mm ($rednica rury odgatezienia 90 mm)
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2- Zasuwy staliwne o $r. 65-80 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.2|20 0302-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18| KNR-W 2- Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm |zigcz.
d.2|20 0503-01 (grubos¢ scianki 2.9 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny ba-
dane radiologicznie
24 zigcz. 24.000
RAZEM 24.000
19/ KNR-W 2- Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 90 |kol.
d.2|20 0509-03 mm
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
20/KNR 4-07 Montaz. kompensatora U-ksztattnego na sieci instalacji co szt.
d.2/0303-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 KNR-W 2- Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2|20 0207-01
114.5*2 m 229.000
RAZEM 229.000
3 drogi
22|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. 6-10cm |m
d.3/0101-02
5*2+3+2+1.8*2+2 m 20.600
RAZEM 20.600
23|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.3/0104-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
24 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru- |m?2
d.3/0105-01 moszu na odl. do 1 km
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
25/KNR-W 2- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-| m3
d.3/01 0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wywiezienie ziemi
1.5*3*0.5+1.8*2*0.5 m3 4.050
RAZEM 4.050
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3/0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
poz.25 m3 4.050
RAZEM 4.050
27/KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt  |m?2
d.3/0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
28|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- | m?2
d.3/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
29/KNR AT-03 W arstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.3/0203-01
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
30|KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po za- m2
d.3/0204-01 geszczeniu 11 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
31/ KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao  |m?2
d.3/0301-01 gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
32|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cierainao  |m?2
d.3/0302-01 gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
53.63 m?2 53.630
RAZEM 53.630
33|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg | m?
d.3|0203-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
nym - oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
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