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SST 05. ROBOTY MALARSKIE

5.1. Wstęp

5.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  /SST/  jest  określenie  wymagań
dotyczących  wykonania  robót  remontu  szatni  oraz  obszaru  przyległego  w  Gmachu  Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  przepisy  i  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  obejmujących  w  szczególności  wymagania  w  zakresie  właściwości  materiałów,
prawidłowości  wykonania  wszystkich  rodzajów  robót  określonych  zakresem  robót  ujętych  w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 

5.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  malarskich
5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Materiały
Farby budowlane gotowe

Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 mm
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność  –  zgięta  powłoka  na  sworzniu  o  średnicy  3  mm nie  wykazuje  pęknięć  lub

odstawania od podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować

uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody – po 120 godz.  zanurzenia w wodzie nie może występować

spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

5.3.Typy Powłoki Malarskiej

MA-01 malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych
 Ściany - farby o podwyższonej wytrzymałości. 

Producent/marka referencyjna:
Tikurilla, Kolor: KOLOR BIAŁY, NCS S 0500-N
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lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali.

MA-02 malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych
 Ściany - farby o podwyższonej wytrzymałości. 

Producent/marka referencyjna:
Tikurilla, Kolor: KOLOR CIEMNY SZARY, NCS S 5500-N
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: wg. rysunków rzutów i detali.

MA-03 malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych
 Ściany - farby o podwyższonej wytrzymałości. 

Producent/marka referencyjna:
Kolor, typ i marka farby zgodna z produktem wyspecyfikowanym w oddzielnym   
opracowaniu projektowym, 
lub równorzędna i zatwierdzona
Występowanie: dotyczy miejsc styku lub wchodzących w obszar odręnego opracowania  
projektowego, wg. rysunków rzutów i detali.

5.4. Sprzęt
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.

5.5. Transport
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.

5.6. Wykonanie robót
5.6.1. Zakres robót
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące:

- zabezpieczenie podłóg folią,
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie farbą akrylową 
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów,
- malowanie farbą ftalową istniejących grzejników,

5.6.2. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania  można dopuścić  do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez 3 dni  nie może
spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i
urządzeń sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,  naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być oczyszczone z kurzu  i  brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
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Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.

5.7. Kontrola jakości robót

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

–sprawdzenie wyglądu powierzchni,
–sprawdzenie wsiąkliwości,
–sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
–sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
– sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

5.8. Obmiar robót
Obmiarów   robót  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  wykonać  zgodnie  z  punktem  7  ogólnej
specyfikacji technicznej.

5.9. Odbiór robót
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji
technicznej.
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane  przez
Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7.i  odebrane  wg  procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

5.10. Podstawa płatności
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

5.11. Dokumenty odbioru robót
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10  ogólnej specyfikacji
technicznej.
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