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Golgsza Goérna - zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budynek bylej Szkoly Podstawowej w msc. Golasza Gdrna - zagospodarowanie dziatki
Ogrodzenie terenu
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istnie- |m?2
d.1{0307-03 jacego ogrodzenia
84.0*1.5 m?2 126.000
RAZEM 126.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian i filaréw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - roze- |m3
d.1(0349-02 branie murowanych $cian oraz stupkéw istniejacego ogrodzenia wraz z dasz-
kami
0.3*0.3*1.8*2+0.4*0.4*1.5*1+0.7*0.3*1.0*2 m3 0.984
RAZEM 0.984
3 Ogrodzenie z paneli wysokosci 1,5m w - panele ogrodzeniowe 3D m
d.1|kalk. wlasna |1530x2500mm z siatki z drutu o grubosci 5mm o oczkach 50x200mm; ocynko-
wane; malowane proszkowo; na stupkach stalowych kwadratowych obsadzo-
nych w gruncie i obetonowanych; z prefabykowang podmuréwka wysokosci
25cm
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
4 Wymiana siatki ogrodzeniowej na istniejacym ogrodzeniu - nowa siatka ocyn- |m
d.1|kalk. wtasna |kowana powlekana PCV w kolorze zielonym o grubosci drutu 2mm wysokosci
1,5m
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
5|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzch-
analogia ni istniejagcego murka oporowego stanowigcego czes$¢ ogrodzenia od frontu bu-
dynku
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - mur oporo- |m?2
d.1|1202 1134-02 |wy
poz.5 m2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - mur oporowy m?2
d.1|2612-06
analogia
poz.5 m2 48.000
RAZEM 48.000
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami sylikonowymi elewacji - beton m2
d.1|1204-04
poz.5 m2 48.000
RAZEM 48.000
2 Roboty przygotowawcze i ziemne
9|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.2|0101-03
45.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z cegiet - stopnie nawierzchni utwardzonej, murek przed |m2
d.2|0101-02 gtéwnym wejsciem do budynku
analogia
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2/0108-09 do 1 km - zmieszane odpady z betonu, cegiet, prefabrykatéw itp. z prowadzo-
nych rozbiorek
poz.11 m3 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km - tgczna odlegto$¢é S5km
Krotnos¢ = 4
poz.11 m3 20.000
RAZEM 20.000
14 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.2|analiza indy-
widualna
poz.11 m3 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placow i ciggdéw pieszo-jezdnych
0.3224 ha 0.322
RAZEM 0.322
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16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - chodniki, miejsca postojowe, droga wewnetrz-
na
poz.30+poz.31+poz.41 m2 872.000
RAZEM 872.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - chodniki koryto o tacznej gt.
25 cm - miejsca postojowe, droga wewnetrzna
poz.30+poz.31 m2 501.000
RAZEM 501.000
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - miejsca postojowe, droga
wewnetrzna koryto o tacznej gt. 45 cm
Krotnos¢ = 4
poz.17 m2 501.000
RAZEM 501.000
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2|0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.16*0.20+p0oz.17*0.05+p0oz.18*0.20 m3 299.650
RAZEM 299.650
20 Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopow m3
d.2|analiza indy-
widualna
212.25 m3 212.250
RAZEM 212.250
3 Nawierzchnie parkingoéw i drég dojazdowych
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
364.00 m?2 364.000
RAZEM 364.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-03 niu 8 cm - podbudowa piaskowa
poz.21 m?2 364.000
RAZEM 364.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3|0114-04 grubosci po zageszczeniu - warstwa o tacznej gr. 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 364.000
RAZEM 364.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm - kruszywo 0/31,5 mm
poz.21 m2 364.000
RAZEM 364.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo 0/31,5 mm - warstwa o tacznej gr. 25 cm
Krotnos$¢ = 17
poz.24 m?2 364.000
RAZEM 364.000
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.IlI-IV
p0oz.28+p0z.29 m 195.000
RAZEM 195.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.075%(p0z.28+p0z.29) m3 14.625
RAZEM 14.625
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
118.0 m 118.000
RAZEM 118.000
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3|0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm behaton na pod-  |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
poz.21 m?2 364.000
RAZEM 364.000
31|KNR 2-01 Uktadanie ptyt zelbetowych azurowych o wymiarach 8x40x60cm m2
d.3|/0129-03
137.00 m?2 137.000
RAZEM 137.000
4 Nawierzchnie dojsé i chodnikéw
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
371.0 m?2 371.000
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RAZEM 371.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm - podbudowa piaskowa
analogia
poz.32 m?2 371.000
RAZEM 371.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0114-04 grubosci po zageszczeniu - warstwa o tgcznej gr. 10 cm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 371.000
RAZEM 371.000
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.32 m2 371.000
RAZEM 371.000
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.4/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.35 m?2 371.000
RAZEM 371.000
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad z chudego betonu pod m3
d.4|1101-01 obrzeza
analogia
0.015*p0z.38+0.025*p0z.39 m3 7.995
RAZEM 7.995
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
373.00 m 373.000
RAZEM 373.000
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - schody terenowe
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
40|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.4|0606-01
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
41|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm holand na podsypce ce- |m?2
d.4/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia UWAGA:
Wycena pozycji uwzglednia wykonanie podsypki cem.-piask. gr. 4 cm
poz.32 m2 371.000
RAZEM 371.000
5 Nawierzchnia drogi gruntowej
42|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.5/1401-06
520.00 m?2 520.000
RAZEM 520.000
43|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.5/1401-07
520.00 m?2 520.000
RAZEM 520.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5(0114-07 niu 8 cm - nawierzchnia z frezu asfaltowego
analogia
poz.42 m2 520.000
RAZEM 520.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu - - nawierzchnia z frezu asfaltowego tgczna grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu 10cm
Krotnos¢ = 2
poz.42 m2 520.000
RAZEM 520.000
6 Tereny zielone
46|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.6/0101-01 15 cm)
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
47|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.6/0101-02 25 cm)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.6/0101-03 35cm)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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49|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.6|0103-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50{KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.6|0103-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci m3
d.6|/0204-02 skrzyni 8-10 m3 z przemieszczeniem urobku na odlegtosé do 200 m - kat.
gruntu IlI-IV
300.00 m3 300.000
RAZEM 300.000
52|KNR 13-12 |Niwelacja wykonywana koparkami gagsienicowymi o pojemnosci tyzki 0.6 m3 z |m3
d.6(0206-02 zatadunkiem urobku tadowarkami jednonaczyniowymi i odwozem samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - kat. gruntu IlI-1V
300.00 m3 300.000
RAZEM 300.000
53|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l - przyjeto 50% te- |m2
d.6/0505-01 renu zieleni
2400.00%0.50 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
54|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - przyjeto m?2
d.6/0505-04 50% terenu zieleni
2400.00*0.5 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
55|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.6|0510-01
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
56|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.6/0331-05 kat. 11l z catkowitg zaprawg rowdw - nasadzenia zastepcze zywotnik zachodni
o minimalnym obwodzie pnia 5cm na wysokosci 100cm, posadzone w lini
wzdtuz ogrodzenia z dziatkg sgsiednig
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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