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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Inwestorem;

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255 z p6zn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.);

» Zaftgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z na dz. ewid. nr 11

obreb Drzenin oraz 358/2 obreb Sobieradz.

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe parametréw technicznych drogi, nadanie

jej statych, normatywnych parametréw geometrycznych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa dla

wszystkich uczestnikéw ruchu.

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie:

Frezowanie wierzchnich warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni w celu wyréwnania
powierzchni i nadania wstepnych spadkdw;

Rozebranie istniejagcych zjazdow, nawierzchni kolidujgcych z inwestycjg i innych
elementdw przeznaczonych do usuniecia;

Wykonanie koryta drogi w miejscach poszerzenia konstrukcji nawierzchni oraz na
odcinkach przeznaczonych do catkowitej rozbiorki;

Posadowienie kraweznikow na fawie betonowej z oporem,;

Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach oraz na odcinkach
przeznaczonych do catkowitej rozbiorki

Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
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e Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC16W w ilosci minimum 125 kg/m?;

¢ Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o gr. 5 cm;

e Wykonanie gornej warstwy z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm o szerokosci 5,50 m na
catym projektowanym odcinku;

e Woykonanie chodnika z kostki betonowej;

¢ Wycinke kolidujgcych drzew, podrostéw i krzewow;

¢ Wykonanie oznakowania pionowego.

1.3. Warunki przyjete do projektowania
Projektowana klasa techniczna drogi: Z - zbiorcza
Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

» Szerokos¢ jezdni: 5,50 m
» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,00%
» Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach: 3,00%
» Szerokos¢ chodnika: 2,00m
» Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,00%

1.4. Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania drogi nr 1364Z znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci
Drzenin, w obrebie skrzyzowania z drogg gminna.

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym wykonana jest z masy mineralno-bitumiczne;.
Obecnie jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularng szerokos$¢ w granicach 3,5 - 7,0 m.
Kondycja nawierzchni jest zmienna na réznych odcinkach. Wystepuja liczne uszkodzenia tj. siatki
spekan, spekania podtuzne, ubytki warstwy Scieralnej, znaczne deformacje profilu itp. Woda zbiera
sie w lokalnych zanizeniach jezdni oraz wszelkich ubytkach nawierzchni powodujac jej dalszg
degradacje. Zagospodarowanie pasa drogowego oprocz jezdni stanowig zjazdy indywidualne,
pobocza gruntowe. Zjazdy wystepujgce wzdtuz drogi powiatowej majg nawierzchnie z kostki
betonowej, kamiennej lub gruntowg. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w granicy

pasa drogowego.

1.5. Stan projektowany w planie
Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o
dtugosci 900,00 m. W wyniku zamierzenia budowlanego planuje sie wymiane istniejacej
nawierzchni na catym projektowanym odcinku drogi powiatowej. Geometria pozioma oraz pionowa
drogi dostosowana zostata do istniejgcego przebiegu drogi. W ramach inwestycji zaklada sie
wykonanie chodnikow, ktére znajdujg sie bezposrednio przy jezdni drogi powiatowe;.
W ramach opracowania zaplanowano przebudowe jezdni poprzez nadanie jej normatywne;j

szerokosci 5,5 m (2 x 2,75 m). Os jezdni, pod wzgledem geometrycznym opracowano w oparciu o
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stan istniejgcy. Na catym odcinku nalezy przygotowac istniejgcg nawierzchnie do utozenia gornych
warstw bitumicznych. Nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowac i oczysci¢ celem wyréwnania i
nadania jej wstepnych spadkéw. W miejscu gdzie przekrdj drogi jest wezszy niz projektowany
nalezy wykonac¢ poszerzenia o petnej konstrukcji jezdni. Ze wzgledu na wykonanie chodnika oraz
skarpe sgsiadujgcg z przylegtymi posesjami, na odcinku od poczatku opracowania do ok. km
0+200 nalezy wykona¢ catkowitg rozbioérke jezdni w celu dowigzania wysokosciowego do poses;ji.

Przekroj drogi procz jezdni uzupetniajg chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m
bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej oraz pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m. Ponadto
zaprojektowano dojazdy do istniejgcych posesiji i do bram wjazdowych — zjazdy te zaprojektowano
z kostki betonowej prostokatnej, ze skrzydetkami 1,5 m lub 2,0 m (skos 1:1). Szerokos¢ zjazdow
dostosowano indywidualnie do stanu istniejgcego.

W km 0+120 — 0+150 planowane jest przestawienie istniejgcego ogrodzenia poprzez
demontaz, a nastepnie wykonanie ogrodzenia panelowego stalowego na cokole betonowym na
granicy dziatki drogowej, w uzgodnieniu z Wiascicielami posesii.

W km 0+720 planuje sie demontaz istniejgcej bariery stalowej oraz montaz nowej w tej

samej lokalizacji.

1.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywaé sie bedzie grawitacyjnie za
pomocg spadkdw poprzecznych oraz podtuznych, woda odprowadzana bedzie na tereny zielone
znajdujgce sie w pasie drogowym drogi powiatowej. Teren w obrebie pasa drogowego nalezy

wyprofilowaé w taki sposob, aby umozliwi¢ grawitacyjny sptyw wody.

1.7. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Na catym odcinku drogi zaprojektowano nawierzchnie w przekroju daszkowym, o
nachyleniu 2%, z wyjatkiem tukéw poziomych, na ktérych nachylenie wynosi 3%, skierowane jest
w kierunku wewnetrznej krawedzi tuku. Dopuszcza sie zmiane nachylenia poprzecznego drogi w
celu optymalizacji uzycia warstwy wigzgco-wyrownawczej. Zastosowanie zmian nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem Nadzoru i uzyskac jego akceptacje.

Krawezniki wysokie (15x30 cm) zaprojektowano o wysokosci w $wietle 12 cm. Na zjazdach
i pozostatych lokalizacjach wykorzystania kraweznikdw zanizonych (15x22 cm) nalezy pozostawi¢
Swiatto 2 cm.

Kolor kostki zatozono jako grafitowy dla zjazdéw oraz szary dla chodnikéw. Na etapie
wykonawstwa kolor nalezy ponownie uzgodni¢ z Inwestorem.

W projekcie nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 i 15x22 na tawie
betonowej C12/15 z oporem o wym. 35x30/15 cm. W miejscach zaprojektowanych tukow
nalezy stosowac¢ krawezniki fukowe (jezeli jest to mozliwe technologicznie).

W miejscach przejs¢ pomiedzy kraweznikami o wys. 30 i 22 cm nalezy stosowac

systemowe krawezniki skosne.
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Rys. 1. Krawezniki betonowe trapezowe: proste 15x30, skosne 15x30/22

oraz zanizone najazdowe 15x22.

Rys. 2. Krawezniki betonowe trapezowe tukowe 15x30.

Zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na tawie cem.-piaskowej 10x5 cm.
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Rys. 3. Obrzeze betonowe 8x30
Krawedzie zjazdéw przy chodnikach nalezy wykona¢ bezoporowo — ptynne przejscie
pomiedzy nawierzchnig chodnika i zjazdu. Zaprojektowany skos skrzydetek zjazdéw nalezy

wykonywac¢ kostkg z przesunieciem co pot kostki.
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Rys. 4. Schemat ukfadania kostki i kraweznikéw na zjazdach.

1.8. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Profil potuzny drogi powiatowej nr 1364Z oparty zostat na istniejgcych spadkach
podtuznych drogi. Na niektorych odcinkach zdecydowano sie na catkowitg rozbiorke nawierzchni
jezdni ze wzgledu na uksztattowanie terenu w stanie istniejgcym. Miminalne pochylenia podtuzne
przyjete w projekcie wynoszg 0,3%. Na odcinku 0+000 do 0+200 nalezy dowigza¢ sie
wysokosciowo do posesji sgsiadujgcych z drogg powiatowa.

Po wytyczeniu wysokosciowym projektowanej niwelety drogi, jej przebieg nalezy uzgodnic

Z Inspektorem Nadzoru.

1.9.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni (wzmocnienie istniejacej jezdni):
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm
2. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4 w ilo$ci minimum 125 kg/m?

- frezowanie/oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumiczne;j.

1.9.2. Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz w miejscach wykonywania peinej konstrukcji:
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR3-4, gr. 4 cm,
2. siatka szklano-weglowa o wytrzymatosci na

poszerzeniach)
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, KR3-4, gr. 5 cm,

rozcigganie 120/200 KkN/m (przy

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm,
5. warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm
1.9.3 Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:
1. kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
3. podbudowa z mieszanki kruszyw famanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,
4. warstwa kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4, gr. 15 cm
6
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1.9.4. Konstrukcja chodnika:
1. kostka betonowa brukowa szara, gr. 8 cm,
2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
3. podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych (C90/3) niezwigzanych #0/31,5mm

stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ jego nosnos¢ z
wykorzystaniem badania ptytg ciezkg VSS. W przypadku uzyskania wynikow powyzej 50 MPa
nalezy przyja¢ konstrukcje zgodne z powyzszymi zapisami. W przypadku uzyskania wynikow w
wartosci nizszej niz 50 MPa przyjeta konstrukcje nawierzchni nalezy skonsultowa¢ z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.

1.10. Tereny zielone

W obszarach gdzie wymagane byto prowadzenie robot i konieczne jest odtworzenie
trawnikow nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg i nawozeniem. Zatozono
ponadto profilowanie istniejgcych skarp oraz rowow wzdtuz drogi powiatowej nr 1364Z. Wszelkie
podrosty oraz krzewy znajdujgce sie w obrebie pasa drogowego i kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego nalezy wykarczowaé, a teren oczysci¢, wyprofilowac i

zahumusowad.

1.11. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w obrebie przedmiotowej
inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G4. W gruncie do gtebokosci 2,0 m wystepujg
piaski gliniaste oraz piaski pylaste. Zwierciadlo wody gruntowej nie zostato nawiercone do
gtebokosci 1,8 m p.p.t.

1.12. Uzbrojenie terenu

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢c z
Wiascicielami sieci sposob zabezpieczenia sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznej, a
takze ustanowi¢ nazdor wiascicielski na czas prowadzonych robot budowlanych. Dokumentacija
zaktada zabezpieczenie sieci poprzez utozenie rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych, a w
miejscach, gdzie sieci przebiegajg pod projektowang drogg utozenie drugiej rury ostonowej poza

obszarem projektowanej drogi.
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