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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarne;
oraz budowa tloczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie dzialek o nr ewid. 64,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3,31/6,31/8, 32/4, 38,39/74,39/75, 39/76,39/86,31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Budowa sieci kanlizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos$¢ 6-10cm
AT-03
0101/02 m 6
2 KNR  |Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
AT-03
0104/03 m2 5
3 KNR  |Analogia. Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt azurowych z podbudowa - materiat z rozbiorki do ponownego
AT-03  |wbudowania
0106/01 m2 75
2. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
4 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
komora ttoczni T  3,70*3,50*3,50 m3 4533
tlocznia- S1  1,45%1,30*5,50 m3 10,37
S2-S3 (2,7143,10)/2*1,30*31,00 m3 117,07
S7-S8 (2,38+1,44)/2%1,30%30,00 m3 74,49
S10-S11  (1,20+1,41)/2*1,20*%9,00 m3 14,09
S4-S12 (3,20+3,54)/2%1,30*8,00 m3 35,05
S17 - Sistn.  (1,40+1,56)/2%1,20*4,00 m3 7,1
objetos¢ studni rewizyjnych  3,14*0,75%0,75*41,50 m3 73,3
razem| m3 376,8
5 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
komora tloczni T  3,70%3,50*4 m2 51,8
ttocznia- S1  1,45%2%5,50 m2 15,95
S2-S3 (2,71+3,10)/2*2*31,00 m2 180,11
S7-S8 (2,38+1,44)/2*2*30,00 m2 114,6
S10-S11  (1,20+1,41)/2*2%*9,00 m2 23,49
S4-S12 (3,20+3,54)/2*2*8,00 m2 53,92
S17 - Sistn.  (1,40+1,56)/2*2*4,00 m2 11,84
komory przewiertowe 1,50%41,50%2 m2 124,5
razem| m2 576,21
6 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 40cm z transportem i kosztami zakupu (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04
komora ttoczni T  0,20*3,50*3,50 m3 2,45
tlocznia- S1  1,30*5,50%0,40 m3 2,86
S2-S3 1,30*31,00%0,40 m3 16,12
S7-88 1,30*%30,00%0,40 m3 15,6
S10-S11  1,20%9,00*0,40 m3 4,32
S4-S12 1,30*8,00%0,40 m3 4,16
S17 - Sistn.  1,20%4,00%0,40 m3 1,92
razem| m3 47,43
7 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
roboty ziemne z odwozem 376,8 m3 376.,8
podsypka i obsypka rurociagow -47,43 m3 -47,43
$rednica rurrociagéw  -(3,14*0,1*0,1*97,00) m3 -3,05
objetos¢ studni  -(3,14%0,75%0,75%41,50) m3 =733
razem| m3 253,02
8 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 253,02
9 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami
0236/03 m3 253,02
3. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej - tlocznej
10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
83,00%1,10*1,35 m3 123,26
razem| m3 123,26
11 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/03 10,25m3
1354,00*%1,10*1,35 m3 2 010,69
razem| m3 2 010,69
12 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3,31/6,31/8, 32/4, 38,39/74,39/75, 39/76,39/86,31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1436,00%2*1,35 m2 38772
razem| m2 38772
13 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gruntu z podsypka i obsypka
AT-06
0108/01
wykop z petna wymiana gruntu - pod drogami (Wery) 83,00%1,10%1,35 m3 123,26
podsypka i obsypka w polu (wykop otwarty) 1354,00*%1,10%0,40 m3 595,76
razem| m3 719,02
14 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 719,02
15 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1 zaggszczarkami
0236/03 m3 719,02
16 |KNR 4-01 'Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-II
0108/05
podsypka i obsypka pod rurociag (wymiana gruntu) 595,75 m3 595,75
komory na rurociagu ttocznym 3,14*0,75*0,75%2,00%6+3,14*0,90*0,90*2,00 m3 26,28
razem| m3 622,03
4. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne
17 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
S2-Sr1  (2,7141,53)/2*2,70*1,20 m3 6,87
Trl -Sr2  (0,85+1,35)/2%0,80*1,20 m3 1,06
S4-Sr3 -S4 (1,56+1,20)/2*18,00%1,20 m3 29,81
S6-Sr5  (0,96+1,20)/2*3,00*%1,20 m3 3,89
S7-Sr6  (0,65+1,20)/2*2,70*1,20 m3 3
S12-Sr7 (1,01+1,20)/2%5,60%1,20 m3 743
S13-Sr8 (3,15+3,10)/2%2,70*1,20 m3 10,13
S13-Sr9 (3,17+3,10)/2%3,60%1,20 m3 13,54
S14-S10  (3,17+3,10)/2*3,50*1,20 m3 13,17
S15-Sr12  (1,85+1,30)/2%7,70%1,20 m3 14,55
S15-Sr13  (2,94+2,83)/2%11,00%1,20 m3 38,08
razem| m3 141,53
18 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
S2-Srl  (2,71+1,53)/2%2,70*2 m2 11,448
Trl -Sr2 (0,85+1,35)/2*%0,80*2 m2 1,76
S4-Sr3-Sr4  (1,56+1,20)/2*18,00%2 m2 49,68
S6 - Sr5  (0,96+1,20)/2*3,00%2 m2 6,48
S7-Sr6  (0,65+1,20)/2%2,70*2 m2 4,995
S12-Sr7  (1,0141,20)/2*5,60*2 m2 12,376
S13-Sr8  (3,15+3,10)/2%2,70*2 m2 16,875
S13-Sr9  (3,1743,10)/2*3,60*2 m2 22,572
S14-S10  (3,17+3,10)/2*3,50*2 m2 21,945
S15-Sr12  (1,85+1,30)/2*7,70*2 m2 24,255
S15-Sr13  (2,94+2,83)/2%11,00%2 m2 63,47
komora studni Sr13  2,83*1,5*2 m2 8,49
razem| m2 244346
19 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04
S2-Srl  2,70%1,20%0,40 m3 1,3
Trl -Sr2 0,80%1,20*%0,40 m3 0,38
S4-Sr3 -Sr4  18,00%1,20%0,40 m3 8,04
S6 - Sr5  3,00%1,20*0,40 m3 1,44
S7-Sr6  2,70%1,20*%0,40 m3 1,3
S12-Sr7 5,60%1,20*%0,40 m3 2,69
S13-Sr8 2,70*1,20%0,40 m3 1,3
S13-Sr9 3,60%1,20*%0,40 m3 1,73
S14-S10 3,50*%1,20%0,40 m3 1,68
S15-Sr12  7,70*%1,20%0,40 m3 3,7
S15-Sr13  11,00%1,20*0,40 m3 5,28
razem| m3 29,44
20 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01
roboty ziemne z odwozem 141,53 m3 141,53
podsypka i obsypka rurociagow -29,44 m3 -29,44
$rednica rurrociagéw  -(3,14*0,08*0,08*53,90) m3 -1,08
objetos¢ studni  -(3,14%0,75%0,75%2,83) m3 -5
razem| m3 106,01
21 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 106,01
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3,31/6,31/8, 32/4, 38,39/74,39/75, 39/76,39/86,31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
22 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03 m3 106,01
5. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej tloczne (Pd-1 / Pd-3)
23 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
211,00%1,10%1,35 m3 313,34
razem| m3 313,34
24 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
211,00%¥2*1,35 m2 569,7
razem| m2 569,7
25 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gruntu z podsypka i obsypka
AT-06
0108/01
211,00%1,10%1,35 m3 313,34
razem| m3 313,34
26 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 313,34
27 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 313,34
6. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
28 | KNR-W |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 97
29 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwowg PEHD 225/13,4mm
2-18
0301/01 m 402
30 | KNR-W | Wykonanie przecisku rura stalowa o $rednicy nominalnej DN273 w gruntach kategorii I-1I
2-18
0301/01 m 10
31 | KNR-W | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
2-18
0513/03 studnig 16
32 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roéznicy giebokosci
2-18
0513/04 0,5m -13
33 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 2
7. Roboty montazowe - kanalizacja tloczna
34 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 110mm t3aczone metoda zgrzewania
0302/03 m 1436
35 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 32mm - rurociag do napowietrzania
0314/01 m 1023
36 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 110/6,6mm
2-18
0301/01 m 272,5
37 | KNR-W | Wykonanie przecisku rura stalowa o $rednicy nominalnej DN168,3 w gruntach kategorii I-II
2-18
0301/01 m 4
38 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - komora czyszczaka z zaworem
2-18 hydrantowym i weztem rozdziatu powietrza, drabinka i wspornik ze stali AISI 316L
0513/03 studni¢ 3
39 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - komora z zaworem napowietrzajacym,
2-18 drabinka i wspornik ze stali 1.4301
0513/03 studni¢ 3
40 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1500mm - komora czyszczaka z zaworem
2-18 hydrantowym i we¢zet rozdziatu powietrza, drabinka i wspornik ze stali AISI 316L
0513/05 studni¢ 1
41 | KNR 9-20 |Studnia niewtazowa monolityczna rozpr¢zna z kréééem doptywowym i odptywowym DN625
0302/01 szt 1
42 | KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z rurg trzonowa o $rednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe - wymiana studni Sistn.
0301/05 szt 1
43 | KNR 9-20 |Montaz tukéw PE DN/OD 110mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe
0202/01 szt 15
44 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 8
45 |KNR 2-18 |Proba szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 110mm
0804/01 m 1708,5
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3,31/6,31/8, 32/4, 38,39/74,39/75, 39/76,39/86,31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
46 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 32mm
0804/01 m 1023
8. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
47 |KNR9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 160mm, dtugosci 3m
0101/02 m 53,9
48 |KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 200mm, dtugosci 3m
0101/03 m 11
49 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurag dwuwarstwowa PEHD RC 180/10,7mm
2-18
0301/01 m 11,5
50 |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z rurg trzonowa o $rednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe
0301/05 szt 12
51 | KNR-W | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm
2-18
0513/03 studnig 1
52 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 12
9. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej (Pd-1 / Pd-3)
53 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 40mm
0314/02 m 211
54 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura PE DN/OD 40mm
2-18
0301/01 m 58
55 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura PE DN/OD 50mm
2-18
0301/01 m 28
56 |KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE 50/40/50
0305/01 szt 1
57 |KNR 9-20 |Analogia. Przepompownia przydomowa monolityczna PEHD 800mm z kompletnym wyposazeniem, P=1,1kW 400V,
0302/02 |H=2,50m z szafg sterowanicza montowana na cokole przy przepompowni
kpl. 3
10. Budowa tloczni Sciekow z zagospodarowaniem terenu
58 |KNR 9-20 |Przepust pod zjazdem z rury PP DN/ID 300mm
0104/04 m 8
59 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych
2-25
0307/01
19,4*1,50 m2 29,1
razem| m2 29,1
60 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych
2-25
0312/01 w p
61 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0404/03 m 23,5
62 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 25
63 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03 m2 53
64 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 15cm zageszczana mechanicznie
0104/03 m2 53
65 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 20cm
2-18
0510/04 m2 25,5
66 | KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza zjazdu z kruszyw tamanych 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 m2 27,5
67 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z
0316/01 |wypekieniem spoin piaskiem
m2 53
68 | KNR-W |Analiza wiasna. Montaz tloczni $ciekdw wraz z wyposazeniem. Modut ttoczni (wykonanie ze stali AISI 316); szafa
2-18 sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN3000 z krggdéw betonowych,
0513/05 |Qp=26,12m3/h, Hp=37,08mSW, pompy szt. 2x7,5kW
ttocznia 1
11. Roboty odtworzeniowe
69 |KNR 2-25 | Analogia. Nawierzchnia z zelbetowych ptyt drogowych azurowych - materiat z rozbiorki
0407/03 m2 75
70 | KNNR 6 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm, gr. 20cm
0113/02 m2 5
71 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04 m2 5
72 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci 8cm
AT-03
0301/03 m2 5
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3,74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33, 31/3,31/6,31/8, 32/4, 38,39/74,39/75, 39/76,39/86,31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
73 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm

AT-03

0302/03 m2 5
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Zestawienie robocizny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na

terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33,31/3,31/6,31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75,39/76,39/86, 31/9 obreb ewid.

Wery, gmina Drzycim.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Brukarze gr.Il r-g 19,025
2 |Brukarze gr.III r-g 26,113
3 |Elektromonterzy gr.Il r-g 2,82
4 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 12
5 |Robotnicy r-g |13 582,536
6 |Robotnicy gr.I r-g | 1716,049
7 |Robotnicy gr.Il r-g 36,701
Razem| 15395,244
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Zestawienie materialow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na

terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33,31/3,31/6,31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75,39/76,39/86,31/9 obreb ewid.

Wery, gmina Drzycim.

Lp |Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Wartosc¢
1 |Beton asfaltowy AC 11 S Mg 0,64
2 |Beton asfaltowy AC 16 W Mg 1
3 |Beton zwykly m3 0,993
4 |Beton zwykly C16/20 m3 5,1
5 |Beton zwykty C20/25 m3 1,05
6 |Bramy dwuskrzydtowe szer. 4,00m z kopletem zawiasowym - zamkowym kpl 1,02
7 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,08
8 |Czyszczak rewizijny zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy SF DN100 z zaworem hydrantowym szt 4
9 |Deski iglaste obrzynane kLI 19-25mm m3 0,326

10 |Drabinki stalowe kwasoodporne do osadzenia w $cianie komory m 11,2

11 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 20

12 |Kinety PE 200/200 szt 12

13 |Kinety PE 200/200/200 szt 1

14 |KELSM 0/31,5mm t 12,51

15 |Kolana PE DN/OD 110mm do zgrzewania doczotowego szt 15

16 |Komora tloczni z kregéw betonowych DN3000 z pokrywa zelbetowa z otworem H~3,70m szt 1

17 |Kostka betonowa 8cm szara m2 54,325

18 |Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 25,5

19 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt -1

20 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 500mm i $rednicy 1200mm szt 71

21 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 1000mm i $rednicy 1200mm szt 20

22 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) z uszczelka $rednicy 500mm i wysokosci 1500mm szt 1

23 | Kregi betonowe z uszczelka $rednicy 1500mm i wysokosci 500mm szt 3

24 Kruszywo tamane 0/63mm t 1,8

25 |Ksztattka prosta PE z gwintem zewngtrznym szt 8

26 | Ksztattki PE 50/40/50 szt 1,08

27 |Laczniki rurowo-kotnierzowe zeliwne 100mm z zabezpieczeniem dla rur PE szt 14

28 |Modut ttoczni (wykonanie ze stali AISI316); pompy 2x1,5kW; Qp=28,16m3/h, Hp=9,87TmSW szt 1

29 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 23,97

30 |Opaska zelwina DN100 do nawiercania rur PE z gwintem wewngtrznym szt 8

31 |Panele ogrodzeniowe H=1,5m m2 28,809

32 |Piasek m3 | 1803,171

33 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 3

34 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1440mm szt 20

35 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1600mm szt

36 |Przepompownia przydomowa monolityczna PEHD 800mm z kompletnym wyposazeniem, P=1,1kW 400V, H=2,50m z | kpl 3

szafg sterowanicza montowana na cokole przy przepompowni

37 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg -11,44

38 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg -20,93

39 |Rura dwudzielna PCW przepustowa 1 10mm m 2,08

40 |Rura PVC-U 200/5,9mm SN8KN/m2 lita m 110,16

41 |Rurastalowa DN 168,3 m 4

42 | Rury kanalizacyjne PVC400 - rura wzno$na m 15,9

43 | Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 32x2,0mm m 1094,61

44 Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 110x6,6mm m 1 536,52

45 | Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 DN/OD 40mm m 284,93

46 Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 DN/OD 50mm m 28,56

47 Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 180x10,7mm m 11,73

48 Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 110x6,6mm m 277,95

49 Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 225x13,4mm m 410,04

50 |Rury PP DN/ID 300mm SN8KN m 8

51 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 273/8,0mm m 10

52 |Rury teleskopowe do studzienki rewizyjnej z PP, PCW 425mm dhugosci 750mm szt 13

53 |Ruryz PCW przepustowe 110mm m 20,8

54 |Rury z PCW-U kanalizacyjne, taczone kielichowo 160mm m 54,978

55 |Stupki z rur stalowych szt 10

56 |Stopnie wlazowe zeliwne szt -22,1

57 |Studnia monolityczna PE DN625 z okragltym dnem, sztucer wlotowy cisnieniowy szt 1

58 |Szafa sterownicza + monitoring szt 1

59 |Szalunki systemowe typu BOX szt 16

60 |Trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN100/50/100 szt 4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na
terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33,31/3,31/6,31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75,39/76,39/86, 31/9 obreb ewid.
Wery, gmina Drzycim.

Lp |Nazwa Jm Tlosé¢ Cena | Wartosc¢
61 |Wezel rozdziatu powietrza kpl 4
62 | Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 25
63 |Woda m3 138,54
64 | Wyposazenie ttoczni wraz z montazem (armatura, orurowanie, wlazy, drabinki, podesty) kpl 1
65 |Zaprawa cementowa M 7 m3 -0,13
66 |Zasuwy nozowe z zeliwa SF 1,0MPa DN50 szt 3
67 |Zasuwy nozowe z zeliwa SF 1,0MPa DN100 szt 8
68 |Zasuwy zeliwne kotierzowe klinowe ptaskie 1,0MPa zel. sfer. DN50 szt 1
69 |Zawory kulowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN50 szt 1
70 |Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace DN50 szt 3
71 |Zwezki zeliwne kotnierzowe SF FFR DN50/40 szt 1
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z jej zasilaniem energetycznym na

terenie dziatek o nr ewid. 64, 72/3, 74/1, 76, 104/1 obreb ewid. Drzycim, nr 24, 33,31/3,31/6,31/8, 32/4, 38, 39/74, 39/75,39/76,39/86, 31/9 obreb ewid.

Wery, gmina Drzycim.

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat pradotworczy 4kW m-g 16
2 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 91,285
3 |Koparka jednonaczyniowa 0,25m3 m-g 58,944
4 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g 45,6
5 |Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g 24
6 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 18,784
7 |Maszyna do przewiertow sterowanych m 772
8 |Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 0,115
9 |Pita do cigcia ptytek m-g 1,325

10 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 0,69

11 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 12,34

12 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 1,009

13 |Samochdod samowytadowcezy 10-15t m-g | 318,317

14 |Samochodd skrzyniowy do 0,9t m-g 42

15 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 86,316

16 |Samochodd skrzyniowy 5-10t m-g 8,842

17 |Spawarka elektryczna m-g 14,28

18 |Srodek transportowy m-g 1,464

19 |Ubijak spalinowy m-g 2,809

20 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,313

21 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 96,802

22 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,085

23 |Zuraw samochodowy m-g 11,48

24 |Zuraw samochodowy do 4t m-g -2,6

Razem 15628
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