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KOMUNIKACJA

Stét szkieletowy z pétka, ze stali nierdzewnej
Stal AISI 304

AISI 304

SPA1X0-110DK

1100

600

850

Waga pomostowa 150kg

- Szalka nierdzewna

- Dziatka legalizacyjna [g]: 20/50

- Wyswietlacz: pods$wietlany LCD 6 cyfr
- Funkcja liczenia sztuk

- Komunikacja: RS232

- Temperatura pracy: -10C ~ +40C

- Wymiary szalki [mm]: 360(D) x 460(S)
- Zakres tary [kg]: 59,980

DB-II PLUS 150 LCD
360

360

580

765

0,10

230

Umywalka wysoka, ze stali nierdzewne;j

ZHAO0X01X-040BL

400

385

400

1.3*

Bateria umywalkowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm
- krétka obrotowa wylewka

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

AZ-108

Szafa porzadkowa z 2 drzwiami skrzydtowymi, ze stali
nierdzewnej

- przegroda dzielgca szafe na 2 czesci: a) na komore ze
zlewem i pétkg goérng, b) komore na sprzet porzgdkowy z
wieszakiem na mopy, szczotki itp.

- perforacja w drzwiach oraz w suficie

AISI 304

MAB8N-100DS_EX

900

600

1800

Bateria tokciowa z wyciggang wylewka

- Glowica ceramiczna.

- Dzwignia stalowa chromowana.

- Wyciagana wylewka o dtugosci 1m.

- Przeptyw wody od 23 I/min do 28 I/min przy ci$nieniu 3 do
5 bar.

- Otw6r montazowy &40 mm.

AG-232

Kran ze ztgczka do weza - wg wytycznych wod.-kan.
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Odwodnienie punktowe

wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8
do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze wspawanym
syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg Sruby
poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w
zaleznosci od odptywu wystepujg w dwdch odmianach
pionowy lub poziomy. Zaokraglone wewnetrzne narozniki -
minimalny promien wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm.
Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe wykonane z petnym
przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z
oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi
bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do
temperatury 120°C nie majg wptywu na wtasciwosci
materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych
rodzajow wykonczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna
krawedz kanatow i wpustéw szczotkowana. Ruszty (kratki
odwodnien liniowych, model AB0230 oczka kwadratowe
23x23 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

AISI 304

AB0600-030AK

300

300

SZATNIA Z MIEJSCEM HIGIENICZNEGO SPOZYWANIA
POSILKOW

21

Szafka socjalna 410 W st (1800mm), 1 szafka dwudzielna
- zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach.

- komora szafy podzielona na dwa przedziaty, na odziez
ochronng i codzienng

WSU 0201020103

400

500 1800

2,2

Stolik $niadaniowy

500

500

850

WC PRACOWNIKOW

wg wytycznych z projektéw branzowych

MAGAZYN PODRECZNY
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3,1

Szafa chtodnicza, drzwi petne

- Chtodzenie dynamiczne

- Materiat obudowy: stal NIERDZEWNA 304 (kolor srebrny)
- Materiat drzwi: stal NIERDZEWNA 304

- Materiat wnetrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym
- Liczba poétek: 6

- Maksymalne obcigzenie w chiodziarce (kg): 45

- Poziom szumu [dB]: 52

- Zakres temperatury w komorze chtodniczej: +1°C do
+15°C

- Pojemnos$¢ uzytkowa/brutto [L]: 286/373

Gkvesf 4145

600

610

1800

0,35

230

3,2

Zamrazarka z chtodzeniem statycznym wyposazona w 7
poétek i 3 wyjmowane kosze z powtokg z tworzywa
sztucznego, czynnik chtodniczy R290

GG410 Profi line

597

680

1900

0,55

230

3,3

Regat magazynowy, modutowy 5 pétkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sg z aluminium
anodyzowanego.

- Wkiady pétek wykonane z polipropylenu (mozliwo$¢ mycia
w zmywarkach).

2387 x 600

2387

600

1800

3,4

Regat magazynowy, modutowy 5 p6tkowy

- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sg z aluminium
anodyzowanego.

- Wktady potek wykonane z polipropylenu (mozliwo$¢ mycia
w zmywarkach).

2681 x 400

2681

400

1800
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3,5

Odwodnienie punktowe

wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8
do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze wspawanym
syfonem. Do bocznych Scianek zamontowane sg $ruby
poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w
zaleznosci od odptywu wystepujg w dwdch odmianach
pionowy lub poziomy. Zaokraglone wewnetrzne narozniki -
minimalny promien wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm.
Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe wykonane z petnym
przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z
oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi
bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do
temperatury 120°C nie majg wptywu na wtasciwosci
materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych
rodzajow wykonczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna
krawedz kanatow i wpustéw szczotkowana. Ruszty (kratki
odwodnien liniowych, model AB0230 oczka kwadratowe
23x23 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

AISI 304

AB0600-030AK

300

300

PRZYGOTOWALNIA WARZYW

4.1

Stoét ze zlewem 1-komorowym, ze stali nierdzewnej. Pod
blatem miejsce na chfodziarke na jaja

AISI 304

ZAAOX00X-120EK

1200

700

850

4,1

Bateria zZlewozmywakowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

AZ-109

4,2

Lodéwka podblatowa z zamkiem

- wykonana ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ netto/brutto: 90/120L

- zakres temp. -1 + +10 oC

- ekologiczny czynnik chtodniczy R600a

- 2 potki nierdzewne, perforowane w standardzie

CCP01-054DV

540

580

800

0,05

230
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Wymiary Moc |Napiecie | Gaz Cena Wartosé
L.P. | Szt. Nazwa MATERIAL Model dt. x g X wys. netto netto
mm mm mm kW \' kW PLN PLN
Naswietlacz do jaj 1x 30 jaj.
- Urzadzenie przeznaczone jest do powierzchniowego
odkazania jaj.
- Wykonane ze stali nierdzewne;j.
- Efektywnos$¢ dezynfekcji zapewniajg 4 lampy (kazda o
4,3 1 |mocy 16W) emitujgce promieniowanie UV-C. PJU1100-040DV 430 525 235 0,07 230
- Szuflada wyposazona jest w prowadnice rolkowe
zapewniajgce peten wysuw.
- Pojemnosé [szt.]: 1x 30
- Czas pracy [s]: 60
- REJESTRATOR CZASU PRACY
4,4 1 |Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej ZHA0X01X-040BL 400 385 400
Bateria umywalkowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm
4,4 1 |- krétka obrotowa wylewka AZ-108
- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”
Obieraczka do ziemniakéw
Wymiary: 450 x 530 x 1040 mm
Wysokos¢ do leja wysypowego: 730 mm
Wysokos$¢ podstawy: 400 mm
Jednorazowy wsad: 5 + 7 kg
Teoretyczna wydajnos¢: 150 + 230 kg / h
Zasilanie: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
4.5 1 |Znamionowy pobdr mocy: 0,55 kW 0z0.1.1/S 450 530 1040 0,50 400
Moc silnika: 0,37 kW
Minutnik: 0 + 15 min + state wigczenie
Przytgcze wody z zaworem elektromagnetycznym
Talerz $cierny: 1 szt.
Boczne oktadziny Scierne
Osadnik obierzyn
Odprowadzenie do kanalizacji
Odwodnienie punktowe
46 | 1 [ StandardK (syfon pionowy) AISI 304 ABO0600-030AK 300 | 300

- W standardzie ruszt antyposlizgowy AB0240 oczka
kwadratowe 23x23 mm
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w miar $6
y y Moc | Napiecie | Gaz Cena Wartosé
L.P. | Szt. Nazwa MATERIAL Model dt. x g X wys. netto netto
mm mm mm kW \' kW PLN PLN
4,7 1 |Stét ze zlewem 2-komorowym i p6tkg ze stali nierdzewnej AISI 304 ZCA1X00X-120EK 1200 700 850
Bateria zZlewozmywakowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm
47 1 . AZ-109
- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”
48 1 SltoI szklelet'owy z p6tkg i modutem 3 szuflad (400), ze stali AISI 304 SZA1P3-110EK 950 700 850
nierdzewnej
49 1 PleemnIk Je_zdny okragty, pojemonsc¢ 70, ze stali TUB1-040BK_ZAK 465 465 605
nierdzewnej
MAGAZYN WARZYW
Paleta magazynowa azurowa, polietylenowa
5.1 1 obcigzenie dynamiczne [kg]: 500 K20010199 PWAR 800 600 130

- obcigzenie statyczne [kg]: 1000
- Zakres odpornosci na temperature od -20 C do +50 C.

86
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5.2

Szafa chtodnicza, drzwi petne

- Chtodzenie dynamiczne

- Materiat obudowy: stal (kolor srebrny)

- Materiat drzwi: stal szlachetna

- Materiat wnetrza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym
- Liczba poétek: 6

- Maksymalne obcigzenie w chiodziarce (kg): 45

- Poziom szumu [dB]: 52

- Zakres temperatury w komorze chtodniczej: +1°C do
+15°C

- Pojemnos$¢ uzytkowa/brutto [L]: 286/373

Gkvesf 4145

600

610 1800

0,35

230

5,3

Regat magazynowy, modutowy 5 pétkowy
- Stupki oraz wsporniki pétek wykonane sg z aluminium
anodyzowanego.

- Wkiady pétek wykonane z polipropylenu (mozliwo$¢ mycia

w zmywarkach).

1657 x 600

1657

600 1800

ZMYWALNIA

6,1

Stét zatadowczy prosty ze zlewem 1-kom. , ze stali
nierdzewnej

AISI 304

Z96L0X-100FE_1

900

760

850

6,1

Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka

AZ111
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6,2

Zmywarka kapturowa do naczyn

Wydajnos¢ teoretyczna: 50 koszy/h

Zuzycie wody na cykl 2,91

Wyposazenie:

kosze

system sit filtracujnych

pompa podnoszaca cisnienie ptukania i spustowa
dozowniki ptynéw

elektroniczne programy testowe dla serwisu

H604-12B

635

635

1480

6,60

400

6,3

Stét wytadowczy prosty, ze stali nierdzewnej

AISI 304

Z99L0X-170FK

800

760

850

6,4

Okap kondensacyjny OZ99 Okap wyciggowy kondensacyjny
z systemem paneli kondensacyjnych, panele kondensacyjne
z mozliwoscig demontazu w celu czyszczenia, system
rynienek ociekowych oraz krociec spustowy zaopatrzony w
zawor kulowy 2" do odprowadzenia kondensatu, wykonanie
stal nierdzewna AISI 304, obudowa o grubosci 1mm jako
korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne,
zawiesia montazowe gwintowane AW023

DOBOR Gl22-217_02

AISI 304

0799-150KK

1500

1300

400

6,5

Pojemnik jezdny okragty, pojemons$¢ 70I, ze stali
nierdzewnej

TU61-040BK_ZAK

465

465

605
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6,6

Odwodnienie punktowe

wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8
do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze wspawanym
syfonem. Do bocznych Scianek zamontowane sg $ruby
poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w
zaleznosci od odptywu wystepujg w dwdch odmianach
pionowy lub poziomy. Zaokraglone wewnetrzne narozniki -
minimalny promien wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm.
Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe wykonane z petnym
przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z
oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi
bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do
temperatury 120°C nie majg wptywu na wtasciwosci
materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych
rodzajow wykonczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna
krawedz kanatow i wpustéw szczotkowana. Ruszty (kratki
odwodnien liniowych, model AB0230 oczka kwadratowe
23x23 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

AISI 304

AB0600-030AK

300

300

KUCHNIA

71

Stoét ze zlewem 1-komorowym, pétkg i modutem 3 szuflad
(400), ze stali nierdzewnej

AISI 304

ZSA1L30X-140EK

1400

700

850

71

Bateria zZlewozmywakowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

AZ-109
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w miar 3.
y y Moc | Napiecie | Gaz Cena Wartosé
L.P. | Szt. Nazwa MATERIAL Model dt. x g X wys. netto netto
mm mm mm kW \'/ kW PLN PLN
7,2 2 |Potka wiszgca podwojna, ze stali nierdzewnej AISI 304 AM616-170AK 1700 300 650
7,3 1 |Stot szkieletowy z pdtka, ze stali nierdzewnej AISI 304 SPA1X0-040EK 400 700 850
Stét z basenem 1-komorowym (h=400), ze stali nierdzewnej, g
7,4 1 MASKOWNICA CZOtOWA AISI 304 ZDA0X00X-080EK 800 700 850
7,4 1 |Bateria prysznicowa stojgca (2-otw.), z wylewka AZ111
75 1 Hegai z5 pgrforowanyml potkami (3 przestawne), ze stali AISI 304 MR2C-130EE._1 700 700 1800
nierdzewnej
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7,6

Odwodnienie punktowe

wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 o grubosci od 0,8
do 2,0mm w formie szczelnego kanatu ze wspawanym
syfonem. Do bocznych Scianek zamontowane sg $ruby
poziomujace. Korpus syfonu zakonczony jest rurg
odptywowa nierdzewng DN100, g 108mm. Syfony w
zaleznosci od odptywu wystepujg w dwdch odmianach
pionowy lub poziomy. Zaokraglone wewnetrzne narozniki -

minimalny promien wewnetrznych naroznikéw wynosi 3mm.

Higieniczne ztgcza - spoiny czotowe wykonane z petnym
przetopem. Odwodnienie wyposazone w kosz osadczy z
oczkami o $rednicy 6mm przechwytuje wieksze
nieczystosci. Gtadka powierzchnia zapobiega rozwojowi
bakterii oraz przeciwdziata zapychaniu. Ptyny do
temperatury 120°C nie majg wptywu na wtasciwosci
materiatu. Ramy wpustéw dostosowane do réznych
rodzajow wykonczenia podtogi (opcje do wyboru). Gérna
krawedz kanatow i wpustéw szczotkowana. Ruszty (kratki
odwodnien liniowych, model AB0230 oczka kwadratowe
23x23 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

AISI 304

AB0600-030AK

300

300

7,7

Taboret elektryczny

- wykonany ze stali nierdzewne;j

- przystosowany do duzych garnkéw $40+60cm

- 3 stopniowe sterowanie mocg ptyty grzewczej w zakresie
1,25kW, 2,5kW, 5kW

- rbwnomierne roztozenie temperatury na catej ptycie
niezaleznie od wybranej mocy ptyty grzewczej

- masa urzadzenia [kg]: 26

HET01-057DK

566

566

375

5,00

400

7,7

Bateria nascienna

- Wylewka 300mm.

- Glowice zaworéw samosmarowne, niezacieralne.

- Pokretta stalowe chromowane.

- Obrotowa wylewka.

- Przeptyw wody od 32I/min do 38l/min przy cisnieniu 3 do 5
ba.

AG-PA930
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w miar $6
y y Moc | Napiecie | Gaz Cena Wartosé
L.P. | Szt. Nazwa MATERIAL Model dt. x g X wys. netto netto
mm mm mm kW \ kW PLN PLN
Kuchnia elektryczna z szafkg otwarta, ptyty 4 x @220 mm
- Wymiary ptyty grzewczej [mm]: 220 x 220 mm
7,8 1 |- Zakres regulacji temperatury ['C]: 70-270 +/-10 SYSTEM LACZENIA GC1100-080EV+S02| 800 730 850 10,40 400
. : . NA WLOS
- wyttaczana ptyta wierzchnia (proste i wygodne
czyszczenie)
Element neutralny z szafkg otwartg, z szufladg
- wykonany ze stali nierdzewnej SYSTEM LACZENIA )
7.9 L szuflada przystosowana do pojemnika GN1/1-h. max NA WLOS GNO110-040EV+S02| 400 730 850
100mm
Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 6 x GN1/1,
7,11 1 |sterowanie panel dotykowy iCombiClassic 850 842 804 10,80 400
7,11 | 1 |Podstawa opd piec z prowadnicami na pojemniki GN UP02-086EK
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7,12

Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny ( nawiewno-
wyciggowy z wigzka wychwytujaca ), filtry wielostopniowe —
powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta,
skutecznosc filtracji 99% przy czgsteczce tluszczu o
wielkosci 8um, opory przeptywu powietrza 80-85Pa, system
rynienek ociekowych oraz krociec spustowy zaopatrzony w
zawor kulowy 12" do odprowadzenia ttuszczu, filtry
tluszczowe ustawione pod katem - eliminujgc zjawisko
kapania ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze —
zwigkszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry
ttuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien kompensacyjny
wychodzacy z perforowanego czotfa okapu, krééce do
pomiaru ci$nienia, o$wietlenie zintegrowane — zlicowane z
sufitem okapu, bez wystajgcych elementéw, odporne na
wysoka temperature, wykonanie stal nierdzewna AlSI| 304,
obudowa o grubosci 1Tmm jako korpus zgrzewano-spawany,
przepustnice regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane
AWO023. Okap skfada sig z 2 modutéw o wymiarach
1650x1400x400 [mm]. wigcznik WBUDOWANY GoOn
Powietrze wywiewane: 2050m3

Powietrze nawiewane: 1729m3

AISI 304

OK11-330LK_EX

3300

1400

400

7,13

Stét chtodniczy 2-kom., GN1/1, z agregatem z boku
(domyslnie po lewej stronie)

- Pojemnos¢ netto/brutto [L]: 172/280

- Max. zatadunek [kg]: 60

- Max. obcigzenie pétki/szuflady [kg]: 15

- Zakres temperatur [°C]: +2 + +10

- 2 komory z drzwiami, komora GN1/1
Wyposazenie standardowe:

- 1 ruszt plastyfikowany na kazdg komore z drzwiami,
- 2 komplety prowadnic na kazda komorg z
drzwiami.Agraegat po prawej stronie

AISI 304

CKA101100-137EV

1370

700

850

0,50

230

7,13

Zlew (dot. stotéw z agr. z boku z kom. GN oraz stotéw z agr.
z boku z kom. 400x600, za wyjgtkiem przelotowych)

+ CKA FKA
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L.P.

Szt.

Nazwa

MATERIAL

Model

Wymia

y

dh. x gt. x wys.

Moc

Napiecie

Gaz

mm

mm

mm

kW

\

kW

Cena
netto
PLN

Wartos¢
netto
PLN

7,13

Bateria zlewozmywakowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm

- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”

AZ-109

7,14

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej

AlISI 304

AM506-120BK

1200

400

600

7.14a

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi, ze stali nierdzewnej

AISI 304

AM506-120BK

1270

400

600

7,15

Stét szkieletowy z potka, ze stali nierdzewnej

AISI 304

SPA1X0-110EK

1100

700

850

7,16

Bemar stacjonarny z szafkg otwartg, z niezaleznym
sterowaniem komér, 740mm, 2 komory

- Zakres regulacji temperatury [*C]: 30-100

- bemary z niezaleznym sterowaniem komér: indywidualny
wytgcznik i regulator temperatury oraz zaw6r spustu wody
dla kazdej z komér, komory ttoczone.

- listwy wspornikowe dla bemaréw ze wspolng komorg

- wykonane ze stali nierdzewnej

- komory przystosowane do pojemnikéw GN1/1-200 mm

Tyt bemara zabudowany - widoczny od strony konsumenta.

Zabudowa wspdélna ze stotem

GBS1022-074EG_ex

740

700

850

2,00

230
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w miar 3o
y y Moc | Napiecie | Gaz Cena Wartosé
L.P. | Szt. Nazwa MATERIAL Model dt. x g X wys. netto netto
mm mm mm kW \ kW PLN PLN
Stét szkieletowy z pétkg i modutem 3 szuflad (400), ze stali
717 | 1 [nierdzewnej. Tyt stotu zabudowany - widoczny od strony AISI 304 SZA1P3-110EK_ex 930 700 850
konsumenta . Zabudowa wspélna z bemarem
7.18 | 1 |Stot szkieletowy z potka, ze stali nierdzewnej AISI 304 SPA1X0-080EK 800 700 850
719 | 1 Szalfalmagazyno'wa z 4 drzwiami suwanymi, przelotowe, ze AlSI 304 MS1P-140ES 1400 700 1800
stali nierdzewnej
7.20 | 1 |Umywalka wysoka, ze stali nierdzewnej ZHA0X01X-040BL 400 385 400
Bateria umywalkowa stojgca 1-otw., jednouchwytowa
- chromowana z mieszaczem ceramicznym @ 40 mm
7.20 | 1 |- krétka obrotowa wylewka AZ-108
- w kpl. automatyczny spust umywalkowy, 2 wezyki
przytaczeniowe 3/8”
7.21 1 PlOJemnlk Je_zdny okragty, pojemonsc¢ 70, ze stali TUB1-040BK_ZAK 465 465 605
nierdzewnej
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