Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.12.2022

1. Nazwa zadania:

Zalgeznik nr 3 do SWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

STRONA TYTULOWA

“Remont budynku nr 3 — wymiana drzwi zewngtrznych”

2. Adres obiektu budowlanego:

82-200 Malbork ul. Jagielloriska 16 budynek nr 3

-

3. Nazwy i kody:

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérek obiekiow budowlanych; roboty
ziemne

45111300-1

Roboty rozbidrkowe

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowianej oraz roboty
ciesielskie

454211311

Instalowanie drzwi

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45260000-1

Specjalne roboty budowiane inne niz dachowe

45262500-8

Roboty murarskie i murowe

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

45410000-4

Roboty tynkarskie

45410000-4

Roboty tynkarskie

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

45440000-3

Roboty malarskie i elewacyjne

45442110-1

Malowanie budynkéw

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20.

5. Nazwy specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych i ich numer

ST-O0 WYMAGANIA OGOLNE.

SST-1 CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST-2 CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

SST-3 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE 1 MUROWE
SST-4 CPV 45410000-4 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST-5 CPV 45442110-1 - MALOWANIE BUDYNKOW

6. Imi¢ i Nazwisko osoby opracowujgce;j

mgr Dariusz Wcisel




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-O WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
Remont budynku nr 3 — wymiana drzwi wejsciowych.

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiana drzwi wejsciowych do budynku nr 3 przy ul. Jagielloniskiej 16 w Malborku. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspdlne dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi,
Wymagania og6lne ST-O nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét

1.3 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja w trybie remontowym wymiana drzwi wejsciowych do budynku nr 3 przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku wraz z robotami uzupelniajacymi okreslonymi w zakresie szczegélowym w przedmiarze
robot:

- wymiana istniejacych 2 szt. zewnetrznych stalowych drzwi wejsciowych na drzwi drewniane dwuskrzydtowe, czgsciowo
przeszklone z dostosowaniem ich wygladu zewngtrznego do zachowanych drzwi z 1905 r.

- wymiana dwuskrzydlowych drzwi wewnetrznych na drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe,

- naprawa powierzchni blend zewnetrznych,

- uzupetnienie ubytkow cegiet w miejscach wykruszenia ich w elewacji ceglanej budynku,

- odnowienie malowania antykorozyjnego krat stalowych w oknach budynku.

1.4 Kolejnos¢é wykonywania robot:

* Zabezpieczenie podldg w rejonie robot - korytarzu budynku,

* Demontaz skrzydel drzwiowych poprzez zdjgcie z zawiasow,

¢ Demontaz oécieznicy poprzez wykucie z muru,

* Dostosowanic i przygotowanie otworu montazowego do zmiany rodzaju odcieznicy z stalowej katowej na drewniang
poprzez odcigcie i rozbiorke fragmentu muru gr. 1/2 cegly,

* Dostawa i montaz nowych drzwi (zewnetrznych i wewnegtrznych) wraz z oScieznicami, montazem zamkéw, wkiadek i
rozetek, samozamykaczy.

* Kazde drzwi musza by¢ wyposazona w komplet kluczy do zamka /komplet to ilos¢ handlowa dla danego zamka/,

* Uszczelnienie piankg poliuretanowa i elastyczna masa w kolorze drzwi , styku oscieznicy z murem,

*  Wrykonanie koniecznych obrébek tynkarskich i malowanie wneki otworowej,

* Uprzatnigeie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczen i terenu w rejonie wykonanych roboét,

* Naprawa tynku zewnetrznego i faktury elewacyjnej gladkiej wnegki nad drzwiami i blend miedzy oknami elewacji
budynku.

¢ Zabezpieczenie okien i pomalowanie krat stalowych gruntoemalia z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi i
dodatkami reaktywnymi. _

* Uzupelnienie cegiet klinkierowych wraz ze spoinowaniem w miejscach wykruszenia cegiel u podstawy ceglanej elewacji
budynku,

*  Wywiezienie z budynku materialéw z rozbidrki i wywiezienie ich na sktadowisko odpadéw z optata za utylizacje.

1.5. Informacja o placu budowy.

1.5.1. Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Malborku przy ul. Jagiellofiskiej 16 na terenie zamknigtym MON.,
budynek czynny - uzytkowany. Na czas rob6t rejon prac bedzie nieczynny dla ruchu ludzi. Przegroda zewnetrzna mur z
cegly pelnej gr. 38 cm. Istniejace drzwi zamontowano w oécieznicy katowej, korygujac otwor drzwiowy po oécieznicy
drewnianej $cianka ceglana grubosei 12 cm otynkowana od wewnatrz.

1.5.2. Organizacja robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Fakt przystapienia do robdt
Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy



informacyjnej, ktérej tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly czas realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w ceng umowng. Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze remontowym w czynnym budynku. Wykonaweca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych Mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t na terenie i w rejonie Uzytkowanych przez inne podmioty zawiadomi ich i
uzgodni z nimi warunki prowadzenia rob6t oraz ewentualne inne kwestie zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzei. W calym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwigzane z
nimi oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wiasnosci 0s6b trzecich.

1.5.5. Ochrona $rodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla osob lub wilasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Zaplecza wykonawcy Wykonawca zapewni zaplecze we whasnym zakresie i na wiasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spefni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznoéci Wykonawea zlokalizuje czedé
elementéw zaplecza poza Terenem Budowy. Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz
nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoriczeniu robdt. Wykonawca we wiasnym zakresie
zapewni tgcznosé telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca po
wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elekirycznej, wody i kanalizacji dia potrzeb budowy i do celow
socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie elekiryczng po zamontowaniu wiasnego urzadzenia pomiarowego.
Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawca energii. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w
okre§lonym terminie, zapotrzebowanie na moc. placu budowy. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondenciji i
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydane
Swiadectwo Przejecia Rob6t oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za
zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodowaé zniszczen
drog przez pojazdy ggsienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe
bedg utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkéd.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie rob6ét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania protokotu odbioru koficowego).

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda posiadaly
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatlow na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
Iatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
1.5.11. Prowadzenie robét zgodnie z prawem. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna



si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami
Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza sie do Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W
przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac si¢ do Norm Europejskich. Niezaleznie od wyzej
wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postgpowaé zgonie z nastgpujacymi polskimi regulacjami
prawnymi: - Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Ustawy o wyrobach budowlanych - Ustawy o
systemach oceny zgodnosci - Prawo geologiczne i gornicze i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Prawo Ochrony Srodowiska i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Ustawy o odpadach - Prawo wodne i
odno$ne rozporzadzenia wykonawcze - Prawo Energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze - Kodeks Pracy i
przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy - Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy p.poz. Wszelkie Dobra, Materialy jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, polskimi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegétowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisow prawnych znajduje si¢ w punkcie 10 niniejsze;j
ST.

1.5.12. Tablice informacyjne. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjna stosowanie do postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach Kontraktu
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ i postawié tablice informacyjne, ktére utrzymywaé bedzie w czasie wykonywania
robét. 1.5.13. Wymagania ogdlne Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany Ustawa Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wbudowania obiektéw w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac: - spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe oraz bezpieczenstwo uzytkowania - mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego -
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - odpowiednie
usytuowanie na dzialce budowlanej poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienia dojazdéw do posesji.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe:

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Dokumentacje Projektows, Formularz Oferty wraz z Zalacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Oferty. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,, Kontrakt” oznacza takze ,,umowe” w rozumieniu
przepiséw Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych

Specyfikacje — oznaczaja dokument zatytulowany: ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét” wlaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie ,,Specyfikacja”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot” 1 wszelkie doniesienia do
»Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot”

Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany
uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami

Zamawiajacy — , Inwestor”

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkgje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz
koordynatora czynnosci inspektor6w nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy
odbiorach koncowych. Spelnia role reprezentanta Inzyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego
uprawnieniami.

Projektant — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktora opracowata projekt budowlany. Uprawnienia,
odpowiedzialnogé i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z2006roku



z poZniejszymi zmianami) Wraz z aktami wykonawczymi.
Protokél koniecznosci — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania rob6t
dodatkowych i/lub zamiennych badZ wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z
Prawem, w szczegdlnoSci Prawem zamoéwien publicznych. Zalgcznikiem do Protokolu jest Protoko! z negocjacji.
Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 118 ze
zmianami) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulacjg dziatalno$ci obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziadzinach.
Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1133 z zmianami)
Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami)
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
Ksigzka Obmiaréw — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy pozwalajacy na rozlicznie
faktycznego wykonania Robot

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z projektem budowlano-wykonawczym i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowanych przez Inzyniera
Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym catodé

uzytkows.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych Z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilogci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wspélny Slownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produkiéw, ustug i rob6t budowlanych tworzonym na potrzeby
zamOwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zam6wien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Dokumentacja powykonaweza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t .

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. MATERIALY

Materialy i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé aktualng aprobate techniczna dopuszczajaca przedmiotowy
wyréb do stosowania. Do wykonania projektowanego obiekiu nalezy stosowaé materiaty zgodnie z niniejszg Specyfikacja
techniczng. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla kt6érych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosei lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okreslong w
lit. ), majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;



2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spehianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych | stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panfstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug Indywidualnej
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
odwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

2.1. Wymogi ogdlne dotyczgce materialéw i urzqdzen

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegolowy wykaz materialow, ktorych zamierza uzy¢, Zrodla ich wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania wraz z wszelkimi §wiadectwami badan oraz probkami. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materialéw, przedstawiania swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi polskiego prawa, norm polskich i norm branzowych oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania poszczegdlnych materialéw do budowy przedstawiono
ponizej: * Certyfikat bezpieczefistwa lub certyfikat zgodnosci, jesli zostaly wydane odpowiednie normy, lub * Aprobaty
techniczne, jesli odpowiednie normy nie zostaly wydane; lub
= Oéwiadczenie dotyczace produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialno$é, potwierdzajace zgodno$é produktu
z normami lub innymi dokumentami standaryzujacymi (np. kryteria techniczne) bedace w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami. Dodatkowo na zyczenie Inspektora Wykonawca dostarczy zaswiadczenia, dokumenty i informacje niezbegdne
do oceny materiatléw jak: wyniki badan, informacje o systemie jakosci itp.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materialdow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatlow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet Uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typoéw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzgt wykorzystywany do wykonania instalacji
sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze  technicznym i  spelnia¢  wymagania technologiczne  wykonania 1 montazu  elementéw.
3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania robot

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Planie



Zapewnienia Jakosci, w przypadku braku ustalefi w tym dokumencie sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$é Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okredlonymi
w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu
osoby, mogace sie okazaé odpowiednimi za§wiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem  przywrécenia stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materialu i wytycznych producenta.
Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez zapewnié
bezpieczefistwo Uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié warunki
prawidlowego transportu materialéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Placu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym zgodnie z
instrukcjami Tnspektora Nadzoru.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zasiosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg przetargows, projektowa, wymaganiami specyfikacji
szczegbtowych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosei oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod groZbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosdci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialéw, miejsc skladowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajacym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. energia elektryczna,
woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robdt.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robét, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek nie zostal
spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Rob6t bedg obcigzaty Wykonawce.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacijg



Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawiera¢: (a) czes$¢ ogolng opisujaca: - organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, -
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, - wykaz zespolow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ Robét, - sposoby i
procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiarow i kontroli (opis laboratorium, ktore ma by¢ uzywane), - sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru; (b) czesé szczegdtows opisujgea kazdy rodzaj Robét: - wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich
parametrami technicznymi, - rodzaje i ilosci srodkéw transportu i urzadzen do zaladunku Materialow oraz sposéb
magazynowania Materialéw - spos6b zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utratg ich whasciwosci w
czasie transportu, - sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materialow, wytwarzania mieszanck i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt, - sposdb postgpowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
projektowej, Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone prrez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatow i
prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja przetargowa, projektowa, Specyfikacja Techniczna, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawece.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawa ,, Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest: 1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym,
ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robdt

Przedmiar robot zostat wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacja
Techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukoficzenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.3. Zasady okreslania iloSci robdt | materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.
Jesli szczegblowe specyfikacje techniczne dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m3
jako diugosé pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kllogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalei odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru: - odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czgéciowemu, - odbiorowi keficowemu, -
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2, Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. QOdbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jako$t 1 ilosé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargows, projekiows,
Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei robét, stanowigcych zakoriczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sie
wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym robé6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbidr korcowy robot

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowoéé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koficowy robdt
nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru kofcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo$ciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badafi i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja przetargows i Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koficowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest protoké! odbioru koficowego rob6t sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé



nastepujace dokumenty: - dokumentacje powykonawcza - receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaly), - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, -
dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej
jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I TOWARZYSZACYCH

9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robét
tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa platnosci Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenianym przedmiarze robot. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie: — okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdlowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot
czy te§ nie. Ceny jednostkowa robét winna obejmowaé: « robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, «
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, * warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,  koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, « podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, z wyjatkiem podatku VAT Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania
robét okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specyfikacji Technicznej, dokumentacjg
przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi wraz z kosztami oznakowania robét, ich
wytyczeniem, pomiarami i badaniami oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysows. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty
pominigte to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj Dz.U. z2016r., poz. 290 ze zmianami),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych
(tj Dz.U. z2015r., poz. 2164 ze zmianami),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych
(tj Dz.U. 22016, poz. 1570),

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj Dz.U. z2016r., poz.191),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj Dz.U. z2016r., poz. 672),

Akty prawne — rozporzadzenia
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj Dz.U. z2015r., poz. 1422),
[7] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401),
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[9] Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j Dz.U. 22013 r,, poz. 1129).

11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
1. Budynek nr 3 przy ul. Jagiellofiskiej 16 w Malborku,
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Zachowane drzwi jako wzér do stylizacji
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SST-1 CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagielloniskiej 16 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwieni (CPV)

Grupy Klasy Kaiegorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 ;g't_)nor:g w zakresie burzenia i rozbiorek obiekiéw budowlanych; roboty
45111300-1 | Roboty rozbiérkowe

1.4. OkreSlenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami lub
europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne oraz Dokumentacja Projektows.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ,, Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania ogélne.

3.  SPRZET.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania og6ine.
Sprzet nalezy dostosowacé do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposdb rozbidrki musi zapewniaé
bezpieczefistwo konstrukeji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialdéw z rozbidrki.

‘Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materialéw i gruzu z rozbidrki. Materialy z rozbiérki mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu i skiadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do
rodzaju przewozonych materiatéw. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny byé przewozone w
spos6b nie powodujgcy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdine zasady wykonywania Robdt.

Zasady ogblne wykonywania Robét podano w ST Wymagania ogdine. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru
Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg
Roboty zwigzane z rozbidrka elementow.

5.2. Wymagania ogdlne.

Demontazowi — rozbidrce podlegajg elementy wymienione w projekeie. Pozostajgce elementy nie przeznaczone
do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powsiale w czasie prowadzenia robét.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby materialy przedstawiajace wartos¢ jako materiat
budowlany nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru. -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdot.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka elementow jest:
— 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja,

— 1 m? stolarki.

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdine zasady odbioru Robdt.
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry

nastgpuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robdt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9. 1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie

obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Cena wykonania robét obejmuje:
— wyznaczenie elementéw przeznaczonej do rozbiorki;
— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem na

poboczu;
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki;
— utylizacja materialéw z rozbiorki;
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogolne
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).
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SST-2 CPV 45421131-1 — INSTALOWANIE DRZWI

WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul.
Jagiellofiskiej 16 w Malborku, polegajacych na instalowaniu stolarki drzwiowej

Rodzaje stolarki:
> Drzwi zewnetrzne drewniane dwuskrzydlowe stylizowane na istniejgce w budynku z 1905 r.

» Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe z przeszkleniem bezpiecznym
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Slownika Zamdwieri (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesieiskie
45421131-1 | Instaiowanie drzwi

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgeych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

> Drzwi zewnetrzne stylizowane wyglagdem do zachowanych drzwi do budynku nr 3/1663 z roku 1905:

OPIS TECHNICZNY DRZWI ZEWNETRZNYCH

wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo i naprzemiennie. Oblogowane naturalnym, grubym oblogiem
debowym. Wypelnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel debowy.

Opis techniczny konstrukeji skrzydta:
- drzwi zewnetrzne o grubosci nie mniejszej niz 78 mm,
- konstrukcja ramowo-plycinowa,
- drzwi w systemie przylgowym,
- drewno klejone warstwowo, obfogowane grubym obtogiem debowym
- uszczelki po obwodzie w skrzydle i odcieznicy,
- WIgg przeciwwywazeniowy
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem o wymiarach nie mniejszych niz 40mm x 8mm

- wypetnienie ramy termoizolacyjny panel (plyta dwuwarstwowa z dwustronnymi naklejanymi aplikacjami ze sklejki
debowej, wodoodpornej i panelem szybowym ze szkla bezpiecznego)

- szpros zewnetrzny, zwieficzony na przecieciu gatka drewniana,
- wspbiczynnik przenikalnosci ciepinej nie wiecej niz 1,1 W/m2K.
- wszystkie (klamki, szyldy, zawiasy) okucia w stylu retro.
- zawiasy cztery z mozliwoscia regulacji w trzech plaszczyznach,
- zamek liniowy z 3 punktami zaczepu
- samozamykacz
Opis techniczny konstrukcji oscieznic:
- drewno klejone warstwowo o wymiarach nie mniejszych niz 105 mm x 60 mm ,

- prog odcieznicy aluminiowy z wkladkg termiczng (tzw. cieply) - uszczelka
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Wykonczenie:
- system czteropowlokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metoda hydrodynamiczng farbami transparentnymi (lazurami RAL 8015)
Wymiary:
- Szeroko$¢ ,,90” — wymiar zewngtrzny drzwi ,,1020” mm
- Wysokosé 2100 mm
- Dostawka otwierana
- Szklenie trzyszybowe termoizolacyjne szklo reflex braz

Uwaga: Wymiary i forma stylizacji w szkicu rysunkowym i dokumentacji fotograficznej ST-0.

Przed montazem wykonawca powinien przedstawi¢ certyfikat wystawiony przez Instytut Techniki Budowlanej
potwierdzajgcy zakwalifikowanie drzwi do stosowania w budownictwie. Nalezy rowniez dostarczy¢ karte gwarancyjna
wraz z instrukcja montazu drzwi. Pozostate elementy drzwi (oscieznice, zamki, wkiadki, rozety) rowniez powinny
posiada¢ certyfikaty kwalifikujace je do odpowiedniej klasy odpornoéei na wlamanie.

»  drzwi dwuskrzydiowe przeszklone z profili aluminiowych

Drzwi wykonane z systemowych profili aluminiowych bez wktadki termoizolacyjne;j. Profil o gruboséci nie mniejszej niz
45 mm. Przeszklenie szklem bezpiecznym 33,1 VSG, przezroczystym jednoszybowym lub zespolem szybowym z jedna
szyba 33,1 VSG. Dolne pole ponizej poprzeczki wypetnione piyta pelng w kolorze profili. Po trzy zawiasy
dwuskrzydlowe. Obustronna klamka w kolorze drzwi. Skrzydio czynne wyposazone w samozamykacz. RAL 9003

» Kotwy i elementy montazu o$cieznic

» Uszczelki: EPDM, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
i srodowisko wykonywanych rob6t.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwoZdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$é i zwarto$¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogilne
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5.

6.1

Wykonawca powinien dokonaé montazu drzwi zgodnie ze szczegSlows instrukeja wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczeénie ze wznoszeniem muréw moze byé
osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dzialowych o grubosei ponizej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okredlonymi w normach.
Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczenierm.

Zakres robét przygotowawezych

Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwor i sprawdzié jego wymiary (budynek
istniejgey).
Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$é wykonania oécieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oécieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni odcieza, oscieze
nalezy oczy$cié i naprawid.
Luz miedzy otworem drzwiowym a odcieznicg powinien wynosié:

- na szerokodci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres robét zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié §lusarke

na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokodci elementu po obydwu stronach drzwi stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odleglo$ci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalceil podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Konstrukcja no$na drzwi aluminiowych skiada sie z pionowych (shupy) i poziomych (rygle)

ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze soba i

przymocowanych do konstrukeji budynku.

Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra

pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i

zamontowania na budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
OKEADZINOWYCH

Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i §rodkdw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialdw i urzgdzeri.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakodci robét (zgodnie z PZJ) na terenie

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakodci obejmuje nastepujgce zadania:

b

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalosci polaczen

Sprawdzenie sprawno$ci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd
2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

NV V VYV VY

Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i1 systemow
technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchni¢ poszezegolnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sig:

» ofcieznice

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilogci, jakoéci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state
»  Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
» Ofcieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach polaczen ze $ciang
» Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokoéci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
» Rozmice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Y
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»  Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny
przekraczaé 3 mm, a dwuskrzydlowych 6 mm.

»  Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywad zadnych luzéw.

»  Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykaé.

»  Bzczelnosé okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznica a ramiakiem
paska papieru pakowego o szeroko$ci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé, okno
uznaje si¢ za szczelne,

»  Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué

» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostala
przeniesiona na Uzytkownika

8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady dotyczace piatnoéci podano w specyfikacji ogblnej ST 0.0

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumeniacjqg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne

2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

4. PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

5. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow ckredlonych prawem polskim.

SST- 3 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagiellofiskiej 16 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu robdt murarskich.

1.2 Zakres stosowania SST:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwiesn (CPV)

Grupy [ Kiasy | Kategorie | Opis
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i
wodnej

45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.4.  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno§¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 1.5
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i skladowania w ,,Wymagania Ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Cegla ceramiczna klinkierowa pelna klasy 15 i 20 wg PN75/B-12001 JANKA czerwien naturalna:

- wymiary | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm;

- masa ok. 4,2 kg;

- nasigkliwo$é nie powinna by¢ wieksza niz 6 %;

- wylirzymalo$é na $ciskanie 50 N/mm2;

= odpornosé na uderzenie powinna byé¢ taka, aby cala upuszczona z wysokosei 1,50m na inne cegly nie rozpada 51¢
na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilosé cegiel niespelniajacych powyzszego nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiel;

- 5 na 40 sprawdzonych cegiel,

2.2.2. Gotowa zaprawa murarska z frasem .

Zaprawa o uziarnieniu 0-3 mm, mrozoodporna o niskiej nasiakliwosci 3-8 %, paroprzepuszczalna. Zaprawa z
domieszka mineratu pochodzenia wulkanicznego (tras) ktéry ogranicza mozliwo$¢ wystapienia wykwitdw na powierzchni
zaprawy. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie i rozciaganie M5

2.2.3. Woda:
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane” Woda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy przewozi¢ materialy w
opakowaniach zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t murowych powinny byé:
- zakoniczone roboty rozbidrkowe;
- wytrasowane polozenie projektowanych $cian;
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- sprawdzone katy.
5.3. Wykonanie robdt murowych 7 elementow ceramicznych
Mury nalezy wykonywaé:
= warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci
z rysunkiem;
- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie;
= cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
- przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed ulozeniem w murze polewaé wodg lub
moczy¢ w wodzie;
= murowanie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
- spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$é nie powinna przekraczaé 17mm, a minimalna 10mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podluinych i poprzecznych, przy czym grubo$§é maksymalna nie powinna
przekraczaé 15mm a minimalna 5mm;
= w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki Iub z pretow
okraglych w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany,
- w §cianach gr. 6,5cm nalezy stosowaé bednarke co 3. spoine pozioma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,, Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed przystypieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przestawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi nadzoru do akeeptagji.

6.3. Materiafy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

= sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaftu cegly; liczby szczerb i peknieé;
odpornosci na uderzenia, przefomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla;

- W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy lub protokolu odbioru.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowad nalezy wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki muru [mm]
1 Spoinowane nie spoinowane
Zwichrowania i skrzyzowania
- na 1 m dhugosci 36
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenie od pionu
- na wysokosci wl m 36
- na wysokosci kondygnacji 610
- na calej wysokodci 20 30
3. Odchylenie kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugodci L2
- na calej dlugosci 1530
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu
- na 1 m diugoéci 1.2
- na calej dlugosci 10 20
5. Odchylenie wymiaréw otwordéw w §wietle o
wymiarach : +6, -3 +6, -3
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do 100 cm  szerokosc +15, -1 +15,-10

wysokosé +10, -5 +10, -5
ponad 100 cm szerokosé +15, -10 +15, -10
wysokos$é

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywanych robot a w szczegdlnosei:
- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacjg projektows) i wprowadzonymi zmianami,
ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych;
- podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
- zaswiadczenie o jakosci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ,,Wymagania Ogdélne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa robét murowych jest m? muru o odpowiedniej grubodci. Ilo$¢ robodt okresla sig na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,, Wymagania Ogélne”. Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem tynkow i innych robét wykoficzeniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”. Zasady rozliczenia pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg za wykonane roboty sa ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wlasciwosci cieplno — wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzaniai wytrzymalosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 2016+A1:2016-12 Beton- Wymagania , wlasciwosci i zgodnosé.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badan.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane cz.2 Metody badan.
PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-EN 845 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa murarska.
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
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produkeji betonu
PN-EN 1052 Metody badania muréw.
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukeji murowych.
PN-B-03002:2007 Kounstrukcje murowe — projektowanie i obliczenia.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne (kod B-00.00.00.), wydanie
OWEOB Promocja — 2004 rok;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I i IIl - wydawnictwo
»ARKADY” — 1990 rok.

SST -4 CPV 45410000-4 - ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych, remontu budynku nr 3, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Jagiellofiskiej 16 w
Malborku, polegajacych na wykonaniu robét tynkarskich.

1.2 Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Slownika Zamdwieri (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiow budowianych
45410000-4 Roboty tynkarskie
45410000-4 | Roboty tynkarskie

1.3 Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét:
- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. ITI na Scianach;
= montaz drobnych elementow §lusarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw,

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania w ,,Wymagania Ogéine™.
2.2.. Rodzaje materialéw.
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych:

- powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom
technicznym.

2.2.2 Gotowa zaprawa tynkarska :

- Biaty mineralny tynk do systeméw ocieplen oraz do zastosowania jako szpachléwka do wykonywania gladkich
powierzchni i napraw tynkéw tradycyjnych. Zaprawa o wiasciwoéciach paro przepuszczalnosci, hydrofobowa, elastyczna z
zawartoscig mikro wiékien jako zbrojenie zwiekszajace wytrzymalosé wykonanego tynku

2.2.3. Woda:

- do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane; Woda do betonéw i zapraw™ lub PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Piasek.

— piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” lub
normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci nie zawieraé domieszek organicznych, mieé frakcje réwnych wymiardw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

— do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty
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odmiany 2;
— do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.5. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi spetniaé wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2.2.6. Wapno:

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane.
Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci.-EN 197-1:2002 “Cement -Czgs¢ 17.

Postepowanie z odpadami podczas prac rozbicrkowych i demontazowych zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ). Elementy uzytkowe podlegajq zwrotowi Zarzqdcy budynku.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymaganiach Ogélnych”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikéw na wodg, rusztowania rurowe i kolumnowe.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m, miotek
murarski.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymaganiach Ogélnych™.
4.2. Transport materialéw.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w spos6b okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot. Wykonawca stosowac sig¢ bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw/sprzgtu na i z terenu budowy. Rozladunek
materiatéw nalezy prowadzié w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogolnych”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy
po zakoficzeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0° C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;
- zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie;
- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu
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1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

- podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100;

= spoiny w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm;

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydla;

= nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

- przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100;

- sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okrelonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100;

- gruboscei tynkéw zwyktych w zaleznoscei od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny byé zgodne
z norma PN-70/B-10100;

- tynki zwykle kategorii I i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy;
= tynki zwykle kategorii I'V zalicza sie do odmian doborowych;

- tynk trojwarstwowy powinien sie skladaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynku wewnetrznych nalezy wykonaé
wedfug paséw i listew kierunkowych;

- gladZ nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu;

= do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie—
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robdt
= czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie”;
- wyniki badan materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosei:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw

- prawidlowodci przygotowania podiozy;

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych;

- przyczepnodci tynkéw do podloza

- grubosci tynku;

- wygladu powierzchni tynku;

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2, Jednostka i zasady obmiarowania.
- tynki i gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkelumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokéw w najwiekszym przekroju przez najwiekszg wysoko$é;
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= tynki gladzie stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
plaszezyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w
stanie surowym bez dodatku za krawedzie;

- z nakladow na powierzchnie tynk6w i gladzi potraca sig naklady na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m* Potraca si¢ rowniez naklady na otwory
o powierzchni ponad 1m?, jezeli oscieza ich sa nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m?. Z powierzchni tynkéw
nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych Iub ciagnionych mniejszych niz 1m® i powierzchni otworéw do 3m? , jezeli
oécieza ich sa tynkowane. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci
ocieza, mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w
$wietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sa bez odcieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sig
wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania;

- Tlo$é tynkéw w przedmiarze w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.
8.2. Odbidr podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru:

- jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki;

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii;

= w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
8.4. Odbiér tynkéw:

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dhugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu;

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
piléni itp.;

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

- odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:

= oceng wynikéw badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogélne zasady podstaw platnosci

Ogdlne zasady podstaw platnosci podano w ,,Wymagania Ogélne”. Zasady rozliczenia pomiedzy zamawiajacym
a wykonawcg za wykonane roboty s3 ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo§é¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie zaprawy;
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- dostarczenie materialéw i sprzetu;

= obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi;

- ustawienie, przestawienie i rozbidrke rusztowar umozliwiajgcych wykonanie robét;
- przygotowanie podioza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach;

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. RZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo§ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN- 1008 ; 2004 Materiaty budowlane. Woda do beton do zapraw.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw cz.l Zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek , badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgeji betonu .

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-5 CPV 45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

L1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok
malarskich tynkéw zewnetrznych blend , tynkéw wewnetrznych oéciezy drzwiowych oraz stalowych krat okiennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoficzeniem powlok,
wylkonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

- przygotowanie podioza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (kraty okienne)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catoéé robot zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostalymi
SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Farba silikonowa
Hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania tynkdw zewnetrznych $cian odporna na szorowanie zmywanie
kolor bialy o zwiekszonej odpornosci na rozwoj grzybow, alg, glondw i UV

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozciericzalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4 Farby olejne i fialowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$é — 6-8 m2/dm3

—czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-§1901/2002
— wydajnosé — 6—10 m2/dm3

2.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

whasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa I i IT) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowa¢ nastgpujacymi parametrami:

- klasa I i IT Tub 20005000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6lknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$é do podioza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujgce

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.7 Gruntoemalia akrylowo-alkidowa na rdze
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- farba do bezposredniego renowacyjnego malowania podiozy stalowych o niedoczyszczonych powierzchniach pokrytych
rdzg. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne oraz dodatki reaktywne. Grubo$é warstwy mokrej 90 m, suchej 40 m,
Gestosé 1,35 g/em3.

2.8, Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robdt objetych niniejszg ST,

Sprzet malarski: pedzle, watki, ta§ma malarska,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5, WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powioki malarskie usufi i zmyj woda z dodatkiem §rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczysé za pomocy szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupelij odpowiednia zapraws.

Nastgpnie ponownie zabezpiecz podioze $rodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzié przygotowanie
podiozy. Nowe tynki muszg byé wysezonowane, rowne, wolne od pyhu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb dokiadnie
wymieszaj. W razie

potrzeby rozcieficz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami
lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe nakladaj po wyschnieciu pierwszej farba w postaci handlowej. Po zakoficzeniu
malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosié¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubodci i faktury powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ dokiadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzei ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitéw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukoficzeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nalozenia. Maluj
w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1 Przygotowanie podioiy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapraws
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy

itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
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wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.
5.2 Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig

odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podioza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnosc¢ powlok malarskich z podiozem — powloki powinny by¢ spdjne na calej powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykoriczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow
muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koficowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny

zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwoéei nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s,

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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— dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci powietrza mnigjszej od 65%.
Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznodei i twardogci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi

normami pafnstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegdlnych pozyeji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robodt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioia

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach padstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budovwmictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych piatéw powloki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie,

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa platnosci sa ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

§cian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robot okreéla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogélne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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