Sygnatura .;p}awy 22.BLT.SZP.2612.12.2022 Zalgcznik nr 4 do SWZ
22 Baze Lotnictwa Takiycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Raboty rozbiérkowe
45421131-1  Instalowanie drzwi
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1  Malowanie budynkow

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont budynku nr 3 - wymiana drzwi zewnetrznych
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Jagiellonskiej 16 w Maiborku

INWESTOR : 22, Baza Lotniciwa Taktycznego w Maiborku

ADRES INWESTORA  : ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybér zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgr Dariusz Weiset upr.bud. nr 1559/E1/90
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SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robét - budynek nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagielloniskiej 16 w Malborku.

Opis planowanych robét :

- wymiana 2 szt drzwi zewnetrznych wg szkicu uzgodnionego z MKZ miasta Malbork

- wymiana 1 szt drzwi dwuskrzydiowych wewneirznych na drzwi z profilu aluminiowego

- malowanie krat w oknach na parierze

- uzupeinienie | wymiana cegiet ze spoinowaniem w miejscach wykruszen przy podstawie budynku,

- odnowienie powiok biend zewnetrznych z podno$nika samochodowego

UWAGA : drzwi z demontazu zutylizowac, wartoé¢ powstatego uzytku §j. ziomu pomniejsza wartosc usiugi.
Drzwi zewnetrzne wykona¢ zgodnie ze szkicem i opisem technicznym zawartym w STWIiORB

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sziukg budowiang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6 budowianych.

Narma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny: 35268 Uzytkownik: 22.BLT



Wymiana drzwi zewnetrznych bud. nr 3 przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Drzwi zewnetrzne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
analogia
1.61*2.18"2<szi> m2 7.020
RAZEM 7.020
2|KNR AT-17 |Cigcie pilg diameniowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2
d.1|0106-01
0.12*(2.18+2.18) m? 0.523
RAZEM 0.523
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemenfowo-wa- | m2
d.1|0348-03 piennej
2'0.1*2.18 m2 0.436
RAZEM 0.436
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plyiek na zaprawie cemeniowej m2
d.1|0811-07
0.30"1.61*2<szi> m2 0.966
RAZEM 0.966
5/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1/0306-02 wapiennej do osciezy [ub powierzchni $cian
2"0.15"0.15"2.18 m?2 0.098
RAZEM 0.098
B|KNR-W 2-02 [Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi ze- m2
d.1|1027-05 wnetizne wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo i naprze-
analogia miennie. Obiogowane naturalnym, grubym oblogiem debowym. Wypetnienie
ramy termoizolacyjny panel dgbowy z przeszkleniem . Parametry techniczne
w STWIOR oraz w szkicu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Za-
bytkéw. Kolorystyka RAL 8015. Samozamykacz
poz.1 m?2 7.020
RAZEM 7.020
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewneirznych kat. il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1(/0708-03 piennej na o$ciezach szerokosci do 40 cm
(2.14+1.61+2.14)*2 m 11.780
RAZEM 11.780
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]1204-02 $cian - naprawa powioki malarskiej o$ciezy od wewnatrz
0.4%(0.64+1.61+0.64)*2<szi> m?2 2.312
RAZEM 2.312
9|KNR-W 4-01 | Dwukroine malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewneirznych $cianz |m?2
d.1]|1206-05 dwukrotnym szpachiowaniem - powierzchnia do 3 m2
uwaga p.tab.
(0.4+0.2)*1.5*2*2<sz{> m2 3.600
RAZEM 3.600
10|KNR-W 4-01 [Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plyiek terako- |m2
d.1/0812-04 towych 30x40 cm na kleju
0.30"2.18*2<szi> m2 1.308
RAZEM 1.308
2 Roboty zewnetrzne
11|KNR 4-01 Zeskrobanie starej farby emulsyjnej z powierzchni tynkéw zewneirznych praca [m2
d.2(1202-09 z podnosnika samochodowego
analogia
0.5"1.61"0.6*2<szi> m?2 0.966
0.5"3.5"4<szt> m2 7.000
2'5 m?2 10.000
RAZEM 17.966
12|ZKNR C-1 | Bezspoinowy sysiem dociepieni Ceresit VWS. Przygoiowanie podioza. Jedno- |m2
d.2|0101-07 krotne gruntowanie podioza. Praca z podnosnika samochadowego
poz.11 m2 17.966
RAZEM 17.966
13|[KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego CERESIT CT74 o |m2
d.2|0926-03 fakiurze gtadkiej z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - kolor
bialy. Praca z podnosnika samochodowego
poz.12 m2 17.966
RAZEM 17.966
14|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i [m2
d.2|0533-01 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy z cynku - wykona-
Z:5Z.2.5. nie z drabin przestawnych
0.35"2.1*2<msc> m2 1.470
RAZEM 1.470
15[KNR 19-01  [Uzupetnienie i naprawa $cian z cegly budowianej klinkierowej peingj Jankao |m2
d.2{0310-02 pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
0.4%(0.38+0.38)"5<msc>+0.075*0.75 m2 1.576
RAZEM 1.576
16|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. do 1,0 m2 m2
d.2|0325-01



Wymiana drzwi zewnetrznych bud. nr 3 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
0.4%(0.38+0.38)*5<msc>+0.075"0.75 m2 1.576
RAZEM 1.576
3 Malowanie krat
17{KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3(0923-01
(1.02%1.77+0.5*1.02*0.15)*19 m2 35.756
0.50%1.35"1 m? 0.675
RAZEM 36.431
18|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierem akrylowo-alkidowym (gruntoemalia z aktywny- |m2
d.3(1212-08 mi pigmentami antykorozyjnymi oraz dodatkimi reaktywnymi.) krat i balusirad z
pretow ozdobnych powiokg 40 mikronéw w stanie suchym RAL 9003
poz.17 m2 36431
RAZEM 36.431
4 Drzwi wewnetrzne
19IKNR 0-19  (Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone na |m2
d.4|0931-08 budowie. Profil zimny. Skrzydio z poprzeczka na wysokosci 80 cm. Doiny pas
skrzydet wypeiniony plyig peina. Gorny pas przeszkiony szkiem bezpiecznym
przezroczystym 33,1 VSG. Skrzydto czynne 90 cm. Samozamykacz, Trzy za-
wiasy, zamek patentowy z kompl. kluczy, kompl. szyidéw. Kolor biaty RAL
9003
1.34*2.05 m2 2.747
RAZEM 2.747
5 Utyiizacje
20 Wywéz i Utylizacja gruzu t
d.5|kalk. wiasna
poz.3*0.12 t 0.052
poz.4*0.01 i 0.010
0.3 i 0.300
RAZEM 0.362
21 Wywoz i Utylizacja starych skrzydet drewnianych t
d.5|kaik. wiasna
poz.19*0.012 t 0.033
RAZEM 0.033
22 Pomniejsze wartosci usiugi o odsprzez ziomu - drzwi stalowe , biacha z obréb- kg
d.5|kalk. wiasna |ki
-poz.1*18*0.8 kg -101.088
- poz.14*4.25 kg -6.248
RAZEM -107.336

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.8LT




