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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg roboty dotyczgce wykonania montazu i odbioru
robot zwigzanych z osadzeniem drzwi wewnetrznych, drewnianych, aluminiowych dla:

Roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen w Domu Sportu w Debicy.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robot 45 40 00 00-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Grupa robot 45 42 00 00-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

Kod : 45422100-2 Stolarka drewniana

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robét
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja :
- dostawe na plac budowy drzwi i oscieznic
- montaz w/w elementéw wraz z montazem zamkow i okué
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych
Drzwi: aluminiowe EIS30,wewnetrzne,dwuskrzydtowe, dymoszczelne, w kolorze RAL 9006;
Wyposazenie:
- klamka/klamka do drzwi p.poz. na skrzydle czynnym,
- zamek,
- listwa opadajaca,
- samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym,- rygiel na skrzydto bierne;
Wypelnienie:
- szyba pojedyncza p.poz. EIS30
Montaz kabin prysznicowych i wc z ptyty melaminowanej
Z okuciami nierdzewnymi
Wyposazenie szatni w tawki z oparciem i wieszakiem 400x420x2000mm
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
- Drzwi — jest to ruchoma czes$¢ Sciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.
- OScieznica — element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany z dwdch tzw.
stojakéw , potaczonych w gdrze poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw. progiem ukrytym w podtodze.
- Okucia — w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki, zamki- aluminiowe
- Uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami kierownika robét oraz architekta lub inzyniera petnigcego nadzér autorski.

3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Osadzenie drzwi powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm , a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym rownorzednym dowodem.

4. Materialy

Drzwi wewnetrzne drewniane

Konstrukcja produktu rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi:
wktad stabilizujgcy ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki.

Rama wraz z wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptytg HDF 2x6mm grubos¢ skrzydta 46mm. Drzwi fabrycznie
wykonczone, malowane przez producenta, kolor oscieznicy oraz skrzydta dab

Profil krawedzi Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

Pokrycie skrzydto pokryte jest okleing dab o grubosci 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-5 warstwowa



Akcesoria

Dwa zawiasy czopowe

Zamek o 3 klasiewg.PN-EN12209: dostosowany pod wktadkg patentowg

Tule wentylacyjne lub podciecie wentylacyjne

Klamka z szyldem

Oscieznica drewniana o statej szerokosci

zamontowane tgcznie z wszystkimi potrzebnymi tgcznikami, kotwami, uszczelniaczami itd.
dla uzyskania stabilnej konstrukcii.

5.Sprzet

Podstawowy sprzet do wykonywania roboét :elektrowkretarki, wiertarka z udarem, miot udarowy, noze, obcegi,
miotki murarskie, mtotek gumowy, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, mieszalnik
elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej , kielnie trojkatne,kielnie trapezowe, pace stalowe
gtadkie, drabiny aluminiowe.

6.Transport i sktadowanie

Przew6z materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami

transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach pototwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

7.0pis robot

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w osciezu. Uszczelnienie

osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub pianka, a szczeling przykry¢ listwe.

Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy
dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugos$ci przekatnej 2 m.

8.Kontrola jakosci
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktdrych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych okuc¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

9.0dbiér robot

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tacznie z praca
niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnieh i
zabezpieczen. Jednostka obmiaru jest 1 szt. zamontowanych drzwi oraz 1 szt. Wbudowanej
oscieznicy. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktére w
trakcie robét byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

10.0dbiér robot
Odbiér materiatéw
Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiodr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sg :
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itd.)
W trakcie robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do dziennika
Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacja Techniczna i normg PN-
B/10085, sprawdzeniu doktadno$ci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.



Odbiér robét powinien obejmowaé wydzielone fazy robét :
-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
-dokfadnosc¢ uszczelnienia o$cieznic,
-prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych,
-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
-inne, ktoére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Odbidr koncowy robét obejmuije:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapiséw w
dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokonaé po uzyskaniu przez nie petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Wyniki odbioru elementéw Slusarki drzwiowej musza by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

11.Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg umowy.
Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
Polskie i branzowe normy budowlane:
PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 - Szkfo ptaskie walcowane
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat
PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



