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WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
WYMAGANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
	
Lp.
	Ilość i rodzaj narzędzi  i urządzeń
	Narzędzia i urządzenia zapewnione przez Wykonawcę (opisać parametry i ilość)

	· 
	Profesjonalne małe wózki serwisowe w systemie kuwetowym na każdy odcinek oddziału/ dział szpitala o orientacyjnych wymiarach wózka gotowego do pracy: np. 117  x 64  x 100 cm (D x S  x W) wraz z wyposażeniem. 
Ponadto wózek musi posiadać: podstawę pełną  wykonaną z technicznych tworzyw sztucznych; ramy pionowe wózka i mocowania worka wykonane ze stali nierdzewnej; dwie wysuwane półki o różnej głębokości, które wraz z podstawą tworzą nam 3 poziomy do zagospodarowania na wózku tj.: podstawa wózka – wraz z zamykanym pojemnikiem; wysuwana środkowa półka - pojemnik zamykany; wysuwana głęboka górna półka przeznaczona na wiaderka, akcesoria, chemię itp. dwa pojemniki (jak wyżej); trzy wiaderka 6l z pokrywkami; dwa koszyki na wiaderka lub akcesoria; uchwyt na dwa worki (2 x 120 l); dwie pokrywy na worki; dwa uchwyty na sztyle (kije) w szacunkowej ilości  min. – 40 szt.
	

	· 
	Min. 50 profesjonalnych stelaży do mopów wraz z szacunkową ilością min. 5 000 szt. mopów
	

	· 
	Jednotarczowe maszyny czyszczące (szczotka + pad, rozmiar 430mm', prędkość obr. 150 - 180/min), poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5m- 59 (dB)A), ISO 3744, +/- 3 ) Szczotka +pad+ zbiornik na roztwór roboczy w szacunkowej ilości  min.– 2 szt.
	

	· 
	Jednotarczowe maszyny polerujące wysokoobrotowe wyposażone w zbiornik na płyn roboczy z systemem dozującym (prędkość robocza: 1300-1600 obr./min, rozmiar 510mm, poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5m- 70 (dB)A), ISO 3744, +/- 3), odbojnik wokół układu polerującego w szacunkowej ilości  min.– 2 szt.
	

	· 
	Bateryjny automat szorująco-zbierający (baterie żelowe, szerokość robocza minimum 530- 550mm z użyciem jednej tarczy), czas pracy na jednym cyklu bateryjnym 3,5h-5h, poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5m- 60, +/- 3 (dB)A), ISO 3744) w szacunkowej ilości  min.– 3 szt.
	

	· 
	Przemysłowe odkurzacze do zbierania wody, pojemność zbiornika na wodę min 35L, jeden wyposażony w pompę zewnętrzną do przepompowywania wody w szacunkowej ilości  min.  - 2 szt.
	

	· 
	Odkurzacze na sucho wyposażone w ssawki różnego kształtu, przystosowane do  odkurzania miejsc trudnodostępnych z systemem filtrów zawierających filtr hepa w szacunkowej ilości  min. - 3 szt.
	

	· 
	Urządzenie do czyszczenia parą pod ciśnieniem ( 3,5 – 5 bar, pojemość zbiornika 6-8l, temp. pary w zbiorniku 140-1600 C ) w szacunkowej ilości  min. – 1 szt.
	

	· 
	Obciążniki do pojemników 40-60 l zapewniające pełne zanurzenie sprzętu poddawanego dezynfekcji (zapobiegające wypływaniu) w szacunkowej ilości  min.– 30 szt.
	

	· 
	Szufelka + zmiotka; szufelka zakończona gumą; 
wykonane w całości z tworzywa sztucznego;
szacunkowa ilość min. 50 kpl.
	

	· 
	Zamiatacz drewniany 30 cm ,komplet z kijem drewnianym w szacunkowej ilości  min. 15 kpl.
	

	· 
	Tablica ostrzegawcza z informacją w języku polskim o wymiarach o parametrach np.: waga 820 g, wysokość tablicy 58 cm, wysokość piktogramu 17 cm, szerokość tablicy 28 cm. Podstawa tablicy rozłożonej wynosi 28x 37 cm. Tablica służy do ostrzegania przy mokrej, świeżo umytej i śliskiej podłodze, w szacunkowej ilości min. 1 szt. na każdy oddział i korytarze.
	

	· 
	Klips, żółty uchwyt do mocowania worka do ramy kosza, dzięki jego zastosowaniu worki nie spadają do środka kosza po wrzuceniu do odpadów. Nadający się do wszystkich rodzajów ram w szacunkowej ilości  min. 1 000 szt.
	




ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wypełnionego załącznika nr 2 do OPZ w zakresie wykazu narzędzi i urządzeń, jakie Wykonawca zapewni w celu prawidłowej realizacji usługi spełniających co najmniej wszystkie cechy, ilości wymagane i wyszczególnione powyżej w tabeli.
