Pakiet 6

Myjnia do narzędzi i butów




szt.
1

	L.p.
	Parametr/Warunek graniczny
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Myjnia do narzędzi i butów

	1. 
	 Producent / Firma
	Podać
	

	2. 
	 Kraj pochodzenia
	Podać
	

	3. 
	 Urządzenie typ / model
	Podać
	

	4. 
	 Numer katalogowy
	Podać
	

	5. 
	 Rok produkcji 2024
	Podać
	

	6. 
	 Pobór mocy
	Podać
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	7. 
	 Urządzenie nowe, nie powystawowe, wolnostojące
	TAK

Podać
	

	8. 
	Myjnia nieprzelotowa, jednodrzwiowa
	TAK

Podać
	

	9. 
	Urządzenie spełniające normy PN-EN ISO 15883
	TAK

Podać
	

	10. 
	Wymiary zewnętrzne: 
Szerokość max: 900 mm

głębokość: max: 650 mm

Wysokość: max: 850 mm
	TAK

Podać
	

	11. 
	Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI304, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI316 L
	TAK

Podać
	

	12.
	Drzwi uchylne do dołu, z elektryczną blokadą uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas cyklu mycia
	TAK

Podać
	

	13.
	Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie
	TAK

Podać 
	

	14.
	Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji
	TAK

Podać
	

	15.
	Minimum 40 programów mycia i dezynfekcji w tym min.  20 predefiniowanych z możliwością zaprogramowania przez użytkownika
	TAK

Podać
	

	16.
	Urządzenie z wbudowanym agregatem suszącym, moc agregatu max. 2 kW o wydajności min. 150 m3/h. Możliwość modyfikacji temperatury i czasu suszenia
	TAK

Podać
	

	17.
	Urządzenie wyposażone w filtr absolutny powietrza suszącego klasy min. HEPA H14
	TAK

Podać
	

	18.
	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni
	TAK 

Podać
	

	19.
	Czytelny wyświetlacz LCD, komunikaty w języku polskim
	TAK 

Podać
	

	20.
	Układ myjący zapewniający natrysk każdej tacy z góry i dołu ( min. 2 obrotowe ramiona myjące w komorze, system koszy z wbudowanymi ramionami myjącymi)
	TAK

Podać


	

	21.
	Wydajna pompa myjąca o mocy nie przekraczającej 550 W
	TAK

Podać
	

	22.
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja o awariach lub ewentualnych błędach
	TAK

Podać
	

	23.
	Wbudowany kondensator oparów
	TAK

Podać
	

	24.
	Wbudowana drukarka parametrów procesu
	TAK
Podać
	

	25.
	Dezynfekcja termiczna w temperaturze min 93°C – pomiar temperatury w komorze za pomocą dwóch niezależnych czujników.
	TAK
Podać
	

	26.
	Zasilanie trójfazowe 400V/50HZ
	TAK

Podać
	

	27.
	Myjnia wyposażone w demineralizator
	TAK

Podać
	

	28.
	Myjnia wyposażona w min. trzy przyłącza wody: woda ciepła, zimna i demineralizowana
	TAK

Podać
	

	29.
	Szafka boczna, umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych
	TAK

Podać
	

	30.
	Wózek wsadowy przeznaczony do mycia narzędzi na tacach siatkowych. Wózek minimum 3 poziomowy o pojemności min. 4 tac wielkości 1/1 DIN ( 480 x 250 x 50 mm)
	TAK
Podać
	

	31.
	Wózek wsadowy przeznaczony do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Pojemność wózka min. 10 par obuwia operacyjnego
	TAK
Podać
	

	32.
	Myjnia wyposażona w środki chemiczne na rozruch
	TAK
	

	33.
	Instalacja, uruchomienie myjni w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w cenie urządzenia
	TAK
	


