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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewé6dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postgepowania: ZP/01/23

Wyjasénienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (11)

235. Czy Zamawiajacy wymaga integracji systemu kolejowego z system medycznym HIS?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy wymaga integracji systemu kolejkowego z systemem medycznym HIS.

236. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyprodukowany w min. 2020 roku. Czy
Zamawiajacy zechce skorygowa¢ odpowiedni zapis i bedzie wymagat dostawy systemu z biezgcej
produkcji (biorgc pod uwage termin dostawy zamoéwienia: min. 2025), niepowystawowego i
nierekondycjonowanego?

Wspdtczeénie rozwdj medycyny i urzadzern medycznych przebiega w blyskawicznym tempie. Odnosi
sie to réwniez do systemow interwencyjnych i ich oprogramowania.
Informujemy, ze analizy natgzenia promieniowania emitowanego przez angiografy prod. Philips i
Siemens, bedgce w posiadaniu American Heart of Poland, przedstawione na spotkaniu Stowarzyszenia
Zawodowego Kardiologéw Interwencyjnych w Ustroniu w pazdzierniku 2014 r. wykazaly wyrazng
zalezno$¢ miedzy datg produkcji aparatu a poziomem narazenia pacjenta i personelu na
promieniowanie jonizujgce — nawet w odniesieniu do urzadzeri tego samego typu. Wydaje sig zatem,
7e dopuszczajac zaoferowanie systemu dzi§ 3-letniego i przekazanie do eksploatacji 5-letniego,
Zamawiajacy pozbawia sie szansy na zakup urzadzenia pozwalajgcego na uzyskiwanie lepszej jakosci
obrazéw przy nizszej dawce, wyposazonego w nowoczeéniejsze oprogramowanie pozwalajgce na
uzyskiwanie lepszych rezultatéw klinicznych.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.

237. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 2, 76

Zamawiajacy wymaga zaoferowania angiografu wyposazonego w ,detektor 30 x 40 cm zgodny z
obowigzujagcym prawem”, opisany nastepnie jako ,ptaski panel cyfrowy o wymiarach detektora dla
ptaszczyzny (min. 30 cm x 40 cm) z efektywnym polem obrazowania (min. 30 cm x 38 cm), zgodnie z
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ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego Dz.U..2017.2295 z pdzn. zm. w szczegdlnosci spetniajgcy wymagania okreslone w pkt. 10
Zatacznika nr 4 do rozporzadzenia”. Tak postawione wymogi sg wzajemnie sprzeczne i — whrew sugestii
zawarte] w opisie parametru — niezgodne z trescig wyzej wymienionego Rozporzadzenia. W

konsekwencji: uniemozliwiaja nam one ztozenie waznej oferty.

Prosimy zauwazy¢, ze w odniesieniu do $wiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
opisanych w Zatgczniku nr 4: endowaskularne zaopatrzenie tetniaka aorty, zabiegi endowaskularne
w chorobach naczyn mézgowych obwodowych, zabiegi endowaskularne — naczynia obwodowe oraz
przezskérne wprowadzenie stentu(éw) do tetnicy szyjnej z neuroprotekcjg/przezskérne wprowadzenie
stentu(éw) do pnia ramienno-glowowego z neuroprotekcja, Rozporzadzenie powotuje sie na
dokument pt. ,Polskie zalecenia wewnatrznaczyniowego leczenia choréb tetnic obwodowych i aorty
2009 (Chirurgia Polska 2009, 11, 1)”. Opracowanie to szczegétowo okreéla parametry detektora
stacjonarnego angiografu cyfrowego subtrakcyjnego: ,,min. 30 cm x 40 cm w trybie obrazowania 30-
38 cm”. Tymczasem tre$¢ parametru rozszerza interpretacje zapisu okreslajgcego zakres trybu
obrazowania na wymiary pola obrazowania detektora. Takie dziatanie trudno odbiera¢ inaczej niz jako
niezrozumiatg prébe ograniczenia konkurencji pod pozorem przestrzegania obowigzujgcych

przepisow.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy skoryguje odpowiednie zapisy i zmieni odpowiednie wymogi
na ,detektor min. 30 cm x 40cm” oraz ,Ptaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 40 cm, w trybie
obrazowania 30-38 cm zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 22 listopada 2013 r.
w sprawie Swiadczen gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z dn. 12 grudnia 2017 r.,
poz. 2295 z pdzniejszymi zmianami)”?

Odpowiedz:

Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

238. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 6

Zamawiajgcy wymaga zaoferowania pakietu ,najbardziej zaawansowanych specjalizowanych,
zaawansowanych algorytmow wiasciwych dla danego producenta, dziafajacych w czasie rzeczywistym,
poprawiajgcych jakos¢ uzyskiwanego obrazu i umozliwiajgcych obrazowanie z obnizong dawka”. Tak
sformutowany wymaég rodzi ryzyko podwazenia waznosci kazdej ztozonej oferty.

Zwracamy uwage, ze cze$¢ producentdw oferuje rdzne pakiety w zaleznosci od typu zaoferowanego
systemu. Kwestia stopnia zaawansowania pakietu réwniez nalezy uznac za dalece subiektywng —
szczegblnie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie systemu z 2020 roku, a wiec wyposazonego w
rozwigzania odhiegajace od mozliwosci wspdtczesnych urzadzen.

Uwazamy, ze w Swietle art. 99 ust. 1-2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy powinien
opisa¢ przedmiot zamoéwienia w bardziej precyzyjny sposéb, okreslajgc konkretne funkcjonalnosci i

parametry trybdw obrazowania, ktére go interesuja.

Majac na uwadze powyisze, postulujemy zmiane tresci tego parametru na nastepujacy:
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Pakiet aplikacji redukujacych dawke (CARE, DoseWise
lub zaleznie od nomenklatury
producenta)

rbwnowaziny -—

TAK, podaé nazwe

6b

Pakiet specjalizowanych algorytmoéw dziatajacych w
czasie poprawiajacych  jakosc
uzyskiwanego obrazu i umozliwiajgcych obrazowanie
(CLEAR, ClaritylQ lub
réwnowazny — zaleznie od nomenklatury producenta)

rzeczywistym,

z obnizong moca dawki

TAK, poda¢ nazwe

6c

Automatyczny dobdr okna (jasnosci i kontrastu),
automatyczne wyostrzanie krawedzi, automatyczna
redukcja automatyczna kompensacja
artefaktow ruchowych — w czasie rzeczywistym na

szumu i

rejestrowanym obrazie

TAK

6d

Protokoty obrazowania w trybach: fluoroskopii i
akwizycji, umozliwiajgce rejestracje obrazu z obnizong
o 50% dawka promieniowania wzgledem
wartosci przy
diagnostycznej jakoéci obrazu w typowych warunkach

min.
standardowych zachowaniu
— bez zmiany czestotliwosci obrazowania, kolimacji,
stopnia powiekszenia lub odlegtosci zrédto-obraz

TAK

6e

Monitorowanie dawki promieniowania na wyjsciu z
lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjeciowej oraz
dawki catkowitej, wyswietlanie dawki (lub iloczynu
dawki i pola powierzchni) w sali badai oraz w
sterowni; mozliwo$¢ wydruku informacji o dawce na
pacjenta na drukarce sieciowej

TAK

6f

Zapis raportéw o dawce formatach DICOM: X-ray
Angiographic Image oraz DICOM Structured Report

TAK

6g

Automatyczny dobodr (z uwzglednieniem zmiennej
grubosci pacjenta przy rdéinych angulacjach) oraz
samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji
obstugi) dodatkowej (poza inherentng lampy) filtracji
w celu redukcji dawki i poprawy jakosci obrazu — przy
fluoroskopii i przy akwizycji zdjeciowej

6h

Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 0,5-
30 kl./s

TAK, podaé

6i

Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym min. 20
s

TAK, poda¢ maks.
czas rejestracji
petli
fluoroskopowe;j

przy 30 kl./s

6j

Funkcja LIH (zamrozenie ostatniego obrazu)

TAK

bk

Funkcja naktadania odwrdconego obrazu

referencyjnego na obraz live

TAK
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6l | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w | TAK
matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej gtebi
szarosci
6m | Akwizycja obrazéw w trybie radiografii cyfrowej (DR) i [ TAK
trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min.
0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 mln pikseli i min. 12-
bitowej gtebi szarosci
6n | Szybka akwizycja obrazow w trybie radiografii | TAK
cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA)
w zakresie min. 10-30 obr./s w matrycy min. 1024 x
1024 i min. 12-bitowej glebi szarosci
60 | Protokoty do obrazowania w trybie angiografii | TAK
subtrakcyjnej (DSA) z uzyciem CO: jako $rodka
kontrastowego
6p | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w | TAK, podac tryby,
trakcie akwizycji obrazéw w trybie subtrakcyjnym dla ktérych
realizowana jest
funkcja i podac
liczbe stopni
swobody
kompensowanego
ruchu pacjenta
6r | Automatyczny i reczny pixel-shift, zmiana maski i | TAK
stopnia przenikania tta anatomicznego w post-
processingu
6s | Mozliwosé wykorzystania uprzednio | TAK
zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako
maski dla roadmapu
6t | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej | TAK
(DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA)
wykonywana metodg przesuwu krokowego z
mozliwoscig ustawiania czestotliwosci obrazowania i
potozenia filtrow poétprzepuszczalnych oraz kolimacji
dla kazdego kroku lub metodg Bolus Chase
6u | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej | TAK
(DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA),
umozliwiajgca wykonywanie rekonstrukcji obrazow
3D min. 60 obr./s
6w | Ustawianie potozenia przyston prostokatnych i| TAK
potprzepuszczalnych znacznikami graficznymi  na
zatrzymanym obrazie — bez promieniowania
6x | Ustawianie potozenia blatu stotu pacjenta | TAK

znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie —
bez promieniowania
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Odpowiedz:
Angiograf nie jest przedmiotem zamowienia.

239. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 7

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyposazony we ,wbudowany interkom do
komunikacji gtosowej miedzy sterownig a salg zabiegowg z mozliwoscia podtaczenia urzadzen
zewnetrznych”. Tak sformutowany wymog rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewaing. Czy
Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym dostarczany fabrycznie interkom nie jest trwale

whbudowany w konstrukcje aparatu?

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

240. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 8

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyposazony w ,,bezprzerwowy system zasilania
awaryjnego zabezpieczajagcy min. 10 minut ciagtej ekspozycji. Dla zapewnienia ciggtosci zabiegu
wymaga sie min zasilania systemu komputerowego, systemu postprocessingu i fluoroskopii”.

Zwracamy uwage, ze pojecia ,bezprzerwowy” czy ,.ekspozycja” moga by¢ rozumiane wieloznacznie, co
rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazna.

Prosimy o zmiane treéci tego parametru na ,UPS dla angiografu min. 40 kVA gwarantujgcy
podtrzymanie pracy wszystkich niezbednych elementéw zestawu angiokardiograficznego dla
bezpiecznego zakoriczenia i zapisania (zapamietania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania
ciagfoéci obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w
wymaganym czasie.”, co zabezpieczy interes Zamawiajgcego w zakresie funkcjonalnosci systemu i
zapewni poréwnywalnoé¢ ziozonych ofert.

Odpowiedi:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

241. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 15

Zamawiajagcy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyposazony w ,pozycjoner
jednoptaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach”. Tak sformutowany wymaog
jest dla nas niezrozumiaty.

Wyjasniamy, ze pozycjoner ramienia C w konstrukcjach sufitowych pozwala na przesuw ramienia C
wzdtuz szyn umieszczonych nad stotem oraz jego obrét wokdt osi pionowej. Pozwala to ustawianie
aparatu za glowa i wzdtuz calego ciata pacjenta w potozeniach, zapewniajgc mozliwos¢ wykonywania
dowolnych zabiegdw oraz ustawiania ramienia C w pofozeniu parkingowym.

Prosimy o potwierdzenie, ze powyisze spetnia oczekiwania Zamawiajgcego. Brak takiego
potwierdzenia uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.
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242. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 16

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyposazony w pozycjoner z ,zaawansowanym
ramieniem C mocowanym na zawieszeniu sufitowym”. Tak sformutowany wymég jest dla nas
niezrozumiaty i rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazna.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polega¢ zaawansowanie ramienia C oferowanego
angiografu. Art. 99 ustawy Prawo zamowier publicznych naktada na Zamawiajacego okre$lone wymogi
w kwestii opisu przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

243. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 19

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany angiograf zostat wyposazony w pozycjoner z ramieniem C,
ktérego zasieg bez dodatkowych szyn przedtuzajgcych wynosié¢ bedzie ,w osi Y co najmniej 455 cm; w
osi X co najmniej 236 cm”. Tak sformutowany wymdg jest dla nas niezrozumiaty i rodzi ryzyko uznania

naszej oferty za niewazna.

Nie wiemy, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,,05 X" czy ,,05 Y”. Wyjasniamy, ze ,zasieg ramienia
C” opisuje sie przez podanie gtebokosci tego ramienia (jego wewnetrznego promienia — odlegtosci
miedzy promieniem centralnym wigzki promieniowania a wewnetrzng czescig ramienia C), wzglednie
— jesli o to chodzi Zamawiajgcemu = przez podanie maksymalnego wychylenia ramienia w kierunkach
LAO/RAO i CRAN/CAUD (te jednak Zamawiajgcy opisat w pkt. 23-24 i 30-31). Z kolei zakres ruchu
pozycjonera/statywu okresla sie przez podanie zakresu przesuwu statywu wzdtuz szyn/stotu pacjenta
(lub — w potaczeniu ze stotami natywnymi, dla ktérych producenci angiograféw podajg takg wartosé —
przez okreslenie wymaganego zakresu obrazowania; prosimy zauwazy¢, ze w potaczeniu z obrotem
stofu i przesuwem blatu mozliwe jest rowniez obrazowanie w kierunku poprzecznym do szyn), a takze
zakresu obrotu wokat osi pionowej.

Czy majac na uwadze powyisze, Zamawiajacy zechce zmodyfikowaé opis statywu jak nizej?

14 | Mocowanie statywu do sufitu TAK

1% Zakres silnikowego ruchu statywu w kierunku wzdtuz stotu | TAK, podac
pacjenta min. 260cm

Szybkos¢ ruchu statywu w kierunku wzdtuz stotu pacjenta | TAK, podac

16 .
min. 15cm/s

Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej —| TAK
17 |odjazd statywu do pozycji umozliwiajgcej dostep do
pacjenta na stole ze wszystkich stron

Zakres silnikowego obrotu statywu wokét osi pionowej min. | TAK, podac
£135°
Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu | TAK

18

19
statywu wokét osi pionowe;j

Obrazowanie w potozeniach statywu za gtowg pacjenta i z| TAK
20 |obu bokéw pacjenta (tj. wzdtuznym i prostopadtych do
stotu pacjenta)
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Obrazowanie w potozeniach statywu skosnych do stotu (tj. | TAK
po obrocie statywu wokét osi pionowej o kat rézny niz 0° i
+90° wzgledem stotu pacjenta) — z zachowaniem
anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach,
bez obrotu obrazu i z wykorzystaniem petnego pola
widzenia detektora

21

55 Gtebokos¢ ramienia C (odlegtos¢ od promienia centralnego | TAK, podac

wigzki do wewnetrznej czesci ramienia C) min. 90cm, podac

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamoéwienia.

244. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 21-22

Zamawiajgcy wymaga, aby zakres badania na zaoferowanym stole bez koniecznosci przesuwania blatu
ani obrotu stofu wynosit min. 200 cm w kierunku wzdtuz osi stotu i min. 35 cm w kierunku poprzecznym.
Tak sformutowany wymdg uniemozliwia nam ztozenie waznej oferty.

Wyjasniamy, Ze powyzsze wartosci sg typowe dla stotéw natywnych (angiograficznych), a nie
konfiguracji ze stotem chirurgicznym, ktérego ruchomos$¢ blatu jest zauwazalnie mniejsza, za$

konkretne wartosci zalezg od aktualnie zainstalowanego typu blatu.
Prosimy o usuniecie tych parametréw. Naszym zdaniem opis zaproponowany w poprzednim pytaniu
dobrze zabezpiecza interesy Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

245, Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 23-33

Zamawiajacy opisuje zakresy projekcji i szybkosci ruchu w réznych kierunkach i w réznych potozeniach
statywu, wprowadzajgc wzajemnie sprzeczne wymogi. Wyjasniamy, ze ruch ramienia C w kierunku
LAO/RAQO w pofozeniu za glowa pacjenta odpowiada ruchom w kierunku CRAN/CAUD w potozeniu z
boku stotu (jest to nadal ruch obrotowy ramienia), za$ ruch ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w
potozeniu za glowa pacjenta odpowiada ruchom w kierunku LAO/RAO w potozeniu z boku stotu (ruch
slizgowy ramienia). Z kolei przyjete wartosci graniczne np. w zakresie szybkosci wykonywania
angiografii rotacyjnej uniemozliwiaja zaoferowanie innych systemdw niz Alphenix Sky+/Hybrid+ prod.
Canon Medical Systems.

Czy majac na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy zechce usungc pkt. 23-33 i w ich miejsce wprowadzi¢
wymogi jak nizej?

Zakres dostepnych projekcji ramienia C w kierunku | TAK, podaé
LAO/RAO w pozycji statywu za glowg pacjenta min. 305°
Zakres dostepnych projekcji ramienia C w kierunku | TAK, podac
CRAN/CAUD w pozycji statywu za glowa pacjenta min. 180°

23

24

Maks. szybkos¢ ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji | TAK, podac
25 |statywu za glowag pacjenta z wytgczeniem angiografii
rotacyjnej/obrazowania 3D min. 25°/s
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Maks. szybko$¢ ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w|TAK, podac
26 |pozycji statywu za glowag pacjenta z wylaczeniem
angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D min. 25°/s

59 Zakres rotacji ramienia C w trakcie obrazowania 3D w|TAK, podac
pozycji statywu za glowg pacjenta min. 180°

Zakres rotacji ramienia C trakcie obrazowania 3D w pozycji | TAK, podaé

28 statywu z boku pacjenta min. 180°

55 Maks. szybko$¢ ramienia C w trakcie obrazowania 3D w | TAK, podac
pozycji statywu za gfowa pacjenta min. 55°/s

30 Maks. szybkos$¢ ramienia C w trakcie obrazowania 3D w | TAK, podac
pozycji statywu z boku stotu min. 40°/s

Odpowiedz:

Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

246. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 34

Zamawiajgcy dopuszcza wylgcznie jedng mozliwosé sterowania ruchami pozycjonera —,,z pulpitu przy
stole angiograficznym”. Jednoczesnie — jak wynika z analizy dalszej czesci OPZ — Zamawiajacy wymaga
dostawy angiografu ze stotem chirurgicznym, ktéry ze wzgledu na konstrukcje kolumny nie ma
mozliwosci prowadzenia przez jego kolumne dodatkowego okablowania w sposob nierodzacy ryzyka
mechanicznego uszkodzenia przewoddéw. Z tego wzgledu systemy angiograficzne z interfejsami do
stotow chirurgicznych oferuje sie wytgcznie z modutami sterowania umieszczonymi na wozku jezdnym
— nawet jesli sam stét chirurgiczny wyposazony jest w standardowe szyny akcesoryjne, a moduty
sterowania angiografem mMog3 byc tatwo przenoszone miedzy szynami.
Zamawiajacy najwyraZniej zdaje sobie z tego sprawe, poniewaz w pkt. 40 wymaga: ,Pulpit sterowniczy
ruchéw statywu w sali zabiegowej na wozku jezdnym...”

Dla unikniecia kwestionowania waznosci naszej oferty wnosimy o zmiane zapisu na: ,Sterowanie
ruchami pozycjonera z pulpitu zainstalowanego przy stole angiograficznym lub na woézku jezdnym”

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamoéwienia.

247. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 35
Zamawiajacy wymaga ,wspotbieznosci ruchéw pozycjonera”. Tak sformutowany wymég uniemozliwia
nam ztozenie waznej oferty. Prosimy o jego usuniecie.

Wyjasniamy, ze taki wymoég ma sens odniesieniu do systemow podtogowych, ktdre majg nieco
mniejsze mozliwosci manewrowe. W przypadku rozwigzan sufitowych jednoczesny obroét i przesuw
statywu mégthy doprowadzi¢ do kolizji ze stotem.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.
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248. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 36

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf wyposazony byt w ,automatyczny programator
pozycji ramienia C zapamietywanych i przywotywanych z panelu przy stole sterowania pacjenta (...)".
Tak sformutowany wymdg jest dla nas niezrozumiaty i rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazna.

Informujemy, ze nie jest dla nas jasna rola automatyki programatora. Naszym zdaniem programowanie
i przywotywanie pozycji powinno by¢ raczej dokonywane przez uzytkownika, za$ samo ustawianie
statywu — przebiega¢ silnikowo/automatycznie. Czy Zamawiajacy potwierdzi, Ze intencjg
Zamawiajacego byto oczekiwanie wyposazenia aparatu w ponizsze funkcjonalnosci?

36 | Programowanie i przywofywanie pozycji ramienia C z | TAK, poda¢
pulpitu przy stole pacjenta min. 45 pozycji

36a | Automatyczne  ustawianie  statywu w  pozycji | TAK
odpowiadajgcej wybranemu obrazowi referencyjnemu

36b | Automatyczny wybor obrazu referencyjnego (ze zbioru | TAK
obrazéw referencyjnych) odpowiadajgcego aktualnemu

ustawieniu statywu

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamodwienia.

249, Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 48, 74

Zamawiajacy tacznie wymaga wzajemnego dopasowania parametréw lampy i generatora (mocy,
obcigzenia lampy mocg ciagla, pradu anodowego). Prosimy o usuniecie tych parametréow jako
wykluczajgcych rozwigzania innych producentow niz Canon Medical Systems.

Wyjasniamy, Zze na rynku wystepuja rozwigzania wyraznie lepsze pod wzgledem wskazanych w tresci
parametru wielkosci niz te, ktére oferuje wspomniany producent i to pomimo faktu, ze generator i
lampa osiagajg rozne wartosci. Wydaje sie oczywiste w dzisiejszych czasach, ze w celu obnizenia
kosztéw rozwoju i produkcji sprzetu stosuje sie unifikacje czesci rozwigzan miedzy réinymi
urzadzeniami. W technice medycznej przyktadem jest wykorzystanie wspdélnych podzespotéw do
produkcji generatoréw wysokiego napiecia stosowanych w réznych urzgdzeniach rentgenowskich.
Oznacza to wszelako, ze muszg one dysponowac duzo wigkszym zakresem parametréw w poréwnaniu
do rozwigzan w konstrukcjach sprzed kilkunastu lat, zapewniajgc obstuge réznych lamp RTG — w tym
takich, ktérych jeszcze nie ma na rynku.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

250. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 50
Zamawiajgcy wymaga zaoferowania angiografu z lampg RTG wyposazong w ,,anode sterowang siatky”.
Tak sformutowany wymag rodzi ryzyko podwazenia waznosci kazdej ztozonej oferty. Prosimy o zmiane

treéci parametru na ,sterowanie siatkg lub inny mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy
przetaczaniu impulséw”.

Wyjasniamy, ze zaréwno anoda jak i siatka sg nazwami réznych elektrod tej samej lampy prozniowej.
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Informujemy ponadto, ze cze$¢ renomowanych producentéw stosuje inne niz sterowanie siatka
mechanizmy redukcji promieniowania resztkowego (np. odpowiednig modulacje impulséw po stronie
generatora). Ustawa Prawo zamowien publicznych nakazuje opisywac przedmiot zamdwienia przez
pryzmat oczekiwanych funkcjonalnosci, a nie technologii.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

251. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 55

Zamawiajacy wymaga, aby maksymalne obcigzenie lampy moca cigglta w trakcie przeswietlenia
wynosito min. 2000W. Uprzejmie prosimy o usuniecie oczywistej omytki w tresci parametru.
Pozwalamy sobie zwrdci¢ uwage, ze pojecie ,moc ciggta” stoi w sprzecznosci z ograniczeniami
czasowymi. Ponadto ze wzgledu na szybko$¢ zblizania sie charakterystyki do asymptoty wybdr punktu
czasowego innego niz w nieskoiczonosci uniemozliwia obiektywne pordwnanie ztozonych ofert,
umozliwiajgc manipulacje podawanymi wartoéciami przez niektérych wykonawcéw.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

252. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 57

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany angiograf byt wyposazony w ,,przystony sterowane niezaleznie
umozliwiajgce wybdér dowolnego potozenia obszaru ograniczonego przystong prostokatng (dla kazdego
FOV) bez koniecznosci manipulowania stotem / pacjentem - mozliwo$¢ wyboru obszaru potozonego
poza centrum pola widzenia w calym obszarze pola detektora (kolimacja asymetryczna wzgledem
srodka pola detektora) z dynamicznym systemem zmiany wielkosci pola pomiarowego systemu ABC
(Automatic Brightness Control) ograniczajacy rozmiar pola do rozmiaru nie wiekszego niz obszar
skolimowany dla dowolnego wymiaru kolimacji”. Tak sformutowany wymdg uniemozliwia nam

ztozenie waznej oferty. Prosimy o jego usuniecie.

Wyjasniamy, ze standardem w technice rentgenowskiej jest sterowanie przystong prostokatng za
pomoca pojedynczego joysticka, ktdry pozwala na jednoczasowe sterowanie przeciwlegtymi listkami.
Opisane w tresci parametru rozwigzanie niepotrzebnie komplikuje obstuge aparatu i jest
charakterystyczne tylko dla jednego producenta angiograféw — firmy Canon Medical Systems. Nie
widzimy przewagi tego rozwigzania nad takim, w ktdrym wybdr obszaru naswietlania odbywa sie w
potaczeniu z przesuwem blatu stotu, co jest szybsze i bardziej naturalne dla operatora. Szczegdlnie, ze
wspotczesnym standardem jest oznaczanie pozycji stotu i przyston na ostatnim zatrzymanym obrazie
(podobnie jak mozliwos¢ dynamicznego ustawienia obszaru pola pomiarowego uktadu automatycznej
kontroli ekspozycji zgodnie z potozeniem kolimatora i na podstawie analizy histogramu rejestrowanego
obrazu).

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

253. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 58

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany angiograf zapewniat ,Mozliwos¢ ustawienia przeston
potprzepuszczalnych, obrotowych i prostokatnych bez promieniowania”. Tak sformutowany wymég
rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazng. Uprzejmie prosimy o zmiane tresci tego parametru na
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,Ustawianie pofozenia przyston obrotowych: prostokatnej i poiprzepuszczalnych znacznikami
graficznymi na zatrzymanym obrazie — bez promieniowania”.

Z naszej wiedzy wynika, ze w oferowanych na rynku rozwiazaniach wystepuja przystony prostokgtne
oraz potprzepuszczalne: klinowe i filtr palcowy (wszystkie z mozliwo$cig przesuwania i obrotu). Naszym
zdaniem nie ma oddzielnych przyston obrotowych.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

254, Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 62

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zapewniat ,,Automatyczny dobér dodatkowej, statej
niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukujgcej dawke przeswietlenia w zaleznoéci od
rodzaju badania.” Tak sformutowany wymaég rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazng, Prosimy
0 jego zmiane jego tresci na zgodng z logika i praktyka kliniczna: ,Automatyczny dobdr (z
uwzglednieniem zmiennej grubosci pacjenta przy réznych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie
(silnikowe, bez ingerencji obstugi) dodatkowej (poza inherentng lampy) filtracji w celu redukcji dawki i
poprawy jakosci obrazu — przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjeciowej”.

Wyjaéniamy, ze dobér statej, niezmiennej filtracji jest rozwigzaniem dalekim od wspdtczesnych
standardéw techniki medycznej. Prosimy zauwazy¢, ze to rozwigzanie ze zmienng filtracjg,
automatycznie dopasowywang przez automatyke ekspozycji do rejestrowanej przez aparat zmiennej
przepuszczalnoéci pacjenta dla promieniowania przy réznych angulacjach, pozwala na redukcje dawki
promieniowania/poprawe jakosci obrazu.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

255. Dotyczy: Angiograf jednopfaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 63
Zamawiajacy wymaga, aby ,Promieniowanie przeciekowe kotpaka przy warunkach min 125 kV, min 2
kW, w odl. maks. 1 m.” byto nie wigksze niz 0,50 mGy/h.

Prosimy zauwazy¢, ze producenci sprzetu medycznego sg zobowigzani konstruowac go z
uwzglednieniem miedzynarodowych norm i zgodnie z tymi normami podawac wartos$ci parametrow
technicznych. Warunki pomiaru promieniowania przeciekowego dla zespotu lampy RTG reguluje
norma PN-EN/IEC 60601-1-3. Stanowi ona, Ze ,dokumentacja towarzyszaca zespotom lamp
rentgenowskich i zespotom zrédet promieniowania rentgenowskiego powinna wskazywac¢ wartosci
parametréw obcigzenia, ktore jeéli zostalyby zastosowane przy nominalnym napigciu lampy
rentgenowskiej, to odpowiadatyby najwiekszej okre$lonej energii wejéciowej anody w ciggu jedne;
godziny. W tym celu maksymalna okreslona energia wejsciowa w ciggu jednej godziny moze byc:
- wartoécig dopuszczalng w zwigzku z obcigzeniem w radiografii dla odpowiedniego napiecia lampy
rentgenowskiej, zgodnie z obcigzalnoscia radiograficzng odpowiadajgcej catkowitemu obcigzeniu
pradowo-czasowemu w ciggu jednej godziny; albo - wartosciag odpowiednig dla okreslonej ciggtej mocy
anodowej.”

Wydaje sie oczywiste, ze mozliwos¢ podania dawki inaczej niz w zgodzie z normg tj. w przypadku

angiografu: dla obcigzenia innego niz ciggta moc anodowa otwiera wykonawcom droge do
zadeklarowania wartoéci mniejszych niz wynikatoby to z normy. Zamawiajgcemu zas utrudni rzetelne
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poréwnanie ztozonych ofert. Czy majgc na uwadze powyzsze, Zamawiajacy zechce zmienié tresé tego
parametru jak nizej?

63 | taczna dawka promieniowania przeciekowego zespotu | TAK, podaé
lampy RTG w ciggu godziny przy maks. obcigzeniu (min. 125
kV, min. 2000 W) i w odlegtoéci maks. 1 m zgodnie z PN-
EN/IEC 60601-1-3 maks. 0,5 mGy

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdéwienia.

256. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 68

Zamawiajacy wymaga, aby maksymalne obcigzenie generatora moca ciggfa wynosito min. 2000W.
Uprzejmie prosimy o usuniecie oczywistej omytki w tresci parametru. Pozwalamy sobie zwrdci¢ uwage,
ze pojecie ,moc ciggfa” stoi w sprzecznosci z ograniczeniami czasowymi. Ponadto ze wzgledu na
szybkosé zblizania sie charakterystyki do asymptoty wybdr punktu czasowego innego niz w
nieskoriczonosci uniemozliwia obiektywne pordwnanie ztozonych ofert, umozliwiajgc manipulacje
podawanymi wartosciami przez niektérych wykonawcow.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

257. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 70

Zamawiajgcy wymaga, aby maksymalny prad przy przeswietleniu pulsacyjnym byt nie mniejszy niz
180mA. Prosimy o potwierdzenie, ze wartos¢ te nalezy podac przy aktywnym mechanizmie redukgji
promieniowania resztkowego. Brak takiego doprecyzowania powoduje, ze niektérzy wykonawcy
podajg wartosci teoretyczne, niespotykane w rzeczywistych warunkach klinicznych. Uniemozliwia to
obiektywne poréwnanie ztozonych ofert.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

258. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 72

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy rzeczywiscie oczekuje tacznika aktywujgcego fluoroskopie w
sterowni. Naszym zdaniem taka funkcjonalno$¢ miataby sens tylko wdwczas, gdyby aparat byt
wyposazony réwniez w moduly sterowania statywem i stotem w sterowni i jego obstuga odbywata sie
jak w systemach typu ,telekomando”. Stoi to jednak w sprzecznosci z ideg urzadzenia na sale
zabiegowaq, gdzie operator i wieksza czes¢ personelu przebywajg przy pacjencie (zgodnie z polskimi
przepisami technik nie moze samodzielnie uruchamia¢ fluoroskopii). O ile wiec sensowne jest
wyposazenie systemu w reczny wyzwalacz akwizycji w sterowni (w celu uruchomienia angiografii
rotacyjnej/obrazowania 3D, na czas ktdrej personel moze chcie¢ na chwile wyjéé z sali), to pedat
wyzwalania fluoroskopii w sterowni stwarza ryzyko niezamierzonego wyzwolenia promieniowania i nie
daje zadnych korzysci uzytkownikowi.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.
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259. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 73

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system zapewniat ,czas uzyskania obrazu fluoroskopii po
restarcie systemu komputerowego i generatora (jezeli restart musi odbywac sig jednoczesnie czas
nalezy zsumowac) nie dtuzszy niz 300 s”. Tak sformutowany wymdg uniemozliwia nam ztozenie waznej
oferty.

Wyjaéniamy, ze opisane rozwigzanie dopuszcza wylgcznie jedng mozliwos¢ uzyskania obrazu
fluoroskopii po restarcie systemu — zaréwno restart systemu komputerowego jak i generatora. Celem
restartu jest usuniecie btedéw, ktdre moga sie pojawia¢ w systemie operacyjnym komputera
obrazowego. Oprogramowanie generatora nie jest na nie podatne i producent angiografu, ktéry
chcielibyémy zaoferowaé nie przewiduije restartu generatora rownolegle z systemem komputerowym.
Korzyscig dla uzytkownika jest mozliwo$é wyzwalania promieniowania niezaleznie od aktualnego stanu
komputera obrazowego.

Czy, majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy zechce zmie¢ tres¢ tego parametru jak nizej?

73 | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu | TAK, podac
komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchow
geometrii stotu i ramienia C; dla rozwigzan, w ktorych do
przeprowadzenia restartu systemu komputerowego
wymagany jest rownolegly restart generatora, podac
wspolny czas restartu systemu komputerowego |

generatora maks. 45 s

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

260. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 81-82, 102-103

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system umozliwiat ,Powigkszenia live (fluoroskopii i angiografii)
metoda bez zwiekszania dawki w kolejnych stopniach zoom”, ,lloé¢ pél powigkszen live nie mniej niz
10”. Analogiczne oczekiwania Zamawiajacy powtarza w pkt. 102-103. Tak sformutowane wymogi

uniemozliwiaja zaoferowanie innych systemdw anizeli prod. Canon Medical Systems.

Wyjaéniamy, ze cyfrowe powigkszenie wigze sie z istotnym pogorszeniem jakosci obrazu ze wzgledu
na wprowadzany przez nie aliasing. Wykorzystanie tej techniki w praktyce ogranicza sig wiec do
krotnoéci 2x i embolizacji tetniakéw, dla ktérych trybem obrazowania wybieranym przez operatorow
jest roadmap, a nie fluroskopia. W innych przypadkach obnizona jako$¢ obrazu bedzie trudna do
zaakceptowania przez uzytkownikow.

Czy, majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy zechce zmodyfikowac tres¢ parametru opisanego w pkt.
81 na nastepujaca: ,Powiekszenie live w trybie roadmap bez zwigkszania dawki w kolejnych stopniach
zoom” i usunie pkt. 82, 102-103?

Odpowiedz:

Uzytkownik informuije, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.
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261. Dotyczy: Angiograf jednopfaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 84-87, 90, 91
Zamawiajacy wymaga wyposazenia oferowanego angiografu w monitor min. 58-calowy. Tak
sformutowany wymég uniemozliwia nam zlozenie waznej oferty.

Naszym zdaniem rozpatrywanie jedynie dtugosci przekatnej bez uwzglednienia rozdzielczosci matrycy
monitora musi rodzi¢ podejrzenie proby ograniczenia konkurencji. Wyjasniamy, ze rozwigzania
oferowane przez réznych producentéw charakteryzujg sie identyczng rozdzielczoscig (stanowiacy 8-
krotno$¢ standardu HD), lecz réznig stosowanymi technologiami matryc, a w konsekwencji — wielkoscig
pikseli i wynikowa dtugoscig przekatnej monitora.

Z kolei w pkt. 84 Zamawiajacy wymaga, aby oferowany monitor pozwalat jednoczesnie na prezentacje
m.in. obrazu live, obrazu referencyjnego i obrazéw wzmacniania krawedzi stentéw.

Zamawiajacy zaktada tym samym istnienie oddzielnego Zrddfa sygnatu wizyjnego (np. dedykowanej
stacji roboczej) dla prezentacji wzmacniania stentéw. W rozwigzaniu, ktére chcielibyémy zaoferowaé
(naszym zdaniem: wygodniejszym i mniej kosztownym), specjalizowane oprogramowanie
zainstalowane jest w systemie cyfrowym angiografu, zatem jednoczesna prezentacja obrazu
referencyjnego i obrazu wzmacnianych krawedzi stentéw (ktdry z zatozenia stanowi referencje dla
uzytkownika) nie jest mozliwa.

Z kolei biorgc pod uwage przeznaczenie aparatu, przewidywane miejsce jego instalacji i trendy we
wspotczesnej medycynie, liczba wymaganych jednoczeénie podigczanych sygnatéw wydaje nam sie
dalece niewystarczajgca. Wydaje sie tez uzasadnione, aby uzytkownicy mieli mozliwoé¢ przesytania
wyswietlanego obrazu poza pracownie.

Czy Zamawiajgcy zechce zmodyfikowac zapisy dotyczace monitora wielkoformatowego jak nizej?
84 | Wielkoformatowy monitor LCD o przekatnej min. 55” i | TAK
rozdzielczosci min. 8 min pikseli, z kontrolerem
umozliwiajgcym podigczenie min. 16 i jednoczasowg

prezentacje min. 8 sygnatow wizyjnych, zainstalowany na
zawieszeniu sufitowym

85 | Sterownik umozliwiajgcym podigczenie min. 16 i | TAK
réwnoczesng prezentacje co najmniej 8 sygnatéw
wizyjnych na monitorze opisanym powyzej:
- obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny — w tym
réwnoczesnie z maska i bez), obraz referencyjny
- obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do
poprawy widocznosci stentéw w naczyniach wiericowych
(jesli funkcjonalnos¢ nie jest realizowana przez komputer

obrazowy angiografu)
- zrekonstruowane obrazy 3D ze stacji roboczej do
rekonstrukcji 3D

- min. 5 obrazéw z innych urzadzen Zamawiajgcego (np.
system monitorowania pacjenta, USG, IVUS, zewnetrzna
stacja przegladowa RIS/PACS), generujgcych zaréwno
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sygnat analogowy, jak i cyfrowy — uniwersalne panele z
gniazdami video, umotzliwiajace przytaczanie urzadzen,
zlokalizowane w  miejscach  wskazanych  przez
Zamawiajacego w sali zabiegowej oraz w sterowni;
wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min.
4kv

86 | Wyb6r sposobu prezentacji — sterowanie sposobem | TAK
podzialu monitora opisanego powyzej z pulpitu

sterowniczego systemu cyfrowego w sali badan oraz w
sterowni

87 | Wyprowadzenie sygnatu wyswietlanego na monitorze | TAK
opisanym powyzej w rozdzielczosci Full HD (1920x1080),
umozliwiajace jego transmisje do sali konferencyjnej oraz

wyswietlanie na konwencjonalnych odbiornikach

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

262. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 88

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system realizowat ,Automatyczne wywotanie (wybranie)
zapisanego podziatu monitora do wybranego programu anatomicznego”. Tak sformutowany wymog
uniemozliwia nam ztozenie waznej oferty. Czy Zamawiajacy zechce z niego zrezygnowac?

Prosimy zauwazy¢, ze na réznych etapach i w zaleznosci od przebiegu zabiegu moze byc konieczne
uzycie réinych uktadéw wyswietlania obrazu. Przypisanie podziatlu monitora do programu
anatomicznego skutkowaé bedzie absurdalng koniecznoscig dopasowania kazdego z kilkudziesigciu
programéw do potrzeb w zakresie prezentacji obrazu. Z kolei zmiana sytuacji w trakcie zabiegu bedzie
powodowa¢ poszukiwanie uzytkownikéw innego programu anatomicznego — nie odpowiadajgcego
sytuacji klinicznej, lecz potrzebom w zakresie prezentacji obrazu. tatwo sobie wyobrazic skutki— prace
z potencjalnie nieoptymalnymi ustawieniami w zakresie narazenia pacjenta na promieniowanie!

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

263. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 89
Zamawiajgcy wymaga wyposazenia systemu w ,,minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD)
w sterowni z mozliwoscig wyéwietlania obrazéw w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekatnej

ny

minimum 19",

Czy Zamawiajacy zechce zmodyfikowa¢ zapisy na takie, ktére uwzgledniaja mozliwosci wspotczesnych
systemow — zaréwno w zakresie wielkosci tych monitoréw, jak i sposobu prezentacji obrazu?

89 | 1 lub 2 monitory LCD o przekatnej min. 30” o fgcznej | TAK
rozdzielczosci min. 4 min pikseli zainstalowane w sterowni
do prezentacji nastepujacych sygnatow  wizyjnych:
- obrazéw z angiografu (live i referencyjnych)
- stacji roboczej do rekonstrukcji aD
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- obraz z systemu monitorowania pacjenta
- zewnetrznej stacji przeglgdowej PACS/RIS

90 | Wybor sposobu prezentacji — sterowanie sposobem | TAK
podziatu monitora/monitorow opisanych powyzej w
sterowni

91 | Obstuga catego systemu (angiografu, stacji roboczej do | TAK
rekonstrukcji 3D) oraz zewnetrznej stacji przeglagdowej
PACS/RIS za pomocg wspdlnej jednej klawiatury i jednej
myszki komputerowej; automatyczne przetaczenie miedzy
urzgdzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z
obrazem z danego urzadzenia na monitorze/monitorach w
sterowni

92 | Druga konsola w sterowni z monitorem/monitorami o | TAK
parametrach identycznych jak opisany/opisane powyzej z
oddzielng klawiaturg i myszg komputerowa, umozliwiajgca
rownolegte, bezkolizyjne sterowanie calym systemem
(angiografem, stacjg robocza do rekonstrukcji 3D) oraz
zewnetrzng stacjg przeglagdowa PACS/RIS przez drugiego
operatora

Odpowiedi:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

264. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 90-91

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system wyposazony byt w ,Minimum 2 monitory obrazowe typu
»flat” (LCD/TFT) w stali badan z tytu monitora min. 58” (1 dla obrazu w czasie rzeczywistym, 1 dla
obrazu referencyjnego) o przekatnej min. 19” lub jeden monitor obrazowy min 27” z mozliwoscia
jednoczesnego wyswietlania dwéch obrazéw (1 obrazu w czasie rzeczywistym, 1 obrazu
referencyjnego)” oraz ,Min 2 monitory (1 do prezentacji obrazu live, 2 przetaczalny do obrazu
referencyjnego lub z zewnetrznych urzgdzerl) min. 19” na zawieszeniu sufitowym po przeciwnej
stronie niz monitor min 58” lub 1 monitor min 27" realizujgcy w petni powyzsze funkcjonalnosci.”

Naszym zdaniem opisane rozwigzanie dalece odbiega od wspéfczesnych standardéw technicznych. Czy
Zamawiajacy zechce usung¢ pkt. 90 i zmodyfikowa¢ pkt. 91?

91 | Wielkoformatowy monitor LCD o parametrach o | TAK
parametrach identycznych jak opisany w pkt. 84 i kopiujacy
wyswietlany na nim obraz, zainstalowany na zawieszeniu

po przeciwnej stronie stotu pacjenta

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.
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265. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 94-99
Zamawiajacy wymaga, aby matryca akwizycyjna oferowanego systemu byta nie mniejsza niz
2000x1500 pikseli, a matryca prezentacyjna — nie mniejsza niz 1024x1024.

Czy Zamawiajacy zechce zmieni¢ tre$¢ tych parametrdw na taka, ktora uwzglednia mozliwosci
wspoéiczesnych angiograféw (uwazamy, ze w interesie Zamawiajacego jest zakup takiego systemu,
ktéry zapewni uzyskiwanie obrazéw wysokiej rozdzielczosci i rozroznianie najmniejszych szczegbtow;
jest to szczegdlnie istotne przy obrazowaniu drobnych naczyn i stentow madzgowych), a jednoczesnie
jasno wskaze, jakie tryby akwizycji ma zapewniac oferowany angiograf?

Wyjasniamy ponadto, ze pojecie ,matrycy prezentacyjnej” miato sens w przypadku starszych
rozwigzan, wyposazonych w monitory o matej przekatnej.

94 | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w | TAK
matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej gtebi szarosci

95 | Akwizycja obrazéow w trybie radiografii cyfrowej (DR) i | TAK
trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-
7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 min pikseli i min. 12-bitowej
gtebi szarosci

96 | Szybka akwizycja obrazéw w trybie radiografii cyfrowej | TAK
(DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie
min. 10-30 obr./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-
bitowe] glebi szarosci

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

266. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 95

Zamawiajacy wymaga podania ,Zapewnienie bezpieczeristwa bezprzerwowego kontynuowania
zabiegu w przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw HDD stacji roboczej angiografu — dyski HDD w
systemie RAID".

Prosimy o usuniecie tego wymogu jako niezgodnego z prawem zamowien publicznych opisu konkretnej
technologii, a jednocze$nie kuriozalnego z punktu widzenia techniki. Zamawiajacy nie wymaga, aby
dane obrazowe byly tatwo dostepne dla uzytkownika po awarii dysku (bez wsparcia serwisu), a jedynie
oczekuje deklaracji w zakresie ,bezprzerwowego kontynuowania zabiegu” i zestawienia dyskow w
systemie RAID. Takie rozwigzanie jest stosowane wspoéiczesnie juz tylko w aparatach firmy Canon
Medical Systems, najwyrazniej nadal bazujacych na dyskach twardych z zapisem magnetycznym.
Tymczasem wspoétczesne dowolne (!) dyski twarde SSD klasy Lenterprise” muszg zapewniac sredni czas
miedzy awariami (MTBF) na poziomie min. 1 min godzin (ponad 114 lat ciggtej pracy urzgdzenial).
Wielu producentéw podaje jednak wyzsze wartosci tego parametru (np. 2 min godzin).

Do tego w kazdym szpitalu jest przeciez PACS, do ktérego przesyla sig obrazy — czesto w petni
automatycznie, natychmiast po zakoriczeniu akwizycji. Opisany problem wydaje sig wiec sztuczny, a
forsowanie okreélonej technologii moze $wiadczy¢ o nieréwnym traktowaniu wykonawcow.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.
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267. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 104

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf zapewniat ,mozliwo$¢é pracy réwnolegtej i
wielozadaniowej, w szczegdlnosci mozliwos¢ wykonywania obliczeri, pomiaréw odlegtosci, przesytania
obrazéw na serwer, archiwizowania na CD /DVD podczas akwizycji obrazéw i fluoroskopii bez
koniecznosci jej przerywania.” Tak sformutowany wymég uniemoiliwia nam ztozenie waznej oferty.
Prosimy o zmiang tresci tego parametru na , Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych
obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym wezle (sieciowym i na ptytach CD/DVD) —w miare
akwizycji kolejnych scen”.

Wyjasniamy, ze w systemie, ktéry chcielibyémy zaoferowaé réwnolegle do trwajacej
akwizycji/fluoroskopii mozna archiwizowaé/przesyta¢ obrazy. Jest to celowy zabieg producenta.
Funkcjonalnos¢ pracy réwnolegtej z wieloma obrazami/pacjentami jest realizowana na stacji roboczej
do rekonstrukcji 3D. Natomiast w systemie cyfrowym angiografu, gdzie mamy do czynienia z
podgladem, co si¢ dzieje z pacjentem ,na zywo”, nalezy eliminowaé ryzyko pomylenia obrazéw
aktualnych z jakimikolwiek innymi!

Odpowiedsz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdéwienia.

268. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 117

Zamawiajacy wymaga realizacji funkcji ,automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas
roadmappingu”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymagaé bedzie realizacji funkcji
automatycznego przesuwania pikseli na obrazie takze podczas akwizycji obrazéw subtracyjnych (DSA).
Zwracamy uwagg, ze zrédtem artefaktéw, ktére eliminuje wspomniana operacja sg przede wszystkim
ruchy pacjenta, bedace reakcja na podanie duzej ilosci kontrastu w krétkim czasie (duzo wiekszej niz
w trakcie roadmappingu).

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

269. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 121

Zamawiajacy wymaga wyposazenia angiografu w oprogramowanie do analizy stenoz naczyri
obwodowych. Jednocze$nie w pkt. 5 wskazat On, ze oferowany angiograf bedzie wykorzystywany do
badani serca. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy wprowadzi wymdg wyposazenia aparatu w
oprogramowanie jak nizej?

121 | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyr wiefdicowych w | TAK
oparciu o algorytmy posiadajgce walidacje kliniczng (CAAS
Il lub réwnowazne), umozliwiajgce prowadzenie
wieloosrodkowych  badari  naukowych — minimum:
- automatyczne rozpoznawanie ksztattéw,
- okreslanie stopnia stenozy,
- automatyczne i reczne okreslanie srednicy referencyjne;j,

- automatyczna i manualna kalibracja,

- pomiar $rednicy
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122 | Oprogramowanie do poprawy widocznosci stentow w | TAK
naczyniach wiericowych; zapis przetworzonych obrazéw
na dysku twardym w formacie DICOM X-Ray Angiographic
Image

123 | Funkcja  stabilizacji obrazu  ruchomego  stentu | TAK
umozliwiajgca korzystanie z oprogramowania opisanego

w punkcie powyzej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie
pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania
w celu postprocessingu obrazu

Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w | TAK
matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej gtebi szarosci

124

Odpowiedi:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

270. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 125
Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system zapewniat mozliwo$¢ zmiany parametréw obrazowania
angiografu w sali badan w zakresie m. in. ,sprzezenie strzykawki”. Tak sformutowany wymog

uniemozliwia nam ztozenie waznej oferty. Prosimy o jego usunigcie.

Wyjaéniamy, ze sprzezenie strzykawki z kazdym angiografem odbywa sig za poérednictwem kabla
ustandaryzowanego interfejsu, ktéry zapewnia zasilanie wstrzykiwacza oraz synchronizacje
wyzwalania promieniowania za pomoca sygnatu elektrycznego. Nie ma on jednak mozliwosci
przesylania bardziej zaawansowanych danych (np. zmiany ustawieri wstrzykiwacza z pulpitu
angiografu). Z punktu widzenia angiografu wstrzykiwacz jest urzadzeniem zewngtrznym, ktore nie ma
(i ze wzgleddw bezpieczeristwa nie moze miec!) nic wspdlnego z parametrami ekspozycji/obrazowania
aparatu.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

271. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 129

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany angiograf zapewniat akwizycjg przebiegu EKG wraz z prezentacj
na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni.

Wyjaéniamy, ze tego typu funkcjonalnos¢ jest realizowana przez stacje hemodynamiczng, ktdre]
Zamawiajacy nie opisuje. Czy Zamawiajacy bedzie wymagac zaoferowania wraz z systemem stacji
hemodynamicznej jak nizej?

129a | Automatyczny transfer danych demograficznych | TAK
pacjentéw,  rejestrowanych ~w  stacji  badan
hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu
lub w kierunku przeciwnym (zaleznie od miejsca

rejestracji pacjenta w systemie) — jednokrotna
rejestracja pacjenta w catym systemie

129b | Automatyczny transfer wartosci dawki promieniowaniaz | TAK
systemu  cyfrowego  angiografu do  systemu

komputerowego stacji hemodynamicznej
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129c | Konsola komputerowa, umozliwiajgca jednoczasowe | TAK
wyswietlanie min. 2 sygnatéw wizyjnych:
- przebiegow i mierzonych wartosci,
- obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji
badan hemodynamicznych (dialogowy).

129d | Wyprowadzenie sygnatéw wizyjnych na monitory w sali | TAK
badan i w sterowni

129e | Baza danych umotzliwiajagca przechowywanie wynikéw | TAK
badann: danych demograficznych pacjentéw wraz z
zarejestrowanymi przynaleinymi przebiegami EKG,
ci$nien i innymi mierzonymi parametrami oraz z
wyliczonymi wskaznikami

129f | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanatéw EKG — w | TAK
zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet
odprowadzeri przedsercowych i koficzynowych)

129g | Pomiar i prezentacja czestosci akcji serca TAK
129h | Pomiar i prezentacja rzutu serca (cardiac output, CO) | TAK
metodg termodylucji — wraz z akcesoriami

umozliwiajgcymi wykorzystanie termistoréw min. 2
producentéw

129i | Pomiar i prezentacja SpO, — ftgcznie z czujnikiem | TAK
wielokrotnego uzytku

129j | Pomiar i prezentacja cisnienia nieinwazyjnego — tacznie z | TAK
mankietem pomiarowym

129k | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 réznych ciénieri | TAK
inwazyjnych — facznie z min. 60 szt. jednorazowych
czujnikéw pomiarowych

1291 | Oprogramowanie do obliczania parametrow | TAK
hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorostych i
dzieci) m.in. gradienty cisniefi, powierzchnie otwarcia
zastawek, przecieki miedzyjamowe, opory naczyniowe

129m | Oprogramowanie do obliczania wspdtczynnika rezerwy | TAK
wiericowej FFR w oparciu o pomiar za pomocg urzadzen
min. 2 producentow wraz zapisem wyniku w bazie
danych stacji hemodynamicznej

129n | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badan | TAK
zintegrowany w pulpicie obstugi systemu cyfrowego
angiografu — realizacja funkgji stacji hemodynamicznej z
pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w
sali badan

1290 | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania | TAK
dokumentacji medyczne;j

129p | UPS zarezerwowany wylacznie dla stacji badan | TAK
hemodynamicznych, umozliwiajgcy w przypadku zaniku
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zasilania zapisanie ~w  pamieci  zmierzonych

krzywych/wyliczonych parametréw hemodynamicznych

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.

272. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 131-135, 139-158

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania, w ktorym wymienione funkcjonalnosci realizowane beda przez
zintegrowana z systemem cyfrowym stacje roboczg do rekonstrukcji 3D, a nie ,parametry obnizajgce
dawke” czy moze raczej: system cyfrowy angiografu. Jest to standardowe rozwigzanie techniczne,
ktére zapewnia optymalng wydajno$¢ systemu nawet podczas wykonywania dziatari intensywnych
dziatah obliczeniowych towarzyszacych rekonstrukcjom i obrazowaniu 3D. Brak zgody uniemozliwi

nam zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Angiograf nie jest przedmiotem zamdwienia.

273. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 136

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany angiograf realizowat Wykonywanie ww. analiz oraz pomiarow,
kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazow na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii
oraz akwizycji. Tak sformutowany wymédg uniemozliwia nam ztozenie waznej oferty. Uprzejmie prosimy

0 usuniecie tego parametru.

Nie znajdujemy uzasadnienia, dlaczego uzytkownik nie moégtby wykona¢ tej funkcji po zakoriczeniu
ekspozycji, majac dostep do zarejestrowanych scen i wymaganego przez Zamawiajgcego zapisu
fluoroskopii w petli.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdéwienia.

274. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 137

Zamawiajacy wymaga dostawy monitora stacji 3D o przekgtnej min. 24”, ktéra nie odpowiada wielkosci
pozostatych monitoréw w sterowni, opisanych w pkt. 89. Prosimy o ujednolicenie wymogu i zmiang
wielkoéci na ,min. 19”” lub o modyfikacje zapiséw uwzgledniajgca mozliwosci wspoiczesnych
systemdéw zgodnie z propozycjg zawartg w pytaniu dot. pkt. 89, co umozliwi nam zloZenie waznej
oferty.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

275. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 138

Zamawiajacy wymaga, zaoferowanie dodatkowej stacja robocza umozliwiajgcej uruchamianie aplikacji
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego poza sterownig (np. w pokoju lekarskim lub innym
wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu na terenie szpitala). Tak sformutowany wymag jest dla nas
niezrozumialy i uniemozliwia nam obliczenie ceny oferty. Prosimy o jego usunigcie.

Zamawiajgcy nie wskazat, w jaki hardware i oprogramowanie ma by¢ wyposazona wymagana stacja.
Na wszelki wypadek wyjaéniamy, ze ze wzgledu na konieczno$¢ Scistej wspoipracy z angiografem
(wymiany danych w czasie rzeczywistym) nie ma technicznej mozliwosci, aby stacja ,poza sterownig”
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zapewniata pefng funkcjonalnosci wymagane przez Zamawiajgcego w zakresie rekonstrukeji 3D i fuzji
obrazéw.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

276. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 139

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany system wyposazony byt w oprogramowanie do rekonstrukcji
wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej. Zwracamy
uwage, ze wspotczesne systemy zapewniajg takze obrazowanie 4D. Znakomicie utatwia ono m.in.
embolizacje malformacji tetniczo-zylnych, utatwiajgc wybdr naczynia, od ktérego powinno sie
rozpoczynac embolizacje.

Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy bedzie wymagac takze dostawy oprogramowania jak nizej?

139a | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z | TAK, poda¢
danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, | nazwe
zapewniajacej  tréjwymiarowq  wizualizacje  przeplywu | zaoferowanego
kontrastu przez naczynia w czasie na podstawie jednej | oprogramowania
akwizycji i po jednorazowym podaniu srodka kontrastowego —
obrazowania 4D

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, Zze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdéwienia.

277. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 140

Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany system wyposazony byt w oprogramowanie do rekonstrukgji
niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej. Czy biorac pod
uwage, ze w interesie uzytkownikow i pacjentéw powinno by¢ uzyskiwanie obrazdw wysokiej
rozdzielczosci i rozréznianie najmniejszych szczegdtéw (co jest szczegdlnie istotne przy obrazowaniu
drobnych naczyn i stentdw), Zamawiajgcy wymagac bedzie rekonstrukcji 3D bez grupowania pikseli, co
jest standardem we wspotczesnych systemach angiograficznych?

140a | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D | TAK, podac
(CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii | nazwe
rotacyjnej o wysokiej rozdzielczosci przestrzennej - | zaoferowanego

wykorzystujace informacje z kazdego piksela detektora (bez | oprogramowania
grupowania pikseli/binningu)

Czy Zamawiajacy wymagac bedzie takze zapewnienia eliminacji artefaktéw jak nizej, co utatwia
podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w pracowni zabiegowej?

140b | Algorytm usuwania artefaktéw od obiektow metalowych na | TAK, poda¢
obrazach 3D uzyskanych w  wyniku rekonstrukcji | nazwe
niskokontrastowej (CBCT) z mozliwoécia zapisania i | zaoferowanego
poréwnania obrazu przed i po dziataniu algorytmu oprogramowania

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.
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278. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 145

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany system pozwalat na ,naktadanie (fuzje) obrazéw 3D z CT, MR na
obraz 2D z przeéwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukgji danych z angiografii rotacyjnej —
w obu przypadkach w potaczeniu z roadmapem 3D z uwzglednieniem pozycji statywu”.

Prosimy o wyjaénienie, czy Zamawiajacy wymagac bedzie rowniez fuzji obrazéw 3D z PET.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

279. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 148-149
Zamawiajacy opisuje oprogramowanie , do oceny jamy brzuszneji koficzyn” umozliwiajgce prezentacjg
,zakontraktowanego drzewa naczyniowego”. Tak sformutowane wymogi rodzg ryzyko uznania naszej

oferty za niewazna.

Wyjasniamy, 7e wspbiczesne systemy pozwalajg na usuwanie w réiny sposob nadmiarowych
informacji ze zrekonstruowanych wolumenéw 3D. Wyzwaniem jest raczej prezentacja drzewa naczyn,
przez ktére $rodek kontrastowy na skutek silnego zwapnienia powyzszych praktycznie nie jest w stanie
przeplywaé, jak to ma miejsce w leczeniu zaawansowanej choroby wieficowej i tzw. chronicznych

okluzji.
Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy usunie pkt. 148 i 149, a w ich miejsce wprowadzi parametr
jak nizej?

148 | Oprogramowanie stacji roboczej do rekonstrukcji 3D | TAK, podac

wspomagajgce  wykonywanie zabiegéw rewaskularyzacji | nazwe

naczyd wiedcowych u pacjentéw z CTO (Chronic Total | zaoferowanego
Occlusion) w oparciu o dane obrazowe z CT, automatycznie | oprogramowania
oznaczajgce linie  $rodkowe naczyn  wieficowych i
umozliwiajgce  przedstawienie ~w  kolorze  skrétow
perspektywicznych wraz z wykorzystaniem takiego obrazu jako
maski dla roadmapu 3D

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.

280. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 150

Zamawiajacy wymaga podania, czy oferowany system realizuje funkcjonalnos¢ ,Oprogramowanie
umozliwiajgce automatyczng identyfikacje i izolacje zakontraktowanego naczynia z objetosci badanej
3D (rozwiniecie wzdtuz linii centralnej naczynia, z pomiarem $rednicy, pola przekroju w ptaszczyznie
prostopadtej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy).” Tak sformutowany parametr jest
dla nas niezrozumialy i rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewaing. W szczegélnosci: mamy
watpliwosci, jak technicznie miataby przebiega¢ automatyczna identyfikacja i ,izolacja

zakontraktowanego naczynia”.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat wyposazenia systemu w oprogramowanie jak nizej?
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150 | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyn i | TAK, podac
analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji | nazwe
danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi | zaoferowanego

naczynia i wyswietlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej
rekonstrukcji MPR wzdtuz jego osi; automatyczne wyznaczanie
min.:

oprogramowania

- §rednich, minimow i maksimow wszystkich przekrojow wzdtuz

przebiegu naczyn w analizowanym zakresie;
- Srednicy minimalnej, maksymalnej
przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej srednicy
Swiatta naczynia oraz minimalnej powierzchni swiatta naczynia
dla przekrojéw poprzecznych

Odpowiedzi:

Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

oraz powierzchni

281. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 151-152

Zamawiajgcy wymaga wyposazenia oferowanego systemu w ,Oprogramowanie do wspomagania
implantacji stentgraftow, w tym fenestrowanych i rozgatezionych, umozliwiajgce automatyczna
segmentacje aorty z danych 3D”, a jednoczesnie ,Manualne oznaczanie odejs¢ tetnic bocznych i stref
lgdowania stentgraftu”. Tak sformutowany wymog dalece odbiega od mozliwosci wspotczesnych
systemow. Czy Zamawiajacy zechce skorygowac te zapisy i bedzie wymagat wyposaZenia systemu w
oprogramowanie jak nizej?

151 | Specjalizowane oprogramowanie umozliwiajgce wspomaganie | TAK, podac
zabiegow implantacji stentgraftéw, w tym fenestrowanych i | nazwe
rozgatezionych, umozliwiajace segmentacje aorty z danych 3D, | zaoferowanego
oznaczanie odej$¢ tetnic bocznych i stref lgdowania stentgraftu | oprogramowania
oraz uzycie tych znacznikéw jako maski do roadmapu 3D, dobér
optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu

152 | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie | TAK, podac
odejs¢ gatezi aorty, automatyczne sugerowanie i oznaczanie | nazwe
stref lagdowania, automatyczny dobor optymalnej projekcji do | zaoferowanego
implantacji i jej transfer do angiografu przez opisane powyzej | oprogramowania
oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftow

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.

282. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 153

Zamawiajacy opisuje ,Oprogramowanie CT do wspomagania implantacji stentgraftéw” wraz z
funkcjonalnosciami umozliwiajgcymi dobér stentgraftu. Tak sformutowany wymdg uniemozliwia nam
waznej oferty. Prosimy o jego usuniecie.

Zwracamy uwage, ze przedmiotem oferty jest angiograf, nie tomograf komputerowy. Ponadto nalezy
podkresli¢, ze dobor stentgraftu zalezy od sytuacji klinicznej konkretnego pacjenta, a oprogramowanie
umozliwiajgce jego zaprojektowanie powinno by¢ dostarczane przez producenta danego stentgraftu.

Naszym zdaniem z kolei w OPZ zabrakfo opisu oprogramowania, ktére znajduje sie w portfolio

wszystkich producentdw angiograféw, a ktére moze by¢ uzyteczne m.in. w zaopatrywaniu przeciekdw,
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bedacych czestym powiktaniem przy implantacji stengraftu, mozliwym do wyeliminowania jeszcze w
trakcie tego samego zabiegu. Czy Zamawiajacy wprowadzi nastepujgce parametry?

170 | Oprogramowanie wspomagajace wykonywanie punkcji, | TAK, podaé
biopsji, drenazy i zabiegéw wertebroplastyki — wyznaczanie | nazwe
Sciezki wkiucia na obrazach 3D i uzycie jej jako maski dla | zaoferowanego
roadmapu 3D, wybér optymalnych projekcji utatwiajgcych | oprogramowania
$ledzenie postepu wktucia i automatyczne ustawianie ramienia
C w tych pozycjach

171 | Celowniki laserowe dla angiografu, utatwiajgce | TAK
pozycjonowanie ramienia C bez promieniowania i
wykonywanie zabiegdw z uzyciem igly opisanych powyzej

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

283. Dotyczy: Angiograf jednoplaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 155

Zamawiajgcy opisuje ,,oprogramowanie do oceny i analizy ilosciowej tetniaka mézgu” i okreéla jego
minimalng funkcjonalnos¢, wskazujac jednoczesnie na takie, ktére naszym zdaniem nie majg nic
wspdinego z samym tym oprogramowaniem np. ,zrzuty ekranu z catego wyswietlacza z mozliwoécia
zapisu”. Tak sformufowany wymoég rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazng. Ponadto wymdg
graniczny nie wskazuje, czy Zamawiajacy bedzie oczekiwat uwzglednienia w ofercie takiego

oprogramowania.
Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmieni brzmienie tego parametru i wprowadzi wymég jak

nizej?

155a | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji tetniakéw | TAK, podac
mozgu i ich naczyn macierzystych w oparciu o obrazy 3D | nazwe
uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; | zaoferowanego
automatyczne wyznaczanie o0si naczynia macierzystego i | oprogramowania
wysdwietlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej
rekonstrukcji MPR wzdtuz jego osi; automatyczne wyznaczanie
min.:
- wysokosci i szerokosci koputy tetniaka,
- kata i dtugosci szyi tetniaka,
- powierzchnia i ptaszczyzna przekroju ujscia szyi tetniaka

155b | Oprogramowanie do planowania, umozliwiajace wizualizacje | TAK, podac
wirtualnego stentu wewnatrzczaszkowego i dopasowanie jego | nazwe
rozmiaru do naczynia przed zatozeniem rzeczywistego stentu, | zaoferowanego
wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu | oprogramowania
3D

Odpowiedz:

Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.
284. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 156

Zamawiajacy opisuje ,oprogramowanie do wspomagania embolizacji” i okresla jego minimalng
funkcjonalnos¢. Wymég graniczny nie wskazuje, czy Zamawiajacy bedzie oczekiwat uwzglednienia w
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ofercie takiego oprogramowania. W przypadku potwierdzenia takiego oczekiwania informujemy, ze
aktualne brzmienie parametru uniemozliwia nam zfozenie waznej oferty. Prosimy o korekte zapisow

jak nizej:

156 | Oprogramowanie wspomagajace wykonywanie embolizacji | TAK, podac
guzéw watroby, umozliwiajace oznaczenie guza na obrazach | nazwe

3D z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej oraz tomografii | zaoferowanego
komputerowej, w tym min. automatyczng segmentacje guza i | oprogramowania
automatyczny pomiar jego objetosci, automatyczne
wyznaczanie linii $rodkowych naczyn zasilajgcych guza oraz
mozliwoscia zastosowania takiego obrazu jako maski do
roadmapu 3D

Odpowiedz:

Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

285. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 157

Zamawiajgcy opisuje ,prezentacje krzywych naptywu i wyptukiwania kontrastu w wybranych punktach
naczynia wskazanych na kolorowym obrazie réznicujgcym fazy” wedtug réznych parametrow. Wymog
graniczny nie wskazuje, czy Zamawiajacy bedzie oczekiwat uwzglednienia w ofercie takiego
oprogramowania. W przypadku potwierdzenia takiego oczekiwania informujemy, ze aktualne
brzmienie parametru uniemozliwia nam zfozenie waznej oferty. Prosimy o korekte zapisow jak nizej:

157 | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych | TAK
(DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w ktérym kolor prezentuje
szybko$¢ i strumien przeptywu krwi przez naczynia; obliczanie i
wyswietlanie krzywych przeptywu dla wskazanych przez operatora
punktéw naczynia; wizualizacja parametrow przeptywu dla
zdefiniowanego przez uzytkownika regionu min. czasu osiggnigcia
maksymalnego wysycenia lub pola powierzchni pod krzywg, podac

nazwe zaoferowanego oprogramowania

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamowienia.

286. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 157

Zamawiajacy opisuje oprogramowanie umozliwiajace pozyskiwanie przez uzytkownikow informacji
czynnoéciowych na obrazach 2D. Zwracamy uwage, ze wspdfczesne systemy umozliwiaja takie
obrazowanie funkcjonalne 3D, co utatwia ocene perfuzji narzagdéw migzszowych, przyspieszajac
podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Czy, majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy bedzie wymagat dostawy oprogramowania jak nizej?

Oprogramowanie do $rddzabiegowego trojwymiarowego | TAK, podaé
obrazowania czynnosciowego; prezentacja dystrybucji krwi w | nazwe

tkankach mézgowych za pomoca przekrojowych map objetoéci | zaoferowanego
157a | krwi kodowanych kolorem; mozliwos$¢ oceny biezgcego stanu | oprogramowania
perfuzji moézgowej (CBV, Cerebral Blood Volume),
poréwnywanie dystrybucji krwi w réinych regionach
zainteresowania
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Oprogramowanie do S$rodzabiegowego trojwymiarowego | TAK, podac
obrazowania czynnosciowego; prezentacja dystrybucji krwi w | nazwe

tkankach migkkich jamy brzusznej za pomoca przekrojowych | zaoferowanego
157b | map objetosci krwi kodowanych kolorem; pomiary objetosci| oprogramowania
krwi w migzszu (PBV), umozliwiajgce dokonywanie oceny
perfuzji  spowodowanych leczeniem lub  procesami

biologicznymi

Odpowiedi:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

287. Dotyczy: Angiograf jednoptaszczyznowy, typC, tabela 1, pkt. 159
Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany system zapewniat , wsparcie dla PRINT 3D”. Tak sformutowany
wymog jest dla nas niezrozumiaty i rodzi ryzyko uznania naszej oferty za niewazng. Prosimy o usuniecie

tego parametru lub o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje drukarka 3D i eksport danych w
formacie STL spetni oczekiwania Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Uzytkownik informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.
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