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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia (14)

Dot. SWZ

461. Zwracamy sie do Zamawiajacego z pro$bg o udzielenie informacji, czy wyposazenie nalezy wycenic
i dostarczy¢ wedtug iloéci i opiséw wskazanych w projekcie wykonawczym, czy tez wedtug zestawien
zawartych w cz. lll dokumentacji Tech. Med.?

Odpowiedi:

Petne zestawienie wyposazenia sztukowe widnieje w 376-IP-B4-XX-SH-M-98011-01 Zest. zbiorcze
wyposazenia, natomiast wyszczeg6lnione opisy wyposazenia znajduja sie czgéciowo w opisach PW oraz
w specyfikacji branzy Technologii.

Dot. MCSor.1 Obcinarka rekawéw, typH - 750mm, z dystrybutorem 1poziom
478. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia 2-poziomowego z mozliwoscig powieszenia na scianie o
dtugosci ciecia do 510 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. MCSpl.1 - Sterylizator plazmowy, typR - 130l, przelotowy

479. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o pojemnosci roboczej 158 litrow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie przy czym winno ono spefniac kryterium
wymiarowe wskazane w pkt 18 specyfikacji techniczne;.

480. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia w ktérym system dozowania czynnika sterylizacyjnego
stanowi wewnetrzny zbiornik, ktéry jest uzupetniany z jednorazowego pojemnika uzupetniajgcego.
Odpowied?:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania i wymaga stosowania jednorazowych naboi
w celu zabezpieczenia personelu przed ekspozycja na niebezpieczne substancje.
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481. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o mocy 7 kW.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania. Zamawiajgcy wymaga urzadzenia
energooszczednego, ktére przy nizszym zuzyciu pradu spetni wszystkie wymagane przez
Zamawiajgcego parametry cykli strerylizacyjnych.

482. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach komory (S x W x G) 420 x 420 x 920 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

483. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o wymiarach zewnetrznych (S x W x G) 700 x 1800 x 940 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Dot. MCSsp.3 - Sterylizator parowy, typB - 85tU
484, Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o wymiarach zewnetrznych (S x W x G) 1370 x 1850 x 1570
mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

485. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o wymiarach zewnetrznych (S x W x G) 1175 x 1850 x 1588
mm.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

486. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach zewnetrznych (S x W x G) 903 x 2450 x 1588 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

487. Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia o masie 1255 kg.

Odpowiedz:
Zamawiajacy okresla maksymalng mase urzadzenia na 1710kg.

488. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o masie nizszej niz wymagana.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Dot. MCSzg.3 Zgrzewarka rotacyjna typH- zestaw ze skanerem i drukarka etykiet

489. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o statym nacisku wynikajgcym z odpowiednich przepisow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie przy czym wskazuje, ze nacisk winien by¢
monitorowany.
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490. Prosimy o dopuszczenie urzadzenia o statej szybkosci zgrzewania wynikajgcej z odpowiednich
przepisow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

491. Prosimy o rezygnacje z wymagania w punkcie 17.: ,Wyposazenie dodatkowe: skaner, drukarka
etykiet” przy zatozeniu dostarczenia urzadzenia z wbudowang drukarka. Prosimy o wyjasnienie, jakie
funkcje ma spetnia¢ wymienione wyposazenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, gdy urzadzenie posiada wbudowang drukarke, dostarczenie
osobnej drukarki nie jest wymagane. Jednak Zamawiajgcy nie rezygnuje z dostawy skanera.

Dot. MKkk.2 Kolumna chirurgiczna typH
501. dot. Lp. 3) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne ktérejramiona oraz gtowica pochodzg od réznych

producentéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, Zamawiajacy wymaga, aby cate urzgdzenie
pochodzito od jednego producenta.

502. (dot. Lp. 5) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne zramionami o przekroju przypominajgcym ksztatt
prostokata z zaokraglonymi bocznymi krawedziami?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

503. (dot. Lp. 6,16) Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu dolnego ramienia z zamontowanym silnikiem
elektrycznym umozliwiajacym podnoszenie i opuszczanie gtowicy zasilajgcej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

504. (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przeguby osi gtéwnej i ramion
wyposazone w wyrazne oznaczenie przegubdw naniesione na kazdym z przegubow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

505. (dot. Lp. 12) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne z zainstalowanymi punktami poboru gazow na
dwéch bocznych $ciankach oraz gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi, wyréwnania potencjatu
i niskopragdowymi na dwoch tylnych $ciankach gtowicy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

506. (dot. Lp. 14) Czy Zamawiajacy dopusci potki o wymiarach catkowitych 630 x430 mm z szynami
bocznymi do zawieszenia sprzetéw dodatkowych — 3 szt.?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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507. (dot. Lp. 16) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania gtowice wyposazong w hamulce
pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwdch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych
Scianach gtowicy, co znacznie utatwia manewrowanie kolumng, uchwyty zorientowane sg pionowo i
oznakowane kolorystycznie odpowiadajgc oznaczeniom kolorystycznym na przegubach kolumny?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Dot. Mkk1.1 Kolumna przytéikowa, typD — 1 stanowisko
508. (dot. Lp. 4) Czy zamawiajacy dopusci do postepowania gtowice o udzwigu min. 100 kg?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

509. (dot. Lp. 8) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kolumne wyposazong wytacznie w
hamulce cierne gtowicy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Dot. Mkk.4 Kolumna anestezjologiczna, typ H
510. (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kolumne z mozliwoscig ograniczania kata

obrotu ramion co 15 °i22,5°?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

511. (dot. Lp. 3) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne ktérej ramiona oraz gtowica pochodzg od
réznych producentow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rowigzania, Zamawiajacy wymaga, aby cate urzadzenie
pochodzito od jednego producenta.

512 (dot. Lp. 5) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne z ramionami o przekroju przypominajacym ksztatt
prostokata z zaokrgglonymi bocznymi krawedziami?

Odpowiedzi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

513. (dot. Lp. 6) Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu dolnego ramienia z zamontowanym silnikiem
elektrycznym umozliwiajgcym podnoszenie i opuszczanie gtowicy zasilajacej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie odstgpi od wymogu.

514, (dot. Lp. 9) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania udzwig kolumny min. 100 kg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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515. (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przeguby osi gtownej i ramion
wyposazone w wyrazne oznaczenie przegubéw naniesione na kazdym z przegubow?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

516. (dot. Lp. 13) Czy Zamawiajacy dopusci kolumne z zainstalowanymi punktami poboru gazéw na
dwéch bocznych $ciankach oraz gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi, wyréwnania potencjatu
i niskopradowymi na dwdéch tylnych Sciankach gtowicy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

517. (dot. Lp. 15) Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu zamontowanego na konsoli gtdwnej
dodatkowego zestawu sterowniczego?

Odpowiedz:
Nie odstapi.

518. (dot. Lp. 16) Czy Zamawiajacy dopuséci do postgpowania kolumne wyposazong w potki o
wymiarach catkowitych 630 x430 mm z szynami bocznymi do zawieszenia sprzetéw dodatkowych -
2szt?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

519. (dot. Lp. 18) Czy Zamawiajacy dopusci pétke mocowang na prowadnicach bez mozliwosci
regulacji w poziomie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

520. (dot. Lp. 19) Czy Zamawiajacy dopuséci do postepowania glowicg wyposazong w hamulce
pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwdch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych
écianach glowicy, co znacznie ufatwia manewrowanie kolumna, uchwyty zorientowane s pionowo i
oznakowane kolorystycznie odpowiadajgce oznaczeniom kolorystycznym na przegubach kolumny?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dot. Mkm.63 i Mkm.65 Most, typM — wersja podstawowa/wersja rozbudowana

521. (dot. Lp. 5) Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania most z belkg gléwng $cietg z dwdch stron
umozliwiajaca zamocowanie gniazd elektrycznych oraz gazowych pod katem okoto 40°?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

522. (dot. Lp. 6) Czy Zamawiajacy dopusci korpus belki no$nej o wymiarach 450 mm x 230 mm ( szer.
xgh)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
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523. (dot. Lp.8) Czy Zamawiajgcy dopusci most wyposazony w oéwietlenie ogélne LED o mocy 2 x 20W
i strumieniu 4400 Im oraz o$wietleniu nocnym LED o mocy 1,2 W?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

524. (dot. Lp. 10) Czy Zamawiajacy dopusci gniazda medidéw rozmieszczone symetrycznie na belce
mostu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

525. (dot. Lp. 13) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wézek wyposazony w pétke o wymiarach
425 mm x 430 mm?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

526. (dot. Lp. 17) Czy Zamawiajacy dopusci wézek strony infuzyjnej wyposazony w dwa pionowe drazki
(rury nosne) o dtugosci 1400 mm i $rednicy 38 mm do zamocowania pétek i dodatkowego
wyposazenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

527. (dot. Lp. 22) Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu wyposazenia mostu w 2 x uchwyt na kartony
do rekawiczek?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie odstapi.

Dot. Mkp.1 i MKp.3 - Panel nadtézkowy jednostanowiskowy — standard
528. (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajgcy dopusci $cienny panel zasilajacy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w
swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami oswietleniowymi z mozliwoécig zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i
gazowych z uzyciem narzedzi prostych, z dostepem do stref konserwacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

529. (dot. Lp. 9) Czy Zamawiajacy dopusdci do zaoferowania panel z oswietleniem posrednim o
parametrach: 1220 Im, 4500K, 10 W, owietleniem miejscowym o parametrach: 2190 Im, 4500K, 20W
oraz o$wietleniem nocnym 1,2 W?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

530. (dot. Lp. 18) Czy zamawiajacy dopusci panel nadtézkowy o wymiarach dt. x gt. x wys. 1600 mm x
110,5 mm x 270 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
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Dot. Mkp.2 Panel nadtézkowy dwustanowiskowy - standard

531 (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajacy dopusci $cienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w
swej obudowie punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymii teletechnicznymi oraz
komponentami o$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i
gazowych z uzyciem narzedzi prostych, z dostepem do stref konserwacji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

532. (dot. Lp. 9) Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania panel z oswietleniem poérednim o
parametrach: 1220 Im, 4500K, 10 W, o$wietleniem miejscowym o parametrach: 2190 Im, 4500K, 20W
oraz os$wietleniem nocnym 1,2 W?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

533, (dot. Lp. 18) Czy zamawiajgcy dopusci panel nadtdzkowy o wymiarach dt. x gt. x wys. 3200 mm x
110,5 mm x 270 mm?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Dot. MCS1.1 Myinia dezynfektor do kaczek i basenéw
534, Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania Myjke dezynfektor do kaczek i basendw opisang

ponizej?

—  Myjnia-dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basendw,
kaczek oraz innych pojemnikow szpitalnych.

— Model stojacy z komorg myjgcg otwierang z przodu urzgdzenia.

— Komora fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na srodki myjgco —
dezynfekujgce stosowane w szpitalu

—  Wsazystkie czeéci obudowy urzgdzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,

— Komora myjgca wykonana ze stali nierdzewnej stali chromowo-niklowo-
molibdenowej AISI 316, gteboko ttoczona, bez spoin z zaokrgglonymi
naroznikami.

— Podwdjne $cianki drzwi komory myjacej z izolacjg dzwiekows i termiczng.

— Komora wyposazona w bezobstugowg, samodezynfekujgcq sie i paroszczelng
uszczelke labiryntowa drzwi (bez uszczelnien gumowych itp.)

—  Drzwi uchylne otwierane i zamykane recznie. Drzwi wahadfowe na sprezynach
wyposazone w uchwyt.

— Mechanizm magnetycznej blokady drzwi komory myjacej podczas trwania
procesu mycia lub gdy temperatura w komorze jest zbyt wysoka.

— Uchwyt do naczyi szpitalnych mocowany do drzwi komory. Oproznianie
naczyri przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, tatwe do wymiany,
przystosowane do rodzaju uzywanych naczyn. Jednorazowo nie mniej niz:
basen z pokrywka i 2 kaczki szpitalne.

— Ulozenie naczyn w uchwycie zapobiegajace rozlaniu zawartosci naczyh poza
komore.
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—  Wytwornica pary wbudowana w urzadzenie, pracuje na wodzie surowej;
wyposazona w system zapobiegajgcy zakamienieniu.
— Urzadzenie wyposazone w pompe dozujg zmiekczacz ze wskaznikiem niskiego
poziomu $rodka.
— System dysz myjacych zapewniajgcych skuteczne mycie basendw i kaczek: 12
dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych. Dysze wykonane z poliacetalu.
— Wszystkie potaczenia dysz do tylnej czesci komory wykonane ze stali |
nierdzewnej. Brak tacznikéw plastikowych lub polimerowych.
— Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotéw, poddawanych
procesowi mycia i dezynfekcji. Programy standardowe: krétki, normalny,

intensywny.

— Gtéwna pompa cyrkulacji wody z fagodnym startem. Minimalna wydajnoéé
400 I/min.

— Dtugosé programu krétkiego nie diuzej niz 5 minut

—  Wymiary zewnetrzne: Szerokos¢: 500 mm, Gtebokosé: 450 mm,

Wysokos¢: 1775 mm

— Optyczne informowanie o usterkach.

—  Motliwos¢ wyboru dezynfekcji termicznej do A0=3000

— Zintegrowany proces dezynfekcji naczyn szpitalnych, komory myjacej i dysz.

— Automatyczna samodezynfekcja co 24h zgodnie z norma EN I1SO 15883-1

— Podtaczenie zimnej i cieptej wody: 3 / 4" 200-500 kPa, wymagane ci$nienie w
sieci.

— Podtaczenie odptywu scienne.

— Odptyw do kanalizacji: DN 100 mm z whudowanym syfonem odptywowym.

—  Dwulinijkowy wyswietlacz tekstowy LCD informujgcy o: typie programu, fazie
programu, temperaturze wewnatrz komory oraz ewentualnych btedach.

— Koniec programu lub usterki wskazywane na wy$wietlaczu w postaci
informacji tekstowych.

— Maksymalny poziom wytwarzanego hatasu 50 dB

— Mikroprocesor z interfejsem RJ 11 do przesytania danych.

— Zamykana komora do przechowywania chemikaliéw.

— Zgodnos¢ z normg EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona
certyfikatem zewnetrznej instytucji.

— Deklaracja zgodnosci ze znakiem CE

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. ML3.1 Lampa zabiegowa — sufitowa (60000lux/4500K)
535. (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania lampe zabiegowa sufitowg z regulacja
natezenia Swiatta w zakresie 50% - 100%?

Odpowiedi:
Zamawiajacy modyfikuje specyfikacje techniczng i wymaga jasnosci na poziomie min. 30% do 100%.
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536. (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci czasze w ksztalcie wieloboku zblizonego do tréjkata o
wymiarach 210 mm x 210 mm?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy w zwigzku z oczywistg omytka pisarska modyfikuje zapis SWZ, $rednica kopuly winna
mie¢ 300-350mm.

537. (dot. Lp. 3) Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowq z $rednica o$wietlanego pola d10 z
odlegtoéci 1 m: 17 cm Srednica o$wietlanego pola d50 z odlegiosci 1 m: 8 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

538. (dot. Lp. 10) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampg zabiegowg ze stopniem ochrony
IP30 oraz IP42?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ, wymaga stopnia ochrony min IP20 oraz IP42.

539, (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa z zywotnoscig diod LED 60000 godzin?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. ML3.2 Lampa zabiegowa — sufitowa (160000lux/4500K)
540 (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampe zabiegowq sufitowg z regulacjg
natezenia $wiatta w zakresie 30%-100%?

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ, regulacja jasnosci w zakresie min 30% do 100%.

541, (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania czasze lampy w ksztaicie kota o srednicy
610 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

542. (dot. Lp. 3) Czy Zamawiajacy dopusci lampe z $rednicg oswietlanego pola d10 z odlegtosci 1 m w
zakresie 17-29 cm oraz $rednica oéwietlanego pola d50 z odlegtoéci 1 m: 9,8 cm?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

543, (dot. Lp. 5) Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa o temperaturze barwowej 4500K?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

544, (dot. Lp. 10) Czy Zamawiajacy dopuéci do postepowania lampe zabiegowq ze stopniem ochrony
IP30 oraz IP527?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ, wymaga stopnia ochrony min IP20 oraz IP42.
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545. (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowa z zywotnoécia diod LED 60000 godzin?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. ML1.3 Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamera zintegrowana i ramieniem pod

monitor

546. (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania lampe operacyjng z regulacjg natezenia

swiatta w zakresie 48000 -160000 lux wyposazong w $wiatto endoskopowe o maksymalnym natezeniu |
5000 kix?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

547. (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampe o wspdtczynniku Ee/Ec 3,7

mW/m?Ix? .
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie jednoczes$nie modyfikujgc SWZ, wspétczynnik
Ee/Ec 3,7 mW/m?Ix (+-10%).

548. (dot. Lp. 3) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania lampe z glebig oswietlenia L1+L2 (20%)
945 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

549. (dot. Lp. 4) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania lampe z glebig oéwietlenia L1+L2 (60%)
495 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

550. (dot. Lp. 5) Czy Zamawiajgcy dopusci temperature barwowa regulowana w 5 krokach w zakresie:
3500K — 4000K — 4500K — 5000K — 5500K?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

551. (dot. Lp. 8) Czy Zamawiajgcy dopuséci lampe operacyjng z 54 diodami LED w 18 modutach?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

552. (dot. Lp. 10) Czy Zamawiajgcy dopusci srednice kopuly 610 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

553. (dot. Lp. 13) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kamere bezprzewodowa wyposazong w
1xDVI?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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Dot. ML2.1 Ramie sufitowe potréine — Monitor 60, Lampa, Ostona
554. (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampe operacyjng, ostong radiologiczna
oraz ramie na monitor 32” montowany wspétosiowo na wspélnym kotwiczeniu, cato$¢ stanowi

pojedynczy zestaw, ztozony z elementéw montazu stropowego, ramion noénych przewidzianych do
montazu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

555. (dot.Lp. 2) Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania lampg operacyjng ktérej elementy takie
jak ramiona no$ne czy ostona radiologiczna pochodza od réznych producentéw z deklaracjg zgodnosci
lub dopuszczeniem CE od poszczegdlnych producentdw elementéw wchodzacych w sktad zestawu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

556. (dot. Lp. 6, 11) Czy Zamawiajacy dopusci czasze lampy o konstrukcji jednoczesciowej w ksztatcie
kota?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

557. (dot. Lp. 7) Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania jedng czasze + jedno ramie na monitor
3277

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

558. (dot. Lp. 10) Prosimy Zamawiajgcego o odstgpienie od wymogu wyposazenia lampy w system
redukgji cieni — uktadu aktywnego , elektronicznego realizowanego jako automatyczny, sterowany
sensorami na czaszy, automatycznie rozpoznajacy potozenie chirurga? Wykazane w specyfikacji
rozwiazanie wskazuje na jednego dostawce opisanej w specyfikacji technologii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

559. (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampg o konstrukcji sktadajgcej sie z
modutéw, rozmieszczone réwnomiernie wewnatrz czaszy o ksztatcie petnego kota bez otworow i
umieszczonym centralnie uchwytem sterylnym do pozycjonowania czaszy i montowania kamery?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

560. (dot. Lp. 12) Czy Zamawiajacy dopuéci matryce czaszy z 72 diodami LED?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

561. (dot. Lp. 13) Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania regulowang w 5 krokach srednice plamy
éwietlnej poprzez dotykowy panel w technologii membranowej znajdujacy sig na ramieniu przy czaszy
i poprzez sterylizowany uchwyt?

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

562. (dot. Lp. 14) Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania lampe operacyjna ze statym oéwietleniem
endoskopowym o mocy 5000 kix, wiaczanym i wytgczanym dedykowanym przyciskiem na panelu
sterowania?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

563. (dot. Lp. 15) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania lampe operacyjna z regulowang w 5
krokach temperaturg barwowa w zakresie: 3500K-4000K-4500K-5000K-5500K?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

564. (dot. Lp. 19) Czy zamawiajacy dopusci lampe z regulowang temperaturg barwowg niezalezna od
natezenia swiatfa i bez wskaznika rozpoznawania barw podczas regulacji natezenia $wiatta?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania, zgodnie z SWZ.

565. (dot. Lp. 20) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wspétczynnik rozpoznawania barwy Ra
967

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

566. (dot. Lp. 28) Czy Zamawiajacy dopusci pierwsza czes$¢ ramienia ostony radiologicznej o dtugosci
800 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

Dot. MLIu.1 LED z lupg — 550Ix, stanowiskowa

567. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania opisany ponizej LED z lupg?

— Lampa ze szktem powigkszajgcym z funkcjg Swiatta Wood’a, szczyt przy 365
nm

— temperatura barwowa Swiatta dziennego biaty 6500 K

— Odporna na zarysowania akrylowa soczewka z 3,5 dioptriami

— Soczewka powigkszajaca 1,9 x (3,5 dioptrii) otoczona wysokiej jakosci
modutami LED

—  Specjalnie obrobiona soczewka powigkszajgca z twardego akrylu o przekatnej
okoto 16 cm z ochronng ostong soczewki

— Wiasciwosci oddawania barw: CRI > 93, R9 >90,

— Centralne natgzenie oswietlenia Ev w odlegtoéci 15 cm 6000 lux

— Srednica plamy éwietinej d10 z odlegtosci 15 cm: 56 cm

— Stopiert ochrony IP20

—  Zywotnoé¢ diod LED 30000 godzin

— Zgodna z standardami : IEC 60601-1, IEC 60601-2-41
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. Podnosnik sufitowy, typa

568. (dot. Lp. 1) Czy Zamawiajacy dopuéci do postgpowania podnosnik sufitowy o udzwigu 200 kg?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

569. (dot. Lp. 2) Czy Zamawiajacy dopusci tadowanie podnosnika poprzez stacjg tadujacg do tadowania
za pomocg pilota sterowania recznego?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

570. (dot. Lp. 10) Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pilot nie wyposazony w zaczep
magnetyczny a jedynie w uchwyt?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania, zgodnie z SWZ.

571. (dot. Lp. 11) Czy Zamawiajacy dopusci podnosnik z sygnalizacjg stanu baterii wyfacznie na
podnosniku?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

MCSsp.1 Sterylizator parowy, typB - 45tU
Tabela 1 Specyfikacja parametrow.

578. Lp. 13. Czy Zamawiajacy dopusci uszczelke nie wymagajaca konserwacji, ale wymieniana co 1500
cykli sterylizacji?

Uzasadnienie: W praktyce wymiana uszczelki dokonywana jest raz w roku w czasie przeglgdu
okresowego sterylizatora i nie wplywa na wzrost kosztéw przeglqdu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

579. Lp.15. Czy Zamawiajacy dopusci duzy kolorowy panel dotykowy p przekatnej 7,9” wykonany z
tworzywa, ale tatwy do utrzymania w czystoéci odporny na dziatanie srodkow dezynfekujgcych?
Uzasadnienie: Duzy ekran jest bardziej czytelny i wygodniejszy w obstudze.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie

MCSsp.3 - Sterylizator parowy, typB - 85tU
Tabela 1 Specyfikacja parametréw.

580. Lp. 13. Czy Zamawiajacy dopusci uszczelke nie wymagajgca konserwacji, ale wymieniana co 1500
cykli sterylizacji?

Uzasadnienie: W praktyce wymiana uszczelki dokonywana jest raz w roku w czasie przeglgdu
okresowego sterylizatora i nie wplywa na wzrost kosztéw przeglgdu.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy oczekuje uszczelki niewymagajgcej konserwacji systemu uszczelnienia drzwi komory.

581. Lp.15. Czy Zamawiajacy dopusci duzy kolorowy panel dotykowy p przekatnej 7,9” wykonany z
tworzywa, ale tatwy do utrzymania w czystosci odporny na dziatanie $rodkdw dezynfekujacych?
Uzasadnienie: Duzy ekran jest bardziej czytelny i wygodniejszy w obstudze.

Odpowiedz:
Zamawiajagcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

582.Lp. 21. Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator o wadze 930 kg?

Uzasadnienie: Nizsza waga sterylizatora wynika z zastosowania komory grubosci scian 4 mm.
Technologia ta pozwala na oszczedno$¢ energii elektrycznej niezbednej do nagrzania komory, a
posrednio wpfyw na nizszqg mase urzqdzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

583. Lp. 22. Czy Zamawiajagcy dopusci urzadzenia o wymiarach: D x S x W [mm]: 1525 x 1170 x 1900 ?
Uzasadnienie: Wymiary zewnetrz urzqdzeri nieznacznie rozniq sie pomiedzy sobq, ale zachowujq tq
samq funkcjonalnosc.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

MCSpl.1 Sterylizator plazmowy, typR - 130I, przelotowy

Tabela 1 Specyfikacja parametrow.

584. Czy Zamawiajgcy dopusci sterylizator plazmowy o objetosci catkowitej komory 135 litréw i
objetosci uzytecznej 103 litry?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

586. Lp. 4. Czy Zamawiajgcy dopusci system podawania czynnika sterylizujgcego poprzez zbiornik z
czynnikiem sterylizujagcym napetnianym ze specjalnej buteleczki. Czynnik sterylizujgcy podawany
automatyczne i wystarcza na 20-35 cykli z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym wydobywanie sie
Srodka sterylizujgcego ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiqzanie nie wymaga kazdorazowego uzupetniania czynnika
sterylizujgcego z kontrolg czasu przydatnosci czynnika do uzycia

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania i wymaga stosowania jednorazowych naboi
celem zabezpieczenia personelu przed ekspozycja na niebezpieczne substancje.

587. Lp. 7. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie z otwieranie komory w sposéb automatyczny - drzwi
opuszczane z napedem elektrycznym ?

Uzasadnienie: Otwieranie drzwi komory inicjowane jest poprzez skorzystanie z kolorowego panela
dotykowego o przekatnej 9,7 cala lub przycisku noznego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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588. Lp. 13. Czy Zamawiajgcy dopusci Inkubator do testéw biologicznych wykorzystywanych w
sterylizacji plazmowej z wyswietlaczcem LCD i mozliwoscia zdalnego podgladu wyswietlacza
autoczytnika za pomoca smartfona lub komputera oraz zawierajgcy kabel internetowy do potaczenia z
aplikacja internetowg ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwigzanie pozwala na korzystanie z dostepnych narzedzi dzigki
elektronicznych

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

589. Lp. 17. Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie o masie 390 kg?
Uzasadnienie: Proponowane urzgdzenie posiada nieznacznie mniejszq mase.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

590. Lp. 18 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: =D x S x W [mm]: 1060 x 860 x 1745 ?
Uzasadnienie: Proponowane urzqdzenie posiada wymiary gabarytowe réznigce sie od opisanych w
specyfikacji, ale jest to cecha wyrézniajgca kazdego z producentéw w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

MCSpl.1 Sterylizator plazmowy, typR - 130l, przelotowy

615. Czy dopuszczalne jest stosowanie kasety ze $rodkiem sterylizujgcym przeznaczonym na wiele cykli
sterylizacji, przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczert uniemozliwiajgcych niekontrolowane
wydobywanie sie $rodka sterylizujgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

616. Czy Zamawiajacy dopuszcza komore o pojemnosci uzytkowej 117 |, pojemno$¢ taczna 130 litrow,
wymiary 420 mm szer x 400 mm wys x 775 mm gt?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

617.Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o zasilaniu 230V?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

618. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie o mocy 3000W?Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o
wadze 300kg?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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MCSsp.1 Sterylizator parowy, typB - 45tU

619. Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby sterylizator miat uszczelke o trwatosci 1000 cykli? Z uwagi na
procesy zachodzace wewnatrz komory zachodzi wysokie ryzyko powstawania mikroodksztatcen. Z tego
wzgledu, zalecana jest czestsza wymiana uszczelki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

MCSsp.3 - Sterylizator parowy, typB - 85tU

620. Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby sterylizator miat uszczelke o trwatosci 1000 cykli? Z uwagi na
procesy zachodzgce wewngtrz komory zachodzi wysokie ryzyko powstawania mikroodksztatcen. Z tego
wzgledu, zalecana jest czestsza wymiana uszczelki.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

621. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie o mocy 53000W?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania ze wzgledu na zapalhowane
zapotrzebowanie mocy.

622. Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o wadze 1000kg?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

623. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie o wymiarach 195x119x163 cm (wys. x szer. x gt.)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Dot. MCSau.2 autoklaw klasy B
624. 1. Ip. 2 Czy Zamawiajacy zgodzi sie, aby rok produkcji byt zgodny z rokiem dostawy urzadzenia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. MCSpl.1 Sterylizator plazmowy, typR-130I, przelotowy

626. 1. Ip. 4 Czy Zamawiajgcy dopusci system podawania czynnika sterylizujgcego skiadajacego sie z
pojedynczego naboju z ktérego mozna wykonaé 18 cykli sterylizacyjnych w ciggu 30 dni od otwarcia
pojemnika?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

627. 2. Ip. 5 Prosimy o doprecyzowanie czy komora o wym.335 x 363 x 929 i pojemnosci 148 litréw jest
zgodna z oczekiwaniami Zmawiajgcego ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
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628. 3. Ip. 13 Czy Zamawiajacy uzna za zasadne aby inkubator do testéw biologicznych umozliwiat
odczyt wyniku inkubacji w czasie do 20 min?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

629. 4. Ip. 16 Prosimy o dopuszczenie do oceny urzgdzenia z poborem mocy wynoszacym 6.5kW.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

629. Ip. 18 Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wym.: 900 x 1864 x 1099 mm SxWxG ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Dot. MCSsp.1 Sterylizator parowy, typB -45tU
630. 1. Ip. 1 Czy Zamawiajacy wymaga aby rok produkcji urzadzenia byt zgodny z rokiem dostawy lub
ztozenia oferty?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga aby rok produkcji urzadzenia byt zgodny z rokiem dostawy.

631.2. Ip. 2 Czy Zamawiajacy w ramach ograniczenia miejsca niezbednego do montazu urzadzenia uzna
za zasadne aby szeroko$¢ urzadzenia nie przekraczata 100 cm ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

632. 3. Ip.3 Czy w ramach dostepnych programéw Zamawiajacy uzna za zasadne aby dostepny byt
program dla pojemnikéw sterylizacyjnych [ konteneréw] o czasie trwania do 60 min co bedzie
potwierdzone wydrukiem ztozonym do oferty przetargowej ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

633. 4. Ip. 11 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach ograniczenia kosztéw uzytkowania urzgdzenia
oraz kosztéw serwisowych Zmawiajgcy uzna za zasadne aby urzgdzenie bylo wyposazone w ukiad
prézniowy bez koniecznosci stosowania drogiej do wymiany pompy prézniowej ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, ze oczekuje urzadzenia, ktére posiada system wytwarzania prozni,
wyposazony w pompe préiniowa oraz w inzektor powietrzny. Dodatkowo system redukujacy zuzycie
wody wyposazony w czujnik temperatury podtgczony do uktadu sterowania.

635. 6. Ip. 15 Czy Zamawiajacy w celu unikniecia parowania wyswietlacza podczas zatadunku i
roztadunku rozgrzanej komory uzna za zasadne aby wy$wietlacz byt umieszczony z boku komory na
ergonomicznej wysokosci ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy doprecyzowuje, ze oczekuje wyswietlacza umieszczonego z boku komory na wysokosci
150cm (+-10cm).
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Dot. MCSsp.3 Sterylizator parowy, typB — 85tU
636. 1. Ip. 1 Czy Zamawiajacy wymaga aby rok produkcji urzadzenia byt zgodny z rokiem dostawy lub
ztozenia oferty?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga aby rok produkcji urzagdzenia byt zgodny z rokiem dostawy.

637. 2. Ip. 3 Czy w ramach dostepnych programéw Zamawiajacy uzna za zasadne aby dostepny byt
program dla pojemnikow sterylizacyjnych [ konteneréw] o czasie trwania do 60 min co bedzie
potwierdzone wydrukiem ztozonym do oferty przetargowej ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

638. 3. Ip. 11 Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach ograniczenia kosztow uzytkowania urzadzenia
oraz kosztow serwisowych Zmawiajgcy uzna za zasadne aby urzadzenie byto wyposazone w uktad
prozniowy bez koniecznosci stosowania drogiej do wymiany pompy prozniowej

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

639. 4. |p. 13 Czy Zamawiajgcy nie popetnit btedu wymagajac uszczelek nie wymagajgcych wymiany ?
Uszczelki w sterylizatorach parowych sg elementem zuzywalnym wykonanym z gumy lub mieszanek
silikonéw i gumy co wymusza konieczno$¢ okresowej wymiany co 2000 lub 3000 cykli sterylizacyjnych.
W obecnie postawionym wymogu zaden oferent nie moze ztozy¢ wigzgcej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje, ze oczekuje uszczelki, ktéra nie potrzebuje okresowego smarowani,
czyszczenia o wytrzymatosci minimum 3000 cykli.

640. 5. Ip. 15 Czy Zamawiajacy w celu unikniecia parowania wyswietlacza podczas zatadunku i
rozfadunku rozgrzanej komory uzna za zasadne aby wyswietlacz byt umieszczony z boku
komory na ergonomicznej wysokosci ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy doprecyzowuje, ze oczekuje wyswietlacza umieszczonego z boku komory na wysokosci

150cm (+-10cm).

641. 6. Ip. 20 Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenie o mocy 49kw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

642. 7. Ip. 22 Czy Zamawiajacy dopusci urzagdzenie o wymiarach 996x1954x1636 mm ? Podane
wymiary tylko nieznacznie odbiegajg od wymaganych w zakresie gtebokosci 50 mm ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.
665. Dot. Gc2.1 Lustro NPS Czy Zamawiajacy dopusci wszystkie lustra dla niepetnosprawnych o

wymiarze 50x60 cm?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dot. Ee7.1, Ee7.4, Ee7.5, Ee7.6 System kolejkowy

666. Czy Zamawiajacy dopusci biletomat wolnostojacy opisany ponizej?

Automat biletowy wyposazony w 19" ekran dotykowy, drukarke termiczng o szer. 80mm

i opcjonalnie czytnik kart. Bileter umozliwia klientom wybér interesujqcej ich ustugi i otrzymanie
biletu z numerem do danej kolejki w systemie.

Bileter z 19" ekranem dotykowym jest doskonatym, dodatkowym nosnikiem do wzmocnienia marki
zachowujgc jednoczes’hie przestrzen pozwalajgcq na umieszczenie wielu kategorii, ktére bedg
dobrze widoczne nawet dla 0séb w podesztym wieku. Ponadto, dzieki nowoczesnej konstrukcji z
biletera mogq korzysta¢ takze osoby niepetnosprawne. Bileter KSK-510 obstuguje rolki papieru o
dtugosci umozliwiajqcej wydruk nawet 4 000 biletéw, co znacznie redukuje koniecznosc czestej
wymiany materiatow eksploatacyjnych.

Wyswietlacz: Rozmiar / Rodzaj: 19", TFT LCD z podswietleniem LED.

Rozdzielczosc : 1280 x 1024.

Kolor wyswietlacza: 16,7 min

Kat widzenia (poziomy/pionowy): 178/178 stopni.

Ekran dotykowy: pojemnosciowy.

Wytrzymaftosc¢: 36 min dotknied.

Drukarka Technologia druku: termiczna z bezposrednim

poigczeniem.

Rozdzielczos¢ druku: 203 dpi

Predkos¢ druku: > 130 mm/sec.

Ucinacz: Czesciowy/Petny.

Rodzaj papieru: Termiczny.

Szerokosc papieru: 80 mm

Srednica rolki*: maksymalnie 135 mm.

Grubosc papieru*: 65 do 85 mikrometréw.

Minimalna dtugosc papieru®: 45 mm

Niezawodnosc (MTBF): 60 min linii; > 1 milion biletéw.

Gtosniki Wbudowane gtosniki wykorzystywane do przywotania

gtosowego klientéw do stanowisk obstugi. Istnieje

takie mozliwos¢ podpiecia zewnetrznych gtosnikow.

*Z rolki papieru o Srednicy 135 mm, grubosci 65 mikrometréw

i dfugosci biletu 45 mm zostanie wydrukowanych ponad 4000 biletéw.

Specyfikacja Wymiary podstawy: szer. x gt. = 510 x 500 mm

Wysokosc : 1230 mm

Zasilanie: 220 - 240V AC, 50/60 Hz.

Porty wewnetrzne: 2 x LAN.

2 x audio.

2 x USB.

Odpowiedz:
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Zaprojektowany System Kolejkowy w zakresie SOR i wszystkich Izb Przyje¢ znajdujacych sig w obiekcie
musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia ministra zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
systemu zarzadzajacego trybami obstugi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
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