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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozbiórka budynku gospodarczego
1

d.1
KNR-W 4-01
0512-01
z.sz.2.3.
9909-02/4 
analogia

Rozebranie pokrycia z płyt bitumicznych falistych nie nadających się do użytku
- powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2

m2

14.32 m2 14.320
(3.70+3.70+4.0+4.0)*0.10 m2 1.540

RAZEM 15.860
2

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

(3.70+3.70+4.0+4.0)*0.35 m2 5.390
RAZEM 5.390

3
d.1

KNR-W 4-01
0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

poz.1 m2 15.860
RAZEM 15.860

4
d.1

KNR-W 4-01
0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.1 m2 15.860
RAZEM 15.860

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

3.00*0.25 m2 0.750
1.20*0.25 m2 0.300

RAZEM 1.050
7

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(3.64+4.10+3.78+3.66)*0.24*3.00 m3 10.930
mur 3.80*3.0*0.24 m3 2.736

(4.10+3.80+3.70)*0.24*0.80 m3 2.227
RAZEM 15.893

8
d.1

KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(4.10+3.80+3.70)*0.80*0.80 m3 7.424
-(4.10+3.80+3.70)*0.24*0.80 m3 -2.227

RAZEM 5.197
9

d.1
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - Razem 2 km. Miejsce wywozu wskaże Zamawiający

m3

poz.7+poz.8 m3 21.090
RAZEM 21.090

10
d.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km

m3

poz.9 m3 21.090
RAZEM 21.090

11
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt utylizacji odpadów - płyty faliste, drewno, itp kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Budowa ogrodzenia
12

d.2
KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

4.10+3.70+3.80+0.40 m 12.000
RAZEM 12.000

13
d.2

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości +
50 cm
Krotność = 5

m

4.10+3.70+3.80+0.40 m 12.000
RAZEM 12.000

14
d.2

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5
mm o rozstawie do 2.4 m obsadzonych w cokole
Wysokość słupka 1,50+0,80+0,70=3,00 m
Przyjąć 8 szt słupków

m

4.10+3.70+3.80+0.40 m 12.000
RAZEM 12.000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Dowóz ziemi urodzajnej m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

16
d.2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3
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4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
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