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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO w
89-240 Kcynia, gmina Kcynia,
ul. Rynek 23, dziatka nr 908/1,

Obreb ewidencyjny Kcynia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Mapa po inwentaryzacji terenu;

Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji - rozbiorki;

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta;

»,Remonty budynkéw mieszkalnych - Poradnik”, Praca zbiorowa pod kierunkiem
doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego - ARKADY, W-wa 1995r.;

»,Nowy Poradnik majstra budowlanego” - Praca zbiorowa, ARKADY, W-wa;
dokumentacja fotograficzna.

v' Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i
wykonawstwa
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki istniejgcego
budynku gospodarczego zlokalizowanego w Kcynii przy ulicy Rynek 23, dz. nr 908/1.
Rozbidrka budynku planowana jest z uwagi na jego zty stan techniczny i zagrozenie
dla bezpieczenstwa. Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku o uzyskanie
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na rozbiorke.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU DO ROZBIORKI

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki znajduje sie w Kcynii, przy
ulicy Rynek 23, dz. nr 908/1. Jest posadowiony przy granicy dziatek: drogowej nr
903/1 — ulica Szewska oraz dziatki nr 907. Na przedmiotowej dziatce nr 908/1, poza
obiektem przeznaczonym do rozbiorki, jest budynek administracyjny, w ktérym swojg
siedzibe ma Urzad Miasta i Gminy w Kcynii.

4. OPIS BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Budynek zrealizowany w latach siedemdziesigtych XX wieku, bez podpiwniczenia,
jednokondygnacyjny, jednospadowy, krytym falistg ptytg bitumiczng ,Onduline”.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z stropodachem drewnianym.
Sciany fundamentowe wykonane z betonu.
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Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm, wykonane z cegiet ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej. Stropodach z falistej ptyty bitumicznej na tatach drewnianych.
Obroébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Brak rynny dachowej oraz rury
spustowej

Aktualna funkcja budynku - budynek gospodarczy, stuzgcy wiascicielom jako budynek
do przechowywania narzedzi oraz drobnych sprzetow budowlanych.

Obiekt nie jest ogrzewany.

Obiekt bez wyposazenia instalacyjnego.

Parametry techniczne budynku:

1. Dtugosé budynku 3,64 m;

2. Szerokos¢ budynku 3,78 m; 4,10 m
3. Wysokos¢ budynku w kalenicy 3,13 m

4. | Powierzchnia zabudowy 14,32 m*

5. OPIS KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA BUDYNKU

Opis poszczegoélnych elementéw budynku:

1. Fundamenty - sciany fundamentowe betonowe - wylewane.
2. Sciany nadziemia - murowane z cegty ceramicznej grubosci 24 cm. na

zaprawie cem.-wap.

3. Stropodach drewniany.

4. Pokrycie dachu — falista ptyta bitumiczna ,,Onduline”.
5

6

Posadzki - betonowe.
. Wykonczenie $cian i sufitow: wewnatrz - tynki cementowo - wapienne,
malowane farbami klejowymi.
7. Stolarka okienna - metalowa, drzwiowa - metalowa.
8. Elewacje — tynk cem. — wap.
Obiekt bez instalacji wewnetrznych.

6. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze stan
techniczny konstrukcji budynku jest zty.
Stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku:
1. Sciany nosne podiuzne - stan techniczny zly. Sciany sg zarysowane, spoiny
pionowe oraz poziome czesciowo wykruszone. W czesci wewnetrznej widac
zawilgocenia Scian.
2. Stropodach - stan techniczny zty. Belki wykazujg nadmierne ugiecia,
przekraczajgce wartosci dopuszczalne. Konstrukcja nosna dachu - stan zty.
3. Tynk na scianach odspojony od podtoza, na znacznej powierzchni odpadt
catkowicie. Wida¢ wyrazne zawilgocenia tynku.
4. Pokrycie dachu - stan techniczny pokrycia z faliste] ptyty bitumicznej zty. Wystepujg
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nieszczelnosci pokrycia punktowe jak réwniez ciggte. Pokrycie dachu nie zapewnia
szczelnosci. Po opadach atmosferycznych nastepuje zalewanie nizej potozonych
elementéw budynku, co jest szczegdlnie niebezpieczne dla elementow konstrukcji
stropodachu. Powoduje to przyspieszong korozje biologiczng tych elementow,
prowadzgc do szybkiej destrukciji.

7. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbiorkowych obejmowaé bedzie catkowite wyburzenie budynku.
Dopuszcza sie pozostawienie w gruncie fundamentow i scian fundamentowych ponize;j
poziomu gruntu.

8. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zaktadana kolejnos¢ i technologia prowadzenia robot:
1. Ogrodzenie miejsca prac rozbiorkowych i zabezpieczenie terenu
przed dostepem oséb trzecich.
2. Rozbidrka dachu i $cian budynku przy uzyciu elektronarzedzi i
drobnego sprzetu recznego (mtoty, kilofy, topaty).
3. Uporzadkowanie terenu po robotach przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Kolejnos¢ rozbidrki elementéw budowlanych budynku:
1. Demontaz stolarki okiennej;
. Rozbidrka pokrycia dachu;
. Rozbidrka konstrukcji dachu i belek;
. Rozbiérka murowanych $cian wraz z nadprozami;
. Skucie posadzki betonowej;
. Rozbidrka sciany fundamentowych do gtebokosci minimum 15 cm ponizej
poziomu terenu.
. Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki.
. Uporzadkowanie terenu.
9. Wykonanie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym w miejscu rozebranego
budynku wraz z potgczeniem z ogrodzeniem sgsiednim od ulicy Szewskiej
(brama sasiednia).
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9. SPOSOB POSTPOWANIA Z MATERIALAMI Z ROZBIORKI

1. Gruz budowlany (beton, cegta, zaprawa) - do wywiezienia na
wysypisko gminne jako gruz nieuzytkowy lub alternatywnie po
mechanicznym rozkruszeniu do wykorzystania jako materiat do
wykonywania podbuddw na utwardzenie placu.

2. Materiat drzewny (belki, deski) - do zbycia jako materiat opatowy lub
zutylizowac biologicznie.
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3. Elementy metalowe (belki profilowane nadprozowe, kotwy i okucia,
obrobki blacharskie) - przekazac do sktadowiska ztomu jako ztom
nieuzytkowy.
4. Pokrycie z falistych ptyt bitumicznych ,onduline”, itp. - do utylizacji.
5. Pozostate odpady i gruz niebudowlany - do wywdzki na wysypisko gminne.

Zagospodarowanie odpaddéw porozbiorkowych nastgpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbidérce obiektéw zostanie uporzgdkowana i
wyréwnana.

10. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Przed przystgpieniem do prac teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzic i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

2. Rozbiorke elementow nosnych prowadzi¢ w taki sposéb by zawsze
zapewni¢ statecznos¢ pozostawionych elementow konstrukcyjnych.

3. Zapewni¢ warunki bezpieczehstwa obowigzujgce podczas prowadzenia
robot rozbiérkowych.

Sposodb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robot rozbidrkowych
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

UWAGA OGOLNA:

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy upewni¢ sie o braku instalacji
wewnetrznych. Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien byc¢
ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem

robot rozbidrkowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego

nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji. W
razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Rozbidrke budynku, po usunieciu bitumicznych ptyt falistych, stanowigcych pokrycie
dachowe, rozpoczg¢ od konstrukcji dachu w miejscu zlokalizowanym wzdtuz jednej ze
Scian szczytowych. Posuwajgc prace w kierunku drugiej sciany szczytowej, kolejno,
réwnolegle, demontowac stropodach i nosne sciany zewnetrzne.
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Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do
konteneréw, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Roboty winne by¢ wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcéw, przy statym
dozorze kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia oraz przy
zachowaniu wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zdjecie 1 Elewacja potudniowo - zachodnia budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbidrki
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Zdjecie 2 Elewacja potnocna budynku przeznaczonego do rozbiodrki

Zdjecie 3 Elewacja zachodnia budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki

11. WYKONANIE OGRODZENIA W CZESCI WSPOLNEJ Z DZIALKA NR 907

W miejscu gdzie elementy sg zlokalizowane przy granicy dziatki (Sciana budynku
gospodarczego, mur z cegty - nalezy zachowac forme i ksztatt ogrodzenia. Wykonany
cokot ogrodzenia powinien miec gtebokosc¢ 70+80 cm ponizej poziomu terenu,
wystawac ponad teren rowniez 70+80 cm i mie¢ szerokos¢ 20 cm. W cokole nalezy
osadzi¢ rury stalowe okragte (dopuszczone sg kwadratowe) powlekane. Na cokole
nalezy osadzi¢ ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej lub siatki panelowej
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powlekanej, wys. 120+150 cm Cokoty i betonowanie stupkdéw ogrodzenia (w
przypadku nie wykonywania cokotu) nalezy wykonac z betonu C12/15 (B 15).

- opracowat -
mgr inz. Jacek JankowskKi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa ochrony zdrowia dla projektowanej rozbidrki istniejgcego budynku
gospodarczego, znajdujgcego sie w Kcynii, przy ulicy Rynek 23 na dziatce o numerze
ewidencyjnym 908/1.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowany zakres robét budowlanych stanowig roboty rozbiorkowe
zwigzane z wyburzeniem istniejgcego budynku gospodarczego. Obiekt
przeznaczony do rozbiorki jest to budynek o jednej kondygnacji nadziemnej,
nie podpiwniczony, z dachem ptaskim krytym bitumiczng ptytg falists.
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Nie przewiduje sie etapowania planowanej rob6t budowlanych, roboty te
stanowi¢ bedzie jedno zadanie inwestycyjne.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA. STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany na dziatce
zabudowanej innym budynkiem administracyjnym. Na sasiednich dziatkach
zlokalizowane sg  budynki mieszkalne  jednorodzinne. Zachodzi
niebezpieczenstwo kolizji planowanych prac z biezgcym uzytkowaniem obiektu
mieszkalnego na sagsiedniej dzialce o numerze 907. Teren robdt nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajéw robot, ktore
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:
1. Wykonywanie robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
WYysOKoScCi.
2. Prace przy robotach rozbiorkowych.
3. Prace zwigzane z pracg sprzetu wyburzeniowego i do wywozki.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.
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2. Przed skierowaniem pracownika w miejsce pracy na terenie budowy,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z oméwieniem
szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robét ze szczegolnym uwzglednieniem prac prowadzonych na
wysokosci. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku
budowy.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

. Wystepowac bedg roboty budowlane mogace stworzy¢ ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym
zgodnie zart.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr

156 z 2006r, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) nalezy sporzgdzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Plac rozbiérki nalezy odgrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.
. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgca
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy
oraz dane 0sob odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

. Plac rozbiérki zorganizowac¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

. Zapewnic¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i

postepowania w sytuacjach zagrozen i wypadkow.

. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.
Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

- opracowat -
mgr inz. Jacek Jankowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust.4 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane ( Dz.U.
Nr 243 z 2010r, poz.1623 z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany - projekt rozbiorki budynku gospodarczego w Kcynii gmina Kcynia, przy
ulicy Rynek 23, na dziatce nr 908/1, ktérego inwestorem jest Gmina Kcynia przy ulicy

Rynek 23, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant - branza budowlana
mgr inz. Jacek Jankowski



