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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —
CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
SST-1.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

1 WSTEP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie rozbiorek 1 usuwania gruzu, papy, materialow
drzewnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Rozbidrka budynku
gospodarczego w Kcynii dz. nr 908/1, obreb Kcynia miasto”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres robot obejmuje:

1. rozbiérke budynku gospodarczego w Kcynii

2. rozbiodrke ogrodzenia z cegly
1.3.2 Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezb¢dne s3 nastepujace roboty
tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- 0Czyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektu,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 ukfadanie materiatlow z
rozbiorki,

- przecinanie elementow drewnianych 1 metalowych wraz z obstugg sprzetu do
przecinania,

- skfadowanie na poboczu materialow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych oraz prace towarzyszace,

- geodezyjne wytyczanie,

- zaladunek i transport materialdw z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania
(wybranym przez Wykonawcg), wytadunek w miejscu skladowania (Zamawiajacy
wskaze miejsce skladowania gruzu),

- zabezpieczenie odcictych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- oplaty za skladowanie ptyt dachowych na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Materialy rozbidrkowe, nie nadaj gce si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na
sktadowisko odpadéw. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich
realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidorkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbidérkowych z odbiorca, na czas
trwania Kontraktu.

Wykonawca, jako wytworca odpadow zobowigzany jest do utylizacji wszelkich odpadow
na swoj koszt, zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami.

2 MATERIALY

Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zalozong do wykonania rob6t rozbiérkowych 1 wycinek proponuje
si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu: mitot hydrauliczny, mlot udarowy, nozyce hydrauliczne,
pity mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadéw, drobne sprzgty mechaniczne do
wykonywania robdt sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka, palnik
acetylenowo-tlenowy.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

samochdd skrzyniowy, samochod samowytadowczy, ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne warunki wykonania robét
Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z

Kontraktem,

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi

pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,

przecinajac zbrojenie przecinarka,
- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku

poziomach,

- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje

elektryczna, wodociaggow3 1 inne,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidorkowych na zewnatrz w zlych warunkach

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
- 0znakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (przejazdy),

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
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nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow budynki, urzadzenia i budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

51.1 Rozbidrka budynku gospodarczego
Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na $rodki
transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadoéw, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub w sposob wskazany przez Inzyniera.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie a zaladunki i odwozy - mechanicznie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowa¢. Doty (wykopy) powstale po rozbiorce,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane
wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty nalezy wypeti¢ warstwowo piaskiem do
poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.2. Warunki szczegolowe realizacji robot

5.2.1 Rozbiérka budynku gospodarczego w m. Kcynia

Przed przystapieniem do rozpoczgcia robdt rozbiorkowych nalezy teren rozbiorki

zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niezatrudnionych, ogrodzi¢ tasma BHP i

rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablicg informacyjng budowy .

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ 1 wytaczy¢ budynek z eksploatacji - poprzez

odcigcie doptywu pradu, wody i1 innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbiorki elementéw budynkéw polega m.in. na:

1. rozbidrce urzadzen i instalacji.

2. rozbiorce dachow 1 pokry¢ dachowych. Nalezy bezwzglednie wykonaé
podsteplowanie stropodachu nad parterem. Rozbiérke rozpoczyna si¢ od
wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki,
wentylatory itp.). Po rozebraniu obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
nalezy recznie zdja¢é warstwy pokrycia dachowego a nastgpnie rozebrad
konstrukcj¢ drewniang dachu.

3. rozbiodrce konstrukcji murowych i zelbetowych.

Rozbiorki elementdw zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez

Inzyniera metodami przy pomocy wlasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do

poziomu terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopa¢ konstrukcje zaglebione

(Sciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na

powierzchnig¢ terenu.

Wszelkie prace nalezy w jak najwigkszym zakresie prowadzi¢ r¢cznie, z nalezyta
ostrozno$cia , uwzgledniajac bliskie sasiedztwo obiektow mieszkalnych i sieci
elektrycznej.

Materiaty takie jak ptyta dachowe, nalezy bezwzglednie odda¢ do utylizacji.

Demontaz deskowania i ptatwi drewnianych nalezy wykonywac¢ recznie wobec
niewielkich gabarytow i cigzaréw tych elementéw. Drewno nalezy sktadowa¢ odrebnie a
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elementy metalowe nalezy posegregowac i gromadzi¢ w miejscu do tego przeznaczonym.
Roboty rozbidrkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu. W celu rozbiorki
elementow ponizej poziomu terenu dopuszczalne jest wykonanie rozbidrki do ok. 15 cm
ponizej poziomu terenu a nast¢pnie wyroOwnanie piaskiem lub ziemig do wysokosci terenu
przylegtego.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujace;j
klasyfikacji odpadow), w celu zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z
rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na
sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu 1 w sposob zgodny z wymogami prawa.
Dlatego tez podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng staranno$cig zadbac o
przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
m?® - rozebranie plyt stropowych, faw fundamentowych, $cian fundamentowych
betonowych, §cian murowych , podiozy betonowych, wykonanie wykopdw, zasypywanie
wykopdw, wywoz gruzu,
m - demontaz balustrad, rynien, rur spustowych, betek stropowych,
m? - rozbiorka pokrycia dachowego z ptyt, deskowania dachu, posadzek,
szt - demontaze okien, drzwi, krat, drabiny ton - wywo6z ztomu
7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogodlne wymagania
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow.
8.2 Cena wykonania robot
1. Cena wykonanej rozbidrki elementow betonowych i zelbetowych oraz rozebrania
muréw z cegly rozliczana w m> obejmuije:
- roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu,
- wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementow,
odiaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociaggowe;,
kanalizacyjnej 1 innych wraz w miar¢ potrzeb z zaslepieniem koncoéwek, wykonanie
niezbednych rusztowan i ich demontaz,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
- cigcie pita, rozkucie i rozbiorka elementow betonowych, zelbetowych, murowych
oraz drewnianych
- zaladunek, wywiezienie odpadow z rozbiorki, facznie z oplatami za sktadowanie,
zasypanie powstatych dotow,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki
2. Cena wykonania demontazu balustrad, rynien, belek stropowych
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rozliczana w m obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
- wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, rozbidrka elementow,
- zaladunek, wywiezienie zlomu i zlozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
3. Cena wykonanej rozbiorki elementéw budowlanych mierzonych w m? obejmuje:
- wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiorki, oznakowanie terenu prac,
- wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, pociecie elementow i
rozbiorka izolacji, deskowania ,
- skucie posadzek, zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadow z
rozbiorki (innych niz ztom),
- utylizacja materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego si¢
do ponownego wykorzystania,
- wyroOwnanie podloza 1 uporzagdkowanie terenu rozbiorki
4. Cena wykonanej rozbiorki elementow budowlanych mierzonych w szt obejmuje:
- wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiorki, oznakowanie terenu prac,
- wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, wykucie i rozebranie
elementow, okien, drzwi, krat
- zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbiorki (innych niz ztom),
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robot sa nast¢pujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
9.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Robot
- Projekt budowlano - wykonawczy w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych;
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych



