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Jednostka projektowania

ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH
,» PROSBED ” s.c.
Os. Stowackiego 22/9, 64 - 980 Trzcianka
tel./fax 067 216 64 00, kom. 602 137 336; e-mail: prosbed@wp.pl
NIP: 763 - 10 - 87 - 149

Stadium Koszt fert

Peiie i osztorys ofertowy

Branza Drogowa

Inwestor Gmina Krzyz Wikp., ul. Wojska Polskiego 14 , 64 - 761 Krzyz Wlkp.

Nazwa - < : ; S

S Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim - ETAP lll - ul. Wyspianskiego.

Obiekt Drogi gminne z chodnikami oraz zjazdami indywidualnymi

Ka?egorm IV. XXV

obiektu 2

Adres UL. WYSPIANSKIEGO; 64-761 KRZYZ WLKP.

obiektu GMINA KRZYZ WLKP. (300204_4), OBREB £ OKACZ MALY (300204 _4.0007): 1324; 32/2; 32/1; 10/4; 1325/2; 1311;
1241/3; 1297; 10/2; 17/9; 1513; 1519; 1528/24; 1474; 1241/2; 1281; 1268; 1257; 1241/4; 12/9; 12/10;

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
WKP/0294/P0O0OD/12
Opracowat e 5
branza drogowa I L Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

WARTOSCROBOTNERTO: - - i i o Ll mea
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WARTOSC ROBOT BRUETO: = = 5 of oo Mo -

Data opracowania: 6 pazdziernika 2021 r.




Zakiad Ustug Technicznych "PROSBED" s.c. os. Stowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa drog w Krzyzu Wielkopolskim - ETAP IlI
ADRES INWESTYCJl  :  ul. Wyspianskiego; 64-761 Krzyz Wikp.
INWESTOR : Gmina Krzyz Wikp.

ADRES INWESTORA  :  ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wikp.
ADRES WYKONAWCY

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE @ ..o,

SPORZADZIE PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka

DATA OPRACOWANIA ¢ 06.10.2021r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccoceu... % R, S
TSV 8 [ e o i A R < % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty ZaKupu [K2Z] .oeceeeieeiiieireeessives e smsieeeeeene % M
VAT IV sssniunnnsan s iz % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zi
Podatek VAT : zt
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét : zi
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.10.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km ' 0.134
d.1./03 trasa drogi w terenie rowninnym :
1
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 8
d.2.|04 0214-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ 5 km (WY-
KOP)
22 WYKONANIE NASYPOW
3|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3 31
d.2.|08 0214-03 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hat-
2 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.10 km (ZAKUP ZAtADUNEK |
TRANSPORT MATERIALU NA PLAC BUDOWY - NA-
SYP)
4|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 31
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-lI
2
5|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 31
d.2./03 z.sz. 2.5.2. |kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|9907
3 URZADZENIA PODZIEMNE
341 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
6|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych |szt. 5
d.3.|03 (z uzyciem pier$cieni dystansowych - przyjeto 2 szt/
1 studnig) + dotozenie pierscieni odciazajgcych 3
7|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggo- |szt. 8
d.3.|04 wych i gazowych
1
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
8/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- |m2 620+54+81
d.4./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-I\V glebokoéci 40 cm =755.000
1 (JEZDNIA)
9/KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 110+8.10 =
d.4./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V giebokosci 30 cm 118.100
1 (ZJAZDY)
10|KNR 2-01 0207- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 | 755%0.40+
d.4./02 0214-04 poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku | 118.10*0.30
1 samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (ZA- =337.430
tADUNEK | WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA NA
SKtADOWISKO WYKONAWCY)
11|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 755
d.4.|03 chanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni (JEZDNIA + SCIEKI | KRAWEZNIKI)
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2 118.10
d.4./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni (ZJAZDY + OBRZEZA)
4.2 WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
13|KNNR 6 0106- |Warstwy odsaczajace zageszczane recznie o grubosci  |m2 620
d.4.|02 10 cm (JEZDNIA)
2
14/KNNR 6 0106- |Warstwy odsaczajace zageszczane recznie o grubosci  |m2 110
d.4.|02 10 cm (ZJAZDY)
2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15|KNNR 6 0113~ |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 18 [m2 620
d.4./02 cm (JEZDNIA)
3
16/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 |m2 110
d.4./05 cm (ZJAZDY)
3
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE.J
17/KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej SZARA gru- |m? 620
d.5.|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
1 nieniem spoin piaskiem (JEZDNIA)
16|KNNR 6 0502- |NawierZchnia z kKostki brukowej betonowe] (CZERWO-  |mZ 110
d.5.|03 NA) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 23664




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- _ Opis Jedn. miary | llogé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 T
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
19|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m? 420
d.6.|01 1
1
20/KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp i powierzchni piaskich z obsianiem |m2 420
d.6./01 0510-02 przy grub.warstwy humusu 10 cm
1
7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
21/KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK [m?3 200%0.05 =
d.7./04 BETONOWY 15X30 CM) 10.000
1
22/ KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 200
d.7./03 na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
23|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRAWEZNIK [m3 7070.05 =
d.7.|04 NAJAZDOWY 15X22 CM) 3.500
1
24|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm |m 70
d.7.|03 (NAJAZDOWE) na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
7.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
25|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 45
d.7.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowa
26|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE |m3 45*0.04 =
d.7.|04 BETONOWE 8X30 CM) 1.800
2
7.3 SCIEKI BETONOWE
27|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (SCIEK m3 270*0.05 =
d.7.|04 ULICZNY) 13.500
)
28|KNR 2-31 0607-|Scieki uliczne przykraweznikowe z dwéch rzedow klin-  |m 270
d.7.|02 kieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe na podsypce
3 cementowo-piaskowej
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
29 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczg  |kpl 1
d.8|kalk. wiasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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