Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.01.01.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.01.01.01

NAZWA ZADANIA:
»Przebudowa drogi dojazdowej w Lokaczu Matym dz.

Nr 17/9.”
ZAMAWIAJACY:
Gmina Krzyz Wielkopolski
Ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz Wielkopolski
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA: KAMIL KACPRZAK

Aleja Brzeziniska 6, 64-700 Czarnkéw




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.01.01.01.

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania wykonywania robdt w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej w tokaczu Matym dz. nr 17/9.

1.2.  Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej.
Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:
-wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
-uzupetnienie osi trasy punktami posrednimi,
-wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
-wyznaczenie charakterystycznych parametréw tukédw poziomych i pionowych,
-wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,
-zastabilizowanie granic pasa drogowego zgodnie z operatami podziatowymi.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
c) wyznaczenie charakterystycznych punktéw tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtédwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamodwienia.
1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja powykonawcza wykonana
i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.01.01.01.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 , Wymagania
ogolne”.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych
nalezy pobraé¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca
protokdlarnie przejmie od Zamawiajgcego state punkty osnowy realizacyjnej na terenie budowy wraz
z 0znaczeniem granicy terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ dowigzane do punktéw
osnowy realizacyjnej.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 1 cm.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjy projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektows.
5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich
Dla kazdego z obiektdw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie punktéw gtéwnych obiektu,
b) wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczotkdw i filaréw mostéw i wiaduktow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
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5.6. Zastabilizowanie granic.

Wytyczenie granic oraz ich zastabilizowanie w sposdb trwaty nalezy wykonac¢ zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Powyzsze czynnosSci nalezy
wykonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach geodezyjnych
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 i 5.5.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie zgodnie z STWiIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.



