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tokacz Maty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0,429 km 0,4290
RAZEM 0,4290
2|KNCK-7 Ustawienie znakéw granicznych szt.
d.1|0504-04
25 szt. 25,0000
RAZEM 25,0000
2 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
27 m?2 27,0000
RAZEM 27,0000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.2|0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
22 m?2 22,0000
RAZEM 22,0000
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - renowacja spekanej nawierzchni bitumicznej przez nato- |m?2
d.2|0103-01 zenie ultracienkiej warstwy Scieralnej nawierzchni (1,5 cm) na siatce wzmac-
niajgcej przy wydajnosci rozktadarki 35 t/dzien
12 m?2 12,0000
RAZEM 12,0000
3 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
1320,15 m3 1.320,1500
RAZEM 1.320,1500
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
1320,15 m3 1.320,1500
RAZEM 1.320,1500
4 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
8|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.4/0104-03 materiatdow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
45,59 t 45,5900
RAZEM 45,5900
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
45,59 m3 45,5900
RAZEM 45,5900
10/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4|0235-01 kat. I-1l
45,59 m3 45,5900
RAZEM 45,5900
11|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.4|0237-07 -1
45,59 m3 45,5900
RAZEM 45,5900
5 D.04.05.01a. Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5/0103-03 II-IV (jezdnia + chodniki + zjazd + krawezniki + obrzeza + pobocze)
3369,20 m?2 3 369,2000
RAZEM 3 369,2000
13|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem CO0,4/0,5 gr.15 cm (jez- |m?2
d.5/0109-03 dnia)
0109-04
2141,3+140,30 m?2 2 281,6000
RAZEM 2 281,6000
14|KNR 2-31 Wzmocnienie podfoza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm m2
d.5/0109-03 (chodniki)
0109-04
120 m?2 120,0000
RAZEM 120,0000
15|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm m2
d.5/0109-03 (zjazd)
0109-04
33,3 m?2 33,3000
RAZEM 33,3000
6 D.04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego
16|KNR 2-31 Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 10 cm (jezdnia + zjazd) m2
d.6/0109-03
0109-04
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2141,3 + 33,30 m?2 2 174,6000
RAZEM 2 174,6000
7 D.04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowgo
17|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.7/0110-03 zageszczeniu 7 cm
140,30 m?2 140,3000
RAZEM 140,3000
8 D.04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8/0113-02 20 cm
140,30 m?2 140,3000
RAZEM 140,3000
9 D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.9|0308-02 cm (warstwa wigzaca)
162,40 m?2 162,4000
RAZEM 162,4000
10 D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.10{0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
167,40 m?2 167,4000
RAZEM 167,4000
1 D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.11{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
120 m?2 120,0000
RAZEM 120,0000
22|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.11{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
33,3 m?2 33,3000
RAZEM 33,3000
23|KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.11{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2141,3 m?2 2 141,3000
RAZEM 2 141,3000
12 D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp rowoéw i sciekéw
24|KNNR 1 Umocnienie skarp oraz terenéw zielonych humusem o gr. 10cm wraz z obsia- |m2
d.12|0507-01 niem trawg
803,6 m?2 803,6000
RAZEM 803,6000
13 D.06.03.01a Umocnienie poboczy
25|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.13/0113-06 15 cm
analogia
518 m?2 518,0000
RAZEM 518,0000
14 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
26|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.14|0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
135 m?2 135,0000
RAZEM 135,0000
15 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.15/0702-01
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, |szt.
d.15/0702-04 z.o. |tabliczki o pow. do 0.3 m2
2.7.9902-01
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
16 D.08.01.01 Krawzniki betonowe
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw be- |m
d.16|{0403-03 tonowych
408 m 408,0000
RAZEM 408,0000
30|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.16|{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
410 m 410,0000
RAZEM 410,0000
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.16{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7 m 7,0000
RAZEM 7,0000
17 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.17|0404-05 podsypce cementowo-piaskowej

-3-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 50051 Uzytkownik: KAMIL KACPRZAK




tokacz Maty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83 m 83,0000
RAZEM 83,0000
18 D.10.03.04b Kanat technologiczny
33|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-1 w/|stud.
d.18|0402-02 gruncie kat. lll
6 stud. 6,0000
RAZEM 6,0000
34|KNR 5-01 Budowa kanatu technologicznego KTu w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu ka-|m
d.18/0106-02 nalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu kanalizac;ji
414 m 414,0000
RAZEM 414,0000
35|KNR 5- Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, m
d.18/010601-02  |3xFi40mm, pakiet mikrorurek doziemny 7x12/8mm
414 m 414,0000
RAZEM 414,0000
36|KNR 5-01 Montaz ztaczy rur polietylanowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40mm, ztgczki |szt
d.18/1001-02/03 |skrecane
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
37|KNR 5-01 Montaz ztagczy rur polietylanowych, mikrorura 12/8mm szt
d.18{1001-02
7 szt 7,0000
RAZEM 7,0000
38|KNR 5-01 Uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, otwor wolny szt.
d.18/0606-05
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
39|KNR 5-01 Uszczelnienie mikrorur 12mm, otwor wolny szt.
d.18/0606-05
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
40(KNR 5-01 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw do 2 km, rurociagi kablowe w  |odc
d.18/1303-02 ziemi, sprezarka, rury fi 40mm
odc 1,0000
RAZEM 1,0000
41|KNR 5-01 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 10mm odc
d.18]1303-02
1 odc 1,0000
RAZEM 1,0000
19 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
42|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.19|0705-01
24 m 24,0000
RAZEM 24,0000
43|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekdw o szerokos$ci dna do 0.4 m. Grubo$¢ |m
d.19/0116-02 warstwy odmulanej 20 cm
100 m 100,0000
RAZEM 100,0000
20 Wymiana gruntu
21 D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.21{0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
45/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.21/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
22 D.02.03.01. Wykonanie nasypow
46|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |m3
d.22|0104-03 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
47|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.22|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
48|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.22|0235-01 kat. I-1l
13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
49|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.22|0237-07 -1
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13,81 m3 13,8100
RAZEM 13,8100
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