
kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10,gr.10cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm
podłoże G1, E2>80MPa

krawężnik 12x25x100 
na ławie z betonu C12/15

+/-   0,00 2,0%6,00%

5,300,75

Pas ruchuPoboczeRów

1:1,5 1:1,5

0,40 krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15

obrzeże szer. 8cm
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 3 cm

, E2>80MPa
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 10 cm

podłoże G1

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10,gr.10cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm
podłoże G1, E2>80MPa

krawężnik 12x25x100 
na ławie z betonu C12/15

+/-   0,00 2,0%6,00%

5,000,75

Pas ruchuPoboczeRów

1:1,5 1:1,5

0,40 krawężnik 15x30x100 (wyn.12cm)
na ławie z betonu C12/15

0,75

Pobocze

2,00

Chodnik

2,0%

A - A

B - B

6,00%

KT

KT

KŁSM 0/31,5, gr. 15cm

KŁSM 0/31,5, gr. 15cm

KŁSM 0/31,5, gr. 15cm

Przekrój normalny

1:50 D02

Tytuł:

Nr rys.Skala:Data:

Temat:

11.2022

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11

Branża: Drogowa

64 -700 Czarnków
Aleja Brzezińska 6

Stadium:

Jednostka projektującaInwestor

Kamil KacprzakGmina Krzyż Wielkopolski
Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski

Projekt techniczny

Przebudowa drogi dojazdowej w Łokaczu 
Małym dz. nr 17/9

Sprawdzający: Rufin Jarka WKP/0294/POOD/12
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